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CU 30/1 DIELÉCTRICO 
ELEMENTO DE AMARRE / LANYARD / 
ÉLÉMENT DE FIXATION

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

El modelo CU 30/1 DIELÉCTRICO se trata de un elemento de 
amarre de sujeción regulable destinado a ámbitos de trabajos 
en red eléctrica. 

The rope lanyard mod. CU 30/1 DIELÉCTRICO is an essential 
component for a safe fall protection system. 

Le modèle CU 30/1 DIELECTRIC est une longe à fixation 
réglable conçue pour être utilisée dans les zones de travail 
électrique. 

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / 
CARACTÉRISTIQUES
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1

23 kN

20 mm

2 3

1. Cinta / Tape / Bande

Cinta de poliéster no conductiva de 45 mm.

45 mm non-conductive polyester tape.

Ruban de polyester non conducteur de 45 mm.

2. Hebillas / Buckles / Boucles

Hebillas de regulación recubiertas de material dieléctrico. Propiedades 
eléctricas de las hebillas. Mínima resistencia dieléctrica: 4kV.

Dielectric coated adjustment buckles. Electrical properties of the 
buckles. Minimum dielectric strength: 4kV.

Boucles d’ajustement à revêtement diélectrique. Propriétés électriques 
des boucles. Rigidité diélectrique minimale : 4kV.

3. Conectores mod. 32 dieléctrico / Connectors 
mod. 32 dielectric / Connecteurs mod. 32 diélectriques

En los extremo incorpora dos conectores mod. 32 dieléctrico:
· Mínima resistencia dieléctrica: 9kV
· Bloqueo de seguridad automático

Two connectors mod. 32 dielectrico at the ends:
· Minimum dielectric strength: 9kV
· Automatic threaded locking system

Deux connecteurs mod. 32 sont incorporés aux extrémités.
diélectrique :

· Rigidité diélectrique minimale: 9kV
· Blocage automatique de sécurité.

L= Longitud / Length / Longueur: 1,50, 1,80 o 2m

La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de 
fabricación.

The theoretical useful life of the equipment is 15 years from the 
date of manufacture.

La durée de vie théorique de l’équipement est de 15 ans à compter 
de la date de fabrication. 



ENSAYOS - CERTIFICACIÓN / TEST - CERTIFICATION / TESTS - CERTIFICATION

CERTIFICACIÓN CE
Normas : EN 358
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo notificado Nº 1019

CE CERTIFICATION
Norms: EN 358
Regulation (EU) 2016/425
Notified body Nº 1019

CERTIFICATION CE
Norme: EN 358
Règlement (UE) 2016/425
Organisme notifié N° 1019
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