3. Punto de enganche de sujecion
@ NOMENCLAURE OF PARTS

3. Restraint attachment point

@ NOMENCLATURE DES PARTIES

2

3. Point d'ancrage dattache
@D NOMENKUATUR DERTEILE

3. Hakenkupplung zur Befestigung
@ TERMINOLOGIE ONDERDELEN -NL

@ NOMENCLATURA DE LAS PARTES - £S
1. Punto de enganche anticaidas dorsal
2. Punto de enganche anticaidas esternal

1. Dorsal fall arrest attachment point
2. Chest fall arrest attachment point

1. Point d'ancrage anti-chutes dorsal
2 Point d'ancrage anti-chutes sternal

1. Dorsale Fallschutzhakenkupplung
2. Sternale Fallschutzhakenkupplung

OSIEN NIMIKKEET - FI v.2

1 Selkapuolen putoamista estava kiinnityspiste

2 Rintapuolen putoamista estava kiinnityspiste

3 Kannattava kiinnityspiste

AV DELER-NO

1. Festepunkt pa rygg

2. Festepunkt pa bryst

3. Festepunkt

NOMENCLATURA DELLE COMPONENTI - IT

1. Punto di attacco anticaduta dorsale

2. Punto di attacco anticaduta sternale

3. Punto di attacco di sostegno

NOMENCLATURA DAS PARTES - PT

1. Ponto de engate anti-quedas dorsal

2. Ponto de engate anti-quedas esternal

3. Ponto de engate de fixagao
G NOMENCLATURA COMPONENTELOR - RO

1. Punct de prindere echipament anticadere dorsal
met igil 2. Punct de prindere echipament anticadere stemal

voor
Z. igil voor

met igi 3. Punct de prindere de sustinere

3. Bevestigingspunt
NAMN PA DELAR

3. Fastpunkt

Q\
i

g

[({w/@

1. Fastpunkt for fallskydd pa ryggen
2. Fastpunkt for fallskydd, for rygginkoppling

80<A<135m
65<B<80cm

@ OZNACZENIA CZESCI - PL
1.Tylny punkt zaczepowy systemu powstrzymywania spadania
2. Przedni punkt zaczepowy systemu powstrzymywania spadania
3. Punkt zaczepowy ukladu ustalania pozyji

(D MAPKIPOBKA HA ETEMEHTHTE - BG
1 3ﬂﬂHﬂ TOYKA Ha OKa4BaHe Ha CMMpayHaTa cMcTema cpeuy najae
2 ﬂpenua TOYKA Ha OKaYBaHe Ha CMMpayHaTa cucTema cpeLly najaHe
3. TouKa Ha OKauBaHe Ha N03MLIOHYpaLLaTa cUcTeMa

[EL) 0NN T HEFON
fy (v aogakeiag e payiaio onju
2 Avumtwtiki {wvn aogaleiag pe epmpoabio un u{lo 0VKUp0)0I]<
3. Hpeio aykupwong e§omMiojiol auykpdtnong

Mm»muhm
e (5 e e T gl Al ) Ul e
Dol (5 ginnn e T il o Bl ) oLl
L iy i Al 3

ARNES ANTICAIDAS CLIMAX MOD.VELETA PLUS
VELETA PLUS FULL BODY HARNESS

Usuario/User:

Fecha de compra/Purchase date:

iIClimaxs.a.

g3

IClimaxs.a.

C€

IClimaxs.x.

C€

0214

O VHOOPMALMOHEH ICT 3A C5PYS C NO3ULUOHUPALL KONIAH U CELANKA MOZEN VELETA PLUS

TIpORyKTHT € 647 MPOEKTIAPaH B ChOTBETCBHe C perniameHT Ha EC 2016/425  egponeiickite CraHgapT
EN 361:2002, EN 358:2018 v EN 365:2004.

Homuguumpar opraH 3a KOHTPOR, 0TTOBOPEH 3a BIAA Ha u3nwTBaKe B EC.

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (Espafia). Notified Body 0161.

OprakbT ce ABABA, 8070 ( Moayn D)

VVUU, ., Notified body 1019. Plkamka 1337/7,716 00 Ostrava, (ze(h Republic.

[eKnapauws 3a CbotseTcTaue: www.productosclimax.com

BAXHO To3u npoayKT MoXe f1a Ce U3M0N3Ba CaMO OT NWLI3, CbOTBETHO 0ByueHM 3a T0BA WM HamMupalLy c@
107} HeNOCPE/ICTBEH BH3yaleH KOHTPON Ha TaKosa e, Ipeau HeroBoTo U3NoM3BaHe e HeobXomMMo fa ce
npoBefe CbOTBETHOTO 06yyeHme. MpoyereTe BHUMATENHO mu(tpymum 3a ynotpeba. Ta NpeACTaBA HauMHuTe
3a13M10/138aHe. pazpe
npeficraBeH B MHCTPyKUMATa. KakgiTo i 1 6ino npym WaHI 2 W3NON3B2HE C) 326DaHeHN U TDEACTIBIABAT
ONACHOCT 32 XHBOTA. AKO UMaTe CbMHeHA Wi NPOGTeMi ¢ pasiupaHeTo Ha WHCTDYKUNATa, MOnA, 0GbpHeTe

IPEAINa3HIA KONGH MOTT /12 MHYWHAT OTBApAHE Ha KTIOUANKaTa Ha KapaGkkepa. lpH PA3KO HaToBapBaHe Ha
BLKETO 1/ Y1ap BHXY CUCTEMaTa Ha 3aTBapAHe Ha KapabuHepa, CbUeTaki C HEMPABHHO MONOkeHie Ha
kapabuHepa, My(ara Ha kapabuHepa Moxe Aa ce Cuymi W KTlouanikara A2 ce 0TBOPH. 32 Aa W3GerHere To3u puck,

TeMaTa.

TpA6Ba Aa Gbar noaxoaALM 3a D iiTe KapaGuHepw, HenpasuHo

nonoXeve.

(CPOK HA EKCTI/TOATALIMOHHA FO/IHOCT Teope CPOK Ha ToaHocT

15 ropuHM OT AaTaTa Ha npnmnn(mn 33 14AN0TO 060pYAIBAHE € TEKCTWNHM WM NNACTMACOBM KOMOHEHTU. (pOKBT
leViCTBUTENHUAT CPOK Ha

eKCNI0ATALMOHHa FOAHOCT Ha nﬁopynaauem mum OT MHTEH3UBHOCTTA, YECTOTaTa, (pe/jaTa Ha ynorpeba (KOHTaKT
C XUMUKATW, KOOSUBHI BeUIECTBA, (Pefla C BICOKA TeMNEpaTypa U TH., KOMNETEHTHOCTTa Ha NoTpeGuTens
(n36rBaTe PYCKOBE OT U3HOCBH, YJapH WK NOPA3BaHWR), NOIPbKATa, CYPaHEHMET U Ap. Heobxomma e

Hail-ManKko Ha 12 meceua or

ce kbM Productos Climax, S.A. PaGoTara Ha BUCouMHa e CBbP3aHa C PHICK 3a 33PaBETO 1 XKHBOTa.
Ha NPOAYKTa HOCH MbIHATa OTTOBOPHOCT 3a OCATYPABAHETO Ha CHOTBETHOTO 06yUeHIe, KaKTo B 001acTTa Ha
TeXHIKaT Ha Pa6oTa, Taka 1 Ha CPe/iCTATa 3a Ge30nacHocT. 110TPEGUTENAT HOH TTBHIA PHCK 1 OTTOBOPHOCT 33
BOHUKIN BUI0BE LLETH, B TOBA YHCTIO HAAHABAHIA W CMBDT, BB BCYKA CUTYaLMM 10 BPEME Ha W3N0N3BaHe
Ha HaLLHTe NPOYKT. AKO TOif He € B CbCTORHH /2 NOHeCe TakaBa OTTOBOPHOCT WM PHCK, He GiBa 72 w3non3sa
ToBa 060py/BaHe. HeoBxoZuMo e Aa ChillecTBYBa MMaH 3a 6e30MacHOCT NpM BCAKAKBM aBAPHITHY CHTYaLIM,
KOWTO MOFaT /12 Bb3HWKHAT 110 BPeMe Ha padora. 3a6paHeHo e £a e NpaBAT U3MeHEHHA Wik I0TbAHeHMA o

KaTo BCHYKY PEMOHTH TpAbBa fia ce
U3BLPUIBAT eAMHCTBEHO B CHOTBETCTBIAE C NDOLAYPHTE Ha NPOU3BOZUTENA.

TIPOBEPKA Mpea Beka ynorpeGa MMpoBepsBaiite fewTie B MACTOTO Ha TOKTe 33 OKauBaie,

PErYIW/EVIITE KaTapali 1 OCHOBHTE LIEBOBe. CIAETE 32 CKDCBaH, USHOBAHIA U NOBPEAN BCTEACTBHe

Haynotpeta, mmwma, a1 ap. Bi
Kampamw

KOpO3UA U P

TANOTO Ha KapaGuepa, HUTa U Mydara 3a
npoBepete, A
0 BpeM

NyKHATHH,

Mpenopbusa ce na CeYBET HECTUTATa K TPETIEZITE KD WHTEHSHBHOCTT
BKOITO (e 3anHcBar

NO7YYeHUTe PesyTarh. 3a NpenoyMTaHe e oﬁopynsauem 12 Ce Bb30XW Ha e noTpebuTen, Taka ye Toif Aa

1103HaBa UCTOpHAT My.

«Mnar: of

HaTara Ha ny

TONAMHa, XHMUKAH 1 AD.

« Katapamu: [lo6pa dyHKuMOHanHoCT.

e T, IPTBPNH Nafake, YOI0B4, O Clef1Ba fia
G NPOBEPeHO 32 BLIMOXHI N0BDEAM. Cef] Cepo3eH Ylap To3 MDOZYKT He CefiBa A Ce U306 OTHOBO:
BBIDELUHITE CYyTIBAHNS, KOUTO He Ce BIKAAT C MPOCTO OKO, MOTAT A NPHYMHAT HaMaABaHe Ha CblpOTHBeHeTo
My, Orpa¥sagaiiky paorara y. Productos Cimax it 3anassa pasoTo A2 ce CHTAG C MPOBEPKI, Harpageki oT
TPETH CTPaHU, AOPH KOTaTO Ca YUaCTBANA B HaLWWTe NPOTpami 3a o6yeHvie. B Cnyuail Ha CbMHeHHe, BbpXeTe e
¢Productos Climax, SA.

c-0214

@ ULOTKA INFORMACYJNA SZELEK BEZPIECZENSTWA | PASA POZYCJONUJACEGO MODEL VELETA PLUS

Ten produkt zostaty biorac pod uwage ie (UE) 2016/425 i zharmoni-
zowang norme EN 361:2002, EN 358:2018 oraz EN 365: 2004.

Jednostka Notyfikowana Kontrolujaca i odpowiedzialna za badania typu UE:

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (Espafia). Notified Body 0161.

Jednostka biorgca udziat przy kontroli produkeji (Modut D):

VVUU as., Notified body 1019. Pikartskd 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.

Deklaracja zgodnosci: www.productosclimax. com

WAZNE Produkt ten moze byc uzywany wylacznie przez osoby whasciwie przeszkolone lub znajdujace

sie pod bezposrednia kontrola wzrokow takiej osoby. Przed jego uzyciem niezbedne jest odpowiednie

przeszkolenie. Przeczytaj uwaznie te instrukcje obstugi. Przedstawia ona sposoby wykorzystania pro-

duk(u Dozwolone s3 wy#qczme przedstawione w niej sposoby uzycia. Jakiekolwiek inne uzycie jest

lone: ryzyko Smierci. W razie watpliwosci lub pmh\emnw ze zrozumieniem instrukgji prosimy

e do Productos Climax, S.A. Prace na wyxokox(l nlosq zes0bg zagmzenle udmeslema (lgzkl(h
itk

wptynac na niewfasciwe dziatanie zabezpieczajace innego zestawu sprzetu. Systematycznie sprawd-
2aj, zy zatrzasnik jest prawidtowo zablokowany i dokrecaj go recznie. Sprawdz stan pofaczen zgodnie
ze wskazaniami zawartymi w instrukgji uzytkowania. Uwaga, pierscienie mocujace na uprzezy moga
dziatac jak dZwignia tamiaca na zatrzasnik. Za kazdym razem, gdy wystepuje nagfe naprezenie ele-
mentu mocujacego i/lub uderzenie w system blokujacy w potaczeniu ze ztym potozeniem zatrzasnika,
nasadka zabezpieczajaca moze peknac i spowodowac otwarcie zatrzasnika. Aby wyeliminowac te
mozliwosc, sprobuj odpowiednio ustawic zatrzasniki za kazdym razem, gdy system ma by¢ narazony
na naprezenia. Postaraj sie réwniez, aby zatrzasniki byty kompatybilne z klamrami typu D i wyeliminuj
zatrzasniki, ktore maja tendencje do nieprawidtowego ustawiania sie w wzgledem klamr.

OKRES UZYTKOWANIA Teoretyczna dhugosc okresu uzytkowania wynosi 15 lat od daty produkdji dla
wszystkich urzadzeni zawierajacych elementy tekstylne lub plastikowe. Diugosc okresu uzytkowania
dla urzadzen i komponenldw metalowych jest nieokreslona. Rzeczywista dlugas’(’ okresu uzytkowania
zalezy od mlensywnox(l i (zgstothwusu uzylkuwama srodowiska, w ktorym uzywany jest produkt

nawet $miertelnych ran. Uzylknwmk sprzetu p
odpowiedniego przeszkolenia, zardwno w zakresie technik dziatania jak i svodkow helpleczenstwa

(kontakt z mi, wysoka itd.), zachowania uzytkown-
ika (zapobieganie zagrozeniom wymkajqcym ze Scierania, uderzen lub przeciecia), konserwagji, sposo-

Uzytkowmk ponosi pefne ryzyko i odpowiedzialnos¢ za wszelkiego rodzaju szkody, z upl y itd.Nalez pmduktlnspekqlprzez producenta, w odpowied-
ciata i $miercig wiacznie, ktdre moga zaistniec w jakiejkolwiek sytuadji podczas ia naszych itrum lub przez osobe 12miesiecy od poczatku
produkmw Jeslinie jest on w stanie poniesc takiej ialnosci lub ryzyka, nie p pm#ugr okresu ia. Zaleca sie ZW|gkszy(' S mspekql, Jeslii Y jest
iwac sie tym sprzetem. Dla kazdej sytuagji awary]nej, ktora moze puwslat pod(zax pracy, musiistnie¢  wysoka. Zafacza sie karte moniloringowq w celu lepszego nadzoru nad produktem. W karcie mozna
plan ratunkowy. Zab modyfikaji I dosprzetubez  odnotowac uzyskane wyniki. Zaleca sie przypisac produkt do jednego uzytkownika, aby ten znat jego

uprzedniej pisemnej zgody pmdu(ema awszelkie naprawy moga by¢ przeprowadzane tylko zgodnie
zprocedurami producenta.

SPRAWDZENIE Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan tasm przy punklath wpinania, kla-
mer, xzwow hezple(zens\wa Nalezy zwro(\( uwage na przerwania, zuzycia i szkody spowodowane
i itp. Uwaga na przerwane niti. Nalezy sprawdzic, czy klamry

TPAHCNOP! a i

Ha u3N0/3BakHe e HeOBXOMMMO PeAOBHO A2 e NPOBEpABa CHCTOAHMETO Ha 0BopynBaneTo. posepete Aanm

0T cbLuecTBeHO pa

ynotpeta, ako:
nae CbCToAHMe 33 be3onacHa ww;
- & 6110 u3noN3BaKo 33 npe/:lnmpamaane Ha nanane B T031 CNyyail To He TPAGBA Aa ce U3NON3BA OTHOBO,

MHCTPYKLMA 3a1AnoTo TA0 Cpeuty napiane VELETA PLUS npepc

IPENA3HO CPEICTBO, NIPEHa3Ha4eHO 3a: 3aLLTa oT NajiaHe oT BICodMHA (cBpys), KoATO TpAGBA fa ce w3non3Ba
33€/1HO C OCUTYPUTENHY YCTPOTICTBA B CbOTBETCTBIE CbC CTaHAapTa EN 795:2012, coepuurent (kapabuepu) B
CHOTBETCTBUE CbC CTaHAapTa EN 362:2004,, normbIuiaTenyt Ha eHepritA B CbOTBETCTBYE CbC CTakapra EN 355:2002
1t TH. Tpeaw WN0N3BaHe Ha 060PYIBAHETO € HeOBXOZMMO A Ce MPANOXAT BCAYKN BBMOKH CEACTBA 32
6e30nacHOCT, KOUTO 13BaT BB3MOXHOCT 3a NPeANpUeMaHe Ha CHOTBETHITe CNACKTNIHW Mepki B Clydail Ha
Hyxaa. MpenopbunTento e NpemmHaBaHeTo Ha CbOTBETHOTO 06yyerie Mo cnacvTenHi Texxukw. Heobxopumo
€ 12 Ce N1POBEDY CHOTBETCTBHETO Ha 060PYIIBHETO C OCTAHATITE EEMEHTI Ha CACTEMATa (BIDK CBOTBETHaTa 33
TPOAYKTA MHCTPYKUWS).

1. TMocraBaKe Ha npeAnaskia Konax

Omupﬂe KaTapamHTe Ha GeAipeHTe ek

32 KPCTHIA KONaH A 0ByiTe npe3 kpaKara.

Fecha puesta en servicio/ Date of first use:

Ano de fabricacion/ Year of manufacturer:

Numero lote/ Batch number:

Comentarios / Comments:

Histérico de revisiones y reparaciones / History of regular checks and repairs

Examinacién periédica
Fecha / o reparacion /

Date Periodic examination
or repair

Informacion relevante,
defectos observados,
reparaciones realizadas /
Defects observed, repairs
carried out and other
relevant information

Nombre y firma persona
responsable /
Name and signature of person
in charge of nps.

Proxima revision /
Periodic examination next
due date

C TIOYYCTBAHE Y IOLIIPBIKKA C6pysira TpAGea fa ce Cb¥pakABa B OpUTHankara op6a, Ka

YX0 1 XN31HO MACTO, 3aLLVTEH O NPAKOTO Bb3ICTBHE Ha UTbHUSBUTE b4, CATHIL XHMIIECKN BELLIECTB 1

Kopo3us. poayKTbT . Jlo6poTo b

€ fapaHuuA 3a Ge3onackocTTa. JlenTure Ha cﬁpym Ca Npou3Be/ieH 0T nonvectep. Te e nepar PbuHo WM B
30

automatyczne dnala ja wfascwe Nalezy sprawdzi¢ korpus zatrzasnika, nit, nakretke, brak rys,
odksztatcen, korozji. .. Otworzy¢ dZwignie zamka zatrzasnika i sprawdzi¢, czy zamyka si¢ automa-
tycznie po zwolnieniu‘ Sprawdzic, czy nakretka dziafa whasciwie. Podczas uzywania nalezy regulamie
sprawdzac stan sprzetu. Nalezy upewnic sie co do potaczenia i prawidfowej pozycji elementow wypo-
sazenia wzgledem siebie. Dla bezpieczeristwa wazne jest, aby sprzet zostat natychmiast wyfaczony z
uiy‘kowam’a w pvzypadku:

niepanka, Cnpenapar cunc
o(), a e/} T0Ba (e CYLUAT Ha CAHKA To.

CylieHe. AKO NpoayKTET TpAea fa ce 18032
3a nonuamuy, nonuectep, nonukapGowar, MBL| u T.n. Hakuchere (ﬁpym 33 eIMH YaC BbB BOJEH PasTBOP
C Temneparypa He no-gucoka ot 42 °C. (nep Tosa 06MNHO M3MNaKKeTe CbC CTyeHa, wicTa Boga. OcTasete Aa
U3CHXHE flaned OT U3TOMHIL Ha TONMHA.

10 BpeMe Ha

MAPKMPOBKA C6pysTa MMa 3aLLMT eTUKET CbC CIeJHITe AaHHM:

OpratbT ce ABABA, KaTO KOHTPOMIEH OpraH Ha npow3soActBoto ( Mogyn D): 1019
Cranpapr: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004

0603Hauetme Ha npoussoayTens: Climax Pasmepu: S/M-L-/XXL-XXXL

Bua BnakHo: Polyester

Maksymalne obciazenie nominalne: 100kg

AbIKIHA Ha BbXKeTo: 2m

b. rYNUPaIATe KpBCTHAA KoNaH.

i i Konaka, Anpec Ha nponssoauTens:
d Tocragere nbpso egata npezpamxa a no(neupyram
& 3akonuaiiTe Ha Model: VELETA PLUS
naHe me 3aTpyIHeHo of e 5 uy)w Tena. [lpoBepeTe /jani KarapamyTe anpaBITHO 3aKON4aHA.
(nep no TpAbBa A2 A u3npobsa, KT

na yamne Ha BCUYKUTE f TOUKW Ha OKauBake, 3a /1a ce yBepu, ye: cBpyATa e C NoAX0AALL pa3Mep,npefiocTass
3a ajieHara pabora KomMAopT it e np: peryap:

2.1 p (EN 358:2018)

Teat Toukm

GotHoTo MACTO (pa6ora C onopa Ha Konara Mpu MO3NLMOHYPaHE) WK 3a NpeOTBPATABAHETO Ha 3ary6ata Ha

PaBHOBECI, KOATO 61 MO fia 0BeAe 40 NaaHe (NpNaraHe Ha KONaHa 3a OTpaHU4aBaHe Ha f0CTbna).

Te3it TouKy Ha OkauBake TPAGBA A Ce M3NO3BAT (aMO 3 3aKauBaHE KbM NO3ULNOHUPALLA GACTEMA WM KbM

pa6oTHo-orpaHiyiTenHa cucTema; Tes TOYKM Ha OKauBaHe He Ca MPEABHAGHN 3a W3NOA3BaHE KaTo TOUKM

Pazmep Ha konana: 80-135¢cm

Mapkmposka 3a coorsercraue: C € N Ha naptupara:
Mecel M ToayHa Ha pOM3BOACTBO: H NpefiocTaBeHa ot [
MEPKW 3A BE30NACHOCT KONaH 3a LANOTO TANO € eAMHC] PesCTBO, Koeto Tpabea Aa ce

W3N0138a 3 06e30nacABaHe Ha TANOTO B €AHa CHCTEMa, CVPaLLA NaAake oT Bicouika. B cnyvait

32 0KauBaHe Ha CHCTeMaTa 3a ofe3onacaBaHe qpewly naane. Moxe fa ce Hanoxi Wi
OTPAHMINTENIHUTE CUCTEMH A Ce AOMBAHAT C KOEKTHBHH (PEACTBA 33 3aLLNTa CPelLly MajiaHe O BUCOUMHA
(HaNpUME NPENa3Hit MPEXy) WTH UHAVBALYATHA TaKNBa (HANDUME CHCTEMM TYHIA NDELNa3H CPEACTBa
(pemy najjane B CbOTBETCTBHE CbC CTaHAapT EN 363).

[1BETE CTpaHNYHN e
32 72 uMare yo6Ha onopa Ha Konaka. 3 Aa ce NOSHLVOHWpare noﬁpe, TpAGBA £ UNTE 0N0pa 33 KpaKaTa.

Taka, Ye TouKaTa Ha TanuATa, Wi
Haf} HeA. T103MLIMORMPALLIMAT PeMbK TPABBa A2 e ObHAT.
3.3

cpeluy napane ot 361:2002)
3.a3aj3Ha TouKa Ha OKauBaHe
3

Periodic examination next due date:

(amo Te3u TOYKM Ha OKauBaHe @ npeaHa3HayeHn 3a (Bbp3BaHe KbM CUCTEMU NUYHKM NpeAnasHi (peacTea
(CpeLLly NajiaHe, Hanpumep (MpayHo Y(TDW(TBG KbM BbXe, NOTMbLUATEN Ha eHepritA U AP. CUCTEMM, NOCOYEHN
& Cragapr EN 363. 3a 10-TCHO WESHTHONUPae Ta3i T04Ka e MapKipaHa  BykgaTa Konat (2

TeMi 32 3aUATa OT N3JaHe, OT CILIECTBRHO 3HaUeHUe 33 CUTYHOCTT
© 3aKpeBaLLOTO YCTPOJICTBO WK TOUKATa Ha 3akpenBaHe BHArK A2 ce pasnonarar, a Cbluo U paborara fa ce
V3EBPILBA 10 TAKbB KUK, Ye nagaHe, TaKka naate. Toukara Ha

dojego stanuw 4ci iecznego uz ia lub
- jesli zostat wykorzystany do nmkmgcla upadku W takim przypadku nie nalezy go ponownie uzywac,
dopdki uprawniona osoba nie potwierdzi na pismie, ze jest to dopuszczalne.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA Szelek bezpieczeristwa i pasa pozycjonujacego model VELETA PLUS jest
sprzetem ochrony indywidualnej przeciw upadkom i powinna by¢ uzywana w potaczeniu z urzadz-
eniami kotwiczacymi zgodnymi z norma EN 795:2012, tacznikami zgodnymi z norma EN 362:2004,
absorberow energii zgodnymi z norma EN 355:2002 itd. Przed uzyciem sprzetu niezbedne jest podjecie
wszelkich mozliwych $rodkow zabezpleczajqcy(h Zalecane jest whasciwe pneszkoleme 2 technik ra-
townictwa. Nalezy dnosé sprztu (patrzinstrukcja
whasciwa dla produktu).

1. Zakfadanie szelek

Otworz klamry paséw udowych.

a. Rozdziel pasy, ztap uprzaz za pas biodrowy i umies¢ w nim nogi

b. Dopasuj pas biodrowy

. Pozostaty czesc tasmy przetoz przez szlufki

d. Zat6z jedng szelke, a nastepnie druga

e. Zamknij klamry automatyczne. Zwrdc uwage, by do klamer szybko zapinajacych nie dostaty sie
ciata obce, ktdre mogtyby utrudnic ich dziatanie. Sprawdz, czy klamry sa wiasciwie zablokowane.

Po zatozeniu urzadzenia uzytkownik powinien wykonac na prébe kilka ruchow oraz prébe zawieszenia
w kazdym punkcie pnyiqclema aby upewm( sie, ze szelki maja wiasciwy rozmiar, zapewniaja wygode
potrzebna d
2. Ustalanie pozycji podczas pracy i ograniczanie prxemiesz(zania (EN 358:2018)

Te punkty przytaczenia s przeznatzone alha dn uxta\ama wlamwej pnzyql uzyikawmka na stanowwskur
pracy (praca w naprgzenm) mu utraty i, ktora moze
adek ( pasa: ogranic Te punkty iamoga byc uz
przypiedia do ukfadu ustalania pozydji lub do ukfadu ograniczajacego przemieszczanie. Punkty te nie zo-
staty zaprojektowane do uzytku jako punkty przyfaczania systemu zabezpieczeniaprzed upadkiem. Moze
by¢ konieczne uzupefnleme ukladu ustalania pozyji lub ukladu ograniczajacegoprzemieszczanie przez

d

Ha V3UCKBAHWATA Ha CTaHpapT  EN 795:2012 (MuHMManHo HuBo Ha conpotunenve 12 kN). Brumasaiite
enleMeHTUTe Ha MPOAYKTa la He e TPWAT 0 abpasuBHU MaTepuani HiTo o ocTpi pbGose. MotpeGutene
TPA6Ba /12 MMaT Me/MLMHCKO CBUIETENCTBO 3a U3BbLLBAKe Ha PaboTa Ha BiCouWHa. [peGuBaBakeTo BbB
BUCALO NONOKEHHE WM BUCEHETO B COPYATa MOXe A1 NPUYMHY CePUO3HY GU3MONOVYHY Npobaemu (TpaBMa
DU BiiceHe) 1 MoXe a 40Beze 40 CibpT. TlOTpInKeTe e MapKUpOBKATa, HAMMAPALLA Ce Ha NPOAYKTa, A b
nepion

32 ynoTpeBa, onpeseNieHit B MbpKaBHITe pasnopeGH 1 AeficTBaLLyTe CTaK[lapTH 3a Gesonackoc. Cnassaiite
TIPaBNATA 34 YIOTPeGa, CIBPKALLMTE Ce B HHCTPYKUMHTE Ha BUAKO 060pYBaHe, W3NON3BAHO 3a€.1HO C TO3M
npogykT. MorpeGutensr Ha obopyasaHero TpAbBa Ja MMa AOCTBN A0 TAX. ﬂw(rpw()ympbt € 3a[IbiKeH 2
CHCTaBH TaBiHC Tpanara, B BaTyuailve

AaoToBaps

TeKCTWIHM NewT, A/2) TpAGBa 1 CBbp3BaitTe NOCPEACTBOM KapabiHep cbracko EN 362:2004. Mo notpebutens
TpAGBa /12 WMa OCTATLYHO CBOBOAHO NPOCTPAHCTBO, 32 72 He Ce AApit N NAAGHE B HAKOE MENATCTBMe.
HauuhsT Ha u34ACnABaHe Ha CBOBOAHOTO MPOCTPHCTBO € MI0COYEH B MHCTDYKLIMMTE 3a yNoTpe6a Ha ocTananie
@JIeMEHTH OT CHCTeMaTa (NOTTbLUATeNN Ha eHepriA, CTHPaYHM YCTPOTICTBA M Ap.).

MANUFACTURER

PRODUCTOS CLIMAX
Pol.Ind.Sector Mollet, Calle Liobregat, N° 1 - 08150 Parets del Valles - SPAIN
Tel. 34 93 562 13 11 - www.productosclimax.com - E-mai

<=

iIClimax s.a.

info@productosclimax.com

4. CoBMECTUMOCT: Xanki/ CbefIHUTeN

C ©/IeMeHT MoXe Aa /10Be/ie 70 MHUWAEHTHO 0TKa\BaKe, N0BPeAa Wik fi2 nonpeuy
Ha 6€30MaCHOTO QYHKLWOHWPAHE Ha ApYT eeMEHT oT CHCTemara, PeloBHO NpoBepABaIITe fJani KloUankara
Ha KapaGuHepa e NpaBinHO 3aTBOPEHa C HaTCKaHe C PbKa. MpoBepABaiiTe CbCTORHHETO Ha KapaduHepHTe
CHIACKO YITBTBAHHATA, CHTLPXALLM Ce B WHCTPYKUAATA 32 YNOTpeGa. BuMaKue, Xankie 3a okaugake K

CTpaa Ha ACTPHEY A,

matepuank JlekT: nowectep. - Katapamu: cromana - Touka Ha okauBaHe 1 kapabuepa: cromana

tu ch qo przed upadkiem iatek zabezpieczajacych)
lub indywidualnego (np. sprzg\ zabezp\eaa@ty zgodny z EN 363).
2.1. Boczne punkty zaczepowe pasa
Nalezy zawsze uzywac obu pierécieni bocznych jednoczesnie, przyfaczajac je do linek zabezpiec-
zajacych,aby wygodnie oprzec sie o pas. Dla wygodnego utrzymywania pozycji nogi musza by¢
podparte.Nalezy wyrequlowac linke bezpieczeristwa tak, aby punkt kotwiczacy znajdowat sie na tym
samym poziomie, co pas, lub tez powyzej niego. Linka bezpieczeristwa pozostaje napieta.
3. O(hrnna przed upadkiem z wysokns(l (EN 361 2002)

.a punkt przed upadkiem

3.b Punkt przytaczenia piersiowy
Tylko te punkty przytaczeniowe stuzg do przypiecia systemu ochrony przed upadkiem, jak na przykfad
linowy przesuwny system zabezpieczajacy przed upadkiem, amortyzator itp. systemy opisane w nor-
mie EN 363. Punkty te oznaczone s3 litera A celem fatwiejszej identyfikacji. Punkt przytaczenia piersio-
wy (klamry, A/2) ksztattne nalezy potaczyc za pomoca facznika zgodnego z norma EN 362:2004. Pod
uzytkownikiem musi znajdowac sie wystarczajaca ilos¢ wolnej przestrzeni by nie uderzyt on 0 zadna
przeszkode w razie upadku. Szczegotowe obliczenia bezpiecznej odlegtosci znajduja sie w instrukcjach
obstugi pozostatych sktadnikow systemu (absorberow energii, przesuwnych systemow zabezpieczenia
przed upadklem itp).

¢ punktow
Nlekompatybllne pofaczenie moze prowadzic do przypadkowego odczepienia, zerwania lub moze

historie. Inspekcja powinna obejmowac:

«Tkaning: nalezy zwrdci¢ uwage na rozciecia, wytarcia i uszkodzenia spowodowane zuzyciem, tempe-
raturg, produktami chemicznymi itd.

« Szwy: nalezy zwrdcic uwage na przeciete lub wyprute nici.

- Sprzaczki: prawidtowe funkcjonowanie.

W przypadku upadku, uderzenia lub pracy w ni warunkach podc ia urzadzen-
ia nalezy doktadnie sprawdzic je w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzen. Po ciezkim uderzeniu
nie nalezy wigcej korzystac z produktu: wewnetrze rozerwania, ktorych nie widac na pierwszy rzut oka,
moga spowodowac spadek wytrzymatosci i ograniczenie whasciwosci produktu.

Firma Productos Climax zastrzega sobie prawo do zatwierdzania inspekcji wykonanych przez osoby
trzecie, nawet jesli brali oni udziat w programach szkoleniowych firmy.

W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z Productos Climax, S.A.

TRANSPORT Aby uniknac uszkodzen podczas transportu, nalezy korzystac z oryginalnych opakowari.

PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Ekwipunek nalezy przechowywac w oryginalnej torbie, w suchym i chfodnym miejscu, zabezpiec-
zonym przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz silnie dziatajacych srodkow chemi-
«aznych. Produkt nie powinien by¢ zbyt mocno Scisniety lub zgnieciony. Dobry stan szelek ochronnych
stanowi gwarancje bezpieczeristwa. Tasmy uprzezy biodrowej wyprodukowano z poliestru. Nalezy prac
je recznie lub w pralce, w $rodku do prania delikatnych tkanin i przeptukac czysta wodg (w tempera-
turze maksymalnej 30 oC), a nastepnie wysuszy¢ w zacienionym i przewiewnym miejscu. Zmoczone
tasmy nieznacznie kurcza sie w trakcie suszenia. Jesli zajdzie potrzeba dezynfekeji produktu, uzyj $rod-
ka dezynfekujacego przeznaczonego do poliamidu, poliestru, poliweglanu, PCV itp. Pozostaw go na
godzing w rozciericzonym woda roztworze, w temperaturze nie wyzszej niz 42 oC. Nastepnie przeptucz
obficie zimng, czysta woda. Pozostaw do wyschniecia z dala od Zrodetciepta.

OZNACZENIA
Szelki petne maja wszyta etykietke z nastepujacymi informacjami:

Jednostka bioraca udziat przy kontroli produkcji (Modut D): 1019
Norma: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004

Oznaczenie producenta: CLIMAX Rozmiary: S/M-L-/XXL-XXXL

Adres producenta: Rodzaj wiokna: Polyester

Model: VELETA PLUS Maksymalne obciazenie nominalne: 100kg

Maximum lanyard length: 2m Rozmiar pasa: 80-135¢em

Oznaczenie certyfikacji: C€ Nr partii:

Miesiac i rok produkji: u Zob. informacje dostarczone przez producenta: m
SRODKI OSTROZNOSCI Uprzaz chroniaca przed upadkiem z wysokosci jest jedynym urzadzeniem
obejmujacym ciato, ktore jest dozwolone do uzycia w systemie chroniacym przed upadkiem z
wysokosci. Sprawdzic czy punkt stanowiskowy jest prawidtowo osadzony, aby zmniejszy¢ ryzyko i
wysokos¢ odpadmema Istotne dla bezpieczeristwa jest, aby urzqdzeme Iub punkl ko(ww(zema hyty
awsze i aby prace byly taki sposcb, aby ryzyk
upadku, jak i wysokos¢ upadku. Zakotwienie systemu musi znajdowac sie najlepiej powyzej pozycji
uzytkownika i musi spefniac wymagania normy EN 795:2012 (minimalna nosnos¢ 12 kN).Nalezy
uwazac, aby elementy produktu nie tarly o materiaty Sciene lub ostre krawgdzie Uiytkowni(y musz
mie¢ zgode Iekarskq na wykunywame prac na wysokﬂs(l Pozostawanie w zawieszeniu lub wiszenie w
szelkach moze powazne problemy anawet $mier¢. Nalezy dbac o to, by oz-
naczenia znajdujace sie na produkcie byly wndo(zne przez caty okres jego uzytkowania. Nalezy spraw-
dzac czy produkt ten spefnia wymogi uzytkowania okreslone przepisami paristwowymi i obowiaz-
ujacymi normami bezpieczeristwa. Nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych uzytkowania zawar-
tych winstrukjach kazdego sprzetu towarzyszacego temuproduktowi. Uzytkownik sprzetu powinien
miec do nich dostep. Dystrybutor zobowiazany jest sporzadzi¢ te instrukcje w jezyku kraju, w ktorym
produkt bedzie uzytkowany, jezeli produkt sprzedawany jest poza pierwszym krajem docelowym.

GLOWNE MATERIAY Taémy: poliester- Klamry regulacyjne: stal - Metalowy punkt mocowaniai haczyk:stal
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@ VELETAPLUS FALL ARREST HARNES AND WORK POSITIONING BELT

This product has been designed in compliance with Regulation (EU) 2016/425 and harmonized stand-
ard EN 361:2002, EN 358:2018 and EN 365:2004.

Notified Control Body responsible for the EU Type Exam:

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (Espafia). Notified Body 0161.

Body intervening in the control of production (Module D):

VVUU as., Notified body 1019. Pikartskd 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.

Dedlaration of Conformity: www.productosclimax.com

IMPORTANT This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed
under the direct and visual control of a competent and responsible person. Specific training is essential
before use. Read this notice carefully. This technical notice illustrates ways of using this product. Only
the techniques shown are advised, all other uses are excluded: danger of death. In case of doubt or
problem of understanding the use of this product, please contact Productos Climax, S.A.

Activities at height are dangerous activities which may lead to severe injury or even death. Gaining an
adequate apprenticeship in appropriate techniques and methods of safety is your own responsibility.
You personally assume all risks and responsibilities for all damage, injury or death which may occur
during or following wrong use of our products in any manner whatsoever. If you are not able, or notin a
position to assume this responsibility or to take this risk, do not use this equipment.

A rescue plan must be in place for any emergency that may arise during work. Alterations or additions
to the equipment are prohibited without the manufacturer’s prior written consent, and any repairs
should be carried out only in accordance with the manufacturer’s procedures.

VERIFICATION Before each use, check the webbing at the attachment points, at the adjustment buck-
les and at the safety stitching. Look for cuts, wear and damage due to use, to heat, and to contact with
chemical products, etc.... (check for cut or worn threads). Check that the buckles operate correctly.
Make sure the body, gate, and locking sleeve are free of any cracks; deformation, corrosion, etc. open
the gate and verify that it closes itself automatically when released. Verify that the locking sleeve op-
erates properly. It is important to regularly inspect the condition of the product. Check its connection
with the other equipment in the system and make sure that the various pieces of equipment in the
system are correctly positioned with respect to each other. It is essential for safety that the equipment
be removed from use immediately if:

- any doubts about its condition for safe use;

- it has been used to break a fall. In this case it should not be used again until a competent person
confirms in writing whether it is acceptable to do so.

INSTRUCTIONS FOR USE The fall arrest harness and work positioning belt mod. VELETA PLUS is
personal protection equipment against falls and must be used in combination with anchorage de-
vices according to EN 795:2012, connectors according to EN 362:2004, energy absorbers according
to EN 355:2002, etc. Before using the equipment, it is necessary to take all the appropriate measures.
to rescue the user in a safe way in case of encountering difficulties. This implies adequate training in
rescue techniques. Check the compatibility of this product with the other elements of its material (see
specific sheet).

1. Putting on the harness

Open the leg buckles.

a. Separate the straps, take the harness by the waist and place it by the feet

b. Adjust the belt

. Properly store excess tape using the strap retainer.

d. First put on one shoulder strap, and then the other.

e. Close the buckles. Beware of foreign bodies that may hinder the operation of the buckles. Check
that they are properly locked.

The user will perform movements and a hanging test at each anchorage point, with the material, to
ensure it is the right size, it is comfortable for the use expected and that the adjustment is optimal.
Regularly check the ad]nstmem and/or fastening elements during use.

2. Harness for work positioning and restraint (EN 358:2018)

These attachment points are designed to either hold the user at the work-post (work in suspension:
work positioning), or to prevent the worker from entering a zone where a fall is possible (leash princi-
ple: travel restraint). These attachment points must only be used to attach to a restraint or work posi-
tioning system. These attachment points are not designed for fall arrest use and it may be necessary to
supplement work positioning or restraint systems with collective fall arrest systems ( e.g. safety nets)
or personal fall arrest systems (e.q. EN 363 fall arrest system).

2.1. Lateral belt attachment points

Always use the two lateral rings together by clipping a positioning lanyard between them. There
should be a supporting surface for the feet for comfortable work positioning. Adjust the work posi-
tioning lanyard so that the anchor point is above or at the same level as the user's waist. The lanyard
is kept under tension.

3. Fall arrest attachment (EN 361:2002)

3a. Rear fall arrest attachment

3b. Sternal fall arrest attachment.

Use only these points to attach a fall arrest system, for example a mobile fall arrester, an energyab-
sorber, or other systems described in the EN 363 standard. For ease of identification, these points are
‘marked with the letter A. Sternal fall arrest attachment (loops, A/2) mustbe attached to the stemal ring
using a connector EN 362:2004. Clearance: amount of freespace below the user The clearance below the
user must be sufficient to prevent the user fromstriking any obstacle in case of a fall. Specific details on
calculating clearance are found inthe technical notices for the other components (energy absorbers,
mobile fall arrester, etc).

3 P
An incompatible connection may lead to accidental unhooking, breakage or may affect the safety func-
tion of another set of equipment. Systematically check the latch is blocked correctly and tighten it by
hand. Check the state of the connectors according to the indications provided in the use instructions.
Warning, the anchorage rings of your harness may act as a lever on the connector latch. Whenever there
is sudden tension of the fastening element and/ora bang on the blocking system in combination with
abad position of the connector, the safety cap may break and cause the latch to open. To eliminate this

possibility, try positioning the snap hooks adequately each time the system s to be subjected to stress.
Also attempt for the snap hooks to be compatible with the D-buckles and eliminate snap hooks with a
tendency to position themselves incorrectly in a stable manner.

LIFETIME For all equipment with textile or plastic components, the theoretical service life of the
equipment is 15 years from the date of manufacture. The service life for metal equipment and parts is
indefinite. The actual service life of the equipment will depend on the intensity and frequency of usage,
the environment where it is used (contact with chemical and/or corrosive substances, heat, etc.), the
user’s skill (avoiding abrasion, impact, or cuts), maintenance, storage, etc.

The manufacturer or a competent centre or person must check the equipment at least every 12 months.
from the date it is put into service. It is recommended to increase the frequency of these checks if usage
is intensive. A monitoring sheet where the results can be recorded has been included to better control
the equipment. The equipment should be preferably assigned to a single user, who will thus know its
history. The inspection should check:

« Fabric: Looking for cuts, wear and damage from use, heat, chemical products, etc.

« Stitching: Looking for broken threads or fraying.

« Buckles: Correct operation.

Whenever the equipment is involved in a fall, impact or working in adverse conditions, it must be in-
spected for possible damage. This product should not be used again after a significant impact: Internal
breakage that is not visibly appreciable could diminish its resistance, limiting its protective function.
Productos Climax reserves the right to approve checks made by third parties, even if they have partic-
ipated in our training programmes.

In case of doubt, please contact Productos Climax, S.A.

TRANSPORT To avoid damage during transport, use the original packaging.

CLEANING, DISINFECTION AND STORAGE Store the equipment in the bag with which it is sup-
pliedin a dry place, far from humidity, heat sources, sunrays and corrosive or aggressive materials.
Ensure this product is not excessively confined or compressed. The harness being in a good state is a
safety guarantee. The hamess straps are manufactured out of polyester and must be cleaned, either
hand or machine washed, using detergent for delicate clothing, rinsed with clean water (maximum
temperature 30°C), and later left to dry in a shady, aerated and cool area. Wet straps shrink slightly
upon drying. If it were necessary to disinfect the product, use a disinfectant which is compatible with
polyamide, polyester, polycarbonate, PV, etc. Leave it soaking for one hour in a water-diluted solution
and at a maximum temperature of 42°C. Afterwards, rinse thoroughly using clean, cold water. Leave to
dry slowly, far from any direct heat source.

MARKING
The product is marked with:

Body intervening in the control of production (Module D): 1019
Norm: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004
Marque du fabricant: CLIMAX Sizes: S/M-L-/XXL-XXXL

Manufacturer’s address: Fiber material: Polyester

Model: VELETA PLUS Nominal maximum load: 100kg

Maximum lanyard length: 2m Belt size: 80-135cm

Certification mark: C € Batch ne:

Month and year of manufacture: H See information provided by the manufacturer : ey

WARNING A fall arrest harness is the only device allowable for supporting the body in a fall arrest
system. Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to limit the risk and the length
of a fall. It is essential for safety that the whereabouts of the anchorage device or anchorage point
is always known and that the work is carried out in such a way that both the risk of falling and the
height of the fall are minimised. The system’s anchorage must preferably be located above the user’s
position and must comply with the requirements of standard EN 795:2012 (minimum resistance 12 kN).
Do not allow this product to rub against abrasive materials or sharp edges. Users must be medically

fit for activities at height. Inert suspension in a harness can result in serious injury or death. You must
check to ensure that the product markings remain legible during the entire lifetime of the product.
You must verify the suitability of this equipment for use in your application with regard to applicable
governmental regulations and other standards on occupational safety. The use instructions specified
in the technical files of each set of equipment associated with this product will be followed. The
instructions for use must be provided to users of this equipment. If the equipment is resold outside
the original country or destination, the reseller shall provide these instructions in the language of the
country in which the product is to be used.

MAIN MATERIALS
Belts: polyester - Adjustment buckles: steel - Metal attachment point and hook: steel

C€
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@ FOLLETO INFORMATIVO ARNES ANTICAIDAS CON CINTURGN DE SUJECIGN MOD. VELETA PLUS

Este producto ha sido disenado teniendo en cuenta el Reglamento (UE) 2016/425 y la norma
armonizada EN 361:2002, EN 358:2018 y EN 365:2004.

Organismo de Control Notificado encargado del examen UE de Tipo:

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1,03801 Alicante (Espafia). Notified Body 0161.

Organismo que interviene en el control de la produccion (Mddulo D):

WuU, as, Not\ﬁed bady1019 Pikartska 1337/7,716 00 Ostrava, Czech Republic.

www.productosclimax. com

IMPORTANTE Este producto sélo debe ser utilizado por personas competentes e informadas, o que
estén bajo el control visual directo de una persona competente e informada. Es indispensable una for-
macidn apropiada antes de su utilizacidn. Lea atentamente esta ficha técnica de utilizacion. Esta ficha
técnica presenta las formas de utilizar este producto. Slo estén autorizadas las técnicas de utilizacion
presentadas. Cualquier otra utilizacion debe ser excluida: peligro de muerte. En caso de duda o de
problemas de comprension, dirfjase a Productos Climax, S.A.Las actividades en altura son actividades
peligrosas que pueden comportar heridas graves e incluso mortales. El aprendizaje de las técnicas
apropiadas y de las medidas de sequridad se efectia bajo su tinica responsabilidad. Usted asume per-
sonalmente todos los riesgos y responsabilidades por todo dafio, herida o muerte que pudiera ocurrir
durante a utilizacion de nuestros productos en cualquier situacion. Si no esta capacitado para asumir
esta responsabilidad o para correr este riesgo, no utilice este material.Debe existir in situ un plan de
salvamento relativo a cualquier emergencia que pudiese surgir durante el trabajo. Queda prohibido
realizar alteraciones o adiciones al equipo sin el previo consentimiento por escrito del fabricante, y que
cualquier reparacion debe llevarse a cabo tnicamente segin los procedimientos del fabricante.

VERIFICACIGN Antes de cada uso es necesario verificar las cintas a su paso por los puntos de conexion,
las hebillas de regulacion y las costuras de seguridad. Vigile los cortes, desgastes y dafios debidos al
uso, al calor, a los productos quimicos, etc. Atencion a los hilos cortados. Compruebe que las hebillas
automaticas funcionen correctamente. Compruebe el cuerpo del mosquetdn, el remache, el casquillo
de sequridad, la ausencia de fisuras, deformaciones, corrosion. ... Abra el gatillo y compruebe que se
cierra automaticamente al soltarlo. Compruebe que el casquillo de sequridad funcione correctamente.
Durante su uso es importante verificar periddicamente el estado del producto. Asegtirese de la cone-
xion y de la correcta colocacion de los equipos entre si. Es esencial para la sequridad que el equipo sea
retirado del uso inmediatamente si:

- surge cualquier duda sobre su estado para una utilizacion sequra;

- hassido utilizado para parar una caida. En este caso no deberia usarse otra vez hasta que una persona

p firme por escrito si ble h

INSTRUCCIONES DE USO El amnés anticaidas con cinturdn de sujecion mod. VELETA PLUS es un equipo

de proteccion individual contra caidas y debe ser utilizado en combinacion con dispositivos de anclaje

segiin EN 795:2012, conectores segiin EN 362:2004, absorbedores de energia segn EN 355:2002, etc.

Antes de utilizar el equipo es necesario tomar todas las medidas oportunas para rescatar el usuario

de una forma sequra en caso de encontrarse con dificultades. Esto implica una formacion adecuada

en técnicas de rescate. Verifique la compatibilidad de este producto con los demés elementos de su

material (consulte ficha especifica).

1. Colocacion del amés / cinturén

Abra las hebillas de las perneras.

Separe los tirantes, coja el arnés por la cintura y coldqueselo por los pies.

Ajuste el cinturén

quarde correctamente los sobrantes de cinta en las trabillas

pongase un tirante y después el otro

Cierre las hebillas. Atencion a los cuerpos extraiios que podrian dificultar el funcionamiento de las

hebillas. Compruebe que estén correctamente bloqueadas. El usuario debe realizar movimientos

y una prueba de suspensién de cada punto de enganche, con su material, para estar seguro de

que: sea la talla correcta, tenga el nivel de comodidad necesario para el uso previsto y que la
regulacion sea optima.

H o debe realizar y una prueba de suspension de cada punto de enganche, con su

material, para estar seguro de que: sea la talla correcta, tenga el nivel de comodidad necesario para

el uso previsto y que la regulacion sea dptima. Compruebe regularmente los elementos de requlacién

y/o de fijacion durante la utilizacion.

2. Sujecion y retencion (EN 358:2018)

Estos puntos de enganche estan destinados ya sea a mantener al usuario en posicion en su puesto

de trabajo (trabajo en tension), o a impedir que el usuario alcance una zona desde la que se pueda

producir una caida (principio de la correa: retencion). Estos puntos de enganche deben ser utilizados

tinicamente para la conexion a un sistema de sujecion o a un sistema de retencion.

Estos puntos de enganche no estén disefiados para ser usados como anticaidas y puede que sea

necesario completar los sistemas de sujecion o de retencion por medios de proteccion contra las caidas

de altura de tipo colectivo (por ejemplo, redes de seguridad) o individual (por ejemplo, un sistema

anticaidas seguin la norma EN 363).

2.1. Punto de enganche laterales del cinturén

Utilice siempre dos anillos laterales a la vez uniéndolos con un elemento de amarre de sujecion para

estar en apoyo sobre el cinturon de forma comoda. Los pies deben estar apoyados para una sujecion

cdmoda. Regule el elemento de amarre de sujecion de forma que el punto de anclaje esté al mismo

nivel 0 por encima de la cintura. £l elemento de amarre se mantiene en tension.

3. Anticaidas (EN 361:2002)

3.a Punto de enganche dorsal

3.b Punto de enganche esternal

Sélo estos puntos sirven para conectar un sistema anticaidas, por ejemplo, un anticaidas deslizante

para cuerda, un absorbedor de energia. .. sistemas descritos en la norma EN 363. Para identificarlos

mejor, estos puntos estan marcados con la letra A. EI punto de enganche anticaidas frontal (las gazas,

A/2) deben estar unidas mediante un conector de acuerdo a la norma EN 362:2004. La altura libre

debajo del usuario debe ser suficiente para que no choque contra ningin obstaculo en caso de caida.

Los calculos especificos de la distancia de sequridad estén detallados en las fichas técnicas de los demés

componentes (absorbedores de energia, anticaidas deslizante. ..).

4. compat ad: anillos / conectores

Una conexidn incompatible puede conducir a un desenganche accidental, a una rotura o afectar a la

funcion de seguridad de otro equipo. Compruebe sisteméticamente que el gatillo esté correctamente

ceroe

bloqueado apreténdolo con la mano. Compruebe el estado de los conectores seqtin las indicaciones de
las instrucciones de utilizacién.

Cuidado, los anillos de enganche de su arnés anticaidas pueden hacer palanca sobre el gatillo del co-
nector. Cuando se produce una tension brusca del elemento de amarre y/o un choque sobre el sistema
de bloqueo combinado con una mala posicién del conector, el casquillo de sequridad puede romperse
y el gatillo abrirse. Para eliminar esta posibilidad, intente situar los mosquetones adecuadamente cada
vez que someta a un esfuerzo el sistema. Procure también que los mosquetones sean compatibles
con as hebillas D y elimine los mosquetones que tienen tendencia a posicionarse incorrectamente de
manera estable.

VIDA UTIL La vida ttil tedrica del equipo es de 15 afios a partir de la fecha de fabricacion para todos
los equipos con componentes que sean textiles o plasticos. La vida (til para los equipos y componentes
metalicos es indefinida. La vida il real del equipo depende de la intensidad, frecuencia, entorno de
utilizacion (contacto con sustancias quimicas, corrosivas, ambientes de elevada temperatura, etc.),
competencia del usuario (evitar riesgos de abrasion, impactos, o cortes), mantenimiento, almace-
namiento, etc. Es necesario realizar una verificacion del equipo por parte del fabricante, un centro o
una persona competente como minimo cada 12 meses a partir de la fecha de puesta en servicio. Se
recomienda aumentar la frecuencia de las revisiones si la intensidad de uso es elevada. Se adjunta una
ficha de seguimiento para un mejor control del equipo en el que se deje constancia de los resultados
obtenidos. Es preferible asignar el equipo a un Gnico usuario para que éste conoza su historia. La ins-
peccion debe comprender:

- Tejido: atencion a los cortes, desgastes y desperfectos debidos a la utilizacion, al calor, a los productos
quimicos, etc.

« Costuras: cuidado con los hilos cortados o deshilachados.

« Hebillas: Buen funcionamiento.

Siempre que el equipo sufra una situacion de caida, impacto o en trabajos en condiciones adversas,
debe ser inspeccionado para comprobar posibles dafios. Después de un choque importante, este pro-
ducto no debe volver a ser utilizado: roturas internas no apreciables a simple vista pueden provocar una
disminucién de su resistencia limitando su funcionamiento.
Productos Climax se guarda el derecho de dar conformidad a las revi:
cuando éstos hayan participado en nuestros programas de formacion.
En caso de duda, contacte con Productos Climax, S.A.

nes hechas por terceros incluso

TRANSPORTE Para evitar dafios durante el transporte del equipo utilice el embalaje original.

ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACION Almacenar el equipo en la bolsa con la que se
suministra en un lugar seco, alejado de la humedad, de las fuentes de calor, los rayos solares y de
materias corrosivas 0 agresivas. Asegirese de que este producto no esté excesivamente aprisionado,
o comprimido. EI buen estado del amnés anticaidas es una garantia de sequridad. Las bandas del amés
anticaidas estan fabricadas en poliéster y debe ser lavado, a mano o méquina, con un detergente para
ropa delicada, aclarado con agua limpia (temperatura maxima 30 °C), y posteriormente secado en un
lugar sombreado, aireado y fresco. Las cintas mojadas, al secarse, encogen ligeramente. Si es necesaria
una desinfeccion del producto, utilice un desinfectante compatible con la poliamida, el poliéster, el
policarbonato, eI PVC, el( DEJE|O en remojo dumme una hora, en una solucion diluida con agua y a una
agua limpiay fria. Deje secar

lentamente, lejos de cualquler fuente de calor duecta‘

Organismo que interviene en el control de la produccion (Mddulo D): 1019
Norma: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004

Marca del fabricante: CLIMAX Talla: S/M-L-/XXL-XXXL

Direccién del fabricante: Material de la fibra: Poliéster

Modelo: VELETA PLUS Carga nominal maxima: 100kg.

Longitud méxima amarre: 2m Talla cinturon: 80-135¢cm

Marca de certificacion: € € Ne de lote:

Mesy afio de fabricacion: u Ver informacion suministrada por el fabricante: B
PRECAUCIONES Un arnés anticaidas es el tinico dispositivo de prension del cuerpo que esté permitido
utilizar en un sistema anticaidas. Asegirese de que el punto de anclaje esté colocado correctamente
para asi limitar el riesgo y la altura de caida. Es esencial para la sequridad que el dispositivo de anclaje
0 el punto de anclaje siempre esté colocado, y el trabajo se lleve a cabo de forma que se minimicen
tanto el riesgo de caida como la altura de caida. El andlaje del sistema tiene que estar situado, prefe-
rentemente, por encima de la posicion del usuario y debe cumplir con las exigencias de la norma EN
795:2012 (resistencia minima 12 kN).

Estan prohibidos los rozamientos sobre materiales abrasivos o piezas cortantes. Los usuarios deben ser
aptos desde el punto de vista médico para las actividades en altura. Estar en suspension e inerte en un
amés puede provocar problemas fisioldgicos graves o lamuerte. Procure que los marcados del producto
permanezcan legibles durante toda la vida del producto. Debe verificar que este producto sea adecuado
para la utilizacion que le vaya a aplicar en relacion a las leyes gubernamentales y las normas de sequ-
ridad en vigor. Deben ser respetadas las instrucciones de utilizacion especificadas en las fichas técnicas
de cada equipo asociado a este producto. Las instrucciones de utilizacion deben entregarse al usuario
de este equipo. El revendedor debe redactar estas instrucciones en el idioma del pais de utilizacion si el
producto se revende fuera del primer pais de destino.

MATERIALES PRINCIPALES
Cintas: Poliéster - Hebillas de ajuste: acero - Puntos de enganches metalicos y conector: acero
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@D ENHMEPQTIKO OYAAAAIO FIA ANTINTOTIKH ZONH, ZONH AZQAAEIAS - EYTKPATHEEQE KAI ZONH KAGIZMATOX TYNOY VELETA PLUS

Autd To poiov éyel oediaoTel oUWV e Toug Kavoviopolc (EE) 2016/425 kat To evappoviopévo potumo
EN 361:2002, EN 358:2018 kat EN 365: 2004.

Evnpepupiévoc epmhexspevog popéag umedBuvog T¢ e€étaong Tomou EE:

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (Espaiia). Notified Body 0161.

pyavo napepparikol ehéyxou ¢ povddag napaywyiic (evotnta D):

VWUU ass,, Notified body 1019. Pikartskd 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.

Aihwon ouppépwong: www.productoscdimax. com

THMANTIKO Auté To mipoié mipémet va ypnotonoin i poveiya and drojia ikavd Kat e eymelpia, o€ avtidem
TepinTwon o xpriotng Ba mpénet va Ppioketat und ayieco omTiKG ENeyxo evog IKavol Kat E51koD ooV,
Eivar anapatty n owot evnépwon mpwv T xprion . MlaBaoTe mpooeKTIKG aut To Texvikd Sektio xpri-
ong. Auto To Tegviko SeNtio Xprjong mapouaidlel Toug Tpdmoug ypriang autod To mpoidvroc. Eivat emrpemég
Hovaya ol TexvikéC xpriong mou mapouaialovtar. Onoiadimote GAAN xprion mpénel va anokAeietar: Kivbuvog
Bavatou. 2 nepimwon anopiac fi npoPAiatog katavonang, amevBuvBeite o Productos Climax, S.A.

01 SpaoTpI6TITEC o€ Bipog elvar emkivBuVEC Kat mopei va emgépouy doBapéq cwpianikéc BABeS akbya kat
Bavaro. H expdBnon twv kataMnAwv TexVIKOV Kat Twy pétpwy aopaleiag yivovtat und T Sik oag evbivn.
AvahayBavere mpoowmikd ohoug Toug Kuwdlvou kat v euBivn yia ke Tic owparikéc BAaBeg, Tpadyata i
Bavaro mov Ba pmopoioav va cupBoly Katd T yprion TwV MPoiovTwV jiag o€ onoladimote mepiotaon. Edv Sev
KpIVETE TOV £QUTO 0 IKavO va avahdBel pia Tétola evBOVN), Jn XpROTHOTOIEITE To UNIKO.

Mpémet va undpyet éva oxédlo S1dowong &ni TOMOU Yia TUKGV KATAOTAGEIC EKTAKTNG QVAYKNG U pMopei va
TpoKGyouy Kard T Bidpreia ¢ pyaviac. Aayopedetat npavpumnolqoq TpomonouioEwv 1} pooBKey
otov €omhiopo xwpic Ty ypanti Kal KGOE emokeur mpénetva
MpaypaTonoletat 6vo abjipwya e T Blaikaoies Tou Kumoxzunam

EAETXOZ Mpwv ano kabe yprion e\éyéte To méypa oTa onjieia mpoodpTnong Twv mopnav puBjong kat Twy
paguy aopaheiac. Mpooéére Ta kopipata, 1 ¢Bopd kat Tig atélete Aoyw G xpriong, me Léotng, Twv xn-
WGV Tpoi6vTwy, KNT. Nlpogoy] e TIC KopEVE ivec. ENEYETE av o1 aUTOpaTG MopMeg AerToupyoby owotd.
EXéy€te Tov Kopyi6 Tov auTOpATOU AYKIOTPOU, TOV GUVETIKO Kpiko, Tov SaktuMo aogakeiac, TV amousia
o106y, Tic ahhotboeic, ) iaBpwon ... Avoi€te Ty elgodo Tou dykioTpou ki eNéyEte av Kheivel autopata
otav To agrioete. ENéy€re av o daktihiog aogaheiag Aeoupyei owotd. Kata  Sidpkeia e yprong eivat
ONPaVTIKO va ENéyYETe Meplodika TV Katdotaon Tou mpoiovToc. BePaiwBeite yia ™ obvdeon kat T owot
ToroBeoia Twv eSomiopav petag Toug. Eivar anapaitto yia mv aopdheta va amooupBei apéow o e€omhi-
o6 and T yprion edv:

- undpéet omotadrimote aygiBoia oxeTkd pe TV katdotacr} Tov yia aopald ypron, f

- YpnotomotfiBnKke yia va oTapatioe pia TT@on. Ity nepimtwon autr, Sev Ba mpénel va xpnoiyonoinBei
£ava éwg 0Tou éva appodio Mpoowno emBeBaioel ypamTag OTi lvat amodekTo va To mpdgel.

OBHIIEE XPHEHE H ouykpatnoew ka v KaBiopiarog turiou VELETA PLUS eivat évag atopké e€omiopiog
TpooTasiaq KaTd TV GOV Kal MpEMEl va Xpnaionoleltal o€ uvBuasyd pie o 060 ayKioTpwong
aUpgva e Tov kavoviopd EN 795:2012, Toug ouvdetiipeg abjiguva jie Tov kavoviopo EN 362:2004 kat toug
anopPOPTEC EvépyElag ObUPwVa e Tov kavoviopd EN 355:2002, kh. Mpwv xpnoiyonotijoete Tov eonhiopo
elvat anapaitnto va AgBouv oha Ta kataMnha pétpa yia va SlacwBei o xpriotng e évav aopakég Tpomo oe
mepimtwon nou BpeBei oe Suokoln Béon. Auto unovoei a kataMnhn exnaidevon oTiC Texvikég Sidowon.
ENéy&re T oupBatéTta autod Tou mpoidvrog e Ta umdhoina atoixeia Tou ukikod Tou (oupBouleuteite To
GUYKEKpIIEVD DENTIo ThOOpIGN).

1. TomoBéton Tov pdvra

AVOIETE TG MOPTEG MO TOUC WIAVIES OUYKPATOnG TV MoBIav.

a. Xwpiote igTipd and

B Pubpiotem {om

unondieg Tawie
6 Qopéore MpdTa T pa TpavIa K peté Ty AN

& Khelote ¢ autopareg mopmec. Mpoooyj pe ta &
Mmuwm o yprwopuw TIOpTIGN. Bi[smmems I el
Kvijoeig e To UNKO Tou,
0WOT0, éxel 0 flon Tou Kai g
2.Eipin Kt uywpémon (N ;suom)

Avté o

e boov agopi )
0 ypfioug npénet va f

6170 péyeBo eival

jogTou (epyasia

uw&zm 0¢ éva abotnpa oTPIENG 1 o€ éva wmpa aupKpamonc. Avtd ta onpeia aykmpuonc Sev zxow uxzémom
Y10 va XprioworomnBoby ¢ VIUTTWTIKG Kat iopei va &ivar anapaium 1 oTpiéN f 1 ouykpdman amo Kiroia péoa
TIpooTasiag évavtl Twv rrrmoswv ano uwo( opadiod Tomou 1v\u mzpuézlwu, dikva acpakeiac) 1 aopikod (yia
TapaSeyyia, é WO EN363).

2.1.Mhdivd onpeia aykiorpwong e {wvng

Na ypnoworoteite ndvta Toug mdivolc Kpikoug ouvBEovac Toug Tautypova e éva oToieio oTPIEN €101 Gote
va popete va ompiCeote ndvew om (v e dvean. Ta modla npénel va ompilovta yia pia dvem othipién. Pubiote.
T0 oT0Ieio OTIPIENG £T01 WOTe To aniio Mpdadeang va Bpioketal To idto enineSo 1} ndvw and ) piéon. To otoigeio
Tp6odeon dlampeitat und Téon.

3. averwTid {iovn aogaheiag (EN 361:2002)

3.a Inpeio aykiotpwong nicw

3.b Payiaio onpeio mposdptnong

Mavo auto To atnjieio pnotpevel yia va ovvbéoeTe éva avTimTwIkd oUoTnpa, yia napddetypa, évav avakomm
TTWONC Y1 0X0Wi, £vav anoppo@nT EVpYELC. . . GUOTIATA MoV avaypagovtal oTov kavoviop EN 363.
Tamo 0k avayvipior Tou, autd To onpieio eival onpelwHévo He To ypappa A. Oimdpneg (A/2) mpémet

Va eiva evopéve 1£0w eV 0UVBETTpa odyigwva pe Tov Kavoviopid EN 362:2004, To e\eoepo o kit
anb Tov ypfon mpénelva elva ApKETO yia va iy umdpEet Kpodon e kimoto qmnﬂm 0 Tepimtuon monc.

Mpocoyi, ot Kpikol aykioTpwong o {@vn péong Hmopei va méoouy TV £i00do Tou CUVETN jie anotéNeopia va
avoi€el. Otav mapdyeTat juia évrov) Tdon Tou Toiggiou Mpoodean kau/ évag kpadaopdg mdvew oTo choTHa
umhoKapiopiatog oe ouvBuaoys e pia Kai B2on Tou ouvdT), o Saktihog aspaleiag pmopei va ondoe Kat
va avoiéet 1 eidodog Tou dykiotpou. fia va e§aheipere autry Ty mBavatnta, npoomadijote va TonoBetioete
KkataMnha Ta avtépata dykiotpa KaBe opd mov umdKeral o€ pua mpoondfeia To obotna. NMpoonabiiote
eniong Ta autopata ykioTpa va eival oupBatd e Tig mopneg Tomou D ki €aleipTe Ta autopata dyKioTpa mou
£Youv TrV Tdon va TomoBeTolvTal eogalpéva pe oTaBepo Tpomo.

QOEAIMH ZOH H Bewpruke) wpéhiyin wr} Tov eéomhiopiod eivat 15 ypvia ané Ty njepopnvia Kataokevig
yia 6ho Tov e€omhiopid e e€aptrpata mou eivat upaviika A mhaotikd. H wpéhpn {wr yia petalixo e§omhopd
Kau e€aptijata eivar anepioplom. H mpaypatik weéhun (wi Tou eSomhiopod eaptdtal and my éviaon
Xprjong, T auyvotnta, To mepiBdhhov xprong (enagn pe Ynuikéc, Slapwtikég ouaies, mepiBdovia
uynhric Beppokpaoiac k.A.), Ty kavoTnTa Tou poTn (amouyn Kivdivewy TpIBric, kpoboewy i Kopijata),
ouvrpnon, anoBrikevon, KA.

Xpetaletar enakiBeuon Tou e€onhiojiol ané Tov KaTaokevaoT, and va kévipo aopdNelag A éva appddio
dtopo, TouhdxioTov ke 12 prive and v nuepopnvia Béong oe Amaupvm Tuviotdtat va avénfei n
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@D MODE D’EMPLOI DU HARNAIS DE SECURITE, DE LA CEINTURE DE POSITIONNEMENT MOD. VELETA PLUS

Ce produit a été congus conformément au Réglement (UE) 2016/425 et & la norme harmonisée
EN 361:2002, EN 358:2018 et EN 365:2004

Organisme Notifié chargé de I'examen UE de Type

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1,03801 Alicante (Espana) Notified Body 0161.

Organisme qui intervient dans le controle de la production (Module D):

VVUU as., Notified body 1019. Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.

Déclaration de conformité: www.productosclimax.com

IMPORTANT Ce produit ne doit étre utilisé que par des personnes compétentes et informées, ou
sous e controle visuel direct d'une personne compétente et |nformee Une formauon appropriée est
indispensable avant tout usage. Lir cette fiche technique d'e i Cette fiche tech-
nique présente les divers modes d'utilisation de ce produit. Seuls sont agréés lesmodes d'utiisation
présentés. Tout autre mode d'utilisation doit étre exclu : danger de mort. En cas de doute ou de pro-
blemes de compréhension, adressez-vous a Productos Climax, S.A. Les activités en hauteur sont des.
activités dangereuses qui peuvent comporter des risques de blessures graves et méme mortelles.
lapprenussage des techniques appropriées et des mesures de sécurité est effectué sous votre seule
Vous assume tous les risques et toutes les responsabilités de tout

ouyvotta Twv aglohoyficewy ev N éviaon xpnon( elvat vpna. B QUMo

yia kakUTepo éNeyo Tou e§omhiojiol oTo omoio Kataypdgovial 1 anotehéopiata mov AapBdvovra. Eivar
TpoTip6TEpo va SoBei o eomMiopidg e évav povo xprioTn, kote va yvwpilel To 1Topiko Tou. O é\eyyoc mpénet
vamepappaver:

+Yopaoya: Stote mpodoyi o Koyiyata, @Bopéc kat {npiéc Aoyw xpriang, Aoy BeppdTnta, Aoyw xnuIKav
0UoIQY, KA.

« Pagéc: mpooé&e yia koppéva i Eegriopéva vijpara.

. Avkpuwz( Kali Aertoupyia.

KaBe gopd mou o e€omhioiog vgioTatal mrwon Tou xprioTn, Mpookpouon 1 Aoyw EpYaoiav oe aVTi§oeC
ouvBrikeg, mpénet va ehéyyetat yia mbavéc {nuiéc. Med ano éva peydho xtommua, auto To mpoiov dev mpémet
Va xpnatyionoindei Eavd: ot EGTEPIKES PYLEG Tow Bev elval 0paTég e YV dTt ymopei va mpokakégouy
Jeiwon TG aviotaoric Tov, meplopioviag T Aetoupyia Tou.

H Productos Climax 8iatnpei 1o Sikaiwpa va ouvaivéoet e Toug eéyxoug mou yivovtal amé Tpitoug, akdpn ki
GTav €XOUV OUIETAOXEL 0Ta BIKA TG TIPOYPApHaTa Katdpriong.

e nepimwon apgiBoiac, emkowwvijote pe T Productos Climax, S.A.

META®OPA ia va anogiyere {njiéc Katd 1 petagopd To e€omioiod, Ypnotgomoifote Ty apyiki)
ouoKevaoia.

KAI EYNTHPHEH 0 eonhioyioc otn BriKn e T omoia napé-
XETat o€ éva §npo pépog, pakpid and Ty vypacia, Tic Tyé¢ BeppoTnTag, TIC NhiakéC akTiveg kat Ta SlaBpwikd
1| emBeTikd ukikd. BeBaiwbeite 6Tt auté o mpoidv dev eivat umepBolika khetopévo, 1) oupmeopévo. H kakq
Katdotaon ¢ {ivng KaBiopatog ivan pua eyyonon aogareac. Ot ydvreg g {ovng Kabioatog eivat k-
TaoKevaopéveq and nohueoTépa kat mpémet va muBouy, oo xépt f) ato MuVTT|pIo, e éva anoppumavikd yia
evaioBnta podya, va {s[iya).souv e kabapo vepo (uzvmm szuoxpaum 30°0), kat ot uuvzxzm va oTeVe-
00UV G £90 OKIEDO |EDOC {1 pEOK aépa. O1 LYo IIAVTEG, GTaV OTEYVGOOY, OUPPIKVOVOVTAl ENAgPUC.
Edv eivar anapaitnm kdmota anoGjiavor) Tou TPOIOVTOC, YPNOIHOMONOTE éva anoAuavTiko oupBato jie To
ohvayidio, Tov mohueotépa, Tov mohudvepaka, To PVC, KA. Agrioté To yia pa wpa o€ éva diahupia vepou
Kai 0¢ jua piéylot Beppokpacia 42 °C. Auéow peta EeByakte e dgBovo kaBapd Kat kpdo vep. ApraTe va
OTEYVWOEL apyd, pakpid ané omotadiinote ayeon myr| Beppotntac.

IHMANEH H Zwvn mpoodeong avuimmwrikic mpootaoiag Ba mpémet va éyel pappiév i ETKETA e TIC a-
pakdTw mnpogopiec:
Opyavo mapepBatikol ehéyxou e povadac napaywyiig (evota D): 1019
Kavoviopoc: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004
Meyén: S/M-L-/XKL-XXXL
Yo T ivac: Mohveotépag

Mapka kataokevaoti: CLIMAX
QNigvBuvon Tou KataokevaoTy:
Modelo: VELETA PLUS OvopaoTikd péytoto goptio: 100kg.
MeéyeBog {ovng: 80-135¢em
ApiBpdc napridac:

MéyioTo prikog kopoviou: 2m
Siyamotonoinong:C €

Mivag kat £10¢ KaTaoKeunG: d BAéne Ti¢ npogopieg Mou Mapéxel 0 KaTaokevaoTrg [E

MPOOYAAZEIX BePaiwBeite oTi To onpeio aykipwong ival 6woTa TonoBempeévo, WOTe va eplopioete Tov.
KivBuvo kat To péyeBog pac mrwong. H {ovn mpootaciag mTwn eivat POV GUOKEUR MoV EMTPENETal i
) oTpI€N Tou GpaTOG o€ va oUoTHa TpooTaviag TN Edv N e&dpTuan ypnolomoteitat o ouoTaTa
Tpoataciag and M@0k, elvat anapaimto yia T acgdheta n Sidtagn aykdpwong A T onpieio aykbpwong va
PBpiokoval mavta, Kat 1) €pyacia va exTeNEiTal KATd TPOTIO GOTE Va ENAXIOTOMOLEITaL TG00 0 KivBUVOE MTwoNG
000 Kal T0 Go¢ mong. H aykUpwon Tou oueTiatog mpénel, Katd mpotipnon, va elval ndvw ané m éon
‘Tou XprioT Kat mpémet va mnpoi Tic anarmroeg Tou EN 795:2012 (ehayiotn avriotaon 12 kN). Anayopeverat
N PP pe Aetavaikd i aigpnpd ulika. Ot xprioteg mpémet va Kpivovral ikavoi amé tatpikic meupdg yia Tiq
SpaoTnpiomec o€ 6. H napayovi o€ éva aboTnyia ouykpatioEwg o adpavi Bon umopei va mpokakéoet
gopapd guatohoyika mpoprjiata i To Bdvaro. MpoonaBiiote N orjpaven autol Tou MPoidVTOC va Mapapé-
Vel evaviyvwomn Kata T didpkeia ohng g {wic Tou mpaidvtoc. Mpémet va BeBaweite 611 auto to npoidv
yia T yprion nou mpoopilTat 6oV aopd Touc KUBEPUTIKOUC VEROUG Kal Toug Kavovigjiol

OouyKekpipévot unohoyopol g andotaons asgaheiac dlevkp ‘Tou uohoimov
€€onhioj0D (amoppopTEC EVEpYEIAg,aVaKOMTEG ITONG....).

4. LupParomnra: Kpikot / ouvSeTipeC

Mia agbuatn obvbeon pmopei va odnyrioet o pia Tuyaia anacpalion, o€ éva oxioto i unopel akda va
ennpecdoet T Aertoupyia aogaNiong pac Mg opdba Tou e€onhiopod. ENéyxete ouotnuatikd av ) ioodog
Tou dyKi0Tpou €ivai 0woTd aopalopévn méCovtag Y e To xépt. EéyEte TV Katdotaon Twv ouvdetipuy
0bpQwva e Tig umodei€elc Twv odnyiiv xpRong.

aopaheiag mov 1oyUouv. Mpénet va akohouBodvrar ot 08nyiec priong mou Sievkpwidovrar ota Texvikd deltia
KdBe e€omhiopiod mou oeTiCeTal pe auté o mpoidv. Ot odnyie xpriong mpénet va napadoBody atov xpioT
autol Tou e€onhiopiod. O pEtanwhT Mpénl va petagpaoe autég Tic odnyiec ot yhdooa TG yipag av To
Tipoidv eTanwAeital 0€ YPa Tov EEWTEPIKOD.

KYPIA YAIKA: Zavec: mohveotépag - Nopmeg pubpiong: atodh - Metahhiko onpieio aykdpwong kat o0vdeojiog:
anodh

dommage, de toute blessure ou de tout déces qui pourrait se produire pendant |'utilisation de nos
produits dans quelque situation que ce soit. Si vous ne disposez pas de la capacité d’assumer cette
responsabilité ou de courir ce risque, n'utilisez pas ce matériel. Un plan de sauvetage doit figurer
sur place en cas d'urgence pouvant survenir pendant le travail. Il est interdit d‘altérer ou de faire
des ajouts a I'appareil sans I'accord écrit préalable du fabricant, et toute réparation ne doit étre
effectuée que conformément aux procédures du fabricant.

VERIFICATION Avant toute utilisation vérifiez les sangles au niveau des points d‘attache, des
boucles de réglage et des coutures de sécurité. Surveillez les coupures, I'usure et les dommages
causés par l'usage, la chaleur, les produits chimiques, etc. Attention aux fils coupés. Vérifiez que
les boucles automatiques fonctionnent parfaitement. Vérifiez le corps du mousqueton, le rivet, la
douille de sécurité, I'absence de fissures, de déformations, de rouille. .. Ouvrez le cliquet d'arrét et
vérifiez quiil se ferme bien automatiquement lorsque vous le laissez aller. Vérifiez que la douille
de sécurité fonctionne bien. Pendant que vous utilisez ce produit, il est important de vérifier pé-
riodiquement son état. Assurez-vous de la connexion et de la bonne position des équipements
entre eux. Il est essentiel pour la sécurité que I'appareil soit immédiatement retiré de I'utilisation si:
- vous avez le moindre doute quant a son état de sécurité d"utilisation ou;

-l appareﬂ a été utilisé pour amortir une chute. Dans ce cas, il ne doit pas étre réutilisé jusqua ce
qu'une personne compétente ne confirme par écit sil est acceptable de le faire.

MODE D’EMPLOI Le harnais de sécurité et de la ceinture de positionnement mod. VELETA PLUS

estun équipement de protection individuel contre les chutes et l doit étre utilisé avec des disposi-

tifs de fixation selon EN 795:2012, des raccords selon EN 362:2004, des absorbeurs d'énergie selon

EN 355:2002, etc. Avant d'utiliser 'équipement, il faut prendre toutes les mesures permettant de

récupérer I'usager de fagon siire au cas ol il se trouverait en difficulté. Ceci implique une bonne

formation en techniques de secours.

Vérifiez la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du matériel (voir la fiche spécifique).

1. Mise en place du harnais

Ouvrez les boucles des cuissardes.

a. Séparez les sangles, prenez le harnais par la ceinture et enfilez-le par les pieds.

b. Réglez la ceinture.

. Mettez soigneusement les courroies en exces dans les sous-pieds.

d. Mettez une bretelle aprés I'autre

e. Fermez les boucles automatiques. Attention a tout corps étranger qui pourraitcompliquer le

fonctionnement rapide des boucles. Vérifiez qu'elles sont bien bloquées.

Lusager doit bouger et faire, avec son matériel, un essai de suspension de chaquepoint de fixation

pour sassurer que : la taille est la bonne, il sera suffisamment a sonaise pour I'usage prévu et que

le réglage est au point.

2. Fixation et retenue (EN 358:2018)

Ces points d'attache sont destinés soit a maintenair I'usager a son poste de travail(travail sous ten-

sion), soit a empécher |'usager d‘atteindre une zone ol pourrait seproduire une chute (principe de

la courroie : retenue). lls ne doivent étre utilisés quepour se connecter a un systeme de fixation ou

aun systeme de retenue ; Ces points d‘attache ne sont pas concus pour servir d‘élément anti-chute

etil sepeut quiil faille compléter les systémes de retenue ou d‘attache par des moyensde protection

contre les chutes de type collectif (par exemple, filets de sécurité) ouindividuel (par exemple, un

systeme anti-chutes suivant la norme EN 363).

2.1. Point d'attache latéral de la ceinture

Utilisez toujours deux anneaux latéraux a la fois en les réunissant a un élément defixation pour étre

plus confortablement en appui sur la ceinture. Pour une fixationconfortable, les pieds doivent avoir

un appui. Réglez I'élément d'amarrage de fixationde sorte que le point d'ancrage soit au méme

niveau ou au-dessus de la taille.Lélément d'amarrage reste tendu.

3. Anti-chutes (EN 361:2002)

3.a Point de fixation dorsal

3.b Anneaux sternal antichute

Seuls ces points servent a connecter un systéme d‘arrét des chutes par exemple un anti-chutes mobile sur

corde, un absorbeur dénergie... systemes décrits dans la norme EN 363. Pour mieux les identifier, ces points

sont marqués de [a lettre A. Anneaux stemnal antichute (les boucles, A/2) doivent étre unies par un connec-

teur conformément a la norme EN 362:2004. La hauteur libre sous 'usager ot lui permettre de ne choquer

contre aucun cbs(ade en s de chnte Les calculs spe(lﬁques de dlstance de secnme sont détaillés sur les
)

rbeurs dénergi

ité : anneaux / ra((mds

Un raccord incompatible peut provoquer un décrochage accidentel, une rupture ou affecter la
fonction de sécurité d'un autre équipement. Vérifiez systématiquement que le cliquet d'arrét est
bien bloqué en le serrant fortement avec la main. Vérifiez I'état des raccords selon les indications.
du mode d'emploi. Attention, les anneaux de fixation de votre harnais de sécurité peuvent avoir
un effet de levier sur le cliquet du raccord. En cas de tension brusque de I€lément de fixation et/

ou d'un choc sur le systéme de blocage combiné avec une mauvaise position du raccord, la douille
de sécurité peut se briser et le dliquet souvrir. Pour éliminer cette possibilité, essayez de placer
correctement les mousquetons chaque fois que le systéme sera soumis a un effort. Essayez aus-
si d'avoir des mousquetons compatibles avec les boucles D et éliminez les mousquetons qui ont
tendance a se positionner mal.

VIE UTILE La durée de vie utile théorique de I'équipement est de 15 années a partir de la date de
fabrication pour tous les équipements ayant des composants \extlles ou bien plastiques. La durée
de vie utile pour les équi ayant des est indéfinie. La durée de vie
utile réelle de 'équipement dépend de l'intensité, de la fréquence, de I'environnement d'utilisation
(contact avec subtances chimiques, corrosives, environnements a haute température, etc.), des ca-
pacités de |'utilisateur (éviter les risques d‘abrasion, impacts, ou coupures), de I'entretien, du stoc-
kage, etc. Une révision de I'équipement par le fabricant, par un centre ou une personne compétente
est nécessaire au moins tous les 12 mois a partir de la date de mise en service. Il est recommandé
d‘augmenter la fréquence des révisions si Iintensité d'utilisation est élevée. Une fiche de suivi est
jointe pour un meilleur contréle de Iéquipement, dans laquelle sont annotés les résultats obtenus.
Il est préférable d‘attibuer I'équipement a un unique utilisateur afin que celui-ci connaisse son his-
torique. Linspection doit comporter :

« Tissu: vérification des coupures, des usures et des dommages dus a I'utilisation, a la chaleur, aux
produits chimiques, etc.

« Coutures: vérifier les fils coupés ou éffilochés.

« Boucles: vérifier leur bon fonctionnement.

Chaque fois que Iéquipement subit une situation de chute, un impact ou des travaux dans des si-
tuations défavorables, il devra subir une inspection afin de vérifier les éventuels dommages. Apres
un choc important, ce produit ne doit pas étre réutilisé : des ruptures internes non appréciables
al'eeil nu peuvent provoquer une diminution de sa résistante limitant ainsi son fonctionnement.
Produits Climax se réserve le droit d'approuver les révisions effectuées par des tiers y compris
lorsque ceux-ci ont participé  nos programmes de formation.

En cas de doute, contactez Productos Climax, S.A.

TRANSPORT Pour éviter tout dommage pendant le transport, utilisez l'emballage dorigine.

STOCKAGE, ENTRETIEN ET CONSERVATION Stocker I€quipement dans le sac avec lequel il est
fourni, dans un lieu sec, éloigné de toute humidité, de sources de chaleur, des rayons solaires et
de matiéres corrosives ou agressives. Vérifiez que le produit n'est pas enfermé sous une pression
excessive ni comprimé. Le bon état du harnais de sécurité anti-chutes est une garantie de sécurité.
Les bandes du harnais de sécurité anti-chutes sont en polyester et il doit étre lavé a la main ou
en machine, avec un détergent pour linge délicat, rincé a l'eau claire (température maximale 30
°(), et séché a l'ombre, dans un endroit aéré et frais. Les rubans mouillés rétrécissent légérement
au séchage. Sil faut désinfecter le produit, utilisez un désinfectant compatible avec le polyamide,
le polyester, le polycarbonate, le PVC, etc. Laissez tremper pendant une heure dans une solution
diluée a I'eau et @ une température maximale de 42 °C. Puis rincez abondamment a I'eau claire et
froide. Laissez sécher lentement, loin de toute source de chaleur directe.

MARQUAGE Le harnais de sécurité porte une étiquette d'information:

Organisme qui intervient dans le contrdle de la production (Module D): 1019
Norme : EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004
Marque du fabricant: CLIMAX Tailles: S/M-L-/XXL-XXXL

Adresse du fabricant: Material de la fibra: Poliéster

Modelo: VELETA PLUS Charge maximale nominale : 100 kg

Longueur maximale de [alonge: 2m  Taille de la ceinture: 80-135cm

Marque de certification: C € Ne de lot:

Mois et année de fabrication: H Voir les informations fournies par le fabricant: m
PRECAUTIONS Un harnais dantichute est le seul dispositif de préhension du corps quil soit permis
d'utiliser dans un systéme darrét des chutes. Veillez a ce que le point d‘amarrage soit correctement
positionné, afin de limiter le risque et la hauteur de chute. Il est essentiel pour la sécurité que le
dispositif d'ancrage ou le point d’ancrage soit toujours situés et que le travail soit effectué de telle
sorte que le risque de chute et la hauteur de chute soient minimisés. L'ancrage du systeme doit de
préférence étre situé au-dessus de la position de |'utilisateur et doit étre conforme aux exigences de
la norme EN 795:2012 (résistance minimale de 12 kN). Ne pas frotter sur des matériaux abrasifs ou
des pieces coupantes. Les usagers doivent étre médicalement aptes a affronter des activités en hau-
teur. Etre suspendu et inerte a un harnais peut entrainer de graves problemes physiologiques ou la
mort. Faites en sorte que les marquages du produit restent lisibles pendant toute la vie du produit.
Vous devez vous assurer que ce produit convient & |'utilisation qui en sera faite d'apres les lois et
les normes de sécurité en vigueur. Les instructions d'emploi spécifiées sur les fiches techniques de
chaque équipement associé a ce produit doivent étre scrupuleusement suivies. Le mode d'emploi
seraremis a I'usager avec [équipement. Si le produit est revendu hors de son pays de destination, le
revendeur doit rédiger des instructions dans la langue du pays ot il sera utilisé.

MATERIAUX PRINCIPAUX
Rubans : polyester - Boucles dajustement : acier - Points de d'ancrage et connecteur métalliques: acier
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[ DE INFO-BROSCHURE UBER DAS FALLSCHUTZGURTZEUG UND GURTELGURTZEUG MOD. VELETA PLUS

Dieses Produkt wurdentworfen unter Beriicksichtigung der Verordnung (EU) 2016/425 und der harmonisier-
ten Norm EN 361:2002, EN 358:2018 und EN 365: 2004

Mit der EU-Typenpriifung beauftragtes Kontrollorgan:

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1,03801 Alicante (Espaia). Notified Body 0161.

Organ, das bei der Herstellungskontrolle interveniert (Modul D):

VWU a.s,, Notified body 1019. Pikartskd 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.

Konformitatserklarung: www.productosclimax.com

WICHTIGER HINWEIS Dieses Produkt darf nur von kompetenten und diesbeziiglich informierten Personen
eingesetzt werden, bzw. von solchen, die sich unter direkter Sichtkontrolle einer kompetenten und infor-
mierten Person befinden. Vor seiner Anwendung ist eine angemessene Schulung unerlassll(h Lesen Sie auf-
merksam diese technische Karteik . Diese technische Karteikarte legt die Art und
Weise der Anwendung dleses Produktes dar. Es sind nur die hier dargelegten Techniken semerAnwendung
genehmigt. Jede Anwendung ist es besteht sonst Lebe hr. Im Falle eines
2weifels oder bei Auffassungsproblemen wenden Sie sich bitte an Productos Climax, S.A. Die Tatigkeiten in
der Hohe sind gefahrliche Unterfangen, die zu schweren und sogar todlichen Verletzungen fiihren konnen.
Das Erlernen der Techniken und der geschieht unter Ihrer alleinigen
Verantwortlichkeit. Sie personlich ibernehmen samtliche Risiken und Verantwortlichkeiten fiir jeglichen
Schaden, jede Verletzung oder jeden Todesfall, die sich in jeder Situation wahrend des Gebrauchs unserer
Produkte zutragen kdnnten. Wenn Sie zur Ubemahme dieser Verantwortung oder Annahme dieses Risikos
nicht befahigt sind, sehen Sie davon ab, dieses Material zu gebrauchen. Es muss ein fiir alle

korrekt gesperrt ist, indem Sie diese mit der Hand niederdriicken. Uberpriifen Sie den Zustand der Verbindun-
gen, gemaB Angaben der G i Vorsicht! Die Anhakeringe Ihres kénnen
eine Hebewirkung auf die Klinke des Koppels ausfiihren. Wenn auf das Verankerungselement eine plotzliche
Spannung ausgeiibt wird und/oder ein Sto auf das Blockiersystem, kombiniert mit einer schlechten Position
des Verbindungsteils, kann die Sicherheitsbuchse brechen und sich die Klinke offnen. Um diese Maglichkeit
auszuschlieBen, versuchen Sie jedes Mal, wenn das System einer Belastung ausgesetzt wird, die Karabiner-
haken in angemessener Weise zu positionieren. Stellen Sie auch sicher, dass die Karabinerhaken mit den
Schnallen D kompatibel sind und entfernen Sie die Karabinerhaken, die dazu tendieren sich nicht auf stabile
Weise korrekt zu platzieren.

LEBENSDAUER Das theoretische Nutzleben des Gerats betragt 15 Jahre ab Herstellungsdatum fiir alle Ge-

rate mit Komponenten aus Textil oder Kunststoff. Das Nutzleben von metallenen Geraten und Komponenten

ist unbegrenzt. Das reale Nutzleben héngt von der Intensitét, Haufigkeit, Nutzungsumgebung (Kontakt mit

chemischen oder dtzenden Substanzen, Umgebung mit sehr hoher Temperatur usw.), Kompelenz des Nulzers
Abrieb, Schli Schnitten), Pflege, L Es ist notwendig, mind

12 Monate ab der Inbetriebnahme eine Uberpriifung durch den Hersteller, ein Zentrum oder eine knmpeleme

Person vornehmen zu lassen. Bei hoher Nutzungsintensitat wird empfohlen, diese

o214

@D INFORMATIONSBROSCHYR FOR FALLSKYDDSSELE OCH SAKERHETSBALTEMOD. VELETA PLUS

Denna produkt har utformats i enlighet med Forordning (EU) 2016/425 samt europastandard
EN 361:2002, EN 358:2018 och EN 365: 2004.

Meddelat utfort UE

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1,03801 Alicante (Espana). Notified Body 0161.

Organism som deltar i produktionskontrollen (Modul D):

WWUU, s, Notified body 1019. Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.

Foi WWW, limax.com

VIKTIG INFORMATIONDenna produkt far endast anvandas av personer som &r noga instruerade om arbetets
utforande och som har kannedom om hur produkten ska anvindas. Den kan ocksa anvandas av personer
som ar under verinseende av en sadan person. Produkten far endast anvandas av personer som erhallit en
[amplig utbildning for detta. Lis igenom denna bruksanvisning noggrant. Bruksanvisningen beskriver hur
man anvander produkten pa rtt sitt. Anvand endast produkten i enlighet med instruktionerna i denna
bruksanvisning. Alla annan anvandning ér otilliten och forenad med livsfara. Kontakta Productos Climax
S.A. om du inte forstér instruktionerna eller har nagra andra fragor. Arbete pa hig ir farligt och kan leda
till svra skador eller dadsolyckor. Du & sjalv ansvarig for att lara dig korrekta arbetstekniker och kénna till alla

erhihen. Fir eine bessere Kontrolle des Gerits wird ein Blatt zur Nachverfolgung beigelegt, auf dem me er-
haltenen Priifergebnisse eingetragen werden knnen. Es wird empfohlen, das Gerat einem einzigen Nutzer
zuzuweisen, damit dieser seine Geschichte kennt. Die Inspektion muss umfassen:

-G it il adi Hitze, Produkte usw.

méglichen Notfalle vorhanden sein, die wahrend der Arbeit auftreten kinnen. Anderungen oder Erganzun-
gen der Ausriistung sind ohne vorherige schriftliche Zus(lmmung des Herstellers verboten, und Reparaturen
sollten nurin mit den Verfahren des Herstell werden.

UBERPRUFUNG Vor jedem Einsatz iiberpriifen Sie das Gurtband an den Befestigungsdsen, an den Einstell-
schnallen und die Sicherheitsnahte. Uberwachen Sie die Einschnitte, den Verschleif und Schaden, die sich
durch den Gebrauch, die Warme, die chemischen Produkte, usw. ergeben. Beachten Sie durchtrennte Zwirne.
Uberpriifen Sie das korrekte Funktionieren der automatischen S(hnal\en Ubemrufen Sie den Karabinerha-
ken, den Niet, die das von Rissel ler Korrosion.
Offnen Sie die Klinke und priifen Sie, dass sie sich beim Loslassen aulnmausch wneders(hllem Uberpriifen
Sie, ob die Sicherheitsbuchse korrekt funktioniert. Wahrend ihres Gebrauchs ist es wichtig, regelmBig den
Produktzustand zu verifizieren. Stellen Sie den Anschluss und das korrekte Verbinden der Ausriistungsteile
miteinander sicher. Es ist fiir die Sicherheit unerldsslich, dass die Ausriistung sofort aus dem Einsatz genom-
men wird, wenn:

- irgendwelche Zweifel iiber ihren Zustand fiir eine sichere Verwendung oder;
- sie benutzt wurde, um einen In diesem Fall sollte

eine kompetente Person schriftlich bestatigt, ob dies akzeptabel ist.

‘wieder verwendet werden, bis

GEBRAUCHSANLEITUNGEN Das Fallschutzqurtzeug mit sicherheitsgurt Mod. VELETA PLUS ist eine person-

«Nahte: Achten auf gerissene oder zerfranste Drahte.

« Schnallen: Gutes Funktionieren.

Wenn das Gerét einen Sturz oder einen Aufschlag erlebt hat oder wenn mit ihm Arbeiten unter widrigen
Konditionen ausgefiihrt worden sind, sollte es auf mégliche Schaden untersucht werden. Nach einem
schweren Aufprall darf dieses Produkt nicht mehr verwendet werden: Inteme Briiche, die nicht sichtbar sind,
konnen eine Verringerung seiner Bestandigkeit verursachen und so seine Funktionstiichtigkeit einschranken.
Productos Climax behalt sich das Recht vor, Revisionen von Dritten anzuerkennen, wenn diese an unseren
Schulungsprogrammen teilgenommen haben. Im Zweifelsfalle kontaktieren Sie Productos Climax, S.A.

TRANSPORT Um Transportschéden zu vermeiden, verwenden Sie die Originalverpackung.

LAGERUNG, REINIGUNG UND KONSERVIERUNG Die Ausriistung soll im Beutel aufbewahrt werden, in
dem es geliefert wird und an einem trockenen Ort, entfernt von Feuchtigkeit, Warmequellen, den direkten
Sonnenstrahlen und von Korrosiver oder aggressiver Materie. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt nicht
iiberméBig geklemmt oder ist. Der Zustand des Gurtzeugs ist

fiir die Sicherheit. Die Bander des Gurtzeugs sind aus Polyester hergestellt und miissen manuell oder in der
Waschmaschine gewaschen werden, mit einem Waschmittel fiir delikate Wasche. Das Spiilen soll mit saube-
ren Wasser (und einer Hochsttemperatur von 30° C) erfolgen und mit einer anschlieBenden Trocknung an
einem schattigen, gut beliifteten und kiihlen Ort. Die feuchten Gurte gehen beim Trocknen leicht ein. Sollte
eine des Produktes notwendig sein, verwenden Sie ein Desinfizierungsmittel, das mit Poly-

liche Schutzausriistung gegen Abstiirze und muss kombiniert mit gemaB EN

795:2012, gemaB EN 362:2004, Energi gemaB EN 355:2002, usw. benutzt

werden. Vor dem Einsatz der Ausriistung ist es notwendig, alle angebrachten MaBnahmen zu ergreifen, um

den Benutzer, der sich in Schwierigkeiten befindet, auf sichere Weise zu retten. Hierzu wird eine angemes-

sene Schulung der Rettungstechniken bendtigt. Uberpriifen Sie, ob die Verwendung dieses Produktes mit

den iibrigen Elementen Ihres Materials kompatibel ist (konsultieren Sie hierzu die spezifische Karteikarte).

1. Anbringen des Gurtzeugs

a. Trennen Sie die Tragriemen, nehmen Sie das Gurtzeug am Giirtel und bringen Sie es von unten iiber die

FiiBe an die gewiinschte Stelle

b. Justieren Sie den Gilrtel

c.Verstauen Sie die iiberschiissigen Gurtteile auf korrekte Weise in den Schlaufen

d. Ziehen Sie zuerst einen Tragriemen iiber und dann den anderen

e. SchlieBen Sie die automatischen Schnallen. Beachten Sie Fremdkarper, die das Funktionieren der Schnell-

verschliisse erschweren kinnten. Uberpriifen Sie, dass sie korrekt blockieren. Der Benutzer muss mit jedem
hfiihren mil Bezug auf sein Material, um sicher iiber die

Be zu sein, und dass er iiber da 1 i fiirden Ge

brauch verfiigt und die Einstellung optimal ist. Die Elememe ur Reguhenmg und/oder Befestigung miissen

regelmaBig wahrend der Anwendung iiberpriift werden.

2.Anschnallen und Riickhaltung (EN 358:2018)

Diese Anhakepunkte sind dazu vorgesehen, entweder die Positionierung des Benutzers an seinem Arbeits-

platz aufrechtzuerhalten (Arbeit unter Spannung) oder zu verhindern, dass er eine Zone erreicht, von der aus

ein Abstiirzen maglich sein konnte (Prinzip des Seils: Riickhaltung). Diese Anhakepunkte diirfen nur zum

Anschluss an ein Anschnall- oder ein Riickhaltesystem verwendet werden; Diese Anhakepunkte sind nicht

zum Einsatz als Fallschutz emwuvfen, und es kam\ notwendig sein, die Anschnall- oder Riickhaltesysteme

durch kollektive d Hohe u (zum Beispiel Sicher-

heitsnetze) bzw. durch persdnliche (2.B. cinem F gema der Norm EN 363)

2.1.Ventrale Anhakepunkt

Verwenden Sie stets zwei Seitenringe gleichzeitig und verbinden Sie diese mit einem Befestigungselement,

um sich auf bequeme Weise auf den Gilrtel stuuen zu konnen. Die FiiBe miissen zu einer bequemen Befes-

tigung gestiitzt werden. Justieren Sie das 50, dass der auf gleicher

Hohe oder oberhalb der Taille verlauft. Das Befestigungselement bleibt gespannt.

3. Absturzsicherung (EN 361:2002)

3.a Kupplungspunkt am Riicken

3.b Auffangdse Sternum

Nur dieser Punkt dient zum Anshluss an ein zum Beispiel

fiir Seile, ein Energieabsorber. .., Systeme, die in der Norm EN 363 beschrieben sind. Zu ihrer besseren

Identifizierung ist dieser Punkt mit dem Buchstaben A markiert. Die Auffangdse Sternum missen (schnallen

A/2), gemaB Norm EN 362:2004, durch ein Verbindungsteil miteinander verbunden sein . Die Hohe des

Freiraums unter dem Benutzer muss ausreichend sein, um im Falle des Abstiirzens mit keinem Hindernis

zusammenzustoBen. Die spezifischen Berechnungen des Sicherheitsabstandes sind in den technischen

Karteikarten der iibrigen Bestandteile (Energieabsorber, Fallschutzgleitvorrichtung . ..) detailliert.

4. Kompatibilitat: Ringe / Anschliisse

Ein nicht kompatibler Anschluss kann zu einem versehentlichen Abhaken und einem Bruch fiihren oder die

Sicherheitsfunktion einer anderen Ausriistung beeintréchtigen. Uberpriifen Sie systematisch, dass die Klinke

s

amid, Polyester, Polycarbonat, PVC, usw. kompatibel ist. Weichen Sie es eine Stunde lang in einer mit Wasser
verdiinnten Ldsung ein und mit einer Hochsttemperatur von 42° C. Spiilen Sie anschlieBend mit reichlich
sauberem und kaltem Wasser. Lassen Sie es langsam trocknen, entfernt von jeglicher direkter Warmequelle.

MARKIERUNG
Das Fallschutzgurtzeug ist mit einem angenahten Etikett mit folgender Information versehen:

Organ, das bei der Herstellungskontrolle interveniert (Modul D): 1019
Norm: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004

Handelsmarke des Herstellers: CLIMAX ~ Groen: S/M-L-/XXL-XXXL
Adresse des Herstellers: Fasermaterial: Polyester
Modell: VELETA PLUS Nominale Hochstlast: 100kg.
Maximale Lénge des Seils: 2m GirtelgroBe: 80-135cm

CE€  Neder

Markierung der

Herstellungsmonat und -Jahr: ‘ Siehe vom Hersteller bereitgestellte Informationen: [E

VORSICHTSMASSNAHMEN In einem ist zum Halten des Ko ein Auffang-
qurt zulassig. Achten Sie darauf, dass der Anschlagpunkt richtig platziert ist, um das Risiko und die Hohe
eines Sturzes zu reduzieren Wenn der Gurt in einem Auffangsystem verwendet wird, ist es fiir die Sicherheit
unerldsslich, dass die ini bzw. der immpr istund die Arbeit so
ausgefiihrt wird, dass sowohl di alsauch die Absturzhi werden.

des Systems musssich Vorzugswelse Gber der Posfion des Benutzers befinden und den Anforderungen der
Norm EN 795:2012 entsprechen (Mindestwiderstand 12 kN).

Die Gleitreibungen auf scheuernden Materialien oder Teilen, die ein Schneiderisiko darstellen, sind verboten.
Die Benutzer miissen unter arztlichen Gesichtspunkten zu Aktivitéten in der Hohe geeignet sein. Das Hangen
und die Reaktionslosigkeit in einem Gurtzeug kannen schwere physiologische Probleme oder den Tod verur-
sachen. Stellen Sie sicher, dass die Markierungen des Produktes wahrend seiner gesamten Gebrauchsdauer
leshar bleiben. Sie miissen verifizieren, dass dieses Produkt in Hinsicht auf die Regierungsgesetze und die
qiltigen Sicherheitsnormen zum Gebrauch, den Sie vorsehen, geeignet ist. Die in den technischen Kartei-
karten jeder Ausriistung spezifizierten Gebrauchsanleitungen in Verbindung mit diesem Produkt miissen
eingehalten werden. Die Gebrauchsanleitungen miissen dem Benutzer dieser Ausriistung iibergeben werden.
Der Wiederverkaufer muss diese Anleitungen in der Landessprache des Produktgebrauchs verfassen, falls das
Produkt auBerhalb des ersten Ziellandes emeut verkauft wird.

HAUPTBESTANDTEILE
Bander: Polyester - VerstellschlieBen: Stahl - Befestigungspunkt und Haken aus Metall: Stahl

Arbete pa hog hojd med vara produkter ar farligt och du ar medveten om de risker som detta
arbete medfor. Du ar personligt ansvarig for alla eventuella dadsolyckor eller skador som kan uppsts, pa dig
sjilv, andra eller material, under arbetets géng. Anvand inte denna skyddsutrustning om du inte vill utsitta
dig for ovanstéende risker eller inte vill ta ansvar for de skador som kan uppsta. En raddningsplan maste
finnas pé plats fr alla nddsituationer som kan uppsta under arbetet. Andringar eller tillgg av. utmslnmgen

och kontrollera att de &r i gott skick. VARNING! Fastpunkterna sittselen kan utdva en havstangseffekt pa
karbinhakens grind och dppna den. Nar fallskyddslinan utséitts for ett kraftig ryck och/eller lassystemet
utsétts for stotar samtidigt som karbinhaken befinner sig i en konstig position, kan sakerhetshylsan ga
sonder och grinden kan oppnas. For att forhindra att detta intréffar méste du forsika placera karbinhakarna
pa rétt satt ndr systemet ska utsdttas for kraftiga belastningar. Forsakra dig ocks om att karbinhakarna ar
kompatibla med D-ringarna och kassera de karbinhakar som har en tendens att standigt hamnai fel ige.

PRODUKTENS LIVSLANGD

Utrustningens teoretiska livslangd ar 15 r efter tillverkningsdatumet. Detta galler for all utrustning som
har komponenter av textilier eller plast. Utrustning eller komponenter av metall har en obegransad livs-
léngd. Utrustningens faktiska livslangd ar beroende av en rad faktorer, till exempel hur ofta och intensivt
den anvands, arbetsmiljon (kontakt med kemiska eller fritande substanser, miljer med hog temperatur
osv.), anvandarens kompetens (undvika risker for nétning, stotar, skrskador osv.), underhdll, forvaring och
sd vidare. Det ar nodvindigt att utfora en besiktning av utrustningen minst en gang varje ar, raknat fran
dagen da produkten forst togs i bruk. Denna besiktning ska utforas av tillverkaren, ett besiktningscentrum
eller en behdrig person. Vid intensiv anvandning av utrustningen & det rekommendabelt att utfora besikt-
ningar oftare. Ett knmrolldokumem medfdljer tillsammans med utrustningen for attman ska kunna lamna
skriftliga bevis pa efter en besiktning, Vi anvinds av en och
samma anvandare eftersom denna kanner till hur den anvints och vad den har anvants till. Fljande saker
bar kontrolleras vid en besikming

«Textilier: Var uppmarksam pé skarskador, snitt, slitna delar och alla typerav defekter som kan ha uppstatt pa

arforbjudna utan forega medgivande fran tillverk far endast
tillverkarens procedurer.

Fore varje kontrollera  vavbanden vid
h sommar. Kontrollg inte har skar-eller slitskador
eller andra skador p gmnd avanvandning eller for att den utsatts virme eller kemiska produkter. Var srskilt
uppmarksam pé losa tradar. Kontrollera att de automatiska spannena fungerar som de ska. Kontrollera
karbinhaken, niten och sakerhetshylsan. Kontrollera inte det inte finns nagra sprickor i materialet, att det
ir deformerat eller rostigt, osv. Oppna karbinhakens grind och kontrollera att den stangs automatiskt nar
dusslapper den. Kontrollera att sakerhetshylsan fungerar pa ratt satt. Det ar mycket viktigt att du regelbundet
kontrollerar produktens skick. Forsakra dig om att utrustningarna &r fasta vid varandra pa ratt satt och att de
ar kevrekt pla(erade A sakerhetsska\ ar det viktigt att mrustmngen tas ur bruk omedelbart om:- vid minsta
har anvants for att stoppa ettfall.
I detta fall bor den int dasigen fo i i attdenk:

KONTRO[L Av

BRUKSANVISNINGAR Fallskyddsselen och sakerhetsbalte modell VELETA PLUS ar en personlig
skyddsutrustning som skyddar mot fall och som br anvandas tillsammans med forankringsutrustningar
enligt EN 795:2012, kopplingsanordningar enligt EN 362:2004, falldampare enligt EN 355:2002, osv. Innan
du anvander utrustningen ar det nodvandigt att vidta alla lampliga atgarder for att radda anvindaren pa ett
sakert satt vid problem. Detta innebar adekvat utbildning i raddningstekniker. Kontrollera att denna produkt
ir kompatibel med den 6vriga utrustning som ska anvandas (se respektive informationsblad).

1.54 hir siitter du pa dig selen

Oppna benspannena.

a.Taisdr remmarna, ta selen i midjan och satt pa den vid fotterna

b. Justera baltet

. Forvara dverbliven tejp ordentligt i glorna

d.Satt pé en hingslen och sedan den andra och.

e. Stang automatiska spannen. Se upp for frimmande kroppar som kan hindra snabbspénnens funktion.
Kontrollera att de & korrekta blockerad.

Anvéndaren bor gora ett test vid alla forankringspunkter for att forsékra sig om att den bér upp hans/hennes
tyngd (med all arbetsutrustning). Han eller hon bdr &ven prova att utfdra olika rorelser for att kontrollera
att selen ar av ratt storlek, att den lampar sig for den arbetsuppgift som ska uﬂuvas och att alla remmar
och balten ar korrekt justerade. Kontrollera kopplets lingd regelbundet under att kopplet
fortfarande sitter fasti selen.

2 Arbetsposition och spérr (EN 358:2018)

Dessa fastpunkter &r avsedda for att antingen halla anvéndaren i ratt position pa arbetsplatsen

(héngande arbete med strackt lina: arbetsposition), eller for att forhindra att anvandaren hamnar utanfor

en saker zon dar det finns risk for fall (koppelprincipen: zonsparr). Dessa fastpunkter far endast anvandas for
fastsittning av arbetspositionseller sparrsystem. Fastpunkterna ar inte avsedda att fungera som fallskydd
och det kan vara nodvandigt att komplettera arbetspositions- eller sparrsystemet med ett kollektivt
skyddssystem (t.ex.skyddsnat) eller personliga fallskyddssystem (som uppfyller kraven i EN 363).
2.1.Sidofastpunkter pa béltet

grund av hoga kemiska produkter och sa vidare.

~Sommar: Kontrollera om det finns avskurna eller ldsa trédar.

« Spannen: Att de fungerar pa riit sétt.

Om utrustningen har tagit upp ett fall, slag eller stotar eller har anvénts i under ogynnsamma forhllanden,
‘maste den besiktigas for att upptacka eventuella skador. Efter ett storre fall eller hard belastning far denna
produkt inte anvandas igen: invandiga brott som inte syns med blotta Ggat kan gora att utrustningen fér en
forsamrad motstandskraft, vilket  sin tur begransar dess funktion. Productos Climax forbehaller sig ratten att
godkanna kontroller som utforts av tredje part, aven i de fall dar dessa pe rsoner har deltagit i vara utbild-
ningsprogram. Vid tveksamheter eller fragor, kontakta Productos Climay, S.A.

TRANSPORT Anvénd utrustningens originalforpackning under transport for att undvika skador.

FORVARING, RENGORING OCH UNDERHALL Firvara utrustningens i den pase som selen lg i nar du kopte

den p en torr och sval plats. Undvik att forvara den i fuktiga utrymmen, direkt solljus, nra vérmekallor

och frétande eller aggressiva material. Se till att produkten inte forvaras fast- eller ihopklamd. En sittsele

i gott skick garanterar ett tryggt och sakert skydd. Selens remmar ar tillverkade av polyester och méste

tviittas regelbundet, i maskin eller for hand. Anvand tvittmedel for Gmtélig tvaitt och skolj i rem vatten
30°(). Torka pa en h tovr p\ats undwk direkt sollju [

nagot under
ar kompatibelt med polyamid, polyester, polykarbonat, PVC och dy\lka material. Blanda desinfektionsmedlet
med vatten och I3t produkten ligga i vatskan, maxtemperatur 42 °C, i cirka 1 timme. Skilj sedan i kallt och
rent vatten. Lt sedan selen torka Iangsamt. Torka den inte i solen eller p& ndgon typ av vérmekalla.

MARKNING Produkten ar markt med:

Organism som deltar i produktionskontrollen (Modul D): 1019
Standard: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004
Tillverkarens varumrke: CLIMAX Storlekar: S/M-L-/XXL-XXXL
Adress till tillverkaren: Textilmaterial: Polyester
Modell: VELETA PLUS Nominell maxlast: 100kg.
Maximal langd pé repet: 2m Baltesstorlek: 80-135cm
Sakerhetsmarkning: C € Partin:

Tillverkningsar och -ménad: H Seinformation frén tillverkaren: @

FORSIKTIGHETSATGARDER En fallskyddssele ar den enda tilltna utrustningen for att stétta kroppen i ett

Anvnd alltid bada sidoringarna samtidigt genom att d a ett

sitt som gor att baltet sitter bekvamt. Fotterna bor vila mot nagot foremal for att du ska fa en bekvam
Justera saatt hamnar i samma hojd som eller ovanfor

hiften. Forbindelselinan halls alltid spand.

3. Fallskydd (EN 361:2002)

3.a Brostinfastningspunkt

3.b Rygginféstningspunkt

Endast dessa punkter anvands for att ansluta ett till exempel ett mef

glidande rep, en energiabsorberare... system som beskrivs i standarden EN 363. For att bttre identifiera dem

ar dessa punkter markerade med bokstaven A. Fallskyddsfastets framsida (glorna, A /2) méste anslutas

med hjalp av en kontakt enligt standarden EN 362: 2004. Det bor finnas tillréckligt med fritt utrymme under

anvandaren for att han eller hon inte ska sla i andra foremal om han eller hon skulle falla. Berakningama

av a beskrivs i isni till de vriga

glidanordningarna....).

H A

/

Kopplingar som inte &r kompatibla kan leda till att de oavsiktligt kopplas ur, gar sonder eller ha en negativ
inverkan pd andra utrustningars sakerhetsfunktioner. Kontrollera regelbundet att karbinhakens grind &r
helt stingd och l3st genom att trycka pa den med handen. Lés anslutningsanordningarmas bruksanvisning

Se till att ar korrekt placerad for m minska risken for och langden av ett
fall. Om selen anvands i maste eller alltid
placeras och arbetet méste utfras pa ett sadant sitt att bade risken for fall och fallhgjden minimeras.
Systemets forankring maste helst fastas Gver anvandarens position och maste uppfylla kraven i EN
795:2012-standarden (minsta motsténd 12 kN).Undvik att produkten kommer i kontakt med frétande eller
vassa material Anvindarna méste vara fysiskt lampade for arbete pa hog hojd. De bér genomga regelbundna
lakarkontroller. Att hanga i selen, nr personen ar vid medvetande eller & medvetslds, kan leda till svra
fysiologiska problem eller dddsfall. Se till att produktens mérkning forblir lasbar under produktens hela
livslangd. Du bir kontrollera att denna produkt ar limplig for den arbetsuppgift som ska utforas samt att
arbetet och produkten foljer gallande lagar och sakerhetshestammelser i det land dar produkten anvands.
Ls och fol instruktionerna som finns i bruksanvisningarna till de produkter som anvands tillsammans med
sittselen. Se till att anvandaren av produkten har last och forstar bruksanvisningen. Om aterforséljaren séljer
produkten till utlandet maste denna dverstta informationsbroschyren till det/de sprak som talas i det land
dar produkten ska saljas.

HUVUDMATERIAL Band: polyester - Justeringsspannen: stal - Metallfastpunkt och krok: stal

o214

@D FOGLIETTO INFORMATIVO - DISPOSITIVO ANTICADUTA, CINTURA DI POSIZIONAMIENTO MOD. VELETA PLUS

Questo prodotto & stato progettate conformemente al Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma
armonizzata EN 361:2002, EN 358:2018 e EN 365: 2004.

Organismo di controllo notificato a cui & stato affidato I'esame UE di tipo:

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (Espafia). Notified Body 0161.

Organismo che interviene nel controllo della produzione (Modulo D):

VVUU a.s., Notified body 1019. Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.

Dichiarazione di conformita: www.productosclimax.com

IMPORTANTE Questo prodotto deve essere utilizzato solo da persone competenti e preparate, o sotto
la supervisione di un esperto. Prima dellimpiego, & necessario effettuare un'adeguata preparazione.
conslglla di leggere attentamente questa scheda tecnica d'uso. Tale scheda informa sulle modalita di
impiego del prodotto. Le modalita qui presentate sono le uniche autorizzate. Qualsiasi altro uso deve
pertanto essere escluso: pericolo di morte. In caso di dubbi o problemi di comprensione, rivolgersi a
Productos Climax S.A. I lavori in quota sono attivita pericolose che possono comportare ferite gravi o,
addirittura, mortali. Lacquisizione delle tecniche adeguate e delle misure di sicurezza viene realizza-
ta esclusivamente sotto la responsabilita dell'utente. L'utente assume, personalmente e in qualsiasi
contesto, tutti i rischi e le responsabilita in sequito a qualsiasi danno, ferita o morte che possano veri-
ficarsi durante |'utilizzo dei nostri prodotti. Nel caso in cui I'utente non fosse in grado di assumere tali
responsabilita o di correre tali rischi, si consiglia di non utilizzare il prodotto. Predisporre un piano di
salvataggio per qualslasl emergenza che  possa venﬁ(avsl duvame il lavoro. Som) vietate mudlﬁ(he 0
aggiunteall’ d
essere effettuata solo in conformita (on le procedure prewste dal prodnt(ore

VERIFICA Prima di ogni utilizzo verificare le fettucce a livello dei punti d'attacco, delle fibbie di re-
golazione e delle cuciture di sicurezza. Fare attenzione ad eventuali tagli, logoramenti, danni dovuti
all'utilizzo, al calore, a prodotti chimici ecc. Attenzione anche ai fili tagliati. Verificare il buon funzio-
namento delle fibbie. Controllare la struttura del moschettone, la chiusura, il dispositivo di slcuveua, e

namento dell'altro apparecchio. Controllare sistematicamente il bloccaggio del bossolo facendo forza
con la mano. Verificare lo stato dei connettori sequendo le istruzioni per I'uso.

Attenzione: gli anelli di attacco dell'imbragatura possono frizionare sul bossolo del connettore. In caso
di tensione brusca dell'elemento di attacco e/o in caso di urto con il sistema di bloccaggio, congiunta-
mente al malposizionamento del connettore, il dlsposmvo dl sicurezza puo rompersl e il bossolo puo
aprisi. Per evi situazione, quandosi aunosforzo, e necessario provarea
collocare il moschettone in modo adeguato. Fare in modo, inoltre, che i moschettoni siano compatibili
con le fibbie D e eliminare i moschettoni con frequente tendenza al malposizionamento.

VITA UTILE La durata di vita teorica & di 15 anni a partire dalla data di fabbricazione di qualsiasi dispo-
sitivo contenente componenti realizzati in tessuto o plastica. La durata di vita dei dispositivi e dei com-
ponenti metallici & invece indefinita. La durata di vita effettiva del dispositivo dipende dall’intensita,
dalla frequenza e dall'ambiente in cui si |mp|ega (contatto con sostanze chimiche, corrosive, ambienti
con elevate, ecc.), nonché d: dell'utente (evitare rischi i abrasione, urti e
tagli) e dalle condizioni di manutenzione, stoccaggio, ecc.

Almeno ogni 12 mesi a partire dalla data di messa in servizio & necessario che il fabbricante, un centro
specializzato o una persona competente verifichi il dispositivo. In caso diintensita duso elevata si con-
siglia di aumentare la frequenza dei controlli. Per un miglior monitoraggio del dispositivo si allega una
scheda di controllo in cui si annotano i risultati ottenuti. E preferibile assegnare il dispositivo a un unico
utente che ne conosca i precedenti. Durante Iispezione si controlleranno i sequenti aspetti:

«Tessuto: attenzione a tagli, logoramenti e difetti dovuti all'utilizzo, al calore, a prodotti chimici, ecc.

« Cuciture: attenzione ai fili tagliati o sfilacciati.

« Fibbie: buon funzionamento.

Se il dispositivo dovesse cadere, soffrire un impatto o utilizzarsi in condizioni avverse ispezionarlo per
escludere eventuali danni. Evitare di utilizzare il dispositivo in sequito a forti urti. Infatti, potrebbero
essere presenti delle rotture interne non visibili a occhio nudo che ne potrebbero ridurre la resistenza e,
di limitarne il

ancora, verificare cheil prodotto non sia usurato, defc . Aprire il bossol

chiusura automatlca una volta lasciato andare. Controllare il buon funzionamento del dispositivo di si-
lostato del prodotto. Controllare anche la connessione

li apparecchitra loro. E iale per la sicurezza che 'apparecchiatura

siaimmediatamente ritirata se:

- sorge qualsiasi dubbio sulle loro condizioni per un uso sicuro o;

- @ stato usato per parare una caduta. In questo caso non deve essere utilizzata nuovamente se non
previa conferma scritta di accettabilita da parte di una persona copetente.

ISTRUZIONI PER L'USO Il dispositivo anticaduta e cintura di posizionamiento mod. VELETA PLUS &
un sistema di protezione individuale che previene le cadute e deve essere utilizzato in abbinamento a
dispositivi di ancoraggio (norma EN 795:2012), connettori (norma EN 362:2004), assorbitori di energia
(norma EN 355:2002), ecc.

Prima di utilizzare il dispositivo, & necessario prendere le opportune misure in modo da salvare I'utente
in caso di pericolo. Cio implica una formazione adeguata rispetto alle tecniche di salvataggio.
Verificare la compatibilita dellimbragatura con gli altri elementi del sistema anticaduta (vedasi scheda
tecnica).

1. Posizionamento del dispositivo

Aprire le fibbie dei cosciali.

Separare le bretelle, prendere I'imbragatura per la cintura e infilarla partendo dai piedi

Regolare la cintura

infilare le fettucce nei passanti

infilare prima le bretelle una per volta

chiudere le fibbie automatiche. Fare attenzione ad eventuali corpi estranei che possono ostacolare
il funzionamento delle fibbie a scatto. Controllare che queste si blocchino in modo corretto. L'utente
deve muoversi in varie direzioni e deve provare la sospensione di ogni punto di attacco, in modo da
assicurarsi che: la taglia dellimbragatura sia quella giusta, che si trovi in una posizione comoda e che
la regolazione del dispositivo sia quella ideale.

2. Sospensione e risalita (EN 358:2018)

| punti di attacco dellimbragatura servono a fissare la posizione dell'utente sul posto di lavoro (attivita
in tensione), 0 a impedire che questi si avicini ad una zona con pericolo di caduta (parte iniziale della
cintura: risalita). Questi punti di attacco devono essere utilizzati unicamente per la connessione a un
sistema di sospensione o a un sistema di risalita. Tali punti non sono progettati come anticaduta ed &
possibile che sia necessario completare i sistemi di sospensione o retenzione con mezzi di protezione
anticaduta di tipo collettivo (ad esempio reti protettrici) o individuali (ad esempio un sistema antica-
duta progettato in base alla norma EN 363).

2.1. Punto di ancoraggio laterale della cintura

E' necessario utilizzare sempre gll anelli laterali (ontemparaneamente unendoll allattacco di

panoe

Productos Climax si riserva il diritto di approvare le revisioni eseguite da terzi, anche qualora abbiano
partecipato ai nostri programmi di formazione.
In caso di dubbi contattare Productos Climax, S.A.

TRASPORTO Per evitare danni durante il trasporto, utilizzare limballaggio originale.

IMMAGAZZINAMENTO, PULIZIA E CONSERVAZIONE Conservarell dispositivo nella borsa in dotazio-
ne, in un luogo secco, privo di umldlta, lontano da fonti di calore, raggl solari ed elementi corrosivi o
aggrexxw\ ssicurarsi cheil p tesso 0 sotto la pres-
sione di pesi. Il buon stato deII 'imbracatura, mfam 3 garanzm d| slturezza Le fasce dellimbracatura
sono fabbricate in poliestere: lavare amano o in lavatrice, con un detersivo specifico per indumenti de-
licati, risciacquare con acqua pulita (temperatura massima 30°C), e successivamente asciugare all'om-
bra, in un luogo fresco e ventilato. Le fettucce bagnate, seccandosi, si restringono leggermente. Nel
caso in cui fosse necessaria una disinfezione del prodotto, utilizzare un disinfettante compatibile con il
poliammide, il poliestere, il policarbonato, il PV, ecc. Lasciarlo in ammollo per un‘ora, in una soluzione
diluita con acqua e ad una temperatura massima di 42 °C. In sequito, risciacquare abbondantemente
con acqua pulita e fredda. Lasciarlo asciugare lentamente, lontano da qualsiasi fonte diretta di calore.

CONTRASSEGNO
Limbracatura & corredata di un‘etichetta cucita con le seguenti informazioni:

Organismo che interviene nel controllo della produzione (Modulo D): 1019
Norma: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004

Marchio di fabbrica: CLIMAX Taglie: S/M-L-/XXL-XXXL
Indirizzo del produttore: Materiale della fibra: Polyester
Modello: VELETA PLUS (arico massimo nominale: 100kg.
Lunghezza massima della fune: 2m  Misura cintura: 80-135cm
Marchio dicertificazione: C € Ne lotto:

Mese e anno di icazi “ Vedii i fornite dal produttore: 1

sospensione, in maniera da appoggiarsi ulla cintura. Per un doi
piedi devono essere in appoggio. Regolare |'attacco di sospensione in modo che il punto di ancoraggio
rimanga sullo stesso livello o al di sopra della vita. Lattacco di sospensione rimane in tensione.

3. Dispositivi anticaduta (EN 361:2002)

3.a Punto di attacco dorsale

3.b Punto di attacco sternale

Solo questi punti servono a connettere un sistema d‘arresto caduta ad esempio un anticaduta guidato
su corda, un assorbitore di energia... sistemi descritti nella norma EN 363. Al fine di identificare
meglio i sistemi sopra menzionati, questo punto viene contrassegnati dalla lettera A. Punto di
attacco sternale (fibbie, A/2) devono essere collegate mediante un connettore, in base alla norma
EN 362:2004. L'altezza libera al di sotto dell'utente deve essere sufficiente affinché questi, in caso di
caduta, non urti contro eventuali ostacoli. | calcoli specifici della distanza di sicurezza vengono riportati
in modo dettagliato nelle schede tecniche delle altre componenti (assorbitori di energia, dispositivi
discivolamento...).

4, compatil nelli / connettori

Una connessione incompatibile puo provocare lo sganciamento accidentale, la rottura o il malfunzio-

Uniimbracatura anticaduta & I'unico dispositivo di presa del corpo che sia consentito utilizzare in un
sistema di arresto caduta. Assicurarsi che il punto di ancoraggio sia posizionato correttamente, per
ridurre il rischio e I'altezza di cadnta E essenziale per la slmvezza che il dispositivo o il punto di anco-
raggio siano sempre posti e cheil lavoro venga tale dari | minimo sia il rischio che
laltezza di caduta. L'ancoraggio del sistema deve essere prefenbllmeme posizionato al di sopra della
posizione dell'utente e deve essere conforme ai requisiti della norma EN 795:2012 (resistenza minima
12 kN). E' vietato il contatto con materiali abrasivi o parti contundenti. Per effettuare lavori in quota,
gli utenti devono risultare idonei dal punto di vista medico. Rimanere sospeso o inerte utilizzando
un |mbvagamva pno provoaare gravi problemi ﬁslaloglcl ola mone Fare in modo che i contrassegni del

qgibili durante la vit: heil prodotto sia adatto all impiego per il
quale & stato destinato in relazione alle leggi gavema ive e alle norme di sicurezza in vigore. Rispettare
le istruzioni per I'uso descritte nelle schede tecniche di ogni apparecchio associato a questo prodotto.
Leistruzioni per I'uso devono essere consegnate all'utente del sistema. Se il prodotto viene esportato,
il rivenditore deve tradurre queste istruzioni nella lingua del paese in cui viene commercializzato.

MATERIALI PRINCIPALI
Nastri: poliestere - Fibbie di regolazione: acciaio - Punto di attacco in metallo e gancio: acciaio
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G PLIANT INFORMATIV HAM ANTI-CADERE, CENTURA DE SUSTINERE MOD. VELETA PLUS

Acest produs a fost creat conform Regulamentului (UE) 2016/425 si a normei armonizate EN 361:2002, EN
358:2018 i EN 365: 2004.

Organismul de Control Notificat insarcinat cu efectuarea controlului UE de tip:

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (Espafia). Notified Body 0161.

Organism care intervine in controlul productiei (Modulul D):

WUU as, Nunﬁed body'\019 Pikartska '\337/7 71600 Ostrava, Czech Republic.

www.product .com

IMPORTANT Acest produs trebuie intrebuintat doar de persoane competente si instruite sau care sunt
monitorizate indeaproape de un lucrator competent si informat in privinta folosirii lui. Este indispensabil
sa se dea o instruire corespunzatoare lucratorilor inainte de folosirea acestuia. Cititi cu atentie aceasta fisa
tehnica in privinta intrebuintarii produsului. Aceasta fisa tehnica descrie modurile de utilizare a acestui
produs. Sunt autorizate numai acele tehnici de intrebuintare inscrise in fisa. Orice alta utilizare a acestuia
trehme exclusa: pericol de moarte. In cazul in care aveti vreo neldmurire, va puteti adresa la Productos

A itatile desfasurate la inalti ivitati periculoase care pot aduce vatamari
grave, inclusiv mortale. Invtarea tehnicilor mrespunzatoare precum si ale masurilor de siguranta se
desfagoara sub intreaga dumneavoastra raspundere. Dumneavoastra va asumati personal toate riscurile
si raspunderilor ca urmare a daunelor, vatamarilor sau a mortii survenite in orice situatie in timpul
intrebuintarii produselor noastre. Dacé nu aveti competenta necesard a va asuma aceastd raspundere sau
risc, nu folositi acest material. Trebuie sa existe, la fata locului, un plan de salvare pentru orice situatie de
urgenta care poate aparea in timpul activitatilor. Este interzisa efectuarea oricaror modificari sau adaugiri
la echipament, fara acordul prealabil, in scris, al producatorului. De asemenea, orice reparatie trebuie
efectuata doar in conformitate cu procedurile stabilite de producator.

VERIFICARE

Tnainte de fiecare utilizare, verificati chingile la punctele de conectare, al cataramelor de reglaj precum
si al cusaturilor de siguranta. Mare atentie la taieturi, uzuri si orice defectiuni ca urmare a utilizarii, caldurii,
produselor chimice etc. Atentie la firele taiate. Asigurati-va de functionarea corespunzatoare a cataramelor cu
‘inchidere automatica. Aslguragl va de starea carabinierei, inelul metalic, carligul cu siguranta, absenta
fisurilor, deformatii, coroziuni. Deschideti siguranta si asigurati-va ca se inchide automat atundi cand
i dati drumul. Verificati ca inelul de sigurantd funcfioneaza in mod corespunzator. Pe timpul folosirii
produsului este important s se verifice in mod periodic starea acestuia. Asigurati-vé de legtura si de
corecta imbinare intre echipamente. Este esential din punct de vedere al sigurantei ca echipamentul sa
fie scos din uz imediat daca:

- apare orice indoiala cu privire la conditia sa de utilizare in conditii de siguranta sau;

- afost folosit pentru a opri o cadere. In acest caz, echipament nu ar trebui sa fie utilizat din nou, pana cand
0 persoana competenta nu confirma in scris posibilitatea de a fi utilizat.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Hamul anti-cadere si centura de siguranta mod. VELETA PLUS este un echipament de protectie individual
impotriva caderilor si trebuie sa fie intrebuintat ca atare in combinatie cu dispozitive de prindere asa cum
prevede EN 795:2012, conectori prevazufi in EN 362:2004, absorbante de soc prevazute in EN 355:2002 etc.
Inainte de intrebuintarea echipamentului este nevoie s se ia toate masurile oportune in privina salvarii
lucratorului intr-un mod sigur in functie de dificultatea in care acesta se gaseste. Acest lucru implica o
pregatire adecvata in privinta tehnicile de salvare. Verificati compatibilitatea acestui produs cu celelalte
componente ale materialului folosit de dumneavoastra. (consultati respectiva fisa).

1. Asezarea hamului

Deschideti cataramele benzilor pentru picioare.

Separati bretelele, tineti hamul de centuré si treceti-| printre picioare

Strangeti centura

prindeti mrexpunzalov de cureluse partile care au rimas pe dinafara

asezati-va mai intdi o bretea, dupd care asezati-o pe cealaltd

inchideti maramele in mod automat. Atentie la orice obiect extem ce ar putea ingreuna functionarea

Lucratorul trebuie sa elec(ueze miscari precum si o incercare de suspendare de fiecare punct de
prindere, impreuna cu materialul sau, pentru a se asigura de urmatoarele: cd marimea este cea
potrivitd, i se simte suficient de comod pentru a putea realiza munca prevazutd si de asemenea ca
reglajul hamului este cel corespunzator.

2. Sustinere si retinere (EN 358:2018)

Aceste puncte de prindere sunt destinate fie pentru mentinerea lucratorului in pozitie la locul sau de
munca (munca ce implica o intindere la maxim), fie pentru impiedicarea unei apropieri a lucrétorului
de 0 zond unde poate avea loc o cadere (inceputul curelei: retinere). Aceste puncte de prindere trebuie
intrebuintate numai pentru a se lega de un sistem de sustinere sau de un sistem de retinere. Aceste
puncte de prindere nu au fost gandite spre a fi utilizare ca anti-cadere si este posibil sa fie nevoie a
se completa sistemele de sustinere sau de retinere cu mijloace de protectie impotriva caderilor de la
inaltime de tip colectiv (de exemplu, plase de siguranta) sau individual (de exemplu, un sistem anti-
cadere potrivit normei EN 363).

2.1. Punct de prinderi laterale ale centurii

Folositi intotdeauna doua inele laterale unindu-le in acelasi timp cu un element de legare a sustinerii
pentru a va sprijini cat mai comod pe centurd. Trebuie sa sprijiniti picioarele pentru o sustinerea cat mai
comoda. Reglati elementul de legare a sustinerii astfel incat punctul de prindere sa se afle la acelasi
nivel sau deasupra centurii. Elementul de prindere se mentine intins.

3. Anticadere (EN 361:2002)

3.a Punct de prind i icidere dorsal

3.b Punct de prindere echipament anticadere sternal

Numai aceste puncte servesc pentru a se conecta un sistem anticadere cum ar fi de exemplu,
opritoarele de cadere pe baza de corzi, absorbantele de soc. ... acele sisteme pe care norma EN 363 le
prevede. Pentru o usoar identificare a punctului de prindere, acesta va fi marcat cu litera A. Punctul
de prindere a cadem lmn(a\e (hutlele, A/Z) trebuie (onec(at pnn(r un conector conform EN 362: 2004.
Libera inalfi trebuie sa fi fentd astfel incat acesta sa nu se Inveasca
denici un obstacolin cazulin care are loc o cadere. Calculel cu privire la distantta de sic
apar detaliate in fisele tehnice ale celorlalte componente (absorbante de soc, opritoare de cidere.
4. compatibilitate: nele/ (unmon
0legatura ibila poate duce prind

"

accidentald, o rupturd sau poate afecta o alta functie de

. e -
cumana. ti torilor I ( de folosire.
Aveti grija, inelele de prindere ale hamului dumneavoastra pentru mijloc pot face parghie asupra
sigurantei conectorului. Atundi cand are loc o intindere brusca a elementului de legare si / sau sistemul
de blocare suporta un soc combinat cu o postura gresitd a conectorului, inelul de siguranta se poate rupe si
siguranta se poate deschide. In vederea eliminarii acestei posibilitati, incercati sa amplasati caraibinierele
inmod corespunzator de fiecare data cand sistemul este supus unui efort. Faceti tot posibilul ca sa existe o
compatibilitate intre carabiniere si catarmele D si eliminati carabinierele care au tendinta de a se pozitiona
necorespunzator in mod permanent.

apasandu-|

DURATA UTILA Durata de viata utila teoreticé a echipamentului este de 15 ani de la data de fabricatie
pentru toate echipamentele care contin componente textile sau din plastic. Durata de viata utila a
produselor metalice este nelimitat. Durata de viafd utila reald a echipamentelor depinde de intensitatea,
frecventa, mediul in care sunt folosite (contact cu substante chimice sau corozive, medii cu temperatura
ridicata etc.), competenta utilizatorilor (evitarea riscurilor de abraziune, lovire sau taiere), intretinere,
depozitare etc. Echipamentul trebuie s fie verificat de fabricant, un centru sau o persoana competentd, cel
putin la fiecare 12 luni de la data punerii in functiune. Se recomanda ca aceste verificari sa fie mai frecvente
daca echipamentele sunt folosite i mtenslv Pentru un control mai bun asupra e(mpamemulul, se ataseaza
ofisé in care trebuie consemnate rezult; safie folosit de un
singur utilizator, care sa-i cunoasca \sttm(ul Trebme venﬁcate

« Tesatura: daca prezinta taieturi, urme de uzura cauzata de folosire, caldura, produse chimice etc.

« Cusaturile: daca prezinta fire taiate sau descusute.

« Catarame: daca functioneaza corespunzator.

Echipamentul trebuie verificat intotdeauna dupa ce s-a produs o cadere, un impact sau a fost folosit in
conditii nefavorabile, pentru a se detecta posibile daune. Produsele nu mai trebuie folosite daca au suferit
un socimportant, deoarece pot exista rupturi interne, invizibile la prima vedere, care pot afecta rezistenta
produsului, limitandu-i astfel functionarea.

Societatea Productos Climax si rezerva dreptul la autorizarea reviziilor efectuate de terti, chiar daca acestia
au participat la cursurile noastre de formare.

Pentru orice nelamurire, contactati Productos Climax, S.A.

TRANSPORTUL Pentru a evita deteriorarea echipamentului in timpul transportului, utilizati ambalajul
original.

PASTRAREA, CURATIREA $1 CONSERVAREA

Pastrati hamul cu scaun in sacul care il insoteste tinandu- la loc uscat, departe de umezeala, de sursele de
caldurd, de razele soarelui precum si de materiale corozive sau agresive.. Asiqurati-va sa nu strangefi sau
sa presati in mod excesiv acest produs. Buna stare a hamului cu scaun este in sine o garantia a sigurantei.
Curelele hamului cu scaun au fost fabricate din poliester si trebuie spalate, de mana sau la masina de spalat
cu un detergent pentru tesuturi delicate. Deasemenea trebuie dlatite cu apa limpede (la o temperatura
maxima de 30 °C) si uscate ulterior undeva la umbrd, unde s circule aerul si sa aiba ventilatie. Curelele
ude se vor strange putin la uscare. Daca va fi necesara o dezinsectie a produsului, atunci aceasta trebuie
efectuatd cu un dezinfectant care s fie compatibil cu poliamida, poliesterul, policarbonatul, PVC-ul etc.
Lasati produsul la inmuiat timp de o ora intr-o solutia diluaté cu apa si la o temperaturd maxima de 42 °C.
Clatiti dupa aceea cumulta apa limpede si rece. Lasati sa se usuce treptat, departe de orice sursa de caldura.
ETICHETARE

Hamul cu scaun va prezenta o eticheta cusuta care va contine urmatoarea informatie:

Organism care intervine in controlul productiei (Modulul D): 1019

Norma: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004

Marca fabricantului: CLIMAX Dimensiuni: S/M-L-/XXL-XXXL
Adresa producatorului: Fibra din care este fabricat materialul: Polyester
Model: VELETA PLUS Sarcina maxima nominala: 100kg.
Lungimea maxima snur: 2m Dimensiune centura: 80-135¢cm

Marca pentru certiicare: C € Numrul lotului:

Luna si anul fabricatiei: H Consultati informatiile furnizate de producétor :E

PRECAUTIUNI Un ham de slguvama este smguml dlspulmv de sus\mere al corpului care este permis séfie
utilizatintr I
pentru a limita riscul si inaltimea (adem In cazul utilizarii hamului in snsleme\e de protectie antn(adere este
esential pentru siguranta ca dispozitivul de ancorare sau punctul de ancorare sa fie intotdeauna localizat, si ca
Tucril sé se efectueze astfel incat s3 diminueze atat riscul de cadere, ét i indlfimea de cidere. Ancorarea
sistemului trebuie sa se situeze, de preferinta, deasupra pozitiei la care se afla utilizatorul si trebuie sa
indeplineasca cerintele standardului EN 795:2012 (rezistenta minima de 12 kN). Se interzic frecusurile de
‘materiale abrazive sau bucti ascutite, care pot téia materialul. Lucratorii trebuie sa fie apti din punct de
vedere medical pentru desfasurarea lucrului la inaltime. A se afla suspendat si nemiscat intr-un ham poate
provoca probleme fiziologice grave sau moartea. Faceti tot posibilul ca etichetele de pe produs sa se pastreze
cat mai lizibile pe toata durata produsului. Trebuie sa verificati ca acest produs este corespunzator pentru
intrebuintarea care i se va da in concordanta cu legile guvernamentale si cu normele privind siguranta aflate
in vigoare la momentul folosirii ui. Trebuie respectate instructiunile d e folosire prezentate in cadrul fiselor
tehnice ale fiecarui echipament asociat acestui produs. Inmanati intructiunile de folosire lucrétorului care va
intrebuinta acest echipament. Vanzatorul la nivel local trebuie sa redacteze aceste instructiuni in limba de
circulatie din tara respectiva atundi cand produsul se va vinde in afara tarii unde a fost vandut prima data.

MATERIALE PRINCIPALE Benzi: poliester - Catarame de reglare: otel - Punct de prindere si cérlig metalic: otel
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@ INFORMASJONSBROSJYRE FOR FALLSIKRINGSSELE 0G STGTTEBELTE MOD. VELETA PLUS

Dette produktet er utformet i samsvar med EU-forordning 2016/425 og harmonisert standard
EN 361:2012, EN 358:2018 og EN 365:2004.

Ansvarlig kontrollorgan for EU-typegodkjenning:

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (Espafia). Notified Body 0161.

Ansvarlig organisasjon for produksjonskontroll (Modul D):

VVUU, as., Notified body 1019. Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Overensstemmelseserklaering: www.productosclimax.com

VIKTIG Dette produktet skal kun brukes av kompetente mennesker, eller av personer under direkte,
visuelt oppsyn av en kompetent person. Opplaenng for bruk er avgjorende. Les noye gjennom
denne tekniske illustrerer til produktet. De
eneste godkjente bruksteknikkene er de som vises her. All annen bruk skal ekskluderes fare for
dod. I tilfelle tvil eller andre problemer, ta kontakt med Productos Climax, S.A. Det er farlig & drive
med aktiviteter i hayden, og det kan fore til alvorlige, og selv dadelige skader. Det er ditt eget ansvar
4 lere deg de riktige teknikkene og sikkerhetstiltakene. Du tar selv fullt ansvar for eventuelle skader
eller dod som kan oppsta mens du bruker produktene vare under enhver situasjon. Ikke bruk dette
materialet hvis du ikke er kvalifisert til  ta pa deg et slikt ansvar. Det bor foreligge en redningsplan
for eventuelle nodsituasjoner som kan oppsta under arbeidet. Endringer eller tillegg pa utstyret
er forbudt uten forutgaende skriftlig samtykke fra produsenten, og enhver reparasjon mé utfores i
samsvar med produsentens prosedyrer.

SJEKK Sjekk alltid band ved festepunkter, justeringsspenner og ved barende sommer. Se etter
kutt, slitasje og skader som folge av bruken, varme, kjemiske produkter osv. Vaer oppmerksom
pa avkuttede trader. Sjekk at de automatiske spennene fungerer skikkelig. Sjekk karabinkroken,
Klinken, sikkerhetslokket, at det ikke finnes noen sprekker, deformasjoner, korrosjon... Apne kroken
0g sjekk at det lukkes automatisk nar den slippes. Sjekk sikkerhetslokket fungerer riktig. Det er
viktig & sjekke tilstanden av produktet med jevne mellomrom ndr det er i bruk. Sikre tilkoblingen
0g at utstyrssettene sitter riktig i henhold til hverandre.

Av sikkerhetsmessige grunner er det viktig at utstyret umiddelbart tas ut av bruk hvis:

- det er tvil om dets tilstand for sikker bruk.

- hvis utstyret har blitt brukt til & stoppe et fall. | dette tilfellet ber det ikke brukes igjen for en
fagmann har gitt en skriftlig godkjennelse pa at dette er forsvarlig.

Fallsikri le og belte mod. VELETA PLUS er et personlig
verneutstyr som forebygger fall fra hoyder, og som skal brukes i kombinasjon med
forankringsenheter i henhold til EN 795:2012, tilkoblinger i henhold til EN 362:2004, falldempere
ihenhold til EN 355:2002 osv. For du bruker utstyret ma du ta de nodvendige tiltakene for  kunne
redde brukeren pa en sikker mate nar sistnevnte star overfor vanskeligheter. Dette innebzrer
tilstrekkelig oppleering i redningsteknikk.

Kontroller kompatibiliteten til produktet med de andre elementene som utgjor materialet ditt
(sjekk den spesifikke filen).

1. Slik fester du selen

Apne spennene pa bena.

a.Spre stroppene, hold selen rundt livet og tre begge fottene gjennom

b. Juster beltet

4 plassev de overskytende remmene i lokkene godt

d. trekk én stropp over skulderen, og s& den andre

e lasde pennene. Vaer p om kan hindre funksjonen av
hurtigspennene. Sjekk at de er skikkelig laste. Brukeren kunne bevege seq og skal utfore en hengetest
pé hvert enkelt festepunkt, med materialet, for & sikre: at starrelsen er riktig, den er behagelig & bruke
0g justeringen er optimal.

2. Stotte og retensjon (EN 358:2018)

Disse festepunktene skal bade holde brukeren pé plass i arbeidsposisjonen (arbeid i hayden), og hindre
at brukeren kommer til et omrade der han eller hun kan falle ned (begyynnelsen avtanet retens]on)
Disse festepunktene skal kun brukes for tilkobling til et eller ef

ordentlig pa plass hver gang systemet skal utsettes for stress. Sorg ogsa for at hurtigkrokene er
kompatible med D-spennene, og fjern hurtigkroker med en tendens til & posisjonere seg feil
pé en stabil mate.

PRODUKTETS VARIGHET 15 r er den teoretiske levetiden for dette utstyret fra produksjonsdatoen
for alt utstyr med komponenter av tekstil eller plast. Levetiden for metallutstyr og komponenter er
ubestemt. Utstyrets faktiske levetid avhenger av intensitet, hyppighet, bruksmiljo (kontakt med
kjemiske, etsende stoffer, omgivelser med hay temperatur osv.), brukerkompetanse (unnga risiko for
slitasje, stot eller kutt), vedlikehold, lagring osv. Produsenten, en kompetent person eller enhet m&
sjekke utstyret minst hver 12. méned fra datoen for idriftssetting. Det anbefales d oke hyppigheten
) hvis i i ibruken er hoy. En i hvor de oppnddde resultatene
registreres, er vedlagt for & sikre en bedre kontroll av utstyret. Vi anbefaler 4 tildele utstyret til
én enkelt bruker, slik at han eller hun alltid kjenner til brukshistorikken. Kontrollen skal omfatte:
« Stoffet: Veer oppmerksom pa kutt, slitasje og skader som falge av bruken, varme, kjemiske
produkter osv.
- Sommene: Se etter kutt eller frynsete trader
- Spennene: Sjekk at de fungerer riktig.
Huis utstyret utsettes for et fall, stot eller nar det arbeides under ugunstige forhold, ma det
inspiseres for mulig skade. Dette produktet skal ikke brukes mer etter & ha mottatt et hardt slag:
enhver internt brudd som ikke er synlig for det blotte oyet kan fore til en reduksjon i
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@ INFORMATIEFOLDER VALHARNAS EN VEILIGHEIDSGORDEL POSITIONERINGSGODEL MOD. VELETA PLUS

Dit product zijn ontworpen volgens de verordening (EU) 2016/425 en de geharmoniseerde norm
EN361:2002, EN 358:2018 en EN 365: 2004

Aangemelde controle-instantie die belast is met de EU-typegoedkeuring:

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (Espaiia). Notified Body 0161.

Instantie die betrokken is bij de productiecontrolefase (Module D):

WUU as., Notified body 1019. Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Conformiteitsverklaring: www.productosclimax.com

Opgelet, de bevestigingsringen van uw heuphamas kunnen als een hefboom op de snapper van het
verbindingselement werken. Wanneer de vallijn plotseling gespannen wordt en/of bij een schok op het
vergrendelingssysteem in combinatie met een verkeerde stand van het verbindingselement, kan de ver-
grendelring breken en de snapper opengaan. Om deze mogelijkheid uit te sluiten dient u te proberen de
karabijnhaken goed te plaatsen wanneer er kracht op het systeem wordt uitgeoefend. Let er ook op dat de
karabijnhaken compatibel zijn met de D-ringen en vervang de karabijnhaken die de neiging hebben een
verkeerde positie aan te nemen in stabiele stand.

BELANGRIJK Dit product dient uitsuit getrainde p gebruikt te worden of

De e levensduur van de bedraagt 15 jaar vanaf de

door personen die onder direct toezicht van hen staan. Ee de training is jk alvorens het
product te gebruiken. Dit technische informatieblad aandachtig doorlezen. Hierin wordt beschreven hoe
dit product gebruikt moet worden. Alleen de hierin beschreven gebruiksmethoden zijn toegestaan. leder
ander gebruik dient uitgesloten te zijn: gevaar voor dodelijke ongevallen. Bij twijfels ofundnldelijkheden
in de tekst kunt u zich wenden tot Productos Climax, S.A. Werkzaamheden op hoogte zijn gevaal ken kun-

voor alle met onderdelen van textiel of plastl( De nuttige
levensduur van metalen ve\hgheldsmnustmgen en onderdelen is onbeperkt. De werkelijke levensduur
van de uitrusting hangt af van de gebruiksintensiteit, -frequentie en -omstandigheden (contact met
chemicalién, bijlende stoffen, hoge temperaturen, enz.), alsook de vakkundigheid van de gebruiker
(vuorkomt nslm op slutage, schokken of scheurtjes), het onderhoud, de opslag, enz.

nen erstig en zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben. Hetleren van d el
valt onder uw U aanvaardt persoonlijk alle risico’s en aansprakelijkheid

voor schade, letsel of dodelijk ongeval die zich mogelijk kunnen voordoen tijdens het gebruik van onze

producten in iedere situatie. Als u niet in staat bent deze verantwoordelijk op u te nemen of dit ns\m te

lopen, gebruik dit materiaal dan niet. Er moet aanwezig zijn voor

die zich tijdens het wevk kunnen voordoen. Wuzlgmgen of toevoegingen aan de apparatuur zijn vevbuden

0g begrense funksjonen. Productos Climax forbeholder seq retten til & godta gjennomganger fra
tredjeparter, selv nar de har deltatt i vére oppleringsprogrammer.
I tilfelle tvil, ta kontakt med Productos Climax, S.A.

TRANSPORT Bruk originalemballasjen for @ unnga skader under transport.

LAGRING, VEDLIKEHOLD 0G BEVARING Oppbevar utstyret i posen som den ble levert i pa et
tort sted, langt fra fuktighet, varmekilder, sollys og etsende eller aggressive materialer. Sikre at
produktet ikke ligger innestengt eller komprimert for lenge. Nar ringen er i god stand utgjor dette
ensikkerhetsgaranti. Seteselestroppene er laget av polyester og mé rengjores, enten for hand eller i
maskin, ved bruk av et vaskemiddel for mfintlige plagg, og skylles med rent vann (maks temperatur
30°0), og lufttarkes i et skyggefult, luftig og kjolig omrade. Vate stropper krymper litt ved torking.
Hvis det blir nedvendig a desinfisere produktet, bruk et desinfeksjonsmiddel som er kompatibelt
med polyamid, polyester, polykarbonat, PVC osv. La det ligge en time i en vannfortynnet losning
og med en maksimal temperatur pa 42°C. Skyll til slutt grundig med rent, kaldt vann. La det torke
sakte, langt vekk fra direkte varmekilder.

MERKING Fallsikringsselen har en pasydd etikett der du finner folgende opplysninger:

Ansvarlig organisasjon for produksjonskontroll (Modul D): 1019
Standard: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004

Handelsnavnet pa produsenten: CLIMAX  Storrelser: S/M-L-/XXL-XXXL
Produsentens adresse: Fibermateriale: Polyester
Modell: VELETA PLUS Nominell maksimal belastning: 100kg.
Maks lengde pé tau: 2m Beltestorrelse: 80-135¢cm

Sertiﬁsermg:( € Batchnr.:

Maned og j H i jon gitt av ®

Festepunktene er ikke ment til & brukes som fallsikring, og det kan bli nadvendig & fullfure sikkerhets-

eller retensjonssystemet ved bruk av fallsikring av en kollektiv type (f. eks. sikkerhetsnett) eller en

individuell type (f. eks. et fallsikringssystem i henhold til EN 363).

2.1. Forankringspunkt for hver side av magen

Bruk alltid to sideringer og koble dem sammen med en festerem som skal stottes pd beltet pa

en komfortabel mate. Fottene skal vaere i flat pasmon for & oppnd en behagelig stotte. Juster
ik at tar pa iva eller over livet. F skal vaere spent.

3. Fallsikring (EN 361:2002)

3.a Hoyt festepunkt pa ryggen

3.b Hoyt festepunkt pé brystet

Bruk kun disse festepunktene for tilkobling til et falloppfangende system. Eksempler pa
systemer er bl.a. eller andre systemer beskrevet i EN 363.

For bedre synlighet er begge merket med bokstaven A. Det hoyt festepunkt pa hryxlet (leksllllukker

A/2) kobles sammen med karabinkrok iht. EN 362:2004 Bi

under seg for & unngd sammenstat med hmdevved et eventuelt fall. Spesifikke detaljer for beregning

av Klaringshoyden er angitt i de tekniske for de ulike

Iopebremser, osv.).

En inkompatibel tilkobling kan fore til utilsiktet frakobling, brudd eller kan pavirke
sikkerhetsfunksjonen til et annet sett med utstyr. Sjekk systematisk at lasen er blokkert riktig
og stram til for hand Sjekk tilstanden pa tilkoblingene i henhold til indikasjonene som er
gitt i 0Obs! F pé beltet ditt kan fungere som en spak pé
tilkoblingslasen. Nar det oppstar en plutselig spenning i festeelementet og/eller et slag pa
blokkeringssystemet i kombinasjon med en darlig stilling for tilkobleren, kan sikkerhetslokket ga i
stykker og fore til at 1asen dpner seg. For & eliminere denne muligheten, prov  sette hurtigkrokene

FORHOLDSREGLER Kun godkjente kan brukes i et system. Sorg
for at forankringen er konek\ plassert for & redusere risikoen fov, og Iengden pé, et eventuelt fall.
Huis selen brukes i er det viktig at eller

alltid er lokalisert, og at arbeidet utfores pa en méte som minimerer fallrisiko s vel som fallhoyde.
Systemets forankringspunkt br fortrinnsvis vaere plassert over brukerens posisjon og ma oppfylle
kravene i EN 795:2012-standarden (minimum motstand 12 kN). Det er forbudt & gni produktet mot
slipende materialer eller skarpe deler. Fra et medisinsk synspunkt, skal kun brukere med en god
fysisk helse arbeide i hoyden. A vaere opphengt i luften og holdt av en sele kan forérsake alvorlige
fysiologiske problemer eller til og med dod. Sorg for at produktmerking alltid er leselig under hele
produktets levetid. Det skal kontrolleres at produktet er egnet for bruk, i henhold til statlige lover
0g aktuelle sikkerhetsstandarder. Bruksinstruksjonene som er angitt i de tekniske filene for hvert
utstyrssett i forbindelse med dette produktet skal falges. Bruksinstruksjoner overleveres til brukeren
av dette utstyret. Forhandleren utarbeider disse instruksjonene pa spraket til landet produktet skal
brukes i, hvis produktet videreselges utenfor det forste destinasjonslandet.

HOVEDMATERIALER
Band: polyester - Spenner: stal - Festepunkt eg koblingsstykket: stal

onder lijk van de fabrikant,
worden uitgevoerd vnlgens de procedures van de fabrikant.

(CONTROLE Vaor elk gebruik kijk de bandlussen ter hoogte van de inbindpunten, de regelgespen en de
veiligheidsstiksels na. Hierbij dient u te letten op eventuele scheuren, slijtage en beschadigingen als ge-
volg van het gebruik, warmte, contact met chemische producten, enz. Let met name op kapotte draden.
Controleer of de automatische gespen goed werken. Controleer het frame van de karabijnhaak, de klinkna-
gel en vergrendelring en inspecteer op scheuren, ververvormingen, corrosie... Open de snapper en contro-
leer of deze vanzelf sluit als u hem loslaat. Controleer of de vergrendelring goed werkt. Tijdens het gebruik
is het van belang om regelmatig de staat van het product te controleren.Let op de correcte verbinding en
plaatsing van de uitrustingen onderling. Het is van essentieel belang voor de veiligheid dat de apparatuur
onmiddellijk uit gebruik wordt genomen als:

- er twijfel bestaat over de staat waarin de apparatuur zich bevindt om een veilig gebruik te kunnen ga-
randeren of;

- de apparatuur is gebruikt om een val te breken. In dit geval mag het niet opnieuw worden gebruikt totdat
een bevoegd persoon schriftelijk bevestigt dat het aanvaardbaar is om dit te doen.

Het valharnas en mod. veleta plus is
een persoonlijk valbeveiligingsmiddel en dient te worden gebruikt in combinatie met verankeringsmid-
delen volgens de norm EN 795:2012, vevbmdmgselememen volgens de norm EN 362: 2004 valdempers
volgens de norm EN 355:2002, enz. Al d bruik ud
len te treffen om de gebruiker op een veilige manier te knnnen redden in het geval hij in problemen mu(ht
komen. Ditimpliceert een goede training in reddingstechnieken. Ga na of dit product verenigbaar is met de
overige onderdelen van uw materiaal (zie het specifieke blad).

1. Het harnas aantrekken
Maak de gespen van de beenbanden open.

a. Scheid de schouderbanden, neem het harnas bij het middel en trek het over de voeten aan

b. Stel de gordel bij

4 Smp deresterende banden op de juiste wijze in de inbindlussen

d. D een voor een over d d

e Slull'* i pen. Letop de deeltjes die mogelijk de werking van de snel k

nen hinderen. Controleer of ze correct vergrendeld zijn.

De gebruiker dient verschillende bewegingen met de uitrusting uit te voeren en voor ieder bevestigings-

punt de ophanging te testen, met zijn materiaal, om er zeker van te zijn dat: de maat juist is, het harnas

voldoende comfort biedt voor het gebruik waarvoor het bestemd is en de afstellingen optimaal zijn.

2. Bevestiging en retentie (EN 358:2018)

Deze bevestigingspunten dienen om de gebruiker op zijn plaats op de werkplek te houden (werken onder

spanning) of om te verhinderen dat de gebruiker in een zone komt waar hij mogelijk kan vallen (riem-

principe: retentie). Deze hevestlgmgspumen mogen uitsluitend gebruikt wovden voor het vasthaken aan

een i zijn niet ontworpen om als valbeveiliging

gebvmktte wurden en hetkan nodig zun om de bevesugmgs ufre&emlesyslemen aan te vullen met valbe-
an een algemeen type f een individueel type (bijvoorbeeld,

een valbeveiligingssysteem volgens de norm EN 363).

2.1. Laterale bevestigingspunten op de gordel

Gebruik altijd de twee zijringen gelijktijdig en verbind ze met een vallijn om comfortabel op de gordel te

steunen. De voeten moeten steunen voor een comfortabele bevestiging. Stel de vallijn zo in dat het anker-

jke hoogte of boven de heup bevindt. De vallijn moet gespannen blijven.

ing (EN 361:2002)

gspunt op de rug

.| bevestigingsing ter hoogte het sternum

Dit punt dient uitsluitend voor het aansluiten van een valbeveiliging, bijvoorbeeld, een lijnklem op touw,

een valdemper..., systemen die beschreven zijn in de norm EN 363. Om deze beter te kunnen herkennen

is het punt voorzien van de markermg A. Antival- bevesugmgsmg ter hoogte het sternum (gesten, A/2)

moeten met een verbonden zijn de richtlijn EN 362:2004. De vrije

hoogte onder de gebruiker dient voldoende te zijn zodat hij niet tegen voorwerpen kan stoten bij een val.

De specifieke berekening van de veiligheidsafstand is beschreven in de technische kaarten van de overige

onderdelen (valdempevs lijnklemmen..).

. ibilitet: ringen / verbindis

Een niet-compatibele verbinding kan leiden tot onvoorzien loshaken of breuk, of de veiligheidsfunctie van

een andere uitrusting beinvloeden. Controleer systematisch of de snapper goed vergrendeld is door deze

met de hand aan te drukken. Controleer de staat van de verbindingselementen volgens de aanwijzingen

van de gebruiksinstructies.

oet ten minste om de 12 maanden vanaf de datum van ingebruikname
warden geinspecteerd daorde fabrikant, een testcentrum ofeen bevoeqde technicus. Het wordt aanbe-
volen om de te verhogen als de hoog is. Voor een betere controle
van de uitrusting is er een logboekformulier bijgevoegd, waarin de behaalde resultaten worden bijge-
houden. Het verdient de voorkeur om de veiligheidsuitrusting toe te wijzen aan één vaste gebruiker,
zodat deze van de voorgeschiedenis ervan op de hoogte is. De inspectie moet het volgende omvatten:
«Stof: let op scheurtjes, slijtage en beschadigingen door gebruik, hitte, chemicalién, enz.

«Naden: pas op voor gescheurde of gerafelde draden.

«Gespen: goede werking.

Telkens wanneer de veiligheidsuitrusting een val of stoot opvangt of onder zware
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0 INFORMATIONSBLAD TILL FALLSKYDDSSELE OCH TUOTETIEDOTE: PUTOAMISELTA SUOJAAVAT VALJAAT JA KIINNITYSVYG VELETA PLUS

tavalla. Varoitus: voivat aiheuttaa

huomioon asetuksen (EU) 2016/425 i dardin EN
361 2002 EN 353 201813 EN 365:2004.
moitettu joka vastaa EU
AITEX Plaza de Emilio Sala, 1,03801 Alicante (Espafia). Notified Body 0161.
Laitos, joka osallistuu tuotannon valvontaan (Moduuli D):
wuu, as, Notified bcdy1019 Pikartska 1337/7,716 00 Ostrava, Czech Republic.
EU-

wwi tosclimax.com

TARKEAA Titi tuotetta saavat kiyttad ainoastaan pitevat henkildt, Julka ovat saaneet opastusta
néiden vdlineiden kéytossd, tai edellamainittujen henkildiden suorassa nal
Kayttéjille tulee antaa asianmukaista opastusta ennen valineiden ka
tekniset kéyttoohjeet. Tassé tuotetiedotteessa on esitetty tuotteen oikeat kayttdtavat. Tuotetta saa kyttad
ainoastaan esitteessé esitetyilla tavoilla. Mik tahansa muu kayttotapa on kielletty hengenvaarallisena.
Mikali sinulla on kysymyksia tai ymmarrysvaikeuksia, ota yhteytta valmistajaan Productos Climax, S.A.
Korkealla maanpmnas{a suoritettavat tynlemavai ovat vaarallma Iolmenpnena jotka vowal aiheuttaa
vakavia vammoja ja jopa ja
tapahtuu kyttdjan yksinomaisella vastuulla. Kayttéja on henkxlokohlalsesn vastuussa kaikista nskasta
ja velvoltte\sta ka\kk\en vahlnko]en, vammojen tai snhteen, joita

vlpuvalku(ukxen Ilmnhakasen Inpaxlmeen SEHEISISSH lapaukxlsxa jDISSa muadasluu yhlakklnen
liittimen
vddraan asentoon, voi aiheutua turvaholkin rikkoutuminen ja liipasimen avautuminen. Tallaisen
mahdollisuuden poistamiseksi tulee aina pyrkid sijoittamaan kiinnityshakaset oikeaan asentoon
silloin, kun jarjestelméan kohdistuu voimakas rasite. Tarkasta myGs aina, ettd kiinnityshakaset ovat
yhteensopivia D-solkien kanssa, ja poista kéytosta sellaiset hakaset, joilla on taipumus asettua
Jatkuvasti vaarin.

KAYTTOIKA Tuotteiden inen kayttsika on 15 vuotta 3 kaikille tuotteille, joiden
komponentit ovat tekstiilia tai muovia. Me(a\hlamaden ja-komponenttien kayttdika ei ole rajoitettu.
Tuotteen todellinen k: rasituksesta, -tiheydesta ja -tiloista (kosketus kemlaHlslm/

sydvyttaviin aineisiin, korkeisin |3 in jne.), kiyttajan sekd
isku- ja viltovaarojen valttaminen), tuotteen yllap\dmla ja huollnsla varastointiolosuhteista, jne.
Laitteen valmistajan, valtuutetun tai henkilon on tuote
vahintéan 12 kuukauden valein kayttdo @ lahtien. On suos lisété

tiheyttd, jos kayttorasitus on suuri. Tuotteen mukana toimitettavaan seurantakorttiin kirjataan
saadut tu\okset tuotteen kdyton valvomiseksi. TuoneeHe sncsl(ellaan vain yhtd kayt jotta sen

kyseisen vastuun tai velvoitteiden omaksumiseen, &la kayta tuotteita. In situ -pelastamissuunnitelma on
oltava silta varalta, etta tyon aikana tapahtuu onnettomuus. Laitetta ei saa muunnella tai muokata ilman
valmistajan kirjallista suostumusta. Korjaus on aina suoritettava valmistajan menettelyjen mukaisesti.

wordt gebruikt, moet deze op eventuele schade worden geinspecteerd. Na een zware schok mag dit
product niet meer worden gebruikt: niet met het blote oog waarneembare inwendige scheurtjes kun-
nen leiden tot een vermindering van het weerstandsvermogen en daarmee de effectiviteit beperken.
Climax Products behoudt zich het recht voor toestemming te verlenen aan wijzigingen die door derden
zijn aangebracht, zelfs wanneer zij aan onze trainingsprogramma’s hebben deelgenomen.

Neem in geval van twijfel contact op met Productos Climax, S.A.

TRANSPORT Gebruik de originele verpakking om schade tijdens het transport te voorkomen.

OPSLAG, REINIGING EN VERZORGING Het zitharnas in de zak opbergen waarin deze werd geleverd en op
een droge plaats bewaren uit de buurt van vocht, warmtebronnen, direct zonlicht en bijtende of agressieve
stoffen. Er voor zorgen dat het product niet al te sterk beklemd of ingedrukt wordt. De goede staat van het
zitharnas is een garantie voor de veiligheid. De banden van het zitharnas zijn vervaardigd uit polyester
en moeten gewassen worden met een wasmiddel voor tere kleding, met de hand of in de wasmachine,
met schoon water (maximale temperatuur 30 °C) uitgespoeld en vervolgens uit het zonlicht op een koele
plek met voldoende ventilatie gedroogd worden. De natte riemen krimpen enigszins tijdens het drogen.
Wanneer het product ontsmet moet worden, dient u een ontsmettingsmiddel te gebruiken dat verenigbaar
is met polyamide, polyester, polycarbonaat, PVC, enz. Laat de uitrusting een uur weken in een met water
verdunde oplossing op een maximale temperatuur van 42 °C. Spoel de uitrusting vervolgens it met ruim,
schoon koud water, Laat hem langzaam drogen, it de buurt van directe warmtebronnen.

MARKERING
Het valharnas is voorzien van een ingenaaid label waarop de volgende informatie vermeld wordt:

Instantie die betrokken is bij de productiecontrolefase (Module D): 1019
Norm: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004

Merk van de fabrikant: CLIMAX Maten: S/M-L-/XXL-XXXL

Adres van de fabrikant: Materiaal van de vezel: Polyester

Model: VELETA PLUS Nominale maximale belasting: 100kg.

Maks lengde pa tau: 2m Riemmaat: 80-135cm

Certificatiemerkteken: ( € Partijnummer:

Maand en jaar van fabricage: d Raadpleeg de informatie van de fabrikant: @
WAARSCHUWINGEN In een vals\upsys\eem is enkel het gebruik van een antivalgordel megela\en als vevr
binding naar het lichaam. Zorg voor dej an het om het ri

hoogte van een val te beperken. Als het harnas wordt gebruikt in een valbeveiligingssysteem, is hetvouvde
veiligheid van essentieel belang dat de verankeringsinrichting of het verankeringspunt correct zijn geposi-
tioneerd en dat de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat zowel het valrisico als de valhoogte tot
een minimum worden beperkt. De verankering van het systeem moet bij voorkeur boven de positie van de
gebruiker worden geplaatst en moet voldoen aan de eisen van de norm EN 795:2012 [mlmmaleweerstand
12kN). Wrijving met schurende materialen of scherpe voorwerpen is niet toegestaan.

Ennen jokaista kayttod tarkasta hihnat Kiinnityspisteiden, saatosolkien ja
turvaommelten kohdalta. Tarkkaile kaytostd, kuumuudesta, kemiallisista tuotteista jne. johtuvia
repeymid, kulumia ja vaurioita. Varo katkenneita saikeita. Varmista, etté automaattisoljet toimivat
oikein. Tarkista kiinnityshakasen runko, niitti, turvaholkki, sarottomyys, vaantyminen, sypyminen...
Avaa liipasin ja varmista ettd se sulkeutuu automaattisesti kun se vapautetaan. Varmista, ettd
turvaholkki toimii asianmukaisesti. Kdyton aikana on tarkedd tarkistaa sannollisesti tuotteen
kunto. Varmista kytkentd ja turvasuojainten oikea sijoitus toisiinsa néhden. Turvallisuuden vuoksi on
valttamatontd, etta laite poistetaan valittomasti kaytostd, jos:

- sen turvallisesta toiminnasta heraa epailys tai

- sitd on kdytetty putoamisen pysayttamiseksi. Tallgin laitetta ei saa kayttaa kunnes pateva henkilo
vahvistaa toisin kirjallisesti.

KAYTTOOHJEET  Putoamiselta suojaavat valjaat ja  Kiinnitysvyo veleta plus on henk\lokohtamen
putoamissuojain, jota tulee kdyttaa yhdessa s\andavdm EN795:2012 mukaisten

pysyy aina selvilla. /a huomiota ainakin seuraaviin kohtiin:
« Kudos: tarkista, ettd ei ndy repeytymid, kulumlsla tai kaytostd, kuumuudesta, kemikaaleista, ym.
johtuvia vaurioita.
« Saumat: tarkista, ettd ei ndy katkenneita tai rispaantuneita langanpatkia.
« Soljet, lenkit ja kiinnikkeet: tarkista niiden moitteeton toiminta.
Aina kun tuote pysdyttaa putoamisen, siihen kohdistuu isku, tai kun sillé tyoskennellaan epdsuotuisissa
olosuhteissa, se on tarkastettava mahdollisten vaurioiden varalta. Tuotteeseen kohdistuneen voimak-
kaan ékillisen rasituksen jalkeen sité ei saa enaa kayttaa: paljain silmin havaitsemattomat tuotteen
sisaiset vauriot saattavat heikentaa sita rajoittaen sen luotettavuutta. Productos Climax. S.A. pidattaa
oikeuden hyvaksya kolmansien osapuolten tekemét vaikka he olisivat osalli koulu-
tusohjelmiimme. Epdselvissa tapauksissa ota yhteytta Productos Climax, S.A. -yritykseen

KULJETUS Kulj ioi amiseksi kayta 3 pakkausta.

VARASTOINTI, PUHDISTAMINEN JA HUO[TO Isiumaval}alla tulee sa\\ynaa pakkauspusslssann
kuivassa paikassa, etdalla k aineilta
suojattuna, Varmista, etta tuote ei ole liian tiukassa puristuksessa. TuvvavaUalden hyva kunto on
paras takuu niiden (nrvaH\suudesta Istumavaljalden hihnat on valmistettu polyesterista ja ne tulee

standardin EN 362:2004 mukaisten liittimien ja standardin EN 355:2002 mukaisten energiaa
absorboivien valineiden kanssa. Ennen turvasuojaimen kdyttoa tulee varmistaa kaikki tarvittavat
toimenpiteet, joiden avulla voidaan kdyttdjd pelastaa turvallisella tavalla kaikissa odottamattomissa
tilanteissa. Tama tarkoitaa myds asianmukaista koulutusta pelastustekniikassa. Varmista tuotteen
yhteensopivuus muiden kéytettyjen materiaalien kanssa (ks. tuotetiedote).

1. Valjaiden pukeminen

Avaa sadriosien kiinnityssoljet.

Erota olkaimet toisistaan, ota valjaista kiinni vydtaron kohdalta ja pue ne paallesi alakautta

vy

Kaari ylijaaneet hihnaosuudet kunnolla kiinnityslenkkeihin

Sijoita ensin yksi olkain paikalleen, ja sen jalkeen toinen

Sulje automaattisoljet. Varo ylimaaraisid esineitd, jotka saattaisivat vaikeuttaa pikasolkien toimin-
taa. Varmista, ettd ne on asianmukaisesti lukittu.

Kayttajan tulee suorittaa koeliikkeit ja jokaisen ki kohdalla

laan voidakseen varmistaa, ettd: valjaat ovat oikeaa kokoa, ovat riittévan mukavat niiden kayttotarkoi-

tusta varten ja etté ne on saadetty parhaalla mahdollisella tavalla.

2. Kiinnitys ja pidétys (EN 358:2018)

Nama kiinnityspisteet on tarkoitettu sekd pitelemdan kayttajad oikeassa asennossa tydpisteessaan

(lynskentelyklmnltyx), ettd estamaan kayttajan paasy alueelle, josta han VOIS\ pudota (h\hnan a\ku'

Panos
©

pesta kasin tai huuhdella puhtaalla vedella (lampdtila korkeintaan
30°C), ja sen jalkeen antaa kuivua varjoisassa, Mmas!mduxxa jay viiledssa paikassa. Kaxluneel hlhnat
kutistuvat kuivuessaan hiukan. Mikali tuote tarvitsee kayta sellaista

joka on yhteensopiva polyamidin, polyesterin, polykarbonaatin, PVC: n jne. kanssa. Valjaat jitetéan
likoamaan tunnin ajaksi veteenliuotettuun desinfiointiaineseokseen, limpatila korkeintaan 42°C. Sen
jalkeen ne huuhdellaan runsaalla, puhtaalla ja kylmalla vedella. Anna kuivua hitaasti etaalla kaikista
suorista [immanlahteistd.

MERKINNAT Putoamissuojavaljaisiin on ommeltu etiketti, jossa on seuraavat tiedot:

Laitos, joka osallistuu tuotannon valvontaan (Moduuli D): 1019
Standardi: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004

Valmistajan merkki: CLIMAX Koot: S/M-L-/XXL-XXXL
Adres van de fabrikant: Materiaal van de vezel: Polyester
Malli: VELETA PLUS Nominale maximale belasting: 100kg.

Koyden m Riemmaat: 80-135cm

pad: pidatys). Naita kiinnityspisteitd saa kéyttad ainoastaan niiden liittat

tai pidatysjarjestelmaan; Nait kiinnityspisteitd ei ole suunniteltu kaytettaviksi putoamissuojaimina
ja saattaa olla tarpeen téydentdd kiinnitys- tai pidatysjarjestelmia erityisesti suurille korkeuksille
tarkoitetuilla yleisilla putoamissuojaimilla (esimerkiksi turvaverkot) tai henkilokohtaisilla suojaimilla
(esimerkiksi standardin EN 363 mukainen putoamissuojajarjestelma).

2.1 Vyun slvuklmmtysplsteet

htdaikaa d siten, ettd tukipiste
jalle mukava. Jotta turvavaljaita olisi mukava kaynaa tulee jaloille aina olla tukipiste.
Sdada knnmtyselemenma niin, ettd ankkurointipiste on vydtaron tasolla tai sen ylapuolella. Kiinnitys-
elementin tulee pysyd jannitettyna.

3. Putoamista estava (EN 361:2002)

.a Selka ista est

3.bRi
Vain

estavi
pisteitd voi kdyttdd putoamisenestojarjestelman kiinnittimiseen, esimerkiksi liukuva

vanuit medisch oogpunt geschikt te zijn voor het werken op hoogte. Bewegingsloos in een hamas hangen
kan ernstige fysiologische problemen en zelfs de dood veroorzaken. Ervoor zorgen dat de merktekens van
het product leesbaar blijven tijdens de hele levensduur van het product. U dient te controleren of dit pro-
duct geschikt is voor hel doe\ Waanvoor u het wilt gebruiken met betrekking tot de geldende wetgeving

en veilighei jzingen in acht nemen die in de technische bladen van elke
uitrusting van dit product bes(hveven zijn. De gebruiksaanwijzingen d\enen aan de gebruiker van deze
uitrusting te worden De per dient deze in de taal van het land

van gebruik op te stellen indien het product buiten het eerste land van bestemming wordt doorverkocht.

BELANGRIJKSTE MATERIALEN
Linten: polyester - gespen: staal - Metalen

en haak: staal

koytta varten, energiaa absorboiva laite..., jotka ovat kaikki standardissa EN 363

Tarkastusmerkki: ( € Partijnummer:

Valmistuskuukausi- ja vuos Raadpleeg de informatie van de fabrikant: [R5

VAROTOIMENPITEET Putoamissuojainvaljaat ovat ainoa hyviksytty valine kehon tukemiseen

putoamisriskin ja -matkan. Mikali kéytat valjaita putoamisen pysayttavass jarjestelmdssa, on tarkedd,
ettd kunmtyslalte tai -piste ovat aina palkol\laan turvalhsuuden vuoksi ja etta tyotapa minimoi sekd
on oltava mieluiten kayttajan
ylapuolella ja HIIdE" on noudatettava standardin EN 795:2012 vaatimuksia (vahimmaisvastus 12 kN).
Tuotteen hankautuminen sydvyttaviin materiaaleihin tai viiltaviin kappaleisiin on kiellettyd. Kayttajien
mlee olla terveyde\laan kykenevid tydskentelemdan korkeissa paikoissa. Valjaissa roikkuminen
tilassa voi aiheuttaa fysiologisia ongelmia tai hengenvaaran.

kuvattuja menetelmid. Kiinnityspisteen tunnistamiseksi se on merkitty kirjaimella A.
kiinnityspiste (silmukat, A /2) on liitettava littimella standardin EN 362: 2004 mukalsesn

Tuotteen merkmna\ mhsl sailyttad lukukelpoisina koko tuotteen kayttdian. Varmista, etté valtiolliset

Kayttéjan alla tulee olla riittavé vapaa tila niin, ma hin ei tormda esteisiin
erityiset n yksildity muiden komponenttien teknisiss

tuotetiedotteissa (energiaa absorb vat Ialt(eet ||nkuvat putoamissuojaimet....).

4. Yhteensopivuus: renkaat

Yhteensopimattomat kylkenlaelememll voivat aiheuttaa kunnltyksen \noamlxen vahingossa,

ait ja. sallivat tuotteen kayton aiotussa kayttotarkoituksessa. Kaikkien
taman tuotteen yhteydessa kaytettavien varusteiden teknisissa tiedotteissa annettuja kayttoohjeita
tulee noudattaa. Taman tuotteen kdyttdohjeet iulee Iuovlmaa sen kayna]alle Jal\eenmyy]an tulee laatia

0214

@ FOLHETO INFORMATIVO ARNES ANTIQUEDAS E CINTO DE POSICIONAMENTO MOD. VELETA PLUS

Este produto foi concebido de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425 e a Norma Europeia
EN361:2002, EN 358:2018 e EN 365: 2004.

Organismo de Controlo Notificado responsavel pelo exame UE de tipo:

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1,03801 Alicante (Espaia). Notified Body 0161.

Organismo que intervém no controlo da producgo (Médulo D):

WUU as., Notified body 1019. Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.

Dedaragao de conformidade: www.productosclimax.com

IMPORTANTE Este produto somente deve ser utilizado por pessoas competentes e informadas, ou que
estejam sob o controle visual directo de uma pessoa competente e informada. E indispensavel uma
formagdo adequada antes da utilizagdo do amés. Leia atentamente esta ficha técnica de utilizacao.
Esta ficha técnica apresenta as formas de uso deste produto. S6 sao autorizadas as técnicas de uti-
lizagdo descritas. Qualquer outro tipo de utilizacdo deve ser excluido: perigo de morte. Em caso de
diividas ou problemas de compreensao, consulte a Productos Climax, S.A. Os trabalhos em altura sao
actividades perigosas que podem pmvo(avferidas graves e até mortais. A aprendizagem das técnicas
adequadas e das medidas de seguranca sdo efectuadas sob a inteira responsabilidade do utilizador.
0 utilizador assume todos os riscos e por qualquer dano, ferida ou
morte que possa ocorrer durante a utilizagao dos nossos produtos, em qualquer situagao. Se ndo esta
capacitado para assumir esta responsabilidade ou para correr este risco, nao utilize este material. Deve
existir in situ um plano de salvamento relativo a qualquer emergéncia que possa vir a surgir durante
o trabalho. E proibido realizar alteracdes ou adicdes ao equipamento sem o consentimento prévio por
escrito do fabricante, e que qualquer reparagdo deve ser levada a cabo apenas em conformidade com
os procedimentos do fabricante.

VERIFICACAO Antes de qualquer utilizaao verifique as fitas ao nivel dos pontos de fixaao, das fivelas
de ajuste e das costuras de seguranca. Vigie os cortes, desgastes e danos devido ao uso, ao calor, aos
produtos quimicos, etc. Atengao aos fios cortados. Comprove se as fivelas automaticas funcionam cor-
rectamente. Comprove o corpo do musque\au, o rebite, 0 casqullho de  seguranca, a auséncia de fissu-
ras, corrosao... Abrao Comprove
se o casquilho de sequranga funciona correctamente. Durante sna utilizagdo é \mponan(e venﬁcar pe-
riodicamente o estado do produto. Certifique-se da conexaoe da correcta col

bloqueado apertando-o om a mao. Comprove o estado dos tonectcres de acordo com as indicagdes
das instrucoes de utili . Cuidado, as argolas d amés de cintura podem fazer ala-
vanca sobre o galllho do mnenov Quando se produz uma lensao brusca do elemento de amarve e/nu
um chog junto com um mal do conector,

seguranga pode romper e 0 gau\ho abrir. Para eliminar esta possibilidade, tente situar os mosquetdes
adequadamente toda vez que submeta o sistema a um esforco. Procure também que os mosquetdes
sejam compativeis com as fivelas D e retire os mosquetdes que tenham tendéncia a posicionarem-se
incorrectamente de maneira habitual.

VIDA UTIL A vida dtil tedrica do equipamento & de 15 anos a partir da data de fabrico para todo o
equipamento com componentes téxteis ou plsticos. A vida dtil dos equipamentos e componentes
metalicos é indefinida. A vida util real do equipamento depende da intensidade, frequéncia, ambiente
de utilizacao (contacto com substancias quimicas, substéncias corrosivas, ambientes com temperaturas
elevadas, etc.), competéncia do utilizador (evitar riscos de abrasao, impactos ou cortes), manutenao,
armazenamento, etc. 0 equipamento deve ser verificado pelo fabricante, por um centro ou por uma
pessoa competente pelo menos a cada 12 meses a partir da data da sua entrada em servico. Recomenda-
se aumentar a frequéncia das inspecdes se a intensidade de utilizagao for elevada. Anexa-se uma ficha
de acompanhamento para um melhor controlo do equipamento, na qual deverao ser registados os
resultados obtidos. E preferivel atribuir o equipamento a um tnico utilizador para que este conhega a
sua historia. A inspecao deve incluir:

«Tecido: atengdo aos cortes, desgaste e danos devidos a utilizacao, calor, produtos quimicos, etc.

« Costuras: atengdo aos fios cortados ou desfiados.

« Fivelas: Bom estado de funcionamento.

Sempre que 0 equipamento estiver envolvido numa situacio de queda, impacto ou for utilizado em
condigoes adversas, deverd ser inspecionado para detetar eventuais danos. Este produto ndo deve ser
utilizado novamente apds um grande impacto: roturas internas nao visiveis a olho nu podem causar
uma diminuicdo da sua resisténcia, limitando o seu funcionamento. A Productos Climax reserva-se o
direito de aprovar as inspegdes realizadas por terceiros, mesmo que estes tenham participado nos seus
programas de formagao. Em caso de ddvida, contactar a Productos Climax, S.A.

entre si. E essencial paraa ja posto fora d d
- surgir qualquer duvida sobre o seu eslado para uma utilizacao sequra ou; - tenha sido utilizado pava
parar uma queda. Nesse caso nao deveria ser usado novamente até que uma pessoa competente con-
firme por escrito se é aceitavel fazé-lo.

INSTRUGOES DE UTILIZACAO 0 arnés antiquedas e cinto de segurana mod. VELETA PLUS é um

equipamento de proteccao individual contra quedas e deve ser utilizado em combinagao com disposi-

tivos de amarragao sequndo EN 795:2012, conectores segundo EN 362:2004, absorvedores de energia

segundo EN 355:2002, etc. Antes de utilizar o equipamento é importante tomar todas as medidas

necessdrias para resgatar o usudrio de uma forma segura, no caso desta pessoa se encontrar em dificul-

dade. Isto implica uma formagao adequada em técnicas de resqate. Verifique a compatibilidade deste

produto com os demais elementos do seu equipamento (consulte a ficha especifica).

1. Colocacao do arnés

Abra as fivelas das perneiras.

Separe as algas, segure 0 amés pela cintura e coloque-o pelos pés.

Ajuste o cinto.

Guarde correctamente as sobras da cinta nas passadeiras.

Coloque primeiro uma ala e depois a outra.

Feche as fivelas automaticas. Tenha atengdo aos objectos estranhos que poderiam dificultar o fun-

cionamento das fivelas vap\das Verifique se estao cone(&amenle hlaquea las.

deve realizar prova de suspensao d pont 9 quip

mento, para estar seg| q ja da medid: cta, tenha o nivel d didad aric

0Us0 previsto e que 0 ajuste seja opmno

2. Sujeicdo e retengdo (EN 358:2018)

Estes pontos de enganche estao projetados para manter o usurio em posi¢ao no seu posto de trabalho

(trabalho em tensao), bem como impedir que o usudrio alcance uma zona onde possa produzir uma

queda (principio da correa: retencéo). Estes pontos de enganche somente devem ser utilizados para

aconexdo a um sitema de sujeicao ou a um sistema de retengao. Estes pontos de enganche ndo estao

prc]ectados para serem unllzadas Como anti- -quedas e pode ser necessario completar os sistemas de
it em altura de tipo colectivo (por exemplo,

redes de sequranca) ou mdlvldual [pur exemplo, um sistema de anti-quedas de acordo com a norma

EN363).

2.1. Ponto de enganche lateral do cinto

Utilize sempre duas argolas laterais, a0 mesmo tempo unindo-as com um elemento de amarre de

sujeicdo, para estar apoiado sobre o cinto de forma comoda. Os pés devem estar apoiados para uma

sujeiao comoda. Regule o elemento de amarre de sujeicao de forma que o ponto de ancoragem esteja

no mesmo nivel ou acima da cintura. 0 elemento de amarre se mantém em tensao

3. Arnés antiquedas (EN 361:2002)

3.a Ponto de ligagao dorsal

3.b Anel esternal antiqueda

Este é o tinico ponto de ligagao a um sistema antiquedas como, por exemplo, um antiquedas deslizante

para corda, um absorvedor de energia, etc., sistemas descritos na norma EN 363. Para uma melhor

identificagdo, este ponto vem indicado com a letra A. Anel esternal antiqueda (as fivelas , A/2) devem

estar unidas com um conector de acordo com anorma EN 362:2004 . A altura livre debaixo do utilizador

deve ser suficiente para impedir que o utilizador choque contra qualquer obstéculo em caso de queda.

0s calculos especificos da distancia de seguranga sao apresentados nas fichas técnicas dos demais

cocow

kyseiset ohjeet kayttomaan kielelld, mikali i y

IT Nauhat: polyesteri - Satosoljet: terds - Metallinen kiinnityspiste ja koukku: teras

sen rikkoutumisen, tai ne voivat vaikuttaa muiden varusteiden Varmista
jarjestelmallisesti Kidelld painamalla ett liipasin on asianmukaisesti lukittu. Varmista liitinten kunto

de energia, antiquedas deslizante, etc.)

4. Compatibilidade: argola/ conectores

Uma conexdo incompativel pode levar a um desenganche acidental, a uma ruptura ou afectar a funio
de sequranca de outro equipamento. Comprove sistematicamente que o gatilho esteja correctamente

Para evitar danos durante o transporte d tili balagem original.

ARMAZENAGEM, LIMPEZA E (ONSERVA(AO Guavdaro equlpamenlo na embalagem ongmal num
local seco, longe da humidade, d r, dos

sivas. Assegure-se de que este produto ndo ﬁque excessivamente pressmnadc ou comprimido. 0 hum
estado do amés antiquedas é uma garantia de sequranca. As tiras do arnés antiquedas sao fabricadas
em poliéster, portanto 0 arnés deve ser lavado, a méo ou & méquina, com um detergente para roupa
delicada, enxaguado com agua limpa (temperatura méxima 30 °C) e, depois, seco num local com
sombra, arejado e fresco. As fitas molhadas encolhem ligeiramente depois de secas. Se for necessério
desinfectar o produto, utilize um desinfectante compativel com poliamida, poliéster, policarbonato,
PVC, etc. Deixe de molho, durante uma hora, numa solugo diluida com dgua a uma temperatura ma-
xima de 42 °C. Em sequida, enxagtie com abundante dgua limpa e fria. Deixe secar lentamente, longe
de qualquer fonte de calor directo.

MARCAGAO 0 arnés possui uma etiqueta com a sequinte informacao:

Organismo que intervém no controlo da producao (Mddulo D): 1019
Norma: EN 361:2002, EN 358:2018, EN 365:2004

Marca do fabricante: CLIMAX ~ Tamanhos: S/M-L-/XXL-XXXL
Enderego do fabricante: Material da fibra: Poliéster
Modelo: VELETAPLUS Carga maxima nominal: 100kg.
Comprimento maximo: 2m Tamanho do cinto: 80-135cm

Marca de certificacéo: (€3 Ne de lote:

3 d Verinformagao incluida pelo fabricante [E

Més e ano de fabric;

PRECAUGOES Um harnés antiquedas é o tnico dispositivo de preensio do corpo que é permitido uti-
lizar num sistema antiquedas. Certifique que o ponto de amarracao esteja correctamente posicionado,
afim de limitar o risco e  altura de queda. £ essencial para a sequranca queo dispositivo de ﬂxa;ao
ou o ponto de fixagao estejam sempre bem posicionados e o trabalho seja levado a cabo de maneira
aminimizar tanto o risco de queda como a altura da queda. A fixagdo do sistema tem de estar situa-
da, de preferéncia acima da posicdo do usudrio, devendo ainda cumprir com as exigéncias da norma
EN 795:2012 (resisténcia minima 12 kN). Esta proibido o contacto com materiais abrasivos ou pegas
cortantes. Os usudrios devem ser aptos, do ponto de vista médico, para as actividades em altura. Estar
suspenso e imovel em um amés pode provocar pmblemas fisioldgicos graves ou morte. Procure manter
ossinais do prodi iveis durante toda a vida do produto. Verifique se este produto é adequado para
a unllzagaa que The serd dada, de acordo com as leis governamentais e as normas de seguranca em
vigor. As instrugdes de utilizacdo especificadas nas fichas técnicas de cada equipamento asso(\ado a
este produto devem ser respeitadas. As instrugdes de utilizagao d ser fornecidas ao usudrio d
equipamento. 0 revendedor deve redactar estas instrugdes no idioma do pais de utilizacio se o pvodu(o
for revendido fora do primeiro pais de destino.
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