m MASCARA CLIMAX MOD 755 E FILTRO CLIMAX MOD 755/756

Este produto foi concebido de acordo com a Norma Europeia EN 140:1998 e o Regulamento

(EU) 2016/425 Niimero do organismo nonﬁcada responsavel pelo exame de tipo UE: Apave
ion France SAS (n°0082) | 92412 COURBEVOIE cedex - France.

Nimero de Organismo Notificado envolvido no controle de produgao No. 0161 (Mddulo C2):

AITEX, Plaza de Emilio Sala, 1- 03801 Alcoy-Alicante, Espanha.

Dedlaragdo de conformidade: www.productosclimax.com

LIMITACOES

0 conjunto de mascara 755 e filtro 755/756 foi concebido para enfrentar ambientes poluidos

e com um contetido de oxigénio superior a 19,5%. O conjunto nao proporciona ar respiravel,

mas purifica o ar existente, quando este passa através do filtro. Antes de o utilizar, é

importante determinar a sequinte informagao:

« Identificar a natureza da(s) substancia(s) que eventualmente existam no ambiente de
trabalho.

<A d0 maxima das)
ambiente de trabalho.

« Que exista suficiente oxigénio na rea de trabalho.

« 0 valor limite maximo admissivel de toxico identificado (TLV).

-0 tempo durante o qual o conjunto m filtro serd requerido.

TIPOS DE FILTROS

toxica(s), existentes no

e MASKA OCHRONNA MODEL 755 I FILTR CLIMAX MODEL 755/756

Ten produkt zostaty zaprojektowane biorac pod uwage Rozporzadzenie (UE) 2016/425 i
zharmonizowang norme EN 140:1998 Liczba jednostek notyfikowanych odpowiedzialnych za
badanie typu UE: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
(COURBEVOIE cedex - France. Liczba Jednostek Notyfikowanych zaangazowanych w kontrole
produkgjinr 0161 (Modut C2): AITEX, Plaza de Emilio Sala, 1- 03801 Alcoy-Alicante, Hiszpania.
Deklaracja zgodnosci: www.productosclimax.com

OGRANICZENIA

Zestaw skfadajacy sie z maski ochronnej 755 i filtra 755/756 znajduje zastosowanie przy

zanieczyszczonym powietrzu z zawartoscia powyzej 19.5% tlenu. Zestaw nie tworzy

powietrza do oddychania, lecz czysci powietrze zastane, przepuszczajac je przez filtr. Przed

uzyciem nalezy sprawdzic:

« Ustalic rodzaj substandji znajdujacej (-cych) sie w powietrzu, w strefie pracy.

« Ustali¢ maksymalne stezenie substandji trujacej (-cych), ktora moze znajdowac sie w strefie
pracy.

« Sprawdzic, czy w miejscu pracy jest wystarczajaco duzo tlenu.

« Ustalic maksymalnie dozwolone stezenie substangji trujacej (MAK) zam. przes.:
maksymalna koncentracja w miejscu pracy.

« Ustalic, jak dtugo ma by¢ stosowany zestaw maska-filtr.

TYPY FILTROW

o CLIMAX MAZKA MONTEAO 755 KAI CLIMAX OIATPO MONTEAO 755/756

Aut To mpoidv éel oxeblaoTei sUpQwa e Toug Kavoviayioug (EE) 2016/425 kat To evappoviopiévo

mpbrurio EN 140:1998 ApiBdc koworotnyévou opyavioyod mou eivat umevBuvo yia Ty e¢étaon

00U Apave Expl France SAS (n°0082) du G ol
KOWOTIOIN}IVOU 0pyaviopol 1ou ouppieTéxel atov éheyyo mapaywyig Ap. 0161 (Evotnta C2):
AITEX, Plaza de Emilio Sala, 1- 03801 Alcoy-Alicante, lonavia. Afjhwon ouppépguonc:
www.productosclimax.com

MEPIOPIZMOI

To oer pdokag 755 kat giktpou 755/756 €ivat oxebiacpévo yia €igodo oe pohuopéva mepiaMovia
€ MEPLEKTIKOTTA O€ 0uyOvo Gve Tou 19,5%. To O€T dev mapéyet avamvevoto aépa, avtibeta,
kaBapiCet Tov umdpyovta aépa dtav mepvd and To pikpo. Eivar onpavriko va mpoadiopioete Ti¢
akohouBeq minpogopic mpw and T xprion;:

« Mpoodlopiote ™ (UON ¢ ovoiag 1) Twv oBIWV TIou Pmopei va Bpiokovtal oTo €pyaciakd

mepipahov.

« H péylom ouykévipwon To€ikav ovaiiv mov pmopei va undpyouy oo mepiBMov pyaoiac.

« Ot umdpyel apKketo o€uydvo oTov X@po epyaciac.

«H optakn T} (TLV) yia kdBe ovoia mou mpoodiopicetar.

« 0 Xpdvog mov amaiteitat yia 1o O€T paoKac-giktpou.

EIBH OIATPON

Oiktpa aepiov. Oha Ta giktpa agpiov avijkouv o€ Evav amé Toug MapakdTw Tomoug:

I Audran - 92412, France. ApIBioc

Filtros para gases. Os filtros para gases pertencem a um dos seguintes tipos: Filtry do gazéw. Filtry do gazow naleza do jednego z ponizszych typow: EOAPMOTH TvioY_| JPOMATOE____ - -
_ A Koo |opvavikolargol, Siahirec pe onlo Bpaoyob = 65° C

TIPO | COR APLICACAQ Typ | Kolor X i

A Castanho Vapores organicos, solventes com ponto de ebulicao > 65°C A Brazow Opary organiczne, rozpuszczalniki o temp. wrzenia= 65° C B Tkpt lAvopyava aépia kat atyoi

AX ; Vapores Dmﬁﬂiw_sv Sﬂlye_"ies com ponto de ebuligao < 65°C ax_| raowy Opary organiczne, rozpuszczalniki o temp. wrzenia< 65° C E Kitpwo  |Aoéei6io tou Beiou kat dMa avdpyava aépia kat oééa

B | Cinzento Gasgs & vapores _ B | Szary Gazy iopary K Mpdown  Appwvia kat Ta opyavikd napdywyd g

E_|Amarelo | Diéxido de enxofre e outros gases e vapores &cidos E | Zoth Dwutlenek siarki oraz inne kwasy gazy i opary

K | Verde Amoniaco e seus derivados organicos K | Green ‘Amoniaki jego pochodne organiczne

[ R |Green |Amoniakijegopochodneorganiane | Ta on}«pa aspwu onou A, B, E, K tagopodvrar avddoya pe v wpnTikoTnTd TOUG ji€ Toug

0s filtros para gases dos tipos A, B, E. K, classificam-se segundo a sua capacidade, da sequinte
maneira:
Classe 1:Filtros de baixa capacidade

Classe 2: Filtros de capacidade média

Classe 3: Filtros de alta capacidade

Filtros para particulas. Os filtros para particulas classificam-se, em funcao da sua eficicia de
filtragem, em trés classes: P1, P2 e P3.

COR
P1 Baixa eficacia \ 80 % retencao Branco
P2 | Eficacia média |94 % retencao Branco
P3 Alta eficacia |99.95 % retencao Branco

Filtros combinad
Filtros especiais:

[CTeo ] R [ APLICACAO |
NO-P3 Azul-Branco Oxidos de azoto (NO, NO2, NOX)

Vermelho-branco

UTILIZAGRO

Para um uso correcto, a méscara deve-se adaptar ao contorno da face, colocando-se a amés
da cabea no alto da mesma e a tira inferior por detrds da cabeca (ver fig. 1). O utilizador
deve certificar-se de que o filtro estd devidamente roscado a méscara para assim garantir a
estanquidade. Veerifique a presenga e o estado da junta de vedado na base do suporte do filtro
e certifique-se de que esta devidamente assente em toda a volta. Ajustar o (ompnmento da
borracha: idade. Para se certificar de g

com o filtro enroscado e impedindo a passagem do ar, inalar. A mas(ara deve-se contrair e
colar a cara do utilizador. Em caso de observar alguma caracteristica do contaminante
(cheiro, sabor, prurido) ou um aumento da resisténcia a respiracao, deve-se abandonar a
zona imediatamente.

PECAS SOBRESSELENTES
Utilize apenas pegas sobresselentes da Productos Climax.

CADUCIDADE

Quando armazenada conforme as indicades, o prazo de validade da semimdscara é de
5 anos a contar da data de fabrico. A data de fabrico pode ser estabelecida verificando o
reldgio de data que se encontra na parte interior da mascara facial. A data de validade dos
filtros é valida enquanto estes nao forem retirados da sua embalagem original. A data de
validade ird alterar-se caso o filtro no se encontre na sua embalagem original ou ndo tenha
sido armazenado nas condicdes especificadas. A data de validade serd valida apenas se o
revendedor e os utilizadores cumprirem as condicdes de armazenamento. Se tivermos em
consideracao que os ficam gradualmente saturados, o utilizador consegue perceber quando
estes perderam a validade no momento em que detetar qualquer caracteristica do poluente
(através do sabor, odor, comichao, etc.) no caso dos filtros quimicos, e aumento da dificuldade
em respirar no caso dos filtros mecanicos. Deve abandonar a drea contaminada quando
atingida a data de validade.

MANUTENGAO
£ essencial uma manutengio adequada para assegurar que a meia mascara funciona
correctamente e proporciona o nivel adequado de proteccdo. £ necessério manter um
registo (data de compra, data da primeira utilizaao, data das verificacdes regulares e outras
informagdes relevantes) para saber o historial do equipamento.

Meia mascara. Verifique todas as pecas para ver se estas estao desgastadas, fragilizadas ou
deformadas. Os discos das valvulas tém de ser amoviveis; as sedes das vdlvulas tém de estar
limpas e nao conter danos. Valvula de inalagao/vélvula de exalagdo. Certifique-se de que os
discos da valvula de inalagao assentam uniformemente sobre a superficie de vedagao. Se for
necessario substituir ou limpar o disco da valvula, sequre o disco da valvula pela i

iltros para gases que integram um filtro para particulas.

Filtry do gazw A, B, E, K klasyfikuje sie w zaleznosci od wydajnosci nastepujaco:

Kategoria 1: filtry o niewielkiej wydajnosci

Kategoria 2: filtry o $redniej wydajnosci

Kategoria 3:filtry o wysokiej wydajnosc

Filtry czastkowe. Filtry czastkowe porzadkuje si¢ w zaleznosci od stopnia wydajnosci filtra
na trzy kategorie: P1, P2i P3.

TAPAKATL) TPOTIOV:
Khdon 1: Oiktpa yapnhig ywpnikotmrag

Khdon 2: Qiktpa peoaiaq ywpnikoTnTag

Khdon 3: Qiktpa uynhric wpnTikdTTag

Oiktpa owpatibiov. Ta giktpa owpandiwv Ta§vopobvar o TpeIC katnyopiec, avddoya pe To
(INTpapIopa Toug Kat TV amoteNeapatikotna: P1, P2 kai P3.

Kolor
P1 [ Niewielka wydajnos¢ brazowy POMA
P2 [ Srednia wydajnosc 94%filtraci brazowy PT Mok 80% o
P3 | Wysokawydajnosc 99.95 % filtragji brazow;
‘ j—y_L ‘ ] o | P2 | Méon anoteheopatikomra 94% katakpdmon evks
Filtry pofaczone z filtrem ¢ ym. -
Filtry specjalne. Nalezq do m(h P3| Yynhi 6 99,95% Newo [
[CTve ] KOLOR | PRZEZNACZENIE |
NO-P3 Niebieski-Biaty Tlenki azotu (NO, NO2, NOx) | giktpa. Oikpa agpiwy 4 piktpov swpati
Hg-P3 Czerwony-Bialy Opary rteci | Eibikd giktpa:
EOAPMOTH | TYOY XPOMATOZ
NO-P3 | Mmhe-Aevkd oeidia tou alwrou (NO, NO2, NOX)
STOSOWANIE

W celu prawidtowego zastosowania maski nalezy natozy¢ ja na twarz,

Hg-P3 | Kékkwol-heukoi atpoi vdpapyipou

gtowny przez wierzchotek i dolng tasme za glowg (pa(rz ys. 1), Aby ustawic dmgcst
gumek, nalezy delikatnie pociagnac za nie. Uzytkownik powinien sprawdzic, czy filtr zostat
prawidtowo wkrecony do maseczki ochronnej, aby zapewnic jej hermetycznos¢. Sprawdzic
obecnos i stan uszczelki przy podstawie uchwytu na filtr oraz czy lezy ona prawidtowo.

Aby sprawdzié, czy maska lezy prawidtowo, nalezy wzia¢ wdech przy przykreconym filtrze
i zastoni¢ kanat doptywu powietrza. Maska ochronna musi sie $ciagnac i otuli¢ twarz
uzytkownika. W razie zauwazenia, ze zanieczyszczenia przedostaja sie przez maske (zapach,
smak, pieczenie) i zwieksza sie opor przy oddychaniu, nalezy niezwtocznie opuscic strefe
narazenia.

(CZESCI ZAMIENNE
Nalezy uzywac tylko czesci zamiennych firmy CLIMAX.

DATA WAZNOSCI

Jezeli jest przechowywana jak podano, oczekiwany okres uzytkowania pétmaski wynosi 5
lat od daty produkdji. Data produkji moze zostac okreslona badajac zegar z dat wewnatrz
elementu ochrony twarzy. Data waznosdi filtrow bedzie obowigzujaca tak diugo az nie
zostang one wyjete z oryginalnego opakowania. Data waznosci ulegnie zmianie jezeli filtr
nie bedzie w jego oryginalnym opakowaniu lub nie byt przechowywany przy zachowaniu
speqjalnych warunkow. Termin waznosci tylko bedzie wazny, jesli odsprzedawca i
uzytkownicy zastosowali sie do warunkow przechowywania. Jezeli wezmiemy pod uwage,
Ze filtry stopniowo ulegaja nasyceniu, uzytkownik moze powiedziec kiedy traci on waznos¢,
gdy dostrzeze jakakolwiek z wiasciwosci substandji zanieczyszczajacej Srodowisko (pnez
smak, zapach, swedzenie, itp.) w przypadku filtrow chemicznych lub zwiekszony of
przy oddychaniu w przypadku filtrow mechanicznych. W takim przypadku nalezy opuscié
Zanieczyszczony obszar.

KONSERWACJA

Wrasciwa konserwacja jest niezbedna, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie maski
i utrzyma¢ odpowiedni poziom ochrony. Konieczne jest prowadzenie dokumentacji
uzytkowania (data zakupu, data pierwszego uzycia, data reqularnych kontroli i inne istotne
informacje). P6t maska. Sprawdzic date waznosci oraz stan potmaski przed kazdym uzyciem.
Sprawdzic stan wszystkich elementow, stan materiatu (famliwosc lub deformacja). Tarcze/
uszczelki zaworowe musza by¢ ruchome; gniazda zaworéw musza by¢ czyste i nieuszkodzone.
Zawar wdechowo wydechowy Sprawdzic, czy tarcza/uszczelka zaworu umieszczona jest

epuxe-o.

uszczelniajacej. Tarcze/uszezelke zaworu mozna czyscic lub
wymieniac. Wyquac chwytajac delikatnie za krawedzie tarczy/uszczelki zaworu.
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va ouotélerar Kat va koMdel 0To Tpoowmo Tou xpro. Edv mapatnprigete omotodiimote
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no respectivo suporte e coloque-as novamente no lugar.Se for necessério descartar partes do W przypadku koniecznosci usuniecia danej czesci, nalezy postepowac zgodnie z lokalnymi

equipamento, o procedimento deve ser feito de acordo com os requisitos locais de Seguranga,
Higiéne e Meio-Ambiente.

ARMAZENAGEM

Guardar o conjunto num local limpo e seco, afastado da humidade, longe da luz solar directa
e dos poluentes e nas seguintes condicdes:

Temperatura: +2°Ca+70°C

Humidade: <90% de humidade relativa.

Armazene o dispositivo num recipiente fechado, longe de areas contaminadas, quando
ndo estiver a ser utilizado. Para o transporte, é aconselhavel colocar o conjunto num saco
hermético.

DESINFECGAO E LIMPEZA

Todas as operagdes de limpeza devem ser realizadas em dreas sequras. A estrutura do filtro
dee ser obrigatoriamente limpa com um pano seco. Nao limpe o filtro com solventes, uma
vez que pode degradar alguns dos componentes do filtro e assim reduzir a sua eficacia. A
limpeza deve realizar-se com dgua sapondcea neutra. Nunca se deverao utilizar derivados do
petroleo, fluidos a base de cloro ou solventes basicos organicos. Enxaguar com agua limpa.
Secar completamente os componentes. Limpar a carcaca do filtro com um pano seco. Todas
as operagdes de limpeza devem ser realizadas em dreas seguras. A estrutura do filtro dee ser
obrigatoriamente limpa com um pano seco. Nao limpe o filtro com solventes, uma vez que
pode degradar alguns dos componentes do filtro e assim reduzir a sua eficacia.

MARCAS DE SEGURANCA
A mascara tem as sequintes marcas de seguranca:
Fabricante: Climax
Modelo: 755
Norma: EN 140:1998
Data de Fabrico: Tipo reldgio
(emﬁcagao
Notificado envolvid trole de produgao (Madulo 2): 0161
Wascarila e dobl ir:
Condiges de armazenamento:
Umidade: “* Temperatura: ™ J"
Data de validade: ver filtro
Data maxima de armazenamento: yyyy/mm (ano e més)s
Data de fabrico: yyyy/mm (ano e més):
Ver instrugdes de utilizagao [Iﬂ

AVISOS E LIMITAGOES DE UTILIZtAAO
0 equipamento s6 pode ser utilizado por pessoas que tenham recebido formacao adequada
ou que utilizem o equipamento sob a supervisao de uma pessoa competente.A utilizagao
do filtro ¢ limitada a concentragdo do poluente no ambiente. Nao utilize o equipamento
se 0 ambiente e a contaminagdo forem desconhecidos. No utilize o equipamento como
protecdo respiratdria contra poluentes atmosféricos que apresentem baixas propriedades
de alerta ou sejam desconhecidos ou que apresentem perigo imediato para a vida e saide
ou contra produtos quimicos que gerem elevado calor de reacao a filtros quimicos. Em caso
de ddvida, devem ser utilizados aparelhos de protecao respiratdria isolantes que funcionem
independentemente do ambiente presente.A utilizacdo de equipamento de protecao
respiratdria para gases ou combinados, especialmente os que ndo estdo diretamente ligados
a0 adaptador facial, durante trabalhos com chama aberta ou gotas de metal liquido, pode
representar um risco significativo devido a ignicdo do carvao ativo contido no filtro, que
pode gerar niveis elevados de substancias tdxicas.0 equipamento nao deve ser utilizado em
areas restritas (por exemplo, em tanques, tineis) devido a falta de oxigénio ou a presenga de
gases pesados que deslocam o oxigénio (por exemplo, diéxido de carbono). A concentracao
méxima para a qual pode ser utilizado dependeré do TLV (valor limiar limite para cada tipo
de gés).Nao utilize aparelhos de protecao respiratria com filtro em atmosferas enriquecidas
com oxigénio (=25%) devido ao risco provavel de incéndio ou exploséo.0 equipamento nao
deve ser utilizado em ambientes onde o volume de oxigénio seja inferior a 19.5%.0s filtros
do tipo B ou E ndo devem ser utilizados quando a concentragao de C02 for superior a 0,1
9% em volume.Ndo alterar nem modificar o conjunto, ja que isso altera qualquer certificacio
e pode contribuir para diminuir a proteccdo do utilizadorA vida dtil do filtro € limitada. No
caso dos filtros Hg-P3, a duragao méxima é de 50 horas.Se for necessdrio descartar partes do
equipamento, o procedimento deve ser feito de acordo com os requisitos locais de Sequranga,
Higiéne e Meio-Ambiente.Em caso de utilizadores com alguma caracteristica fisica especial ou
pélo facial abundante (barba, bigode ou patilhas), é bastante provavel que nao se alcancem
0s requisitos necessarios para conseguir um correcto ajuste da meia-mascara.Nao utilize em
tais circunstancias, caso contrario o utilizador serd responsavel por quaisquer danos sofridos
devido a utilizagao indevida.

przepisami ochrony Srodowiska oraz BHP.
SKEADOWANIE

To é1o¢ kataokeurig Tov Siokov BarBidag zknvm](/imnvnn( unohoyietat ava €t

Zestaw przechowywac w czystym i suchym miejscu, z dala od wilgodi,
nastonecznienia i czynnikow zanieczyszczajacych, w nastepujacych warunkach:
Temperatura: +2°Cdo +70°C.

Wilgotnosé: <90% wzglednej wilgotnosci powietrza.

Przechowywac produkt w zamknietym pojemniku z dala od zanieczyszczonych obszarow,
kiedy nie jest uzywany. W celu jego transportu zaleca si¢ wprowadzic go do hermetycznej
torby.

DEZYNFEKCJA | CZYSZCZENIE

Wszystkie czynnosci zwiazane z czyszczeniem nalezy przeprowadzac w bezpiecznym
obszarze. Wyczysci¢ obudowe filtra przy uzyciu suchej Sciereczki. Nie czyscic filtra przy uzyciu
rozpuszczalnikow, poniewaz moze to prowadzic do degradacji komponentéw i zmniejszenia
efektywnosci maseczki. ~ Czyszczenie nastepuje przy pomocy fugu z wody i naturalnego
mydfa. W zadnym wypadku nie stosowac pochodnych nafty, ptynow zawierajacych chlor
lub rozpuszczalnikéw na bazie organicznej. Sptukiwa¢ czystq woda. Dobrze wysuszy¢
poszzegdlne czesci. Obudowe filtra czysci¢ suchg szmatka. W przypadku koniecznosc
dezynfekji uzy¢ wodnego roztworu na bazie alkoholu.

INAKI ZABEZPIECZAJACE

Maska ochronna posiada nastepujace znaki zabezpieczajace:

Producent: Climax

Model: 755

Norma: EN 140:1998

Data produkgji: Typ zegara

Certyfikacji: C€

Jednostek Notyfikowanych zaangazowanych w kontrole produkji (Modut C2): 0161
Maska z podwojnym filtre
Warunki przechowywania

Wilgotn Temperatura: ~{~

Data waznosci: patrz filtr

Maksymalna data przechowywania: yyyy/mm (miesiac/rok):&
Data produkgji: yyyy/mm (miesiac/rok):

Instrukeja uzycia: [ T3]

OSTRZEZENIA | OGRANICZENIA W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA

Tego $rodka ochrony indywidualnej moga uzywac jedynie osoby, ktdre otrzymaty stosowane
przeszkolenie lub uzywaja go pod nadzorem przetozonego ze stosownym upowaznieniem.
Uzywanie filtra jest ograniczone do stezenia substancji zanieczyszczajacej w otoczeniu.
Nie uzywac produktu, jesli stan zanieczyszczenia Srodowiska nie jest znany. Nie uzywa(
pmduk(u jako n(hmny przed zameuyszaemaml a‘moxfevy(znyml 0 mxklm zaqmzemu
zanieczyszczeniami nieznanymi lub te: iaizdrowia
lub $rodkami chemicznymi wytwarzajacymi ciepto podczas reakji z filtrami chemicznymi.
W przypadku watpliwosci nalezy wykorzystac autonomiczny aparat oddechowy, dziatajacy
niezaleznie od otoczenia.Korzystanie ze srodkow ochrony drég oddechowych chroniacych
przez gazami lub mieszaninami, a szasztza ze $rodkow mepodlqaanych bezposrednio do
aparatu go ptomienia lub
kropli ptynnych me(all mozes(am)WK niebezpieczeristwo ze wzgledu na mozllwus(zapalema
sie filtra z weglem aktywnym, co moze skutkowac wytworzeniem sie wysokiego stezenia
substangji toksycznych.Nie uzywac produktu w obszarach zamknigtych (np. cysterny, tunele)
ze wzgledu na brak tlenu lub obecnos¢ ciezkich gazow, ktdre wypieraja tlen (np. dwutlenek
wegla). Maksymalne stezenie, w ktdrym mozna stosowac produkt zalezy od dopuszczalnego
stezenie w Srodowisku dla danego typu gazu.Nie uzywac aparatow z filtrem w atmosferach
wzbogaconych tlenem (=25%) ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru lub eksplozji.
Wyposazenie nie moze byc stosowane w pomieszczeniach, w ktdrych zawartos¢ tlenu jest
mniejsza niz 19.5%.Filtry typu B i E nie moga by¢ stosowane w przypadkach, gdy stezenie
(02 jest wigksze niz 0,1% Nie zmienia¢ ani nie zestawu,
bo zmienitoby to podstawy certyfikacji i mogto zmniejszy¢ ochrone uzytkownikaDtugos¢
okresu uzytkowania filtra jest ograniczona. W przypadku filtréw Hg-P3 maksymalna
diugos¢ okresu uzytkowania wynosi 50 godzin.W przypadku koniecznosci usuniecia
danej czesci, nalezy postepowac zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony Srodowiska oraz
BHPW przypadku uzytkownikéw o nietypowych cechach fizycznych lub obfitym zaroscie
(broda, wasy, bokobrody) istnieje wysokie prawdopodobieristwo, iz okaze sie niemozliwe
prawidtowe dopasowania pétmaski do twarzy.Nie uzywac w takiej sytuacji. Uzytkownik jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w wyniku nieprawidtowego uzycia.

Ka { o) o pdoka. Ty me€ota Kepalic. Xahapwote Tig Tawieg
kahwdiwong kepaljg and To oTApIyd Toug Kat TomoBeTiote Tig miow ot Béon Tou.

Edv anareita anoppupn eéaptudtwy, auto Ba mpéme va yivetat sUpgwva e Tou

KavoviopoU¢ aogdhelac kai mepialovog.

AMOGHKEYZH

AnoBnkedote To o€t o€ kaBapo, OTeYV |1£poc, [akpid ané uypacia, Ao nAako Gug kat pimouc.
Oeppokpaoia: +2°C éwg +70°C - Yypaoia: <90% oxetiki vypaoia.

‘Otav dev xpnowtomoteitat, anoBnKeloTe 1o mpoidv o€ KAeloTo oxeio, pakpid and pohuojiévec
TEPIoyEC. Tuviotdtar epunTikd kAEloTel oakoOMa edv Xpelaotei va To jeTagépete.

AAMOAYMANZH KAI KAGAPIZMOZ

‘Oheg ot €pyaoieq kabapiopoy mpémer va exteholviar oe aopaleis tomoBeoiec. Kabapiote To
epiBAnpia Tou piktpou pe éva oTeyvO Mavi. My kaBapilete 1o piktpo pe Slahiteg, yati pmopei
va ripoKakéoouy {nyuid oTn abotaon Tou Kat €10t Pedveral N anotekeopatikota Tov. Mpénét va
KaBapiletat pe oudé Aev mpémet moté va napdywya netpehaiov,
Yhwplwpéva vypd iy Bacikot opyavikoic Siahurec. Emupia pe KaBapo vepo. ZTeyvaoTe Teheiwg Ta
épn. KaBapiote o mepiBAnpa tou gikrpou yié éva oteyvo mavi. Edv yiverat anolopavon ypetalerat
va xpnotomotote éva uspoakkooliko dtaupia.

ZHMANZEIZ AZOAAEIAZ
H pdoka gépet Ta axohouBa opata aopaleiac:
Karaokevaotic: Climax

Movrého: 755
Kavoviopdc: EN 140:1998
Huepopnvia kataokevdc: Ndve oty pdoka
Miotonoinn: C €
Dopéag mou epmhéketat aTov éNeyxo mapaywync (Evotnta (2): 0161
Mdoxa Sumhod iktpou: &

TuvBiike anoBrikevong:
Yypaoia: = Oeppokpacia: -+
Huepopnvia hjgng: Aeite To giktpo.
Méyiom idpkela unuenkzwnc ‘eeee/mm (£10¢ Kat i
Huepopnvia Kumokzunc ecee/mm (¢roc Kat piva):
Deite T 0Byie xprionc: (B

MPOEIAOMOIHZEIZ KAI NEPIOPIZMOI XPHEHE
Autdg o i{enmuéﬁ fa npe‘nel Va_ XpotpomolgiTal {ovo ano dtopa mou éyouv AdBer emapki
zknmﬁsuan ] Bpmxuwm uno w emiphepn apnoélov awnav Auto © piktpo nzplopllﬂ m
W p pa.Mnv 1o v o nepiBéNlov katn poluvan val
dyvaotol yia eodc. Mn xpnmuunolmz QuTov Tov €60MNOKO WG QVATVEVOTIKT npmrmum fvav
TG ATHOOQAIPIKIIG PUTAVONG TToU £YOUV XAUNAEC TIPOEIBOMOINTIKES BIOTATE, €ival AyvwoTng
TipoéNevong, umdpxel dpeon ametdvj yia T wi § T uyeia A évavet XNUIKOY 0VoI@Y Mo Tipokaholy.
vy avﬂﬁvaon e Bepuomra 0€ xnule wihpa, P13 nspimwcn apgiBoNiag, pnatporotfote
ano Ty aoogapa.
H xpnun efomNiojiol avnnvzumlm( npon‘mom(vla aspm 1} o€ nwbuuapu e punnu(, uSlanipa
€Kelvoug o Sev ouvbéovral dpeoa e T pdoka mpoowou, eve 1) epyaoia e yopvrj pAoya fy
otayovidia vypol perdNhou pmopei va anotehei anpiavtiko kivuvo, Myw ¢ mBavii¢ avaphegng
Tou evepyod dvBpaka oto Giktpo, 1 omoia Ba Snyuoupynoer PNAG emineda TOEIKGY oVBIKY.
Autdc o e§omhiopog Bev MpEMel va XpnoIHoNoLE(Tal O MEPIOPIOEVES TEPIOYEC (Y. OF OTEUEC
fofipayyec) Aoyw Eepng o€uyovou i mapousiac apéwv agpiwv mov ektomiCouv To ouydvo(m.y.
Slogeidio Tov vBpaka). H péyotn ouykévpwon oty omoia pmopodv va xpnotporomBoty Ba
€§apmBei oto TLV (Threshold Limit Value) yia kdBe tomo aepiov. Abyw kivdbvwy mupkaydg fy
£Kpnéng, N XpNOIHoTOIE(Te Toug avamvevoTiipes Gikpou O atpoopaipa epmouTiopévn e
o€uydvo (=25%). 0 eomhiopdc Oev mpémet va xpnotomoleital o€ mepiBdkhov omou To emimedo
a{uyévou eivat xuun)\é(zpo and 19,5% B kat ta giktpa omou E ev mpénet va xpnmuonawl’mal 3
nzplmmvslc omoun nuvxzvmmvn 02 uvm pzvah\nipn and 0,1% (ovxoc) Mnv monunelnonz ]
10 0€T, kabw¢ auto Ba ak
0T jieiwon ™G mpootaciag Tou xpnmn H Sudpketa {wiig Tou wl).tpou eival nipmpmuzvn Ty
mepimwon v piktpwv Hg-P3, n péyiom Sidpketa {wiig eivat 50 dpec. Eav amaweitar anoppupn
efapmpdtwy, autd Ba mpémer va mpaypaTomolelTat oUPGWVA (i TOU TOIKOUC KAVOVIOHOUC
uyeiag kat aopahetag ka mepiBdMovtoc.Edv ot xpriotec éyouv (Blaitepa QUOIKA XapaKTPIOTIKG
1) dgBoveg Tpiyec oto mpoowno (yévia, pouotdki i paBopirec), evbéxetat va pnv mnpody Ti¢
anapaiteg mpoumoBéaeic yia n owotr} TonoBétnon g paokac. My Tic xpnotponoleite o€ auté
TG MEPUTTQIOEI SlagopeTikd o XprioTng Ba eivar unevBuvog yia omotadrmote BAGBn uméotn Adyw
akatdhhnhng xprong.
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3 -Filtro / Filter
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PRODUCTOS CLIMAX, S.A.

Pol. Ind. Sector Mollet, Calle Llobregat, N° 1

08150 Parets del Vallés (Barcelona) SPAIN
Tel. 34935621

www.productosclimax.com E-mail: info@productosclimax.com

0108

@ MASCARILLA CLIMAX MOD 755 Y FILTRO CLIMAX MOD 755/756

Este producto ha sido disefiado teniendo en cuenta el Reglamento (UE) 2016/425 y la norma
armonizada EN 140:1998. Ntimero de Organismo Notificado encargado del examen UE de Tipo
Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex
- France. Ntimero de Organismo Notificado que interviene en control de la produccion No. 0161
(Médulo C2): AITEX, Plaza de Emilio Sala, 1- 03801 Alcoy-Alicante, Espafia.

Dedlaracion d i imax.com

LIMITACIONES
El conjunto mascarilla 755 y filtro 755/756 esta disefiado para enfrentarse a ambientes
contaminados, y con un contenido en oxigeno superior al 19,5%. El conjunto no proporciona
aire respirable sino que purifica el aire existente al pasar éste a través del filtro. Antes de su
utilizacién, es importante determinar la s\gulenle mformatmn
« Identificar la natural
« La concentracion méxima de la sustancia(s) toxicas, que puedan existr en el ambiente de
trabajo.
+ Que exista suficiente oxigeno en el drea de trabajo.
« El nivel maximo permisible de téxico identificado (VLA).
« Eltiempo en el que el conjunto méscara-filtro serd requerido.

TIPOS DE FILTROS
Filtros para gases. Los filtros para gases pertenecen a uno de los tipos siguientes:

TIPO | COLOR | APLICACION

LA 1 yamen Vapores organicos, disolventes con punto ebullicion > 65°C
X Vapores organicos, disolventes con punto ebullicion < 65°C

Gris Gases y vapores inorganicos

Amarillo | Di6xido de azufre y otros gases y vapores acidos

Verde Amoniaco y sus derivados organicos

Los filtros para gases de los tipos A, B, E, K se clasifican segiin su capacidad de la siguiente

(lase 1: Flltros de baja capacidad

(lase 2: Filtros de media capacidad

Clase 3: Filtros de alta capacidad

Filtros para particulas. Los filtros para particulas se clasifican, en funcién de su eficacia fil-
trante, en tres clases: P1, P2y P3.

COLOR
P1 | 80% retencion Blanco
P2 | 94% retencion Blanco
P3 Alta eficacia |99,95% retencion Blanco

Filtros combinados. Filtros para gases que incorporan un filtro para particulas.
Filtros especiales. Son:

TIPO COLOR APLICACION

NO-P3 Azul-Blanco Oxidos de nitrageno (NO, N02, NOX)

Hg-P3 Rojo-blanco Vapores de mercurio

Uso

Para su correcto uso la mascarilla se ha de adaptar al contorno facial colocando el arnés de
cabeza en la coronilla y la cinta inferior por detrés de la cabeza (ver fig.1). £l usuario debe
asequrarse que el filtro estd correctamente roscado a la mascarilla para asegurar asi la
hermeticidad. Compruebe la presencia y el estado de la junta de estanqueidad en la base
portafiltros, y que se encuentre bien asentada en todo el contorno. Ajustar la longitud de las
gomas, tirando suavemente de ellas.Para comprobar que el conjunto esta bien colocado, con
el filtro enroscado y tapando el paso del aire, inhalar. La mascarilla ha de contraer y pegarse a
la cara del usuario.Si se observa alguna caracteristica del contaminante (olor, sabor, irritacidn)
o cualquier incremento en la resistencia respiratoria, abandone la zona inmediatamente.

PIEZAS DE REPUESTO
Utilizar inicamente las piezas de repuesto de Climax.

CADUCIDAD

En caso de ser almacenado tal como se indica, la vida itil esperada para la media méscara
es de 5 afios a partir de la fecha de fabricacion. La fecha de fabricacion puede establecerse
mediante la comprobacion del reloj-calendario situado en el interior de la pieza facial.
La fecha de expiracion de los filtros es vélida siempre y cuando no se hayan retirado de su
embalaje original. La fecha de expiracion (amblara s| el filtro no se encuentra en su envase

nngmaloen caso de no haber sids j dicion Lafechade
expiracion Gni avilidasi el distribuidor y los usuari ple las condiciones
de almacenaje. Si se tiene en cuenta que los filtros se saturan de maneva gmdua\ el usuario
podrd saber que han expirado al notar alguna de las (através

del gusto, el olor, los picores, etc.) en el caso de los filtros quimicos, y un incremento de la
resistencia respiratoria en el caso de los filtros contra particulas. En este preciso momento
debe abandonar la zona contaminada.

MANTENIMIENTO

Un mantenimiento apropiado es esencial para asegurar el correcto funcionamiento de la
semiméscara y proporcionar el nivel de proteccién adecuado.Semimascara: Verifique la
fecha de vencimiento y el estado de la media mascara antes de cada uso. Comprobar todas
las partes en busca de cortes, puntos fragiles o deformaciones. Los discos de las valvulas
deben poder moverse; los asientos de las valvulas deben estar limpios y sin dafios.Valvula
de inhalacion / vélvula de exhalacion: Comprobar si el disco de la valvula de inhalacion se
asienta correctamente sobre la superficie de sellado. En caso de tener que reemplazar o
limpiar el disco de la valvula, coger el disco por el extremo y tirar. Es necesario mantener
un registro (fecha de compra, fecha del primer uso, fecha de las revisiones periddicas y otra
informacion relevante) para poder conocer el historial del equipo.

Intervalo méximo
Antes de utilizar | Tras utilizar | Cada aiio

Trabajo a llevar a cabo

Test visual y funcional X

Limpieza y desinfectado X

Reemplazar el disco de la R
vdlvula de exhalacién

Reemplazar el disco de la R

vélvula de inhalacién

El afio de fabricacion del disco de la valvula de exhalacion/inhalacin se calcula por el aio
especificado en la semimdscara. Reemplazar el amés de cabeza. Aflojar las cintas del
arnés de cabeza de su soporte y volver a colocarlas en su sitio. Si se requiere la eliminacién
de piezas, esto debe llevarse a cabo de acuerdo con las requlaciones ambientales locales de
Salud y Sequridad.

ALMACENAJE

Guardar el conjunto en un lugar limpio y seco, alejado de la humedad, lejos de la luz solar
directa y de los contaminantes y bajo las siguientes condiciones.

Temperatura: +2°Ca +70°C

Humedad: <90% humedad relativa.

Almacene el dispositivo en un recipiente cerrado lejos de las zonas contaminadas mientras
no esté en uso. Para su transporte es recomendable introducir el conjunto en una bolsa
hermética.

DESINFECCIONY LIMPIEZA

Todas las operaciones de limpieza deberan llevarse a cabo en zonas sequras.

No limpie el filtro con solventes ya que puede degradar algunos de los componentes del filtro
y reducir asi su efectividad. La limpieza se realizaré con agua jabonosa neutra. En ningin
caso deben utilizarse derivados del petrdleo, fluidos clorados o disolventes bsicos organicos.
Aclarar con agua limpia. Secar completamente los componentes. Limpiar la carcasa del filtro
con un pafio seco. Si se necesita una desinfeccin, use una solucion de base hidroalcohélica.

MARCAS DE SEGURIDAD
La mascarilla lleva las siguientes marcas de sequridad:
Fabricante: Productos Climax
Modelo: 755
Norma: EN 140:1998
Fecha de fabricacion: Tipo reloj
(emﬁcacmn (43
vganismo Notificado que interv itrol de la prodt
Mascanlladobleﬁl(m "?‘
Condiciones de almacenamiento:
Humedad: Temperatura: 4™
Fecha de caducidad: ver filtro
Fecha de almacenamiento maxima (mes/afio): &
Fecha de fabricacion del equipo (mes/afio): ud
Ver instrucciones de uso: [ §]

ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO

Solo podran usar el equipo aquellas personas que hayan recibido una formacion adecuada
0 que utilicen el equipo bajo la supervision de un supervisor competente.El uso del filtro
esta limitado a la concentracion del contaminante en el ambiente. No utilice el equipo
si el ambiente y la contaminacién son desconocidos. No utilice el equipo como proteccién
respiratoria contra contaminantes atmosféricos que presenten bajas propiedades de
advertencia o sean desconocidos o presenten un peligro inmediato para la vida y la salud
0 contra quimicos que generen alto calor de reaccidn ante filtros quimicos. En caso de duda,
deberan utilizarse respiradores aislantes que funcionen independientemente del ambiente
presente.La utilizacion de un equipo de proteccién respiratoria para gases o combinados,
especialmente los que no estan directamente conectados al adaptador facial, durante
trabajos realizad Ilama abierta o gotas d liquidos puede representar un riesgo
importante debido a la ignicion del carbon activo contenido en el filtro que puede generar
altos niveles de sustancias toxicas.El equipo no debera ser usado en zonas restringidas (por
ejemplo, en cisternas, tdneles) debido a la falta de uxlgenn 0a Ia presencia de gases| pesados
que desplazan el oxigeno (por ejemplo, el didxido d para
la cual puede usarse dependera del VLA, (valor limite de umbral para cada tipo de gas).No
utilice los respiradores con filtro en atmosferas enriquecidas de oxigeno (=25%) debido al
riesqo probable de incendio o explosion.El equipo no debe usarse en ambientes donde el nivel
de oxigeno es inferior al 19.5%.Los filtros de tipo By E no se deben utilizar en los casos en que
la concentracion de (02 sea superior al 0,1% (volumen).No alterar ni modificar el conjunto,
ya que esto altera cualquier certificacion, y puede contribuir a reducir la proteccion del
usuario. La vida dtil del filtro es limitada. En el caso de los filtros Hg-P3, la duracion maxima
es de 50 horas.Si se requiere la eliminacion de partes, esto debe realizarse de acuerdo con
las reglamentaciones locales de salud y seguridad y medioambientales.En caso de usuarios
con alguna caracteristica fisica especial o vello facial abundante (barba, bigote o patillas), es
muy probable que no se alcancen los requisitos necesarios para conseguir un correcto ajuste
de la media mascara. No utilizar en dichas circunstancias o el portador sera responsable de
cualquier dafio sufrido debido a un uso inadecuado.

6n (Madulo C2): 0161




@ CLIMAX MASK MOD 755 AND CLIMAX FILTER MOD 755/756

This product has been designed in compliance with Regulations (EU) 2016/425 and harmonized
standard EN 140:1998 Number of Notified Body in charge of the EU Type examination

Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex
- France. Number of Notified Body involved in production control No. 0161 (Module C2): AITEX,
Plaza de Emilio Sala, 1- 03801 Alcoy-Alicante, Spain.

o e - -
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LIMITATIONS

The mask 755 and filter 755/756 set is designed for entering polluted environments with
an oxygen content of over 19.5%. The set does not supply breathable air, instead, it purifies
the existing air when it passes through the filter. It is important to determine the following
information before use:

« Dentify the nature of the substance(s) that may be in the work environment.

«The maximum concentration of toxic substances that may be in the work environment.
«That there is enough oxygen in the work area.

« The threshold limit value (TLV) for each substance identified.

«The amount of time the mask-filter set will be required.

KINDS OF FILTERS
Gas filters. All the gas filters belong to one of the following types:

TYPE | COLOUR | APPLICATION

@ MASQUE CLIMAX MOD 755 ET FILTRE CLIMAX MOD 755/756

(e produita été congus (anormememau Reglemem (UE) 2016/425 et ala norme harmonisée

EN 140:1998 Ny de UE de type: Apave Exploitation

France SAS (n"0082) - 6Ruedu GeneralAudran 92412 COURBEVOIE cedex - France. Nombre
notifiés impliqués dans le controle de la production N °0161 (module(Zi AITEX,

@ HALFMASKER CLIMAX MOD 755 EN FILTER CLIMAX MOD 755/756

Dit product zijn ontworpen volgens de Eumpese norm (EU) 2016/425en \ie gehavmonlseevde
norm EN 140:1998 Nummer
EU-typeonderzoek: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran -

92412 COURBEVOIE cedex - France. Nummer van aangemelde instantie die betrokken is bij

Plaza de Emilio Sala, 1- 03801 Alcoy-Alicante, Espagne. Déclaration d www.
productosclimax.com

LIMITES
Lensemble masque 755 et filtre 755/756 est conu pour faire face  des environnements
pollués, et avec un contenu en oxygéne supérieur a 17%. Lensemble ne fournit pas d'air
respirable mais il purifie |'air existant lorsque celui-ci passe & travers le filtre. Avant son
utilisation, il estimportant de déterminer linformation suwame
«Identifier la nature de la(des) qui exister dan:

detravail.
« La concentration maximale de la (des) substance(s) toxique(s), qui pourrai(en)t exister

dans I'environnement de travail.
« Sil existe suffisamment d'oxygéne dans la zone de travail.
« Le niveau maximum autorisable d'agent toxique identifié (TLV).
« Le temps pour lequel I'ensemble masque-filtre sera requis.

TYPES DE FILTRES
Filtres & gaz. Les filtres & gaz appartiennent a I'un des types suivants:

0161 (module C2): AITEX, Plaza de Emilio Sala, 1- 03801 Alcoy-Alicante,
Spanje. »

ww! imax.com

BEPERKINGEN

Het geheel halfmasker 755 en gasfilter 755/756 zijn ontworpen voor omgevingen waarin de

lucht verontreinigd is en het zuurstofgehalte in de lucht hoger is dan 19.5%. De uitrusting

levert geen adembare lucht, maar filtert de bestaande lucht als deze door het filter stroomt.

Voor het gebruik is het van belang dat de onderstaande informatie vastgesteld wordt:

« Identificeren van de aard van de stof(fen) die in de werkomgeving mogelijk aanwezig
is(zijn).

- De maximale concentratie van de giftige stof(fen) die in de werkomgeving aanwezig
is(zijn).

« De aanwezigheid van voldoende zuurstof in het werkgebied.

« Het maximaal toelaatbare niveau van de geidentificeerde giftige stof (MAC).

« De tijd waarin het geheel halfmasker-filter gebruikt moet worden.

TYPE FILTERS

LA {prown | Ordanicvapours,solvents witha boiling point of > 65° C Gasfilters. De gasfilters behoren tot één van de volgende typen:

AX Organic vapours, solvents with a boiling point of < 65° C TYPE | COULEUR | APPLICATION

B |Gray Inorganic gases and vapours A iques, dissolvants avec point ébullition > 65°C TYPE | KLEUR | TOEPASSING
[ T - Marron s - PRI - - S

E | Yellow Sulfur dioxide and other acid gases and vapors A Vapeurs organiques, dissolvants avec point ébullition < 65°C A Bruin Organische dampen, oplosmiddelen met kookpunt > 65°C

K |Green Ammonia and its organic derivatives B | Gris Gaz et vapeurs inorganiques AX Organische dampen, aplnsmlddelen met kookpunt < 65°C
The A B E, K type gas filters are classified according to their capacity in the following | E lJaune | Dioxyde de soufre etautres gaz et vapeurs acides B_|Gris | Gassenen

K| Vert Ammoniaque et ses dérivés organiques E | Geel Zwaveldioxide en andere gassen en zure dampen
0355 1 LDW capadity filters Lesfiltres a gaz des types A, B, E, K sont classés selon leur capacité dea fagon suivante: K_|Groen | Ammoniaken organische derivaten daarvan |
Class 2: Medium capacity filters iltres de faible capacité De gasfilters van het type A, B, E, K worden als volgt naar het vermogen ingedeeld:
Class 3: High capacity filters Itres de capacité moyenne Klasse 1: Filters met een laag vermogen
: Filtres de haute capacité Klasse 2: Filters met een halfhoog vermogen

Particle filters. Particle filters are classified into three classes, according to their filtering
effectiveness: P1, P2 and P3.

Filtres & particules. Les filtres & particules sont classés, en fonction de leur efficacité, en trois
dlasses: P1, P2 et P3.

Klasse 3: Filters met een hoog vermogen
Deeltjesfilters. De deeltjesfilters worden op basis van hun filterende werkzaamheid in drie

@ SCHUTZMASKE CLIMAX Modell 755 UND FILTER CLIMAX Modell 755/756

Dieses Produkt wurden entworfen unter Beriicksichtigung der Vemvdnum) (EV) 2016/425

G MASCHERA CLIMAX MOD 755 E FILTRO CLIMAX MOD 755/756

Questo prodotto & stato progettat al UE) 2016/425 ealla

norma EN'140:1998 N tificate dellesame

und der harmonisierten Norm EN 140:1998 Anzahl der fiir die EU- ustandigen
benannten Stelle: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France. Anzahl der an der Produktionskontrolle beteiligten benannten
Stellen Nr. 0161 (Modul C2): AITEX, Plaza de Emilio Sala, 1- 03801 Alcoy-Alicante, Spanien.

com

EINSCHRANKUNGEN

Das Kit aus Schutzmaske 755 und Filter 755/756 ist fir den Einsatz bei verschmutzter
Luft bei einem Sauerstoffgehalt von mehr als 19.5% geeignet. Das Kit produziert keine
atembare Luft, sondern reinigt die vorhandene Luft, indem sie diese durch den Filter
leitet. Vor seiner Benutzung sollten Sie unbedingt Folgendes iiberpriifen:

« Stellen Sie die Art der Substanz(en) fest, die sich im Arbeitsumfeld befinden kinnten.

« Stellen Sie die maximale Konzentration der giftigen Substanz(en) fest, die sich im
Arbeitsumfeld befinden kannten.

- Uberpriifen Sie, ob geniigend Sauerstoff am Arbeitsort vorhanden ist.

« Stellen Sie die maximal erlaubte Giftkonzentration (MAK) Anm. d. Ubers.: Maximale
Arbeitsplatzkonzentration fest.

« Stellen Sie fest, wie lange das Kit Schutzmaske-Filter eingesetzt werden soll.

FILTERTYPEN
Filter fiir Gase. Die Filter fiir Gase gehdren zu einem der folgenden Typen:

UE del tipo: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
(COURBEVOIE cedex - France. Numero di organismi notificati coinvolti nel controllo della
produzione n. 0161 (Modulo C2): AITEX, Plaza de Emilio Sala, 1-03801 Alcoy-Alicante,
Spagna.

com

LIMITAZIONI
Linsieme maschera 755 e filtro 755/756 & disegnato per affrontare ambienti inquinati, e
con un contenuto di ossigeno superiore al 19.5%. L'insieme non fornisce aria respirabile,
ma purifica I'aria esistente quando questa passa attraverso il filtro. Prima del suo utilizzo &
importante verificare Ia seguenti (ondlzwom
«Verificare la natura d Il'ambiente di lavoro.

« La concentrazione massima delle sostanze tossiche che possono essere presenti nell’

ambiente di lavoro.

« Che sia presente sufficiente ossigeno nell’area di lavoro.
« Il livello massimo permesso di tossico identificato (TLV).
« Il tempo di utilizzo ipotizzato dell'insieme maschera-filtro.

TIPIDIFILTRI
Filtri per gas. I filtri per gas appartengono a uno dei sequenti tipi:

TYP | FARBE | ANWENDUNG

o NAAMARI MALLI 755/756 JA SUODATIN 755

Tama tuote on suunniteltu ottaen huomioon asetuksen (EU) 2016/425 ja eurooppalaisen
standardin EN 140:1998 Vaatimukset. EU-tyyppitarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitok-
sen: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE
cedex - France. Tuotannonvalvontaan osallistuvan ilmoitetun laitoksen numero 0161 (mo-
duuli C2): AITEX, Plaza de Emilio Sala, 103801 Alcoy-Alicante, Espanja.

EU- Vaatimustenmukaisuusvakuutus: www.productosclimax.com

KAYTTORAJOITUKSET

Laitekokonaisuus naamari 755/756 ja suodatm 755 on suunniteltu kdytettavaksisuojavali-
neend n\owssa joiden ilma on saastunutta, ja jonka happiprosentti on yli 19,5%. Suodatin ei
tuota i vaan puhdistaa ] levan ilman taman kulkiessa suodatti-
men api. Ennen laitekokonaisuuden kayttoa on térkeaa maaritelld seuraavat seikat:
-Tunnistaa sen aineen/aineiden laatu, jota tydilmassa saattaa esiintya.

- Myrkyllisten aineiden enimmaisméaré, joka on sallittu tydilmassa.

-Tydalueen hapen riittavyys.

- Tunnistetun myrkyllisen aineen korkein sallittu maéré (TLV)

- Suojanaamari-suodatin yhdistelmén vaadittu kéyttoaika

SUODATINTYYPIT
Kaasusuodattimet. Kaasusuodattimet kuuluvat yhteen seuraavista tyypeista:

A Braun Organische Dampfe, Losungsmittel mit Siedepunkt > 65°C
AX Organische Dampfe, Lésungsmittel mit Siedepunkt < 65°C

B | Grau Anorganische Gase und Dampfe

E | Gelb Schwefeldioxid und andere Saure Gase und Démpfe

K | Griin Ammoniak und seine organischen Derivate
Die Filter fiir Gase der Typen A, B, E, K werden je nach Leistungsfahigkeit folgendermaBen
Klassifiziert:
Kategorie 1: Filter mit geringer Leistung
Kategorie 2: Filter mit mittlerer Leistung
Kategnne 3 Fllter mn hoher Leistung

werden je nach Grad ihrer Fi

in drei Kategorien

| filtri per gas dei tipi A, B, E, K si classificano secondo la loro capacita nel modo sequente:
Classe 1:Filtri di bassa capacita

Classe 2: Filtri di media capacita

Classe 3: Filtri di alta capacita

Filtri per particelle. | filtri per particelle si classificano, in funzione della loro efficacia
filtrante, in tre classi: P1, P2 e P3.

TYYPI | Vari

| TIPO | COLORE | APPLICAZIONE - —— A Ruskea | Oraaaniset hbyryL, Tuotfimet, joiden Kiehumispiste on > 65°C
LA Marrone olventi con punto di ebollizione > 65°C AX Orgaaniset hoyryt, liuottimet, joiden kiehumispiste on < 65°C

AX Vapori organidi, solventi con punto di ebollizione < 65°C B [ Harmas | Eosoraaariset kaasul ja ho

i i id E i idi ja muut happamat kaasut ja hoyryt
B | Grigio Gas e vapori inorganici nen__ i P Jahoy!
E | Gillo | Diossido dizolfo e altri gas e vapori acidi K| Vired | Ammoniakki ja sen orgaaniset |
K | Verde Ammoniaca e suoi derivati organici Tyyppien A, B, E ja K kaasuille tarkoitetut suodattimet luokitellaan kapasiteettinsa

perusteella seuraavasti:

Luokka 1: Alhaisen kapasiteetin suodattimet

Luokka 2: Keskitason kapasiteetin suodattimet

Luokka 3: Korkean kapasiteetin suodattimet

Hiukkassuodattimet. Hiukkassuodattimet luokitellaan niiden suodatustehokkuuden
perusteella kolmeen luokkaan: P1, P2 ja P3.

COLOUR
Klasseningedeeld: P1, P2 en P3. [ [Ki ]
Pl [ Low [ 80% retention White COULEUR ’ eingeordret m PP COLORE [P T Ahainenteho T80 % suodalus T Valkoinen |
2| Medium effecti | 94% retention White P1_| Faible efficacité____|_80 % rétention Blanc KLEUR FARBE P1 | Bassa efficacia 80 % itenzione Bianco £z | Kesdasontsho |04 % suodalus [Halkoinen |
High effectiveness 99.95% retention White P2 | Efficacité moyenne 94 % rétention Blanc P1_| Laagvermogen 80 % retentie wit P1 eringe Leistun 80 % Filterun WeiB P2 | Ffficacia media 94 % ritenzione Bianco
gl JL geringe 9 9

Combined filters. Gas flters including particle flter. P3 | Haute efficacité | 99,95 % rétention Blanc P2 | Halfhoog vermogen | 94 % rtentie Wit P2 [ mitlerer Loistung | 94 % Fiterung Weid 73 | Alaeficada || 99.95% itenzione Bianco Yhdistelmésuodattimet. Kyseessé ovat kaasuilta suojaavat suodattimet, joihin on liitetty

Special filters: Filtres combinés. Filtres & gaz qui incorporent un filtre & particules. P3| Hoog vermogen | 99.95 % retentie wit P3_| hohe Leistung | 99.95 % Fitterung Weifs Filtri combinati. Filtri per gas che dispongano di un filtro per particelle. hiukkassuodatin. Erityissuodattimet. Tallaisia ovat:

Filtres spéciaux. Il s'agit:

Gecombineerde filters. Gasfilters die voorzien zijn van een deeltjesfilter.

Kombinierte Filter. Das sind Gasfilter, die einen Filter fiir Partikel enthalten.

Filtri speciali. Sono:

| KEYTTOTARKOITUS |

[NO-P3 " Sininen-valkoinen | Typpioksidit (NO, N02, NOX) |

[CTvee ] COLOUR [ APPLICATION | Speciale filters. it zjn: ; . [_TYYpP_ [ VARI

NO-P3 Blue-White Nitrogen oddes (NO, NOZ, NOX) | [ TYPE_| COULEUR [ APPLICATION | " ) Spezalfiter Wi folgt: [ TiP0_| coLORE | APPLICAZIONE
Mercury vapours NO-P3_| Bleu-Blanc Oxydes de nitrogene (NO, N | [ TYPE [ KLEUR [ TOEPASSING | [ TYP_ | FARBE | ANWENDUNG | NO-P3_| Blu-bianco 0ssidi di nitrogeno (NO, NO2, NOX) Hg-P3 | Punainen-valkoinen | Elohopeahoyr
ust Rouge-blanc Vapeurs de mercure | NO-P3 | Blauw-wit Stikstofoxyden (NO, NO2, NOX) NO-P3 | Blau-Wei Stickstoffoxyde (NO, NO2, NOx) Rosso - bianco Vapori di mercurio

For correct use, the mask should fit the shape of the face, with the head harness fitted around
the crown of the head and the lower strap behind the head (see figure 1). Gently pull the
rubber strips to adjust their length. The user must ensure that the filter is correctly screwed
to the mask to prevent leaks. Check the existence and state of the seal on the base of the
filter holder, ensure it is well seated.To check that the set is well fitted, inhale with the filter
screwed in while blocking the passage of the air. The mask should contract and stick to the
user’s face. If you observed any characteristic of the contaminant (odour, taste, irritation) or
any increase in breathing resistance, leave the area immediately.

UTILISATION

Pour une correcte utilisation, le masque doit s'adapter au contour facial en plagant le
harnais au sommet de la téte et la bande inférieure derriére celle-ci (voir fig. 1). Ajuster

la longueur des élastiques en les tirant doucement. L'utilisateur doit s‘assurer que le filtre
est correctement fixé au masque pour assurer son étanchéité. Vérifiez la présence et [‘état
du joint d'étanchéité sur l'embase porte-filtre, et sa bonne assise sur tout le contour. Pour
vérifier que l'ensemble est bien posé, inhaler avec le filtre enroulé et en obstruant le passage
de I'air. Le masque doit se contracter et se coller au visage de |'utilisateur. Au cas ot 'on
ressentirait des caractéristiques du polluant (odeur, saveur, picotement) ou une plus grande

Hg-P3 Rood-wit

Hg-P3 Rot - Weill

GEBRUIK

Voor een correct gebruik dient het halfmasker aan de vorm van het gezicht aangepast

te worden door de hoofdband op de kruin en de onderste band achter het hoofd aan

te brengen (zie afb. 1). De gebmlker moet nagaan of het filter correct op het maskeris
geschroefd om zijn lekdi deren.Controleer de igheid en de staat van
de pakking onderaan de filterhouder en zorg ervoor dat ze goed op haar plaats zit.De lengte
van de rubbers verstellen door hier zachtjes aan te trekken.Om te controleren of het geheel

GEBRAUCH

Filr den korrekten Gebrauch muss die Schutzmaske an das Gesicht angelegt werden, indem
der Kopfgurt tiber den Scheitel und das untere Band hinter den Kopf gezogen wird (siehe
Abb.1). Um die Lange der Gummis einzustellen, ziehen Sie sanft an ihnen. Der Nutzer muss
darauf achten, dass der Filter korrekt an der Maske angeschraubt ist, um deren Dichtheit

zu gewahrleisten. Uberpriifen Sie das Vorhandensein und den Zustand der Dichtung auf
der Basis des Filtertragers, und dass sie in ihrem ganzen Umgang richtig aufliegt.Um zu

Perun suo corretto utilizzo la maschera si deve adattare al contorno facciale collocando la
quarnizione principale alla sommita della testa e la fascia inferiore dietro la testa stessa
(vedere fig.1). Regolare la lunghezza degh elasncl tirandoli leggermente. Lmeme deve
assicurarsi che il filtro sia to alla maschera per g; latenuta.
Controllare che la guamizione di tenuta sia presente sulla base portafiltro, nonché che siain
buone condizioni e correttamente posizionata lungo I'intero contorno.

Per verificare che I'insieme sia ben collocato, con il filtro avvitato e chiudendo I'entrata dell

KRYTTO

Naamaria oikein kéytettdessa se tulee sijoittaa tiiviisti kasvoille siten, etta kiinnityshihnat
sijoitetaan paalaelle ja alahihna kulkee paan takaa (ks. kuva 1). Saada kumihihnojen
pituus vetamalla niista kevyesti. Tarkista,ettd suodattimen pidikkeen kan nassa on tiiviste
seké sen kunto ja ettd se on kunnolla paikallaan. Tarkista,ettd suodattimen pidikkeen kan
nassa on tiiviste sekd sen kunto ja ett se on kunnolla paikallaan. Voidaksesi varmistaa,
ettd suojavarustekokonaisuus on oikein sijoitettu, kierrd suodattimet paikalleen ja hengitd
sisaanpain iimantuloaukon ollessa peitettyna. Naamarin tulee silloin kutistua ja asettua
tiiviisti kdyttajan kasvoja vasten. Jos havaitset naamarin sisélla merkkeja epapuhtauksista

SPARE PARTS diculté a respirer, i faut quitter immédiatement les lieux qoed aangebracht is, ademhalen met ingeschroefd filter en afgedekte luchttoevoer. Het iiberpriifen, ob das Kit richtig angelegt wurde, atmen Sie bei angeschraubtem Filter ein und aria, inalare. La maschera deve contrarsi e aderire alla faccia dell’ utente. Nel caso in cui si (haju, maku kutina) tai hengitysvastus kasvaa, poistu heti alueelta

Use only Climax spare parts. pirer, q . halfmasker moet zich samentrekken en zich op het gezicht van de gebruiker vast zetten. halten Sie dabei den Luftkanal zu. Die Schutzmaske muss sich zusammenziehen und an das notasse la presenza di qualche caratteristica del contaminante (odore,

EXPIRY PIECES DETACHEES !ndien Ieen kenmerkhvan de verontreinigende ;tof (geur,hsmaakzjeuk) ggdetflgyfevd w?vdt of Gesicht des B hmi Falls irgendeine (| istik des Schadstos bemerkt sapore, pvumg) 0un aumento dlella resistenza alla respirazione, si rendera necessario VARAOSAT

When stored as stated, the expected shelflf ofthe haf mask s  years from de date of Utiliser uniquement des piéces détachées Climax. ingeval van een verhoogde ademweerstand dient men het gebied onmiddellijk te verlaten. :{IfdG(GGLH(h, GESChl;\a:k,JlII(kEn) ode;elne Zunahme des Widerstands beim Atmen, muss abbandonare immediatamente la zona. Kayta vain Climax-varaosia.

‘manufacture. The date of manufacture can be established by examining the date clock on CADUCITE RESERVEONDERDELEN E‘RESAETIZBTErIeLnEmne sofort verlassen werden PEZZI DI RICAMBIO VIMEINEN KAYTTOPAIV

the inside of the face piece. _ Lorsqu |\‘§ sont stockés tel quindiqué, la durée de vie prévue des demi-masques est !19‘5 Gebruik Productos Climax reserveonderdelen. Verwenden Sie nur Climax-Ersatzteile. Utilizzare solamente pezzi di ricambio della marca Climax. Laitteen vimeinen Kiyttopiva on voimassa edellyttien, ett st ef ol poistettu alkuperdis-

The xpiry dale_oﬂhe ﬁ\iev§ is alid x longas ihey have ot beer_\ vgmov_el_i from the\r_ années a compter de la date de fabrication. La date de fabrication peut tre déterminée en GELDIGHEID VERFALL SCADENZA pakkauksestaan. Jos suodatin ei ole alkuperdispakkauksessa, tai jos sitd ei ole séilytetty

original packaging The expiry dte il changeif the filter is not nts oignal pacaging examinant a date et Mheure  intérieur del piéce acial. La date diexpiration desflres Als u et halfmasker opbergt volgens de instructies, bedraagt de verwachte levensduur 5 Wenn die Halbmaske den Angaben entsprechend gelagert wird, betragt \hre Nu(zlebenszent In normali condizioni di conservazione, la vita utile della maschera & di 5 anni dalla data di asianmukaisissa olosuhteissa, suodattimen vimeinen kiyttopaiva voi vaindella. Ottaen

or has not been stored under the specified conditions. The expiration date will be valid only est valable aussi longtemps quils nont pas été retirés de leur emballage d'origine. La date : pbergt voigen g gtdey 9 P! gelag ) n ¢ i & el f ann fanmukaisissa olosuhteissa, suodattimen  viimei @yttopaiva voi vai 3

& i i ¢ " " ! Y P A o L jaar vanaf de datum van vervaardiging. De datum van vervaardiging kan worden afgelezen 5 Jahre ab dem Das kann iiber die Ui produzione. La data di produzione pud essere determinata esaminando l'indicatore di data huomioon, ettd suodatinten kyllastyminen tapahtuu asteittain, voidaan niiden loppuunku-

ifthe reeller and users comply with the torage conditions. f we take into account that dexpiration variesi e filtre st pas dans son emballage dorigine ou sl n'a pas été stocké op de datumklok aan de binnenkant van het gelaatstuk. De vervaldatum van de filters i Inneren des Gesichteils fetgestell werden. Das Ablaudatum derernststetsgumg allinteno della maschera. uneisuus havaita siten, etté suodatinta kiytettéessa havaitaan jokin saastuttavan aineen

the ﬁltersigr_adually become aturated,the user can tell when they have expired when any dans les conditions spécifiées. La date drexpiration est valable que sile revendeur et les is geldig zolang de filters niet uit hun oorspronkelijke verpakking worden verwijderd. De ausihrer ! La da(a di s{adenza dei ﬁ\m 3 val\da a (undlzlone (he nun vengam) 1imossi dall'apposito om\nalsuukslsta (maku, haju, pistely...) silloin, kun kyseessa ovat kemialliset suodattimet,

characteisicofthe polutant i perceved (through taste,smel, ith,etq) inthe case of utilisateurs respectent les conditions de stockage. S nous tenons compte du fait queles vervaldatum verandert s de fiter iet in e oorspronikeljke verpakking wordt bewaard of sich,wennschder e nichtinseiner nriN vienn e nichtunte den I d silloin, kun kyseessi ovat mekaaniset suodattimet.

chemicl fiters, andinceased esstancetobreating i th caseof mechanical iers.You filtresse saturent progressivement, utlisateur est capable de savoirlorsquils sont arivés niet volgens de enoemde wordt De is alleen geldi ’ i wordenist. D istnur dann gt orginale 0 non sa state inby di La data di scadenza sara K 113 hetkella tulee poist: tuneelta alueelta valttomsti Si dlittomasti

should leave the contaminated area at that exact time. 4 expiration quand une caractéristique de Ilément polluant est percue (par le goit, fodeur, 9 B bruik getdig " i " giig o i m e condiziont di i - yseisella hetkelli wlee poisua saastuneeltz alueela valittomati. Sinun on alitiomst

@ B} to) dans le cas des filtres chimi tlorsquil " t d f als de ] de naleven. Als u er rekening derVertreiber als auch der Nutzer rfiillt haben. Wenn man valida solo seil ri qli utenti ri d . poistuttava saastuneelta alueelta.

MAINTENANCE glptangea!sﬁns,e tl a'&‘ eias e; 5{“ Imiques, et forsquil y a une augmentation defa mee hnudldaldeﬁllersgelelde\ukaanverzadlgd raden, kan de gebruiker zelf beoordelen ichtigt, dass die Filter sich kann der Nutzer ei wenn (helﬁ"ﬂy i i, I 0 indicare la scadenza di q umml

Proper maintenance is essential to ensure the half mask works correctly and provides the fesistance a faspiration dans fe cas des filtres mecaniques. dat ze vervallen zijn wanneer eigenschappen van de verontreinigende stof merkbaar worden erirgendeir (iiber Geschmack, Geruch, ) Isi isti mqumame diante ', to, lolfatto, eventual ecc) TARKASTUS JA KUNNOSSAPITO

appropriate level of protection. Keeping record is necessary (purchase date, date of first ENTRETIEN (smaak, geur, jeuk enz.) in het geval van (hemls(heﬁl(evs, en de ademweerstand toeneemt im Fall ischer Filter i erhoht idersté ischer Filter. In nel aso del filtri chimici €unamaggiore vesmenza alla respirazione el caso dei filtri meccanid. i i ito on jotta toimii oikein ja antaa

use, date of regular checks and other relevant information) in order to know the history of Un bon entretien est essentiel pour assurer le bon fonctionnement du demi masque et pour inhetgeval van ische flters. U moet de z0ne verlaten. di milssen Sie den bel Bereich verlassen. Intal caso, rittdvn suojan. Tletujen inen on valttama divima immai

the equipment. Half mask: Check the expiry date and state of the half mask before each apporter le niveau de protection adéquat. La tenue de registres est nécessaire (date d‘achat, ONDERHOUD WARTUNG da péivimaara ja muut asiaan liittyvat

use. Checkall parts for tears, brittleness or deformations. The valve discs must be movable; date de la premiére utilisation, la date de controles réguliers et d‘autres informations Goed onderhoud i essentieel o de corecte werking van het halflaatsmasker en het Eine angemessene Wartung ist unerlisslich, um sicherzustellen, dass die Halbmaske MANUTENZIONE tiedot), jotta Iamemon hlstona voidaan tunnistaa. Puolimaski. Tarkista puolinaamarin

the valve seats must be clean and undamaged. Inhalation valve / exhalation valve. Check afin de connaitre I'historique d Demi masque. Vérifiez |a date juiste besc te garanderen. Zin i funktioniert und das usichert. Es ist notwendlg, . . hel respirat h viimeinen kéyttopéiva ja sen kunto ennen jokaista kéyttod. Tarkista kaikki osat kyyneleitd,

whether the inhalation valve disc sits evenly on the sealing surface. If the valve disc has to de péremption et Iétat du demi-masque avant chaque utilisation Controler les éléments au datum van eerste gebruik, data van periodieke control andere relevante informatie) om Buch zu fiihren (Kaufdatum, Datum des erstmaligen Gebrauchs, Datum der fi " teef ene(els‘sanlal perassl(uvtred( e\‘vespwa ﬁ'e me‘zzadmlax( 5'3“ haurautta tai ia varten. iililevyjen on oltava siirrettavissa; venttiilinis-

be replaced or cleaned, grasp the valve disc at the edge and pull it. niveau des déchirures, de la fragilité ou déformations. Le clapet doit étre ajustable; les sieges d hiedenis o hetar b" houd Priifungen und sonstige wichtige Information), damit der Lebenslauf der Ausriistung unzioni correttamente e fornisca il livello appropriato di protezione. Il egistro del prodotto tuinten on oltava puhtaita ja ehjia. Hengltysvenmllllulnshengltysventt arkista, onko
g . le geschiedenis van het apparaat bij te houden. b “st. Halbmaske. Uberpriifen Sie vor d das Verfallsd dd (data di acquisto, data del primo utilizzo, data dei controlli periodici e altre i ~

_ _ de clapet doivent étre propres et m(ads (Iapeidlnsplvatmn/(lape(dexp\mlon Controler Halfgelaatsmasker. Controleer d Idat de staat van het halfmask bruik ekannt ist. Halbmaske. Uberpriifen Sie vor der Nutzung das Verfallsdatum und den tasaisesti Jos venttiililevy on vaihdettava tai puhdis-
Maximum interval i € ! Ire lalfgelaatsmasker. Controleer de vervaldatum en de staat van het halfmasker voor gebruik. oy importanti) e necessario conoscere il ciclo di vita del prodotto. A
Work to be performed Before use Aftor use TEvery yoar quele clapet se trouve ur la surfa Sile clapet Controleer alle onderdelen op scheuren, barsten of vervormingen. De ventie\schiiven moeten Zustand derHaIbr_naske._ Umersuchgn Sie aIIeTe\I_e hez_ugllgh R\ssenzVersp_mdunq oder Resp\ratcre mezza maschera. Controllare la data di scadenza é o stato della semimaschera tettava, tartu venttiililevyyn reunasta ja vedasita.
Visual and fanctional test X vy doit étre remplacé ou nettoyé, saisir e clapet depuis son bord et trer. kunnen bewegen en de Klepzittingen moe(enfs(hoon en onbeschadlqd zun x;gxmngg;g:eVentllplatten milssen beweglichsein, de Ventilitze missen sauber prima di ogni utilizzo. Ispezionare tutte e parti el prodotto, verificando la presenza di Maximale interval
Cleaning and disinfecti X Travaux  effectuer Intervalle Maximum sluitrand past. F/\\s de ven(le\schuf( :)n"nts v:/zrvge: ?lervangen of snhoonqemaaki h‘;ud( ude Ein-und Ausatmingsventl, Ubeprifen S, ob das Einatumungsventleben auf der deﬂppl \us‘lmd it ) d\x(‘h et oot Do E“":g&ﬁlm Jokalw!!a‘l‘;(wke"a“ ‘(,"-a-"ugﬁ."
i i Avant utilisation | Aprés utilisation | Une fois par an Siegelflache aufliegt. Falls die Ventilplatte ersetzt oder gereinigt werden muss, ergreifen Sie ¢la valvola deve essere pulito & integro. ; . N - —— Jalk
Replace exhalation valve diso X ventielschijf aan de rand vast en trekt u. e g : ne gereinig & Valvole diinalazione ed esalazione. Controllare se il disco della valvola di inalazione & Visuaalinen ja
Replace inhalation valve disc X Test visuel et fonctionnel x die Platte an derEcke und ziehen Se ie ab. posizionato uniformemente sulla superfcie sigillante. In caso di sosttuzione o pulizia iminnallinen testi X
- . Nettoyage ot désinfecti X Uit te voeren __ Maximale interval - ’ Maximaler Intervall afferare il bordo del disco della valvola e tirarlo. Puhdistus ja desinfiointi X

The year of manufacture of the exhalation/inhalation valve disc s calculated by the year Remplacement du clapet X Voor gebruik | Na gebruik | Eén keer per jaar Arbeit Vor dem Gebrauch | Nach dem Gebrauch | Jedes Jah - i

specified on half mask. dexpiratios Visuele en functionele test X or dom Gebrauch | Nach dem Gebrauch | Jedes Jahr Intervallo massimo Iéipan vaihto n X

Replace head harness. Loosen the head harness tapes from their support and place them Remplacement du clapet X en i X Sicht- und Funidionstest X ’ Prima dell'utilizzo | Dopo I'utilizzo | Ogni anno Sisﬁ'anhengiiysvenﬂiilin

backinto place. dinspirat i vervangen X Reinigung und X Test funzionale e visivo X lapan vaih X

If disposal of parts s requiered this should be undertaken in accordance with local health L'année de fabrication du clapet d'expiration/inspiration est calculée en fonction de I'année ifvervangen X der X Pulizia e disinfezi X / i lasketaan

and safety and environmental regulations. indiquée sur le demi masque. Remplacement hanais de téte. Détacher les rubans du Het product e uitademinad relschiifwardt berekend 2an de hand van “Auswechseln der Sostituzione del disco della R vuodella. Vaihda paanvaljaat. Irrota paananhat nauhoista kannattimesta ja aseta ne takaisin

STORAGE hamals de téte de leur support et les remettre  leur place. Vevillez respecter la législation Het %"" u(ll:ejta'z:rl\éanl et”“a E'"/ It"a ‘E'""e""e schif wordt berekend aan de hand van het . ) x valvola di esalazione paikalleen. Jos osia havitetaan, se on tehtava paikallisten terveys-, turvallisuus- ja ymparis-

Store the setn a clean, dry place, away from moisture, direct sunlight and pollutants in en vigueur (respect de I'environnement) lorsqu'il s'agit de jeter des piéces de cet appareil. Jaar dat op het halfgelaatsmasker staat. Sostituzione del disco della R tomadraysten mukaisesti.

the following conditions.

Temperature: +2°C to +70°C

Humidity: <90% relative humidity.

When not in use, store the product in a closed container, far from contaminated areas.
Ahermetic bag is recommended if you need to transport it.

DISINFECTING AND CLEANING

Al deaning operations should be carried out n safe locations. Clean the filter casing

with a dry cloth. Do not clean the filter with solvents, as these could damage some of its
components and thus reduce its effectiveness.It must be cleaned using neutral soapy water.
You must never use petroleum derivatives, chlorinated fluids or basic organic solvents. Rinse
with dlean water. Dry the parts completely. Clean the filter casing with a dry cloth. If disinfection is
needed, use a hydroalcoholic solution.

SAFETY MARKINGS

The mask bears the following safety markings:
Manufacturer: Climax

Model: 755

Regulation: EN 140:1998

Manufacturing date: Clock format

Certification: C€

Body involved in production control (Module 2): 0161
Double filter mask:

Storage conditions:

Humidity: = Temperature:-4™~

Expiry date: See filter.

Maximum storage life: yyyy/mm (yearand month)
Date of manufacture: yyyy/mm (year and month)-sel
Seeinstructions for use:

WARNINGS AND USAGE LIMITATIONS

This equipment should only be used by people who have received adequate training or

are under the supervision of a competent person.This filter is limited to the concentration
of contaminants in the air. Do not use it if the environment and the contamination are
unknown. Do not use this equipment as respiratory protection against atmospheric
contaminants that have low warning properties, are of unknown origin, present an
immediate threat to life or health, or against chemicals that generate high reaction

heat in chemical filters. In case of doubt, use breathing apparatus isolated from the
surrounding atmosphere.The use of respiratory protection equipment for gases or combined
contaminants, especially those that are not directly connected to the face mask, while
working with naked flames or droplets of liquid metal can be an important hazard, due to
the possible ignition of the active carbon in the filter, which will generate high levels of
toxic substances.This equipment should not be used in restricted areas (e.g., in cisterns or
tunnels) due to the lack of oxygen or the presence of heavy gases that displace the oxygen
(e.g., carbon dioxide). The maximum concentration in which they can be used will depend
on the TLV (Threshold Limit Value) for each type of gas.Due to fire or explosion hazards, do
not use the filter respirators in an oxygen-enriched atmosphere (=25%).The equipment
‘must not be used in environments where the level of oxygen is lower than 19.5%B and
Etype filters must not be used in cases where the concentration of C02 is greater than
0.1% (volume).Do not alter or modify the set, as this will alter any certification and may
contribute to reducingthe user’s protection.The service life of the filter is limited. In the case
of Hg-P3 filters, the maximum life is 50 hours.If disposal of parts is requiered this should
be undertaken in accordance with local health and safety and environmental regulations.
If users have particular physical characteristics or abundant facial hair (beard, moustache
or sideburns), they may not meet the necessary requirements for the correct fitting of the
half mask.Do not use in these circumstances or the wearer will be responsible for any harm
suffered due to improper use.

STOCKAGE

Conserver I'ensemble dans un lieu propre et sec, loin de I'humidité et de la lumigre solaire
directe et des agents polluants, et sous les conditions suivantes.

Température: de +2°Ca +70°C

Humidité: <90% humidité relative.

A ce moment précis vous devez abandonner la zone contaminée.

DESINFECTION ET NETTOYAGE

Toutes les opérations de nettoyage doivent étre effectuées dans des zones sécurisées.
Nettoyez impérativement le boitier du filtre avec un chiffon sec. Ne nettoyez pas le filtre
avec des solvants car cela peut dégrader certains composants du filtre et ainsi réduire

son efficacité. Nettoyer avec de I'eau savonneuse neutre. Ne jamais utiliser de dérivés du
pétrole, de fluides chlorés ou des dissolvants organiques de base. Rincer a I'eau claire, sécher
completement les composants. Nettoyer la carcasse du filtre a I'aide d'un chiffon sec. Si une
désinfection est nécessaire, utilisez une solution hydro-alcoolique.

MARQUES DE SECURITE

Le masque porte les marques de sécurité suivantes:
Fabricant: Climax

Modele: 755

Norme: EN 140:1998

Date de fabrication: Type montre

Certification: C€

Nombr ésimpliqués dans I ole e la production (module C2): 0161
Masque de double filtre %
Conditiops stockage:

Humidite Température: -4+

Date d'expiration: Voir le filtre.

Date de stockage maximale : aaaa/mm (année et mois) &
Date de fabrication : aaaa/mm (année et mois):

Voir instructions d'utilisation [ T§)

AVERTISSEMENTS ET LIMITES D'UTILISATION

Lequlpemen( ne peut étre utilisé que pardex personnes ayant Tequ une fnrmatmn adequate
ou qui utilisent Iquipement sous Ia supervision d'un superviseur compétent.| L'

dufiltre est limitée a | du dans

pas Iéqui i lenvit etl sontinconnus. N'utilisez pas

Hoofdharnas vervangen. Maak de banden van het hoofdharnas los uit hun houder en

plaats ze opnieuw.

Indlen onderlen verwuderd moeten worden, dlent ditte gebeuren in overeenstemming met
d

- veiligheids- en
OPBERGEN
Het geheel op een schone en droge plaats bewaren, uit de buurt van vocht, direct zonlicht en
de inigi r de volgend i

de
Temperatuur: +2°C tot +70°C

Vochtigheid: <90% relatieve luchtvochtigheid.

Na gebruik bewaart u het apparaat in een gesloten recipiént, buiten de verontreinigde zone.
We raden u aan om de apparatuur in een hermetisch afsluitbare zak te vervoeren.

DESINFECTEREN EN SCHOONMAKEN

Alle schoonmaakwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in een veilige omgeving.
Maak het filterkarkas schoon met een droge doek. Maak het filter niet schoon met
op\osm\dde\en Ie kunnen bepaalde onderdelen van het filter aantasten en daardoor hun
effectiviteit Met neutraal zeepwater In geen geval mogen

Das Herstelljahr der Aus- und Einatmungsplatte wird anhand des auf der Halbmaske
angezeigten Jahres kalkuliert.

Auswechseln des Kopfgurts. Losen Sie die Kopfgurtbander von der Halterung und bringen
Sie die neuen Bander wieder an ihren Platz.

Bei Fragen zur Entsorgung von gebrauchten atemschutzgeraten beachten Sie bitte die
regionale Entsorgungsvorschriften oder wenden sie sich an die anwendungstechnik der
Abteilung Arbeits

LAGERUNG
Bewahren Sie das Kit an einem sauberen und trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit,
geschiitzt vor direkter und vor den und zwar

unter folgenden Bedingungen:

Temperatur: +2°C bis +70°C

Feuchtigkeit: <90% relativer Luftfeuchtigkeit.

Das Gerat in einem geschlossenen Behalter und nicht in der Nahe belasteter Bereiche
aufbewahren, wenn es nicht benutzt wird.

Fiir den Transport wird empfohlen, es in einer hermetischen Tasche mitzufiihren.

derivaten van petroleum, gechloreerde vloeistoffen of organische basisch

gebruikt worden.

Met schoon water afspoelen. De onderdelen vaHedlg laten drogen He( ﬁllerhuls met een
droge doek Gebruik een alcoh

Het halfmasker is van de onderstaande veiligheidsaanduidingen voorzien:
Fabrikant: Climax

Model: 755

Norm: EN 140:1998

Fabricagedatum: kloktype

Certificaat: C€

Nummer van aangemelde instantie die betrokken is bij productiecontrole (module C2): 0161
Dubbel filtermasker: *

Opslagomstandigheden:

Vochtigheid: = Temperatuur: 4§~

Houdbaarheidsdatum: zie filters.

j/mm (jaar en maand): &

Iéquipement comme protection respiratoi I
qui ont des propriété inconnues ou i ou bien présentant un
danger immédiat pour a vie et la santé, ou contre des produits chimiques qui dégagent une
zhaleurde réaction élevée au contact des filtres chimiques. En cas de doute, des appareils
wmmummquel que soit Ienvir en présence doivent
@tre utilisés. L utilisati de protection pour gaz ou combinés,
en particulier ceux qui ne sont pas directement reliés a Iadapta!eur facial, lors de travaux
effectués avec une flamme nue ou des gouttes de métaux liquides, peut représenter un
risque important en raison de Iinflammation du charbon actif contenu dans le filtre qui peut
générer des niveaux élevés de substances toxiques.Léquipement ne doit pas étre utilisé dans
des zones restreintes (par exemple, dans des réservoirs, des tunnels) en raison du manque
d'oxygene ou de la présence de gaz lourds qui déplacent l'oxygéne (par exemple, le dioxyde
de carbone).La concentration maximale pour laquelle il peut étre utilisé dépendra de la
TLV, (valeur limite seuil pour chaque type de gaz) Ne pas utiliser d apparellx fespirateurs
filtrants dans des atmospheres enrichies en oxygene (= 25 %) en ralsan durisque pvobable
d'incendie ou d'explosion.Ne pas utiliser dans d le volume
dloxygene est inférieur a 19.5%.Les filtres de type B ou E ne doivent pas étre employés
dans les cas ol la concentration de C02 est supérieure a 0,1 % en volumeNe pas altérer
ni modifier I'ensemble, étant donné que ceci altere toute certification, et peut contribuir
aréduire la protection de ['utilisateurla durée de vie du filtre est limitée. Dans le cas des
filtres Hg-P3, la durée maximale est de 50 heures.Veuillez respecter la législation en vigueur
(respect de l'environnement) lorsquiil sagit de jeter des pieces de cet appareil.Chez les
utilisateurs présentant une caractéristique physique spéciale ou un duvet facial abondant
(barbe, moustache ou favoris), il est fort probable que les conditions nécessaires a un correct
ajustement du masque ne seront pas réunies.Ne pas utiliser dans de telles circonstances, en
cas contraire le porteur sera tenu responsable d'un quelcongue dommage subi en raison d'une
utilisation inappropriée.

)y
/_mm[Eaven maand): wl

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
De uitrusting mag alleen worden gebvulktduor personen die een passende op\eldmg

DESINFIZIERUNG UND REINIGUNG
AlleS ‘miissen in einem sicheren Bereich durchgefiihrt werden.
Filtergehduse mit einem trockenen Tuch reinigen. Nicht mit Losungsmitteln reinigen,
denn dadurch konnen einige Komponenten des Filters beschéadigt und die Effektivitat
heruntergesetzt werden. Die Reinigung erfolgt mit einer Lauge aus Wasser und

valvola di inalazione

Lanno di fabbricazione del disco della valvola di esalazione/inalazione viene calcolato in
base all'anno specificato sul respiratore mezza maschera.

Sostituzione dell'imbragatura testa. Allentare i nastri dellimbragatura testa dal supporto
e riposizionarli.

Se & richiesto lo smaltimento di parti di ricambio, dovra essere fatto in accordo con le
normative ambientali vigenti.

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare la maschera in un luogo pulito e secco, lontano dall’ umidita, dalla luce solare
diretta e da inquinanti e sotto le sequenti condizioni:

Temperatura: da +2°Ca +70°C

Umidita: <90% di umidita relativa.

Quando non lo si utilizza, conservare il dispositivo in un contenitore chiuso lontano da
aree contaminate.

Quando lo si trasporta si consiglia di inserire il kit in un sacchetto ermetico.

DISINFEZIONE E PULIZIA

Nel caso in cui si notasse la presenza di qualche caratteristica del contaminante (odore,
sapore, prurito) o un aumento della resistenza alla respirazione, si rendera necessario
abbandonare immediatamente la zona.La pulizia si realizzera con acqua saponata neutra. In
nessun caso si devono utilizzare derivati del petrolio, Ilqmm cloratio sulventl basici organici.

Auf keinen Fall diirfen Petroleumderivate, chlorhaltige Fliissigkeiten oder basisch-organische
Losungsmittel verwendet werden. Spiilen Sie mit sauberem Wasser ab. Trocknen Sie die
einzelnen Teile gut ab. Reinigen Sie das Gehduse des Filters mit einem trockenen Tuch. Wenn
eine Desinfektion notwendig wird, verwenden Sie dazu eine Wasser-Alkohol-Losung.

SICHERHEITSZEICHEN

Die Schutzmaske trdgt die folgenden Sicherheitszeichen:

Hersteller: Climax

Modell: 755

Norm: EN 140:1998

Herstellungsdatum: Uhrentyp

Iertifizierung: C€

Anzahl der an der Produktionskontrolle beteiligten benannten Stellen (Modul C2): 0161
Doppelfiltermaske: ¥

Lagerung: -

Feuchtigkeit : “T Temperatur: ‘iﬁ

Ablaufdatum: siehe Filter.

Datum der maximalen Lagerung: yyyy/mm (Monat/Jahr):&
Hemellungxdaﬁum yyyy/mm (Monat/Jahr): ol

hebben gekregen of die d g toezicht van een visor.
Het gebruik van het filter wordt d i

Gebruik de uitrusting niet als de omgeving en de vemn(m\mgmg onbekend zijn. Gebrulk

de uitrusting nietal

% e

ffen die een di tgevaavvoor dheid vormen en

chemicalién die een hoge reacuewanme np LhEmIS(hE filters. genereren. Bj twijfel moet

uisolerends werken.Het gebruik van
i tegen gassen of i gassen en deeltjes, met name

van apparatuur dle niet rechtstreeks op het gelaatstuk is aangesloten, in de buurt van open
vlammen of vi kan gevaarlukzun B\] van de actieve

hsanweisung

HINWEISE UND NUTZUNGSEINSCHRANKUNGEN
Nur! Pevsonen, die entsprechend ges(hu\t slnd oder die Gevate unter Aufsicht einer sachkundigen
itzen, diirfe des Filters ist auf die
Schadstoffkonzentration in der Umgebung bes{hrankt Nicht verwenden, wenn das Ambiente
und die Schadstoffe unbekannt Slnd Nicht das Gerat. alx Atemschutz bel a(mosphansmen
Schadstoffen benuuen die niedrig unbekannt
sind oder fahr fiir Leben und darstellen, oder bei chemischen
Stoffen, die eine hohe Reaktionswarme bei chemischen Fi\tem verursachen. Im Zweifelsfalle
mussisolierender Atemschutz verwendet werden, der unabhangig von der Umgebung arbeitet.

koolstof in het filter kunnenii toffen vrijkomen.De uitrustir
‘mag niet worden gebruikt in beperkt toegankelijke zones (bv. in tanks of tunnels) waavgevaav
bestaat voor of waar zware nwezig kunnen zijn (bv.

maximale concentratie hangt af van de MAC (maximaal aanvaardbare concentratie) van he(
gas.Gebruik geen ademhalingsapparaten met filter in een met zuurstof verrijkte atmosfeer
(=25 %). Erisimmers gevaar voor brand of explosie.Die Ausriistung darf nicht in Riumen
eingesetzt werden, deren Sauerstoffgehalt unter 19.5% liegt.Die Filter der B- oder E-Type
diirfen nicht verwendet werden, wenn die CO2- Konzentration 0,1% Volumen ibersteigt.
Andern oder modifizieren Sie das Kit nicht, da dieses jedwede Zertifizierung andern wiirde
und den Schutz der Benutzers vermindern kinnte.De levensduur van het filter is beperkt. Voor
filters van het type Hg-P3 geldt een maximale duur van 50 uur Indien onderlen verwuderd
‘moeten worden, dient dit te gebeuren in met de plaatselijk

veiligheids- en mllleuvuors(hnf(en De halfmaskers dienen u\tslultend door getraind en hiertoe
bevoegd p | worden. Bij gebruikers met (baard,
snor of bakkebaard) is het mogelijk dat de noodzakelijke vereisten voor het goed aansluiten van
het halfmasker niet bereikt wordenin dergelijke omstandigheden mag u het niet gebruiken.
Doet u dit toch dan is de drager als enige aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
oneigenlijk gebruik.

Atemschut fiir Gase oder kombinierte, insbesondere solche, die
nicht direkt mit dem Gesichtsadapter verbunden sind, bei Arbeiten mit offener lamme oder
Tvapfen fliissiger Me(alle kann durch die Emzundnnq derim Filter enthaltenen Aktivkohle

bii hr darstellen, die hoh kénnte.Das Gerét sollte

nichtin eingeschrankten Bereichen (z. B. in Tanks, Tunneln) verwendetwerden aufgrund von
erder i vuuSam toff (z.

B. { i di kann, héngt vom

VLA (Gvenzwer( fiir 1ede Gasart) ab.Aufgrund eines mglichen Brand- oder Exploxlonxnslkos

diirfen Atemgerdte in sauemaffangevelchenen Atmosphiren (=25%) nicht benutzt werden.

Die Ausriistung darf nicht in R: S: unter19,5%

liegt.Die Filter der B- oder E-Type diirfen nlcht verwendet werden, wenn die (02- Konzentration

0,1% Volumen ibersteigt Andem oder modifizieren Sie das Kit nicht, da dieses jedwede

Zertifizierung andern wiirde und den Schutzder Benutzers vermindem konnle.Dax Nutzleben

desFilters ist beschrénkt. Im Falle von Filtern Hg-P3 betrégt die Haltbarkeit maximal 50 Stunden.

Unter diesen Umstanden nicht benutzen, oder der Tréger haftet fiir Schaden, die aufgrund

einer madaqua(en Nntzung emstanden smd Be\ Fragen zur Entsorgung von gebrauchten
wenden

ik der Abteilung Arhmr it einer speziellen

ichts oder mit viel (Bart, Schnurrbart oder

Backenbart) ist es sehr wahrscheinlich, dass d\e zum korrekten Sitz der Halbmaske notwendigen

nicht eingehalten k

siesich an die
Kémerlich

q acqua pulita. Asci g i Pulire la cassa del
filtro con un panno secco. Nel caso in cui si notasse la pvesenza di qualche caratteristica del
contaminante (odore,
sapore, prurito) o un aumento della resistenza alla respirazione, si rendera necessario
abbandonare immediatamente la zona.

MARCHI DI SICUREZZA

Lamaschera & fornita dei sequenti marchi di sicurezza:
Fabbricante: Climax

Modello: 755

Legge: EN 140:1998

Data di fabbricazione: Tipo orologio

Certificazione: C€

Organismi notificati coinvolti nel controllo della produzione n. 0161 (Modulo C2): 0161
Doppia maschera filtrante:

Condizionj di immagazzinaggio:

Umi Temperatura: .f~

Data di scadenza: vedi filtro

Scadenza di conservazione aaaa/mm (anno e mese)g
Data di produzione aaaa/mm (anno e mese)-l
Vedere instruzioni di utilizzo [T8)

AVVERTENZE E RESTRIZIONI D'USO
L'attrezzatura puo essere utilizzata solo da persone che hanno ricevuto una formazione
adeguata o che la utilizzano sotto la supervisione di una persona competente.L'uso del filtro
& limitato alla concentrazione del contaminante nell'ambiente. Non utilizzare I'attrezzatura
se non si conoscono 'ambiente e la contaminazione. Non utilizzare ['attrezzatura come
protezione respiratoria contro contaminanti atmosferici con basse proprieta di avvertimento,
sconosciuti o ch i un pericolo immediato per la vita e la salute ostanze
chimiche che generano un alto (alove di reazione ai filtri chimici. In caso di dubbio, utilizzare
respiratori isolanti che funzionano indipendentemente dall'ambiente presente.L'uso di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie contro gas o combinati, soprattutto di quelli
non direttamente collegati all‘adattatore facciale, durante interventi effettuati con fiamme
libere 0 gocce di metallo liquido puo costituire un notevole rischio a causa dell'accensione
del carbone attivo contenuto nel filtro che puo generare alti livelli di sostanze tossiche.Non
utilizzare Iamezzalura in aree ristrette (ad esempio, in xerbatal o tunnel) dove pmrehbe

iti gas pesanti l'ossigeno (ad esempio,
anidride carbum(a) La con(emrazmne massima per cui pud essere utilizzata dipendera dal
TLV (valore limite di soglia) di ogni tipo di gas.Non utilizzare respirator a filtro in atmosfere
arricchite di ossigeno (=25%) per evitare un possibile rischio di incendio o esplosione.Non
si deve utilizzare la maschera in ambienti dove il volume di ossigeno sia inferiore al 19.5%.1
filtri del tipo B o E non devono essere utilizzati nei casi in cui la concentrazione di (02 sia
superiore al 0,1%in volumen Non a\ierave né modificare |'insieme, poiché questo altera
qualsiasi cer p ttribuiré a ridurre la protezione dell’ utenteLa durata di vita
delfiltro & limitata. Nel caso dei filtri Hg-P3, la durata massima & di 50 ore.Se & richiesto lo
smaltimento di parti di ricambio, dovra essere fatto in accordo con le normative ambientali
vigenti.In caso di utenti con alcune caratteristiche fisiche speciali o con abbondante peluria
facciale (barba, baffi o basette), & molto probabile che non si possano ottenere i requisiti
necessari ad ottenere una regolazione corretta della mezza maschera.Non utilizzare in tali
circostanze. In caso contrario, chi la indossa sara responsabile per qualsiasi danno subito a
causa di un uso improprio.

SAILYTYS

Suojavarustetta tulee sdilyttdd puhtaassa ja kuivassa paikassa, suojattuna kosteudelta ja
suoralta auringonvalolta ja saasteilta, ja seuraavissa olosuhteissa:

Lamptila: 2°C- 70°C

Kosteus: <90% suhteellinen kosteus.

Sailyta laitetta suljetussa sdilytyspakkauksessa poissa saastuneilta alueilta, kun se ei ole
kdytossa. Kuljetusta varten on suositeltavaa laittaa se ilmatiiviiseen pussiin.

DESINFIOINTI JA PUHDISTUS

Kaikki puhdistustoimenpiteet on suoritettava turvallisilla alueilla. Puhdista suodattimen
kotelo aina kuivalla liinalla. Ald puhdista suodatinta liuottimilla, koska ne voivat vaikuttaa
suodattimen osiin ja heikentaa sen tehoa. Suosittelemme etté laite on vain yhden kayttajan
kdytossa. Puhdistamiseen kéytetadn neutraalia saippuavettd. Missaan tapauksessa eipuhdis-
tamiseen saa kdyttad petrolijohdannaisia, kloorattuja nesteitd, eika orgaanisia perusliuotti-
mia. Huuhtele puhtaalla vedella Kuivaa kaikki osat huolelllsesn Puhdista suodattimen kuori
kuivalla liinalla. J¢ infiointia tarvitaan, kéytd jaista liuosta.

TURVAMERKINNAT
Suojanaamarissa on seuraavat turvamerkinnat:

Valmistaja: Productos Climax

Malli: 755

Kayttonormi: EN 140:1998

Valmistuspaiva: (Kellon tyyppinen: kk ja vuosi)

Sertifiointi: C €

Tuotannonvalvontaan osallistuvan ilmoitetun laitoksen (moduuli C2): 0161
Kaksoissuodatinmaski
Varastcintiolosuhteet

Kosteus: = Lampatila: 4
Viimeinen kaynnpalv katso suodatin o
Viimeinen séil vwvv/kk (vuosija i

Valmistuspaivamaara: vwvu/kk (vuosi ja kuukaus): s
Katso valmistajan antamia tietoja E[ﬂ

VAROITUKSET JA KAYTON RAJOITUKSET
Laitetta saavat kéyttad vain henk\lot |nlka ovat saaneet suhen riittavan knululuksen Ialjnlka
kayttavét laitetta sen kayttoon esim kayttoa
rajoittaa kaynmllnjen epapuhtauksien pitoisuus. Al
saastumista ei tunneta.Ald kay\a tuotetta i
joilla on alhaiset varo i tai jotka ovat i ta\ valittomasti vaa-
rallisia hengelle ja terveydelle, tai tiloissa, joissa on kemikaaleja joista syntyy merkittavéa
reaktiolampoa yhleydessa kemiallisiin suodatllmun Epaselvlssa tapauksissa on kayletlava
eristavia i ia, jotka toimivat

kdyttd tiloissa joissa on kaasu]a tai muita senksla, erityisesti sellaisia, mka eivdt nle suoraan
yhteydessa k: 3 3 avoimen liekin tai
kanssa voi muodostaa an riskin, koska { k yttyd ja syn-
nyttda runsaasti myrkyllisia aineita.Laitetta ei saa kayttad ahtaissa tiloissa (esim. sailidissa,
tunneleissa) hapen puutteen tai happea syrj jayttavien raskaiden kaasujen (esim. hiilidioksidi)
vuoksi).Suurimman sallitun kayttopitoisuuden méaaraa kunkin kaasun HTP, haitalliseksi
tunnettu pitoisuus (Threshold Limit Value, TLV).Ald kayté suodattavaa hengityssuojainta
erittain happipitoisissa tiloissa (> 25 %) tulipalo- tai réjahdysvaaran vuoksi.Varustetta ei tule
kdyttaa tiloissa, joissa happipitoisuus on alle 19,5 %.B- ja E-tyypin suodattimia ei saa kéyttda
tapauksissa, joissa C02-pitoisuus on suurempi kuin 0,1 % (tilavuus).Varustekokonaisuutta ei
saa muuttaa tai muuntaa, silla se vaikuttaa varusteen sertifikaatteihin ja vahentaa kayttajan
turvallisuutta.Suodattimen kayttoika on rajoitettu. Hg-P3 -suodattimille pisin kdyttoaika on
50 tuntia.Jos osia havitetdan, se on tehtdvi paikallisten terveys-, turvallisuus- ja ymparis-
tomadraysten mukaisesti.Ald kdytd tuotetta tallaisissa olosuhteissa tai kayttja on vastuussa
virheellisesta kéytdsta johtuvista vahingoista.Jos kayttajilla on erityisia fyysisia ominaisuuk-
sia tai runsaasti kasvojen karvoja (parta, viikset tai pulisonki), he eivat valttamatta téytd
puolinaamarin oikean sovituksen vaatimuksia.

ym laitetta, JOS kay\ioympansi' ja
ilmakeh:




