@ FOLHETO INFORMATIVO PARA MASCARA FACIAL 732-N

Este produto foi concebido de acordo com a Norma Europeia EN 136:1998 e o Regulamento (EU) 2016/425
Organismo notificado responsavel pelo exame de tipo da UE:

AITEX, Organismo notificado 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Espanha)

Organismo notificado envolvido na fase de controlo da produgao (mddulo D)

LOTRIC Meroslovje d.0.0, Selca 163 4227 Selca, Eslovénia, Organismo notificado 2897.

Dedlaragao d w limax.com

APLICAGOES

Améscara completa Climax 732-N pode ser utilizada em condigdes em que é necessario proteger os olhos e
vias respiratorias. A mascara completa pode ser utilizada com os filtros de gds, de particulas e combinados
Climax da série 757-N.
Ama pleta Climax 732-N esté classificada de acords EN'136:1998 na dlasse 1 (servico
leve) e é composta por:

- Vedante facial em silicone

- Mascara interior em borracha termoplastica

- Arnés para a cabeca em borracha natural

- Dois suportes de filtro laterais em PA

- Viseira moldada em policarbonato

- Suporte da vélvula de exalagao em PA

FATOR DE PROTECAO NOMINAL
0s Fatores de protegao nominal e Fatores de protego atribuidos:

| Classedo FPA

Norma Descrigdo filtro FPN T | R
(Méscara) P1 5 4 | 4 4 4 4
EN136 . P2 6 |15 |15 [ 15 |15 | s
(’:;"fez P3| 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40

F mod GasX | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20
EN 143:2000/A1:2006 Jom | GsPr |5l 4|4 e s

EN 14387:2004-+A1:2008 GaskP2 | 16

GaskP3 | 1000 | 400 20

Fator de protecao nominal

Ndmero obtido a partir da percentagem maxima de entrada total de contaminantes permitida nas normas
europeias relevantes para uma determinada classe de aparelhos de protecao respiratdria. A relagao entre
o fator de protecao nominal e a entrada total de contaminantes pode expressar-se da seguinte forma:

100

Fator de protegao nominal =

0 FPA (fator de protecéo atribuido) é o nivel de protecio respiratdria que pode ser pode esperado, de
forma realista, que seja obtido no local de trabalho por 95 % dos utilizadores com formagdo e supervisio
deauad. il 5 éri : dic d

(€ diferente para cada Estado).

Ovalorlimite (TLV) de uma substéncia quimica é o nivel a que idera que um trabalhador pode estar
exposto dia aps dia durante a sua vida dverso:

0 valor do FPA multiplicado pelo TLV da substéncia representa a (ontelma(ao de poluentes a qual um
operador pode estar exposto mediante a utilizagao de um aparelho especifico.

INSTRUGOES DE UTILIZAGRO

Verificagao antes da utilizacao

Inspe(mne 0 seu resplrador antes de qualquer utilizagdo da mascara; as pegas danificadas ou que nao
intes de qualquer utilizagao.

Nao utilize e devolva ao ser supervisor se:

1.0 amés para a cabega estiver rasgado, cortado ou danificado de qualquer forma.

2. As fivelas ou patilhas flangeadas estiverem em falta, danificadas ou partidas.

3. A mascara facial estiver rachada, rasgada, torcida, suja ou apresentar buracos.

4. As juntas ou os diafragmas de inalagdo/exalagao estiverem em falta, rasgados, danificados ou nao
colocados corretamente.

5. 0s cartuchos estiverem no final da sua vida til, rachados, danificados ou néo colocados corretamente.

6. Qualquer outra pea de pléstico ou borracha estiver rachada, torcida ou danificada

(olo(a;an e verlﬁ(agan do ajuste

(ol poratrés do pe I queixo no vedante facial.

(e\uque amiscara sobre a cabega e a]us!e a no rosto, certificando-se de que a mscara interior se ajusta
confortavelmente em volta do nariz e da boca.

Ajuste 0 arnés na parte posterior da cabega para garantir que a mascara se adapta perfeitamente. Nao
aperte demasiado as correias.

@ ULOTKA INFORMACYINA MASKI NA TWARZ 732-N

Ten produkt zostaty biorac pod uwage ie (UE) 2016/425 i

norme EN 136:1998

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za badanie typu UE:

AITEX, jednostka notyfikowana 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Hiszpania).
Jednostka notyfikowana zaangazowana w faze kontroli produkgji (Modut D):

LOTRIC Meroslovje d.0.o, Selca 163 4227 Selca, Stowenia, jednostka notyfikowana 2897.

ZASTOSOWANIA
Calotwarzowa maska Climax 732-N moze by¢ stosowana w warunkach, gdzie wymagana jest ochrona
zaréwno oczu jak i ukladu oddechowego. Ta catotwarzowa maska moze by¢ uzywana wraz z serig filtréw
qazowych, czastek statych i mieszanych Climax 757-N.
Cafotwarzowa maska Climax 732-N zostata zaklasyfikowana wedtug normy EN 136:1998 do Klasy 1 (lekka
praca) i jest zbudowana z:
- S\'Iikanowej uszczelk\ dotwarzy
maskiz elastomeru
- Uprzezy na glowe z naturalnego kauczuku
- Dwéch bocznych oprawek filtra  poliamidu
- Poliweglanowego wizjera
- Wspornika zaworu wydechowego z poliamidu

NOMINALNY WSKAZNIK OCHRONY
Nominalne wskazniki ochrony i spodziewane wspatczynniki ochrony s3 nastepujace:

N " APF

Normy Opis Filtrklasy | NPF N D ] STk

(Maska) P1 5 4 4 4 4 4
EN136 P2 16 1B 15|15 115 |15
Cafotwarzowa P3 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40

(Filtry) maska mod. GasX 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20
EN 143:2000/A1:2006 732-N GasX P1 5 4 4 4 4 4

EN 14387:2004+-A1:2008 GasX P2 16

GasXP3 | 1000 | 400 20

Nominalny wskainiko(hrony

To lizba procentu calkowitego przedostawania sie

zanieczyszczen do wewnqnz wedfug odpowiednich norm europejskich dla okreslonej klasy sprzetu

ochrony uktadu udde(huwegu Stosunek pomiedzy nominalnym wskaznlklem ochrony a catkowitym
do wewntrz moze by¢

100
Nom. wsk. ochrony = dopuszcz. maks. procent cafkowitego przedostawania sie do wewnqtrz
APF (spodziewany wskaznik ochrony) to poziom ochrony uktadu oddechowego jaki rzeczywiécie moze
zostac osiagniety w miejscu pracy przez 95% odpowiednio wyszkolonych i nadzorowanych osdb ja
stosujacych przy sprawnym i whasciwie dopasowanym sprzecie ochrony ukladu oddechowego (jest on inny
dla kazdego paristwa).
Najwyzsze dopuszczalne stezenie (TLV) substandji chemicznej to poziom na jaki wierzy sie, ze pracownik
moge by¢ wystawiony dzier po dniu pracujac przez cale zycie bez ujemnych zmian wjego stanie zdrowia.
Wartos¢ APF pomnozona przez TLV substangji daje nam stezenie czynnikow zanieczyszczajacych
$rodowisko na jakie operator moze zostac wystawiony noszac okreslony sprzet.

INSTRUKCJA UZYCIA
Sprawdpanie przed uzyciem

uzyciem ; i §ci z0stal
wymienione przed uzyciem.
Nie zakladaj i zwr¢ g do swojego przetozonego, gdy:
1. Uprzaz na glowe jest rozerwana, przecigta lub w jakikolwiek sposéb uszkodzona.
2. Brakuje, s zniszczone lub uszkodzone sprzaczki lub zawory kotnierzowe.

3. (zes¢ twarzy jest peknieta, rozerwana, abrudzona lub
4. Brakuje, 53 rozerwane, uszkodzone lub S i ‘membrany Y il
lub uszczelki.

5. Pochtaniacze 53 u kresu ich okresu uzytkowania, sa pekniete, uszkodzone lub niewtasciwie umieszczone.
6. Jakikolwiek inny element plastikowy lub gumowy jest pekniety, zdeformowany lub uszkodzony.
Zaktadanie i sprawdzenie dopasowania

Umies¢ uprzaz za szyjq i wprowadz podbrédek do uszczelki twarzy.

Weiagnij maske na gtowe i dostosuj ja do twarzy upewniajac sie, ze wewnetrzna maska idealnie przylega
wokof nosai ust.

Wyreguluj przylbice z tylu glowy w celu upewniena sie, 7e maska doskonale dopasowuje sie. Nie Sciagaj

Verificaao da subpressao. Verifique se a mascara estd perfei ajustada cob portes dofiltro
com as palmas das méos e respirando fundo. A méscara deve aderir ao rosto e permanecer desta forma
enquanto inspira.

Verificagdo da sobrepressao. Cologue a palma da mo sobre a estrutura da valvula de exalago e exale
suavemente. Se amascara inchar suavemente, significa que esté corretamente ajustada.

Estas verificagdes sao necessarias para garantir que o vedante facial esta corretamente ajustado. Caso isto
nao ocorra, aperte as correias ou ajuste a mascara no rosto. Em sequida, proceda novamente a verificacio
até a mascara estar corretamente ajustada.

Montagem

Escolha os filtros de acordo com o tipo de contaminante. Para uma utilizagao correta dos filtros, consulte
o manual do utilizador que acompanha o filtro. Aparafuse os filtros aos conectores, certificando-se de
que o vedante na parte inferior dos orificios estd em contacto. Caso verifique a existéncia de qualquer
caracteristica do contaminante (odor, sabor, irritagao) ou tenha dificuldade em respirar, abandone a area
imediatamente.

Remogao

Quanto tiver terminado o trabalho, remova a mé liviand ias inferiores o el da cabeca
e retirando-a do queixo num movimento ascendente.

INSPEGAO E MANUTENGAO

Esta mascara tem uma validade de 10 anos a contar da data de fabrico, que poderd ser determinada
examinando a roda de data situada na parte superior do corpo da méscara exterior.

Contudo, devera inspecionar os componentes da mascara regularmente a fim de garantir que funcionam
corretamente.

paskow.
Sprawdzenie wiasciwego podcisnienia. Sprawdz, ze maska odpowiednio jest dostosowana zakrywajac
dtormi oprawki filtra i biorac gteboki wdech. Maska powinna przylegac do twarzy i tak pozostawac przez
caty czas wdychania.

Sprawdzenie wiasciwego nadcisnienia. Umiesc diori na obudowie zaworu wydechowego i delikatnie
wydychaj powietrze. Jezeli maska tagodnie ulegnie wybrzuszeniu oznaczac to bedzie, ze uzyskane zostato
‘whasciwe dopasowanie.

Te sprawdzenia sa konieczne dla upewnienia sie, ze uszczelka twarzy jest whasciwie dopasowana. Jezeli
tak nie jest, Sciagnij paski lub dostosuj maske do twarzy. A nastepnie sprawdz ponownie do czasu az
dopasowanie bedzie idealne.

Sktadanie

Wybierz filtry w zaleznosci od rodzaju substandji zanieczyszczajacej. Dla poprawnego stosowania filtrow
sprawdz instrukeje uzycia dofaczong do filtra. Przykrec filtry do facznikéw upewniajac sie, ze uszczelka u
dotu otwordw dobrze przylega. Jezeli zaobserwuje sig jakiekolwiek cechy substancji zanieczyszczajacej (wori,
smak, podraznienie) lub jakikolwiek wzrost oporu przy oddychaniu prosze natychmiast opuscic to miejsce.
Zdejmowanie

Kiedy skoriczysz prace, usui maske poluzowujac dolne paski w czesci glowy i pociagajac ja od strony
podbrodka ku gorze.

PRZEGLAD | KONSERWACJA
Okres waznosci maski uptywa po 10 latach liczac od daty pmdukql, ktory moze zostac ustalony poprzez
zbadanie kota daty e na gorze maski.

Niemniej jednak, trzeba regularnie dokonywa przegladu elementow maski w celu upewnienia sig, ze

@ PROSPECT INFORMATIV PENTRU MASCA DE FATA 732-N

Acest produs a fost creat conform Regulamentulul (UE) 2016/425 si a normei armonizate EN 136:1998
Organism notificat responsabil pentru examinarea de tip

AITEX, organism notificat 0161 Carretera Banyeres, n° 10 03802 Alcoy (Alicante, Spania)

Organism notificat implicat in faza de control al productiei (modulul D):

LOTRIC Meroslovje d.0.0, Selca 163 4227 Selca, Slovenia, Organism notificat 2897.

Dedlaratia de conformitate: www.productosclimax.com

APLICATI
Masca de fata completa Climax 732-N poate fi folosita in cazurile in care este necesara protectia ochilor
si a respiratiei. Masca de fata completa poate fi utilizata cu filtre de gaz, de particule si filtre combinate
din seria Climax 757 N.

Masca de fata completd Climax 732-N este clasificata conform normei EN 136:1998 in clasa 1 (conditii de
lucru usoare) si este compusa din:

- Etansant facial din silicon

- Masca interioara din cauciuc termoplastic

- Ham pentru cap din cauciuc natural

- Doud suporturi laterale pentru filtru, din PA

-Viziera din policarbonat

- Suportul supapei de expiratie fabricat din PA

FACTOR DE PROTECTIE NOMINAL
Factorii de protectie nominal si prescris sunt:

@ ENHMEPQTIKO ENTYNO 1A THN MAZKA NPOZONOY 732-N

Autd To mpoidv éxel oxedaoTel alppwva pe Toug Kavoviopoic (EE) 2016/425 kal To evapiioviopévo mpotuno
EN136:1998
Kowomompévog opyaviopog umetBuvoc yia T e&étaon tomou EE:
AITEX, Kolvonompzvo( opvuvmuu<0161 Carretera Banyeres ne 10,03802 Alcoy (ANkavre, lomavia)
QVIOHGG napaywyAg (evotna D):
LOTRIC Mems\ov]e d 0.0, Selca 163 4227 Selca, XAuBzvm, Kowonotnpévog opyaviopog 2897.
Diwon oupdpgwong: wwwproductosdimax.com

EQAPMOTEZ

H pdoka ohoKAnpoy Tpooibriou Climax 732-N nope va Xpnotonondei o€ ouvBrikec omov anartetal
pooTasia ya Ta 6o pima KoL avamvor. H pdoka ohSKNTOV TipooGTou opeiva Ypnotomomgei e T
Climax oeipdc 757-N agpiou, owpatidiwv kai ouvduaopd pitpwy.

H pdoka mhpoug mpoacimou Climax 732-N ta€wopeitat uuwmvu e v EN136: mpotumo 1998 oty khdon
1 (ehagpou Témou) Kat anoeheitat amo:

- Zgpaylojia mpoowmou griayjiévo amé ohikovy

- Eourepiki pucoka and BepuonhaoTiks eaoTiko

- Kepahodepa KaTaokeuaopévo and GuoIKo KAoUTooUK

- Ao mhdyte Bikec piktpwy griaypéve amé ohuapidto (PA)

- Npoowniba Kataokevaopévn e XuTeuon oe MoAuavepaikd

- Ynodoy1} BaNBiSac exmvori kataokevaopévn o€ moNayidio (PA)

(ONOMAZTIKOZ AEIKTHZ NPOXTAZIAL
H OvopacTikoi Acikte Mpoataoiag kat ot Katahoyiopévor Acikteg Mpootaciag eivat ot €ig:

730N sl Jals) s A€ il ol f i€
EN 136:1998 licalsdl 5 EU 2016/425 42553 Cladell ik o il
15 00 UE M1 e dlyead )l
AITEX, Notified body 0161 Carretera Banyeres, n° 10 03802 Aleoy ( licante, Spain)
i 7Y 4] 5a (0 jeadl Al
LOTRIC Meroslovje d.0.0, Selca 163 4227 Selca Sloveni, Nouﬁed body 2897

www.productosclimax.com : &ad ()
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APF - P (o 8) Ko ) e (1 £ ) ¥l el B
Standard Desciere | i | WPE AN] D[ 1 [sJuk Kavowud Mom50 | qyepiac | " [T D A:F s TUK
o il A I
) (Mdoka) P1 S|4 44|44 w] e
(Em‘;g) :;; 155 ]45 1‘; ]45 145 ]45 EN 136 P2 16 |15 [ 15 |15 | 15| 15 [ ) s .
Mod. Mascide| P3| 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40 Maoxahdpouc | P3 | 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40 no| o H
5 N (iktpa) TIpOswIoU GasX. 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20 = ” o0 | s | 4o o
(fre fafa complets | GasK | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20 EN143:2000/A12006 | poviého732-N | GaskP1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 w206 Panpmepsis | Gm | 2S00 K
EN 143:2000/A1:2006 732N GasXP1 | 5 | 4 | 4 |4 |4]|4 A N 1872004 L2008 et
EN 14387:2004-+A1:2008 GaskP2 | 16 i
EN 14387:2004+A1:2008 GasxP2 | 16 caxps | 1000 | 400 20 @ e | o 0
GaskP3 | 1000 | 400 20 -
Factor de protectie nominal Aplsun( nposznuivn( ano 1o EI0T0 TOC00TO EMTPENGHEVNG ONKIAC émppon( TIpOC 10 EOWTEPIKS, OE Ayl ilall Jas
Esle un numar rezultat dm procenlu\ maxim de scurgere totala activa permisa in standardele europene oxéon pe Ta Eupwnaikd Mpdtuna yia pia Seopévn khdon mpootatevtikiic avanvevotki ouokevrc. H el e g 280l il in 5 gl 30 9 g1 AR L ) Y1 gl 1t gl S 0 el 30 i 220
. Relati: torul de protectie oyéon petagl Tov ovopaoTikod SelkTng Mpootaciag kat TG oMKilG 81appoRC MPOg T EOWTEPIKO UMopei va ok S 8 o g ) ) kS Ayl

nominala s scurgerea m(ala spre interior poate fie exprimat dupa cum urmeaza:
Factor de protecte nominal = procent maxim permis de scurgere catre interior

APF (factorul de protectie prescris) reprezinta nivelul de protectie fespiratorie care poate fi asteptat in
mod reallsl sa fie atins Ia locul de  muncd de 95% din utilizatorii instruiti in mod adecvat si supravegheati,
pi functionale si t (valoarea sa difera in functie

de zona geografica).

Valoarea limita de prag (TLV) a unei substante chimice reprezinta nivelul la care se considera ca un
lucrtor poate fi expus zilnic pe durata vietii active fara efecte adverse.

Valoarea APF inmultita cu valoarea TLV a substantei da concentratia de poluanti la care poate fi expus un
operator care poarta un anumit dispozitiv.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Verificare inainte de utilizare

Verificati masca de protectie inainte de fiecare utilizare; componentele defectuoase sau deteriorate
trebuie inlocuite inainte de orice utilzare.

Nu folositi masca i inapoiati-o superiorului dumneavoastra daca:

1. Hamul pemm (ap este rupt, taiat sau deteriorat in orice alt fel.

2.l le cu brida lipsesc sau sunt deteriorate sau rupte.
3. Piesa care acoperd fafa este  Gdpatd, sparts, defmmata, murdaré sau gaurita.
4. Diafragmele s/sau g sau sunt sparte, detei neetane.

5. Cartusele au ajuns la sfaritul dura\e\ deviafa, sum «rapate, deteriorate sau neetanse.
6. Orice alta componenta de plastic sau cauciuc este spartd, distorsionata sau deteriorata.

Aplicarea si verificarea adaptabilit:

Puneti hamul in partea din spate a gatului si introduceti barbia in sectiunea corespunzatoare.

‘Trageti masca pe cap i ajustati-o pe fata astfel incat masca interioara sa se muleze perfect in jurul nasului
siaquril.

Ajustati curelele in partea din spate a capului pentru a va asigura ca masca se potriveste perfect. Nu le
strangeti prea tare.

Controlul presiunii negative: verificati dacd masca este ajustaté in mod corespunzitor acoperind
suporturile filtrului cu palma mainilor si inspirand profund. Masca ar trebui s se lipeasca de fata si s
ramand asa cat timp inspirati.

Controlul presiumipozl(lve a(opemi supapa de expiratie cu palma maini
se bombeaza usor inseamna ca sectiunea pentru fajd este corect adaptata.
Aceste verificari sunt necesare pentru a va asigura ca masca este corect mulatd pe fatd. In caz contrar
strangeti curelele sau ajustati masca pe fata. Dupa aceasta repetati verificarile pana cand obtineti o
mulare perfecta.

Asamblare

Alegeti filtrele corespunzatoare tipului de contaminant. Pentru utilizarea corecta a filtrelor consultati
manualul de utilizare atasat filtrului respectiv. Ingurubati filtrele de conectorii care asigura ca etansarea
din partea de jos a gaurilor face un contact bun. In cazul in care se observa orice indiciu de contaminant
(miros, gust, iritatie) sau orice crestere a rezistentei la respiratie, parasiti imediat zona.

Detasarea

Dup ce ati terminat lucrul, scoateti masca slabind curelele din partea de jos a sectiunii pentru cap si
tragand-o in sus de la barbie.

INSPECTIE 1 INTRETINERE

Aceasta masca are un termen de valabilitate de 10 ani de la data fabricatiei, care poate fi stabilita prin
‘examinarea rofii indicatoare a datei din partea de sus a corpului mastii exterioare.

In orice caz, trebuie sa verificati periodic componentele mastii pentru a va asigura ca functioneaza
corespunzator.

i expirati profund. Daca masca

£KgpaOTel WG €6
100
HEYITTO TO00OTd EmTpEndytevi; oAikti¢ Blapporic Mpog To E0TEPIKG

Ovopaotikoc Seiktng mpootaciac =

APF (Katahoyiopiévog Seiktng mpootaciac) eivat To eminedo TG avanveuoTikic mpootasiag mou propet
pealoTikd va avapévetal va emrevyBei oTov Xwpo epyaciaq katd 95% amd MpoowmKko KatdMnha
eknaibeupévo kat napakohouBobjievo, evid Aetoupyei kat 0pBd TomoBeTnpévn avamveuoTiki mpooTaTeuTIky
ouoKeur (51agopeTikd yia ki kpdToq).

H optaxi) T katwghiov (TLV) juac yukiic ouoia €ivat ua otayn oy omoia moreberal Mg évag
£pyalpevos ymopei va extedei kade nuépa, KaTd T BidpKewa Tou epyasiakod Toug Biou, xwpic Suopeveic
EMOpAvEIC.

H i) APF (Katahoyiopévog Seikng mpootaciac) moMamaciaopévn e Ty oplakij T Katwghiou (TLV)
NG 0Usiag Sivel TNV GUYKEVTPWON TwY PUMIWV GTNV ooia kMopei va ekTeBEi évag XelpLoTrlG eve) popael pua
OUYKEKPIPEVN OUOKEU.

OAHFIEL XPHIHE

“ENEyyoC mpw amé ) xpiion

ENeyéte Tov avanvevotfpa ¢ pdoag oac, nmv ano kabe xpiion. Ta 6riota ahaopéva | Kateotpappéva pépn
Tipénetva avaikataotaBod mpwv and kb ypr

My T popdre, Katva Ty emotpéyete owv npowmuzve 00, €Qv:

1.To kepahobepa €ivar okiopévo, oppévo f éxet umootel omotadiimote {pud.

2. Aeimouv aykpdeg 1y o1 Bnhiég ou{evéng, eivar yahaopéveg f omacpiéve.

3.To Koppdri mpoocmov €lvat payiojiévo, OKI0j£V0, TAPAUOPQWIEVD, BPGIKO, f) éXel TPUMEC.

4. Ta 1agpdyuara e10vorig/ekmvoris f/kat ot TolH0BYEs Meimouy, éyouv oyI0Te, KataoTpagei, ) Sev efva
0uoTd TomoBepéva.

5.Ta giktpa e quoiyyta Bpiokovta oo TéhoG Tou KiKhou i Tous, lvl payioéva, KaeoTpayéva Ty Sev
zxouv wrmeunezl auum

époc eivat paylopiévo, évo, fy
Enpnpllnvll Kat éNeyyog mposappoyric
Balte 0 )\O\Jﬂukl Tiow ané Tov )\muo Kai Bakte To myolvi otV pdoka mpoo@ov.
TpaBrire TV pdoka navw am To Kepdh Kat puBROTe T 010 TpbowTo BlagpaNovIas 6T 1 EawTEpIK
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PRZECHOWYWANIE
ARMAZENAMENTO Kiedy nie uzywasz catotwarzowej maski Climax 732-N umies¢ ja w oryginalnym opakowaniu i przechowuj Atundi cand nu utilizati masc de fata Climax 732-N punefi-o in punga originala si depozitati-o departe Avnmmmm wbimo BnhBuSﬂ( aamid : . oAl
Quando ndo utilizar a méscara facial Climax 732-N, cologue-a no saco original € guarde-a num local 2 dala od zaniecyszczonego miejsca, bezposredniego Swiatta stonecznego, smarow, wilgoci (<75 % de z0na contaminata, ferita de lumina directi a soarelui, grasime, umiditate (umiditate <75%) si de ATIOGHKEYZH g 2 ol ] 2 i i il ¥ S S e« Climax TN s e 52

afastado da drea contaminada, luz solar direta, gordura, humidade (<75 % humidade) e temperaturas
extremas (armazenar a uma temperatura entre -10 e + 70 °C). Uma méscara nao utilizada devidamente
quardada permanece em boas condicdes durante um longo periodo de armazenamento.

condigdes que na feridas pelo fabricante podem afetar a data de validade.

LIMPEZA E DESINFECAQ

Limpe a mascara apos cada dia de trabalho e mantenha-a no respetivo saco.

Tenha especial cuidado com quaisquer contaminantes depositados na mascara. Todas as operages de limpeza
devem ser realizadas em dreas sequras. Nao limpe o respirador com solventes. A limpeza com solventes pode
degradar alguns componentes do respirador e reduzir a sua eficécia. Utilize exdusivamente este procedimento
paralimpare desinfetar a méscara.

1. Remova a mascara interior e os filtros.

2. Limpe a mscara facial submergindo-a em dgua a uma temperatura maxima de 40°C, e esfregue-a
Com uma escova suave até estar limpa. Se necessario, adicione detergente neutro. Nao utilize produtos de
limpeza com lanolina ou outros dleos.

3. Se for necessario proceder a sua desinfecao, utilize uma solugao de um desinfetante comum.

4.Seque améscara com um pano limpo e macio ou deixe que seque naturalmente.

5.0 respirador limpo deve ser quardado num local afastado de areas contaminas quando nao estiver a ser
utilizado.

LISTA DE PECAS
0s nimeros dos itens sequintes sao referentes a fig. 1
N.oitem Peca (dd. encomenda
1 Viseira PC 0936003722
Porca M-4 0733000368
3 Parafuso M-4 0733000483
4 Estrutura 2073000644
5 Bragadeira 0726001175
6 Vélvula de exalagéo 0936005941
7 Conector de porca 2073000594
8 Junta de vedagdo 0309000271
9 Conector 2073000545
10 Valvula de inalaio 0936006063
n Suporte da vélvula de inalagio 2073000586
2 Tampa do conector 2073000669
13 Cobertura 2073000867
14 Mascara interior da valvula de inalagao 0936006063
15 Suporte da vdlvula de inalagao 2073000453
16 Mascara interior 2073000529
7 Amés para a cabeca 1258002276
18 Mascara completa 2073001733,
19 Suporte da valvula de inalagao 0936006428
2021,22 Conjunto do suporte do filtro 2073001758
3 Junta de vedagao 0309000461
24 Tira para o pescogo 1046000129
25 Fivela 2073000487
MARCACAO

p
Fabricante: CLIMAX
Modelo: Mod. 732-N

Classe:“CL1" para servicos leves.
Data de fabri 6
Norma europeia:
Certificagao: CE 2897

ADVERTENCIA E LIMITAGOES DE UTILIZAGRO

- A méscara completa Climax 732-N esta equipada com dois suportes de filtros laterais de ligagdo especial
de baioneta, pelo que deve ser utilizada exclusivamente com os filtros Climax 757-N.

- A mascara completa Climax 732-N ndo fornece oxigénio. S pode ser utilizada juntamente com filtros
em dreas onde a concentrago de oxigénio seja > 19,5 % por vol. (este limite pode variar em fungao dos.
regulamentos nacionais).

- Améscara completa Climax 732-N ndo deve ser utilizada em espagos restritos (por ex., cisternas, tineis)
devido a falta de oxigénio ou a presenca de gases pesados dispersores de oxigénio (por ex., dioxido de
arbono).

- Devem ser tomadas precaugoes quando este equipamento for utilizado em ambientes explosivos ou
atmosferas enriquecidas com oxigénio.

- Nio utilize para protegao respiratéria contra i tmosféricos cujas propri nio

wilgotnosci) i ekstremalnych temperatur (przechowywac w zakresie mieszczacym sie pomiedzy -10i+ 70
°(). Odpowiednio przechowywane i nieuzywane maski pozostaja w dobrym stanie przez dtugi okres czasu.
Przechowywanie w warunkach odmiennych niz zalecane przez producenta moze wptyna¢ na termin
Waznosdi.

(ZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

Cayéc maske po kazdym dniu pracy i trzymaj ja w opakowanit.

Iwroc szczeglng uwage na jakiekolwiek zanieczyszczenie osadzone na masce. Wszystkie czynnosci
ayszczace powinny byc przeprowadzane w bezpiecznym miejscu. Nie czys¢ aparatu oddechowego za
pomoqg rozpuszczalnikow. Czyszczenie za pomocy rozpuszczalnikéw moze spowodowa degradacie
niektorych elementow aparatu oddechowego i zmniejszy¢ jego skutecznosc. Stosuj te procedure wyfacznie
do czyszczenia i dezynfekgji tej maski.

1. Usur wewnetrzng maske i filtry.

2. Oczys¢ czesc twarzy zanurzajac ja w wodzie o temperaturze nieprzekraczajacej 40°C i wyszoruj miekka
szzoteczky do czystosci. Dodaj neutralnego detergentu w razie koniecznosci. Nie uzywaj srodkow
ayszczacych zawierajacych lanoling lub inne oleje.

3. Jezeli dezynfekeja jest wymagana, uzyj roztworu pospolitego $rodka dezynfekujacego.

4. Osusz maske miekka i czysta Sciereczka lub wysusz ja w naturalny sposob.

5. Oczyszczony aparat oddechowy powinien by¢ przechowywany z dala od zanieczyszczonych miejsc, gdy
nie jest uzywany.

WYKAZ CZESCI

Numery ponizszych artyku!ow odnosza sie dorys. 1

Nrart. (zes¢ Nrdo zamowienia
1 PCwizjer 0936003722
2 Nakretka M-4 0733000368
3 Sruba M-4 0733000483
4 Ramka 2073000644
5 Opaska zaciskowy z uchem 0726001175
6 Zawor wydechowy 0936005941
7 taaznik z nakretky 2073000594
8 Uszzelka 0309000271
9 taanik 2073000545
10 Zawor wdechowy 0936006063
n Oprawka zaworu wdechowego 2073000586
2 Nasadka tacznika 2073000669
13 Pokrywa 2073000867
14 Zawor wdechowy wewnetrznej maski 0936006063
15 Oprawka zaworu wdechowego 2073000453
16 Wewnetrzna maska 2073000529
7 Uprzaz na glowe. 1258002276
18 Catotwarzowa maska 2073001733
19 Oprawka filtra zaworu wdechowego 0936006428
202122 Testaw oprawki filtra 2073001758
23 Uszzelka 0309000461
% Tasma na szyje 1046000129
25 Sprzaczka 2073000487
OZNACZENIE

Catotwarzowa maska Climax 732-N zawiera nastepujace informagje:
Producent: CLIMAX

lodel: Mod. 732-N
Klasa: “CL1" dla lekkiej pracy
Data produkdji: (rodzaj zegara: miesiac i rok)
Norma europejska: EN 136:1998
Certyfikacja: CE 2897

OSTRZEZENIA | OGRANICZENIA UZYCIA

- Catotwarzowa maska Climax 732-N wyposazona jest w dwie boczne oprawki filtra ze specjalnym
bagnetowym potaczeniem, dlatego musi by¢ stosowana wylacznie z filtrami Climax 757-N.

- Catotwarzowa maska Climax 732-N nie dostarcza tlenu. Moze byc ona stosowana wraz z filtrami tylko
wmiejscach, gdie stzenie tenu wynosi >19,5 % w stosunku do objetoi (ta granica moze renisig w
zaleznoscl od przepisow krajowych).

fimax 732 ¢ i qysternach,
tunela(m 2uwagi na niedobor tenu lub obecnos¢ gazow wyplerajqcy(h tlen (np. dwutlenku wegla).

- Trzeba zwracac szczegdlng uwage na zasady bezpieczeristwa uzywajac maski w warunkach o zagrozeniu
wybu(huwym badi tez bogatym wTlen.

- Nie uzywac jako ochrony ukiadu przeciw zani i o niskich

permitam ou tornem a sua detegao dificil, sejam desconhecidos ou representem perigo imediato para a
vida e para a satide ou contra produtos quimicos que produzam calor de reagao com filtros quimicos.

- A méscara completa Climax 732-N no deve ser utilizada caso 0 ambiente ou a contaminagdo sejam
desconhecidos. Em caso de diivida, devem ser utilizados respiradores de isolamento, que funcionam de
furma independente em vela(éeé atmosfera.

P ana s

verifique ainteg
se: a) as peqas ficarem danificadas b) tiver dificuldade em respirar c) ficar com tonturas ou qualquer outro
tipo de desconforto d) sentir o sabor ou o odor dos (0n1amll|ames OU ocorTer uma Irvltagau

- Para utilizar a méscara com filtros de g D de utilizagio
indicadas nas instruges relevantes do fabn(ame

- Nunca mnd\ﬁquenua\tereesteapare\hu

- Anorma EN 136 d quer qualquer teste de p d imicos. Na presenca
de produtos quimicos particularmente agressivos, néo se garante a nio- permeablhdade aos referidos
poluentes, pelo que a sua utilizagao esté proibida.

- Deve ser utilizado apenas por pessoal qualificado e com formagao.

- Quando nao estiver a utilizar este aparelho, guarde-o num recipiente fechado, longe de areas
contaminadas.

- £ possivel que a barba, patilhas grandes ou hastes de dculos interfiram com a aderéndia da mastava 30
Tosto e possam provocar fuga de ar. Nao deve ser
serd responsavel por quaisquer danos que pc ocorrer devido a utilizagao i ta.

RESULTADOS

0s resultados obtidos nos ensaios técnicos destinados a determinar os niveis ou classes de protecgao dos
EPIséo:

Resisténcia a temperatura: Satisfatorio

Inflamabilidade: Satisfatorio

Amés de cabega: Satisfatério

Ligages: Satisfator
Visor: Satisfatdrio
Lente e visor: Satisfatorio

Valvulas de inalagao e exalago: Satisfatdrio

Hermeticidade: Satisfatdrio

Teor de diéxido de carbono: 0,80 %

Resisténcia a inalagao 30 1/min fluxo continuo: 0,40 mbar
95 I/min fluxo continuo: 1,19 mbar
1601/min fluxo continuo: 2,15 mbar
160 I/min fluxo continuo: 2,22 mbar

Resisténcia a exalagao

Fuga para dentro: Satisfatorio
Campo de visio: Satisfatorio
Binocular: 88,73 %

Total: 74,9%

hlub Hite i s zane b bezos jeczne dla zycia i zdrowia
Iub pr h iepla w reakji z i
Cammamwa maska Climax 732-N nie moze by¢ uzywana, jezeli dane $rodowisko i zanieczyszczenie s3
nieznane. W przypadku watpliwosdi izolacyjne aparaty oddechowe niezalezne od atmosfery powinny by¢
uzywane.

- Na\y(hm\as\ opusc miejsce pracy, sprawdz spojnos¢ aparatéw oddechowy(h oraz wymiefi zesci, gdy:
2) cze ulegng zniszczeniu b) oddychanie stawiac bedzie opor ) wystapia zawroty ghowy lub inne
zaburzenia d) poczujesz smak lub wori substangji badz wystapia

- Dla uzycia z filtrami gazowymi lub czastek statych przestrzegaj zalecen i ograniczeni uzycia wskazanych w
odpowiednich instrukeach producenta.

- Nigdy nie modyfikuj ani nie wprowadzaj zmian w tym aparacie.

- Norma EN 136, do ktérej sie odnosi, nie wymaga zadnego testu przenikania chemicznego. W przypadku
obecnosdi szczegdlnie agresywnych substangji chemicznych nie gwarantuje ona nieprzepuszczalnosci w
stosunku do tych czynnikéw zanieczyszczajacych Srodowisko i zabrania sig jej uzycia.

- Ty\ko do uzyda przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.

- ¢ ten aparatw pojemniku z dala od zanie migjsc, gdy nie jest
uzyw ny.

- Brody, dfugie baczki lub zauszniki okularéw moga przeszkadza¢ w przyleganiu maski do twarzy
i powodowac wyciek powietrza. Nie uzywac jej w takich okolicznosciach lub osoba ja stosujaca
bedzie odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia jakie moga powstac w zwiazku z niewtasciwym
stosowaniem.

WYDAINOSC

Wydajnos¢ stwierdzona podczas testéw technicznych sprawdzajacych poziom ochrony lub Klase ochrony
$01 jest nastepujaca:

Odpornos¢ na temperature: Zadowalajaca
Zapalnosc: Zadowalajaca

Wigba: Zadowalajaca

Pofaczenia: Zadowalajace

Szybka: Zadowalajaca

Szkta i szybka: Zadowalajace

Zawory wdechowe i wyde(howe- Zadowalajace
Szazelnos¢: Zadowalajag

Zawartos¢ dwutlenku wggla 0,80%
0Odpornos¢ na wdychanie 30 lImin przy przeptywie ciagtym 0,40 mbar
95 1/min przy przeplywie ciaglym 1,19 mbar
160 lImin przy przeptywie ciagtym 2,15 mbar
0dpornosc na wydychanie 160 llmin przy przeplywie ciagtym 2,22 mbar
Przeciek do wewngtrz: Zadowalajacy

Pole widzenia: Zadowalajace

Dwuoczny: 88,73 %

0Ogdtem: 74,9%

temperaturi extreme (temperatura de pastrare intre 10 si + 70° C). 0 masca neutilizata stocata in mod
corespunzator se pastreaza i stare buné pentru o perioada lunga de timp.

Depozitarea in alte conditii decat cele recomandate de ctre producitor poate afecta termenul de
valabilitate.

CURATARE $1 DEZINFECTARE

Curatati masca la sfarsitul fiecrei zile de lucru si pastrati-o in punga ei.

Aveti grija deosebita la orice contaminanti depusi pe masca. Toate operatiunile de curatare trebuie
efectuate in zone sigure. Nu folositi solventi pentru a curéta masca de protectie. Solventii pot degrada
unele componente ale mastii i pot reduce eficacitatea acesteia. Utilizati exclusiv aceasta procedura
pentru a curata si dezinfecta masca.

1. Indepartati masci interioard si filtrele.

2. Curatati piesa care acopera fata prin scufundare in apa la o temperatura de maxim 40° C si frecati cu
0 perie moale pana cand raméne curat. Daca este nevoie adaugati putin detergent neutru. Nu folositi
detergenti care contin lanolina sau alte uleiuri.

3. Daca masca trebuie dezinfectatd, folositi o solutie de dezinfectant comun.

4, Uscafi masci cu o carpa moale si curata sau lasafi-o s3 se usuce a aer.

5. Daca nu se foloseste, masca de protectie curatata trebuie pastrata departe de zonele contaminate.

LISTA COMPONENTELOR

Numerele de identificare se refera la Figura 1.

Nr. elem. (omponema Nr. comanda.
1 Viziera PC 0936003722
2 0733000368
3 0733000483
4 2073000644
5 Brida ureche 0726001175
6 Supapa expiratie 0936005941
7 Conector piulita 2073000594
8 Garnituré de etansare 0309000271
9 Conector 2073000545
10 Supapa inspiratie 0936006063
n Suport supapa de inspiratie 2073000586
12 (Capac conector 2073000669
3 Capac 2073000867
14 Supapa de inspiratie masca interioara 0936006063
15 Suport supapa de inspiratie 2073000453
16 Mascd interioara 2073000529
17 Ham pentru cap 1258002276
18 Mascd de fata completa 2073001733
19 Suport filtru supapa de inspiratie 0936006428
2021,22 Set suporturi filtru 2073001758
3 Garnitura de etansare 0309000461
24 Banda pentru gat 1046000129
25 Catarama 2073000487

MARCA)

Marcajul mastii de fata completa Climax 732-N contine urmatoarele informatii:
Productor: CLIMAX

Model: Mod. 732-N

(lasa:,CL1” pentru conditii de lucru usoare

Data fabricatiei: (tip ceas: luna i anul)

Norma european: EN 136:19¢

Certificare: CE 2897

AVERTISMENT S I.IMITARI DE UTILIZARE
- Mascadef: pleta Clima hips
tip baioneta speciald, motiv dln cave trebuie folosite exclusivfltre Cimax 757 N.

- Masca de fata completa Climax 732-N nu furnizeaza oxigen. Aceasta poate fi utilizata impreuna cu filtre
doar in zonele in care concentratia de oxigen este > 19,5% din volum. (Aceasta limita poate varia in
functie de reglementarile nationale.)

- Masca de fata completa Climax 732-N nu trebuie utilizata in spatii restranse (de exemplu cisterne,
tuneluri) din cauza deficitului de oxigen sau prezentei gazelor grele care deplaseaza oxigen (de
exemplu, dioxid de carbon).

- Trebuie luate masuri de precautie atunci cind utilizati acest echipament in medii explozive sau in
atmosfere imbogatite cu oxigen.

- Nu utilizati pentru protectie respiratorie impotriva contaminantilor atmosferici cu proprietati de
avertizare slabe sau necunoscute sau imediat periculoase pentru viata si sanatate sau impotriva
substantelor chimice care genereaza temperaturi ridicate in reactie cu filtrele chimice.

- Masca de fata completa Climax 732-N nu trebuie sa fie utilizata in cazul in care mediul si contaminarea
sunt necunoscute. In caz de dubiu, trebuie sa fie utilizate masti de protectie izolante, care functioneaza
independent de atmosfera.

- Parasiti imediat zona de lucru, verificati integritatea mastilor de protectie si inlocuiti

filtru cu conexiune

‘Otav ev xpnowonoteite ™y pdoka mpoowmov Climax 732-N, tonoBetiote v oty apyiki| Todvia Kat
QuMGEe TV axpid and v pohuayiéwn neploy, Ty aneuBeiac niakr aktvoBoia, ta ypdoa, Ty vypasia
(>75% vypaoia) kat Tic akpaiec Beppiokpavie (evtog Tou evpoug -10 £wg 70°C). Mia owotd anoBnkeupévn,
aypnotpomoinTn pdoka napapévet o€ kakrj Katdotaon yia peydho povikd Sidotna.

H qagn und ouvBrikes AANEC amd QUTEC o GUVIOTAVITaL MO TOV KATAOKEVAOTH HMOPEi va ennpedoow TV
npepopnia e,

KAGAPIZMOZ KAI AMOAYMANZH

Meta and kabe epydoiun nuépa kabapilere T pdoka kat va v Padete oty Todva .

Mpoaéyete \6|umpa Yia TuxOv ouoie pumoug Mou o éyouv eivet eni ¢ pdakag. Oheg o epyaoies kabapiopod Ba
e va yivovat o aogabeic (aves, My kaBapiCeT Tov avanveuotipd e Sahire O kabapioic e Saieg

. 4 davtm i ivere my doka.
1. ByakTe 10 E0WTEPIKG TIG HAOKAC Kal TV QINTPWY.
2.To KopydTi MPooG@INoU To Kn&upl(m e epp 0 ppaivet touc 40°Ckat

TpiBete pe pahaki Bouproa péxpi va kabapioet. I'Ipuoesurz 0UdETEPO AMOPPUTIAVTIKG, €AV Eival anapaitnTo.
Mny xpnotyoroteite kaenmankn TI0U TIEPIEKOUY )\avo)\wn 1) dAha éhata.

v yp éua Bidhupa v Koo
4. ZTeyV0TE T pdoKa i éva ahako, kaapd MavaK! ) agOTe va OTeyVOEL povi) Thg.
5. 0 kaBapog avanvevotripag Ba mpémet va guldooeTar pakpid ano pohuopéves (@veg, otav Bev eivar o
xpnon.
KATAAOTOZ TON ESAPTHMATON
Ot apiByioi
Ap oToiyeiou Kouuuﬂ

(1
Ap. Avag. Napayyehiag

PCrpoownisa 0936003722

Na&padt M-4 0733000368
3 Bida M-4 0733000483
4 Maioto 2073000644
5 ToykTipac autiod 0726001175
6 BahBida exmvorig 0936005941
7 Ynodox nagyadion 2073000594
8 NAdoiyo oteyavonoinang 0309000271
9 Zivbeopog 2073000545
10 BaBida ewomvori 0936006063
11 Ynodox} BakBia etomvoig 2073000586
12 Kandki owetipa 2073000669
3 Kahuppa 2073000867
1% Eoutepiki PaNBida eiomvorc pdokag 0936006063
15 ‘Ynodoyi BaABidag eiomvorc 2073000453
16 Eoutepiki pdoka 2073000529
17 Kepahodepia 1258002276
18 Mdoka miipoug mpootmoy 2073001733
19 0in gikipou BaNBiag etomvorig 0936006428
202122 Senbikng pipou 2073001758
B dotiyo oteyavonoinong 0309000461
2% Nepthaipiio 1046000129
25 Népm 2073000487

IHMANZH

H pdoka miipoug mpooawnou Climax 732-N nepiéxe Tig akohouBeg minpogopiec:
Karaokevaotic: CLIMAX

Movtélo: Mod. 732-N

Khdon: «CL1» yia dawpﬂ ypon

Hpepoyunvia kataokeuri: (EiSoc pohoyto: pivag kat €1o¢)

Eupwnaiko mpotumo: EN 136: 1998

Nigronoinan: CE 2897

NPOEIAONOIHEH KAI NEPIOPIZMOI XPHIHE

- H pdoka mijpoug mpoownou Climax 732-N eivar e€omhiopévn pe SUo mheupikog umodoyeic piktpwv
€161KrlG 00VBEON JMaylovETag kat wg ek ToUTo Ba mpémet va yprotHomolo0vTal arokheloTikd p gikTpa
Climax 757-N.

- H pdoka miipoug mpoacmou Climax 732-N dev mapéxet o§uyovo. Mropei va xpnatponoinei o¢ ouvbuaopo
e giktpa povo o€ meploxég omou 1) uykévTpwon o&uydvou eivai > 19,5% kat ‘yko, (To dpio auto pmopei
va riowkiMet avdhoya pe Toug eBvikoug mvokuol}()

- Htdoxa mhfpouc npogriou Climax 732-N Sev Mpénel va XpnoWOOIETal Ge MepLopIoEvoC Xipoue (.
Se€apevéc, orpayyec), \oyw g ENerpng ofuyovou 1y T mapousiac Bap: D o€uyovou
(nx. Bogeidio Tou dvBpaKa).

- Mpénet va hapBavovrar mpoguldgerc katd T xprion autoy Tov e§omhiojiol o€ EKPNKTIK MepiBaNovTa f
ATHO0QAIPEC EWAOUTIONEVEC e OEuyOvo.

- Miv XpTOUOTOLE(TE yia VAMVEVOTIKA TPOTTasia EvavTL THOOQEIPIKY PUTLY, TIOU EYOUV QVETIGpKEIC
|6mr|r£( npezl&ominoncﬁ elvat dyvworol pomot i anevBeiac emkivuvot yia v {wn kai Ty vyeia A katd
MKV 001GV Tou Tapayouy ugmhéc BeplomTec aviidpaonc e pTpa.

- H paoka mhijpoug npoocwmou Climax 732-N dev mpénet va ypnotonoleitat £av To nepiBakhov kat n pohuvon
elvat dvvmnm e nzpnmmun npwnﬁomc Ba nipénet va ypno1HOMOIOHVTaL HOVI|IEVOL QVATIVEVOTIPEC, TTOU

in cazul in care: a) sunt deteriorate b) respiratia devine dificila, ¢) apar ameteli sau alte forme de
indispozitie, d) simtiti qust sau miros de contaminanti sau apar iritatji.

- Pentru utilizarea cu filtre de gaz si particule urmati instructiunile si hm\tar\le de utilizare indicate in
instructiunile relevante ale producatorului.

- Numodificati i nu alterati acest echipament.

- Standardul de referintd EN 136 nu cere niciun test de penetrare chimica. In prezenta substantelor
chimice deosebit de agresive nu se garanteaza impermeabilitatea la astfel de poluanti i este interzisa
utilizarea mastii.

- Numai pentru uz de ctre personal instruit si calificat.

- A'se pastra acest dispozitiv intr-un recipient etans, departe de zonele contaminate atunci cand nu este
utilizat.

- Barba, perciunii lungi sau bratele ochelarilor pot afecta aderenta mastii Ia fata si pot provoca scurgerea
aerului. In aceste situatii nu trebuie purtata masca, iar in caz contrar purtatorul va fi responsabil pentru
orice daune care ar putea fi cauzate de utilizarea necorespunzatoare a mastii.

SPECIFICATII PERFORMANTA

Performan!ele obtinute in cadrul testelor de laborator pentru verificarea gradului sau tipului de protectie

al EIP sunt urmtoarele:

Rezistenta la caldura: Satisfacator

Inflamabilitate: Satisfacator

Benzi pentru cap: Satisfacator

Conexiuni: Satisfacator

Vizor: Satisfacator

Oculare si vizor: Satisfacator

Supape de inspiratie si expiratie:

Etanseitate la aer: Satisfacator

Continut de dioxid de carbon: 0,80 %

Rezistenta respiratorie la inhalare la debit continuu de 30 I/min: 0,40 mbar
debit continuu 95 I/min: 1,19 mbar
debit continuu 160 1/min: 2,15 mbar

Rezistentd respiratorie \a exhalave la debit continuu 160 I/min: 2,22 mbar

Infiltratie intern

(Camp vizual: Sal\sfa(a(ur

Binodlu: 88,73%

Total: 74,9%

- Aonmi apéouc Tov yopo zpvnma(, z)\zvaz TV KEPAIGTITa Twv avamvevopuy Kai aMGETe Ta
eéapijata, &dv: a) éyow KataoTpagei, B)  avamvon yivetal Siokokn, y) mapovoidetar (M i M
Suoyépeia, 1y movog, 1y §) yeveate iy pupiete Toug pimoug 1) mapovoidletar epeBiopag.

- Ta xprion pikpwy agpiov Kal owpatdioy, va ﬂKB}\ﬂ\JBiHE TIC 0BNyieg Kat Tou¢ MepIopiopols XpRong mou

OYETIKEC 0dnyieC

- My lpunanmznz 1 ENTIGVETE MOTE QUTH T UOKE.

To mpéruro avagopdc EN 136 Sev amare Kapia oKy xnulkn( 6|an£pnmmm( T¢ napovoia biaitepa
emBeTkGy Xorion.

- Movo ya prion and exnaibeupiévo an e€edikeupévo nponmmkn

- Orav 8ev ypnotpomoleftal, QUAGETE T OUGKEUI € éva 0ppaylopévo Soxeio Hakpid amo HoNUOpEveG Meployéc.

- Moota, yévia, Hakpiéq gapopitec  oTeNéxN vuu)\lmv |nopei va ennpedoovy mw npbwuun me udoku(
010 MpdowI0 Kat {ow¢ mpokarésouv Siaguyi Tou uzpu Mnv o ypnoiponoreite o¢ tétoiec nepiotdoeic,

Y {npia mou Ba pmopovoe va mpokAnBei and

akardhd ypron.

ANOAOZEIZ

O amo§ooelg mov EmTelYBNKaY Katd Tig TERVIKES SOKILEG OXeTIkd e TV enaliBeuon Tou PaBod i Twv
K\doewv mpootaciag Twv AMN eiva:

Avtoy ot Beppokpaoia: IkavomomTike)
Avaghe€pomnra: IkavoromTikiy

E&GpTnja Kepahic: Ikavomouki}

Tuvéoec: IkavomomTikiy

08ovn: Imvonolnnm

MipooogBikpiog gaxd kat 08w Ikavomonriky
BahBidec eomvori kat exmvofic: IkavorounTikiy
Ablangpatémra: IkavorouTs

MNepreknikdmTa o€ Sto€eidio Tou GvBpaxa: 0,80 %
AvBektikota oty eiomvor 30 1/min ouvexoig poric: 0,40 mbar
95 1/min auvexouc poric: 1,19 mbar
160 |/min ouvexouc poric: 2,15 mbar
AvBekukStta Ty ekvo 160 1/min owveyos poric: 2,22 mbar
iappor mpog To E0TEPIKG: IkavomouyuKiy

MNedio opatdntac: Ikavoromtik

QMiogBahypikr: 88,73 %

Zivoho: 74,9 %
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@ FOLLETO INFORMATIVO MASCARA FACIAL 732-N

Este producto ha sido disenado teniendo en cuenta el Reglamento (UE) 2016/425 y la norma armonizada
EN 136:1998.

Organismo notificado responsable del examen UE de tipo:

AITEX, Organismo notificado 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Espaia)

Organismo notificado que interviene en la fase de control de la produccion (Modulo D):

LOTRIC Meroslovje d.0.0, Selca 163 4227 Selca, Eslovenia, Organismo notificado 2897.

Declaracion de conformidad: www.productosclimax.com

APLICACIONES

La méscara facial completa 732-N de Climax puede utilizarse en condiciones en las que la proteccion res-
piratoria y ocular sea requerida. La mdscara facial completa puede utilizarse con los filtros Climax de la
serie 757-N.

Lamascara facial completa 732-N de Climax estd dlasificada de acuerdo con la normativa EN 136:1998 en la
clase 1 (servicio liviano) y se compone de:

- Cuerpo facial fabricado en silicona

- Mascarilla interior fabricada en caucho termoplastico

- Amés de cabeza fabricado en caucho natural

- Dos soportes para filtro laterales fabricados en PA (poliamida)

~Visor policarbonato

- Soporte para vélvula de exhalacion fabricado en PA

FACTOR NOMINAL DE PROTECCION
Los Factores Nominales de Proteccion (FNP) y los Factores Asignados de Proteccion (FAP) son:

" L FAP
Normativa Desaripcon | Clase filtro | FNP TR 1 s TuK
(Mdscara) P1 5 4 4| 4|4 4
EN136 P2 16 115151515
Mascara facial P3 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40
(Filtros) completamod,|  GasX 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20
EN 143:2000/A1:2006 732:N GasX P1 5 4 4 4 4 4
EN 14387:2004+A1:2008 GasX P2 16
GasXP3 | 1000 | 400 20

Factor nominal de proteccion

Nimero derivado del porcentaje méximo de fugas o penetracion méxima permitidas por las Normativas
Europeas pertinentes para un tipo concreto de dispositivo respiratorio de proteccion. La relacion entre el
factor nominal de pr i6n y las fi ipetas totales pt P del siguiente modo:

100

Factor nominal de proteccion =

porcentj
El FAP (factor asignado de proteccion) es el nivel de proteccion respiratoria que se puede esperar conse-
quir, de manera realista, en el lugar de trabajo por un 95% de usuarios adecuadamente formados y bajo
supervision durante el uso del dispositivo respiratorio de proteccion y correctamente colocado (es diferente
para cada Estado).

El valor limite umbral (VLU) de una substancia quimica es el nivel al cual se cree que un trabajador puede
estar expuesto dia tras dia durante su vida laboral sin sufrir efectos adversos.

El valor FAP multiplicado por el VLU de la substancia proporciona la concentracién de contaminantes a los
que puede estar expuesto un operario llevando puesto un dispositivo especifico.

INSTRUCCIONES DE USO
Comprobaciones antes de su uso
Inspeccione su respirador antes de cada uso; las partes danadas o con fallos deberan ser substituidas antes
de cualquier uso.

No utilice la méscara, y devuélvala a su supervisor si:

1. El amnés de cabeza estd rasgado, cortado, o dafiado en modo alguno.

2. Los cierres o las hebillas estan danados, rotos o simplemente no estan.

3. La pieza facial esta rota, rasgada, torcida, sucia o presenta agujeros.

4. Las membranas de inhalacion/exhalacion y/o las juntas estan rasgados, dafiados, no estan o no estan
bien colocados.

5. Los cartuchos estén a punto de acabarse, estén agrietados, daiiados o mal colocados.

6. Cualquier otra parte de plastico o caucho esta agrietada, torcida o danada.

Comprobaciones de colocacion y ajuste

Coloque el arnés por detras del cuello y cologue la barbilla en el cierre facial.

Coloque la méscara por encima de la cabeza y ajastela sobre el rostro asegurandose de que la mdscara inter-
nase ajusla adecuadamente alrededor de la narizy laboca.

| 2 para asequrr QU la perfeccion. No apriete
[¢ 6n del [¢ be que lamé it cubriend
los soportes del filtro con la palma de la mano e inspirando profundamente. La méscara deberia pegarse al
rostro y seguir haciéndolo mientras siga inhalando.

Comprobacion del ajuste de presién positiva. Coloque la palma de la mano sobre la valvula de exhalacién y
exhale suavemente. Si la mascara sobresale ligeramente, se habra obtenido un ajuste adecuado.

Estas comprobaciones son necesarias para asegurar que el cierre facial se ajuste correctamente. En caso de
10 ser asi, tense las cintas o ajuste la méscara sobre el rostro. A continuacién, repita las comprobaciones
hasta conseguir un ajuste perfecto.

Ensamblaje

Hija los filtros de acuerdo con el tipo de contaminante. Para un uso correcto de los filtros compruebe el
‘manual de usuario adjunto al filtro. Enrosque los filtros a los conectores asegurandose de que el cierre de la
parte nferior de los agujeros hace buen contacto. Si se observa alguna caracteristica del contaminante (olor,
sabor, irritacion) o cualquier incremento en la resistencia respiratoria, abandone la zona inmediatamente.
Retirada

Una vez finalizado el trabajo, retire la mascara aflojando las cintas inferiores del amés y retirandola desde
la barbilla hacia arriba.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO

Esla madscara tiene una fe(ha de expiracion de 10 afos a partir de la fecha de fabricacién, que puede es-
defechaen la p: perior del cuerp de la mascara.

No obstante, deberd inspeccionar los componentes de la méscara de manera regular para asegurar su
correcto funcionamiento.

Tz li Antes de cad: Trascadauso | Unavezalaiio
Test visual y funcional X
Limpieza y desinfeccion X
Cambio disco vélvula interior mascarilla X
Cambio disco vélvula exhalacién X
Cambio disco vlvula inhalacién X
ALMACENAJE
Cuando la méscara facial 732-N de Climax no esté en funcionamiento, col6quela dentro del embalaje origi-
naly lejada de la delaluz directa delsol, de grasas, humedad (<75 % hu-
medad)y -10y+70°C). Unaméscara tamente,

sin utilizar, mantiene sus perfectas condiciones durante un largo periodo de almacenaje.
El almacenaje bajo condiciones diferentes a las recomendadas por el fabricante puede afectar a la fecha
de expiracién.

LIMPIEZAY DESINFECCION

Limpie la mascara tras finalizar cada dia laborable y guérdela en su embalaje.

Tenga (uldado partn(u\avmente on (ua\qulev (omammante depnsltado en la mascara. Todas las operacio-
s de con solventes. Limpiar con

su\vemes vuede degvadav algunos de los componentes de\ vesplradov y redu(lr asi su efectividad. Utilice

exclusivamente este procedimiento para limpiar y desinfectar la méscara:

1. Retire la mascarilla interior y los filtros.

2. Limpie la pieza facial sumergiéndola en agua a una temperatura que no supere los 40°C, y frote con un

cepillo suave hasta que quede limpia. Afiada detergente neutro en caso de ser necesario. No utilice limpia-

dores que contengan lanolina u otros aceites.

3. En caso de requerir desinfeccidn, utilice una solucion con desinfectante comiin.

4.Seque lamdscara con un trapo suave y limpio o déjela secar al aire.

5. El respirador limpio deberia almacenarse lejos de las zonas contaminadas cuando no esté en uso.

LISTA DE PARTES
Los ndmeros siguientes hacen referencia a la fig.1
No. Parte

No. pedido

1 Visor PC 0936003722

Tuerca M-4 0733000368
3 Tornillo M-4 0733000483
4 Marco 2073000644
5 Abrazadera con oreja 0726001175
6 Vélvula exhalacion 0936005941
7 Conector tuerca 2073000594
8 Cierre junta 0309000271
9 Conector 2073000545
10 Valvula inhalacion 0936006063
n Soporte valvula inhalacién 2073000586
2 Tapa conexién 2073000669
3 Cubierta 2073000867
4 Vdlvula interior méscara inhalacion 0936006063
15 Soporte vlvula inhalacion 2073000453
16 Mascara interior 2073000529
17 Amés de cabeza 1258002276
18 Mascara facial completa 2073001733,
19 Soporte filtro valvula inhalacion 0936006428
20212 Conjunto soportes filtro 2073001758
pij Cierre junta 0309000461
2% Cinta de cuello 1046000129
25 Hebilla 2073000487
MARCADO
La méscara facial completa 732-N de Climax contiene la siguiente informacién:

: CLIMAX

lod. 732-N

:“CL1" para trabajos ligeros

Fecha de fabricacién: (Tipo reloj: mes y afio)
Normativa europea: EN 136:1998
Certificacion: CE 2897

ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES EN EL USO

- La mascara facial completa 732-N de Climax estd equipada con dos soportes laterales de filtro de cone-
xién especial tipo bayoneta, y por lo tanto deberé ser utilizada dnicamente con los filtros Climax 757-N.

- Lamdscara facial completa 732-N de Climax no suministra oxigeno. Puede utilizarse junto con filtros tni-
camente en las zonas en las que la concentracion de oxigeno es > 19.5% en volumen (este limite puede
variar de acuerdo con las normativas nacionales).

- La mascara facial completa 732 N de (hmax no deberd ser usada en zonas resmng\das [pnr elemplo en
cisternas, tdneles) debido a la falta de oxigeno o a la p gases p! q
(por ejemplo, el didxido de (avhonu]

- Deben tomarse precauciones cuando se use este equipo en ambientes explosivos o atmdsferas enriquecidas
con oxigeno.

- Nola utilic

proteccién respiratoria contra i tmosféricos que presenten bajas propie-
un peligroii laviday
quimicos que generen alto calor de reaccion ante filtros quimicos.

- La méscara facial completa 732-N de Climax no deberd utilizarse si el ambiente y la contaminacion son
desconocidos. En caso de duda, deberan utilizarse respiradores aislantes que funcionen independiente-
mente del ambiente presente.

- Abandone la zona de trabajo inmediatamente, compruebe la mlegndad delos resplvadores y (amble \as
partes si: a) se dafia alguna parte b) le resulta dificil respirar ) si d
contaminantes o siente irrtacion.

- Para su uso con filtos de gas y particulas, siga las instrucciones y limitaciones de uso indicadas en las
instrucciones proporcionadas por el fabricante.

- Nunca modifique o altere el dispositivo.

- La normativa de referencia EN 136 no requiere un test de permeabilizacion quimica. En presencia de qui-
micos particularmente agresivos, la no permeabilidad no seré garantia frente a tales contaminantes y se
prohibe su uso.

- Utilizar um(amenle por persunal formadoy (nal\ﬂcade

- Almacene el dispt i mientras no esté en uso.
- Las barbas, las patillas Iar\;asn Ias patillas de las gafaspueden interferir con la adhesion de la méscara al
utilizar | portador de |

el respensable de cualquier dafio causado por un uso incorrecto del dispositivo.

RENDIMIENTOS

Los rendimientos alcanzados en los examenes técnicos dirigidos a la verificacidn de los grados o dlases de
proteccion de los EPI son:

Resistencia a la temperatura: Satisfactorio
Inflamabilidad: Satisfactorio

Amés de cabeza: Satisfactorio

Conexiones: Satisfactorio

Visor: Satisfactorio

Oculary visor: Satisfactorio

Vélvulas de inhalacion y exhalacion: Satisfactorio
Hermeticidad: Satisfactorio

Contenido en didxido de carbono: 0,80 %
Resistencia a la inhalacion 301/min flujo continuo: 0,40 mbar
95 |/min flujo continuo: 1,19 mbar
160 I/min flujo continuo: 2,15 mbar
Resistencia a la exhalacion 160 I/min flujo continuo: 2,22 mbar
Fuga hacia el interior: Satisfactorio

Campo de vision: Satisfactorio

Binocular: 88,73%

Total: 74,9 %

PRODUCTOS CLIMAX, S.A.

Pol. Ind. Sector Mollet, Calle Llobregat, N° 1
08150 Parets del Vallés (Barcelona) SPAIN
Tel. 349356213 11
www.productosclimax.com
E-mail: info@productosclimax.com
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@ INFORMATION LEAFLET FOR FACE MASK 732-N

This product has been designed in compliance with Regulations (EU) 2016/425 and harmonized stand-
ard EN 136:1998.

Notified Body responsible for the EU Type Exam:

AITEX, Notified body 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Spain)

Notified body involved in the production control phase (Module D):

LOTRIC Meroslovje d.0.0, Selca 163 4227 Selca, Slovenia, Notified body 2897.

Declaration of Conformity: www.productosclimax.com

APPLICATIONS

The Climax 732-N full face mask can be used in conditions where protection for both eyes and respiration
is required. The full face mask may be used with Climax serie 757-N gas, particle and combined filters.
The Climax 732-N full face is dlassified according to the EN 136:1998 standard into class 1 (light duty)
and is composed by.

- Face seal made in silicone

- Inner mask made in thermoplastic rubber

- Head harness made in natural rubber

~Two laterals filter holders made in PA

-Visor molded in polycarbonate

- Exhalation valve support made made in PA

NOMINAL PROTECTION FACTOR
The Nominal Protection Factors and Assigned Protection Factors are:

- APF
Standard Description | Class filter | NPF NI D T 1 s TuK
(Mask ) Pl 5 40 4| 4|44
EN136 P2 16 |15 |15 (15 |15 |15

P3 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40

Fullfacemask | oy | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20

(Filters)

evazooartos | ™8P | gt | s [T |4 |4 |4 |4
EN 14387:2004+A1:2008 GasX P2 16
GasXP3 | 1000 | 400 2
Nominal protection factor
Number derived fmm the maximum percentage of total inward Ieakage permmed in relevanl European
Standards for a given cl respiratory protective device. The rel; ip | protection
factor and total inward leakage can be expressed as follows:
100

Nominal protection factor =

APF (assigned protection factor) is the level of respiratory protection that can realistically be expected to
be achieved in the workplace by 95 % of adequately trained and supervised wearers using functioning
and correctly fitted respiratory protective device (itis different for each State).

The threshold limit value (TLV) of a chemical substance is a level to which it is believed a worker can be
exposed day after day for aworking lifetime without adverse effects.

The APF value multiplied by the TLV of the substance gives the concentration of pollutants to which an
operator can be exposed wearing a specific device.

INSTRUCTIONS FOR USE

Checking before use

Inspect your respirator before every use of the mask; malfunctioning or damaged parts have to be
substituted before any use.

Do not wear, and return to your supervisor if:

1. Head harness is torn, cut, or damaged in any way.

2.Buckles or flanged tabs are missing, damaged or broken.

3. Face pieceis cracked, torn, distorted, dirty, or has holes.

4. Inhalation/Exhalation diaphragms and/or gaskets are missing, torn, damaged, or not properly seated.
5. Cartridges are at the end of their service life, cracked, damaged, or not properly seated.

6. Any other plastic or rubber part is cracked, distorted, or damaged

Donning and fit checking

Put the harness behind the neck and put the chin into the face seal.

Pull the mask over the head and adjust it on the face making sure that the inner mask fits snugly around
the nose and mouth.

Adjust the headgear behind the head to ensure that the mask fits perfectly. Do not tight the straps excessively.
Negative pressure fit check. Check that the mask is properly adjusted by covering the filter holders using
the palm of the hands and take a deep breath. The mask should stick to the face and remain so far as
long as you are inhaling.

Positive pressure fit check Place the palm of the hand over the exhalation valve case and exhale gently.
If the mask bulges gently a proper fit has been obtained.

These checks are necessary to ensure that the face seal is fitted correctly. If it is not, tighten the straps or
adjust the mask over the face. Then repeat the check until the fit s perfect.

Assembling

Choose the filters according to the type of contaminant. For a correct use of filters, check the user’s
‘manual enclosed to the filter. Screw the filters to the connectors ensuring that the seal at the bottom
of the holes makes good contact. If it is observed any characteristic of the contaminant (odour, taste,
inrtation) or any increase in breathing resistance, leave the area immediately.

Doffing

When you have finished the work, remove the mask by loosening the lower straps on the headpiece and
pullingit off form the chin upwards

INSPECTION AND MAINTENANCE

This mask has an expiration date of 10 years from the date of manufacture which can be established by
examining the date wheel at the top of the outer mask body.

@ BROCHURE INFORMATIVE DU MASQUE FACIAL MASK 732-N

Ceproduita été cong e (UE)2016/425 etala isée EN 136:1998
Organisme notifié vesponsable de'examen de type UE :

AITEX, organisme! notlﬁe 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Espagne)

Organisme notifié impliqué dans la phase de contrdle de la production (module D) :

LOTRIC Meroslovje d.0.0, Selca 163 4227 Selca, Slovénie, Organisme notifié 2897.

Dédlaration de conformité : www.productosclimax.com

APPLICATIONS

The masque facial complet Climax 732-N peut étre utilisé dans des conditions ol est exigée a la fois une
protection pour les yeux et pour la respiration. Le masque facial complet peut étre utilisé avec la série
Climax 757-N gaz, particules et filtres combinés.

le masque(cmp\e\ (Climax 732-N est classé selon la norme EN 136:1998 classe 1 (travaux Iégers) et est composé

- Pame faciale étanche en silicone

- Masque intérieur en caoutchouc thermoplastique
- Harnais de téte est fabriqué en caoutchouc naturel
- Deux porte-filtres latéraux en PA

- Visiére profilée en polycarbonate

- Support de soupape d'expiration en PA

FACTEUR DE PROTECTION NOMINAL

@ INFORMATIONSBLATT ZUR GESICHTSMASKE 732-N

Dieses Produkt wurden entworfen unter Beriicksichtigung der Verordnung (EU) 2016/425 und der har-
monisierten Norm EN 136:1998
Benannte Stelle, die fiir die EU-Baumusterpriifung verantwortlich st:
AITEX, Benannte Stelle 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Spanien)
Benannte Stelle, die an der Phase der Produktionskontrolle (Modul D) beteiligt st:
LOTRIC Meroslovje d.0.0, Selca 163 4227 Selca, Slowenien, Benannte Stelle 2897.
WWW, om

ANWENDUNGEN

Die Vollmaske Climax 732-N kann unter Bedingungen eingesetzt werden, bei denen Schutz von Augen
und Atmung notwendig ist. Die Vollmaske sollte mit der Serie 757-N von Climax fiir Gas-, Partikel- und
Kombifilter benutzt werden.

Die Climax 732-N Vollmaske ist gemaB der Norm EN 136:1998 Standard als Klasse 1 (leicht) klassifiziert
und besteht aus:

- Gesichtsmaske aus Silikon

- Innere Maske aus thermoplastischem Kunststoff

- Kopfgurt aus natiirlichem Kautschuk

- Iwei seitlichen Filterhaltern aus PA (Polyamid)

- Visier gestaltet in Polykarbonat

- Ausatemventilhalter aus PA

@ INFORMATIEFOLDER VOOR GEZICHTSMASKER 732-N

D\l pruduc! zijn ontworpen volgens de Europese norm (EU) 2016/425 en de geharmoniseerde norm EN
136:19

jk voor het EU-
AITEX, anlﬁed lmdy 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Spanje)
Aangemelde instantie betrokken bij de productiecontrolefase (Module D):
LOTRIC Meroslovje d.0.0, Selca 163 4227 Selca, Slovenié, Aangemelde instantie 2897.
Conformiteitsverklaring: www.productosclimax.com

TOEPASSINGEN

Het Climax 732-N volgelaatsmasker kan worden gebruikt voor de bescherming van de ogen en de
ademhaling. Het volgelaatsmasker mag worden gebruikt met Climax serie 757-N gas-, deeltjes- en
gecombineerde filters.

Het Climax 732-N volgelaatsmasker is volgens de EN 136:1998 norm ingedeeld in klasse 1 (licht gebruik)
en bestaat uit.

- Een gelaatsafdichting van silicone

- Een binnenmasker van thermoplastisch rubber

- Eenhoofdbandenstel van natuurrubber

- Twee laterale filterhouders van PA

- Eenvizier van polycarbonaat

- Een uitademventielschotel van PA|

@ CUMAX732-N SUOJANAAMARIN KAYTTO- JA TURVAOHJEET

Tama tuote on suunniteltu ottaen huomioon asetuksen (EU) 2016/425 ja eurooppalaisen standardin
EN136: 1995

voor het EU
AITEX, Nntlﬁed body 0161 (anetem Banyeres nn 10, 03802 A\my (All(an(e Spanje)
j de produc le D):

LOTR\( Mems\uvled 0., Selca 163 4227 Selca, Slovenié, Aangemelde instantie 2897.
ww

tosclimax.com

KAYTTOALUE
Climax 732-N kokonaamaria voidaan kayttad seka silma- etta hengityssuojaimena. Kokonaamaria
voidaan kdyttda yhdessa Climax 757-N -malliston kaasu- hiukkas- ja yhdistettyjen suodattimien

kanssa.
(limax 732-N kokonaamari on luokiteltu EN 136:1998 -standardin luokkaan 1 (normaalikayttdon) ja

siind on.
- Kasvotiiviste, silikonia

- Sisanaamari, liampomuovautuvaa kumia

- Péénauhasto, luonnonkumia

- Molemminpuoliset suodatinpidikkeet, PA-polyamidia
- Visiiri, polykarbonaattia

- Uloshengitysventtiilin pidike, PA-plyamidia

Les facteurs de Protection Nominal et les Facteurs de Protection Assignés sont : NENNSCHUTZFAKTOR NSF NOMINALE BESCHERMINGSFACTOR
i Der und die APFsind: De nominale en toegewezen beschermingsfactoren zijn: NlMElLlNEN SUOJAKERROIN . _
Standard Descripti Filte | o0 FPA Nimelliset jamaritetyt ovat:
tandar escription APF
" dasse FIN| D | I | S |UK Normen i i NSF APE Norm Beschrijving | Filterklasse | NPF APF
(Masque) 3] B N N 1 T4 FIN| D |1 S | UK FIN|D | I |S |V Standardi Kuvaus il NPF ENTD 1 s [uK
EN136 P2 % | 15| 15| 15| 15 | 15 (Maske) P1 5 41 4 4] 4|4 (Masker) P1 S|4 | 44|44
Masque facial P3 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40 EN136 P2 16 115 (1515 (15 EN136 P2 16 [ 15[ 1515 | 15| 15 (Suojanaamari ) P1 5 4044|414
(Filtres) completmod. | GazX | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20 Vollmaske P3 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40 . Volgelaatsmasker P3 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40 EN136 P2 16 [ 15|15 (15 15] 15
EN 143:2000/A1:2006 73N GaXP1 | S | 4 | 4| 4| 4|4 (Filter) Mod 732N GasX | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20 (Filters) Sl TN GasX | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20 Kokonaamai 5] 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40
EN 14387:2004+A1:2008 GazXP2 | 16 EN 143:2000/A1:2006 . GaskP1 5 04| 4|4a]4a]4 EN 143:2000/A1:2006 . GaskP1 | 5 | 4| 4| 4| 4|4 (Suodattimet) e Gask 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20
GazXP3 | 1000 | 400 2 EN 14387:2004+A1:2008 GasX P2 16 EN'14387:2004+A1:2008 Gask P2 16 EN 143:2000/A1:2006 GasX P1 S 44 4]4]4
" " GaskP3 | 1000 | 400 2 GaskP3 | 100 | 400 2 EN 14387:2004-+A1:2008 GasX P2 16
Facteur de protection nominal Cas P3 1000 | 400 2
Le nombre issu du pourcentage maximal de la fuite totale vers l'intérieur autorisée par les Normes NENNSCHUTZFAKTOR Nominale beschermingsfactor
Européennes pertinentes pour une dlasse donnée d‘appareil de protection. Le rapport entre le facteur de Abgeleitete Ziffer der maximal gemaB den relevanten européischen Standards zulassigen, nach innen Waarde die wordt bepaald door het maximale, volgens Europese normen toegestane per(enlaqe (NPF)
protection nominale et la fuite totale vers l'ntérieur peut étre exprimé de la facon suivante : gerichteten Leckage bei eine bestimmten Art von Atemschutzgeréten. Die Beziehung zwischen dem van totale inwaartse lekkage voor een bepaalde klasse van Arvo on johdettu r salitusta standardien mukisesta

. 100

Facteurde protection Nominal = 2. ortage max autorse e otle vrs Tnéreur

FPA (facteur de protection assigné) cest le niveau de protection respiratoire que Ion peut raisonnablement
espérer atteindre sur un lieu de travail par 95 % des personnes ayant requ une formation adéquate et
encadrée a 'utilisation d'un appareil de protection respiratoire fonctionnel et correctement installé
(différent dans chaque Etat).

La valeur seuil limite (VSL) d'une substance chimique représente le niveau auquel un travailleur est
supposé étre exposé jour aprés jour pendant une vie active sans effets indésirables.

La valeur du FPA multipliée par la VSL de la substance donne la concentration de polluants a laquelle un
opérateur peut étre exposé en portant un appareil spécifique.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avérifier avant utilisation

Inspecter votre appareil de respiration avant chaque utilisation du masque ; les piéces défectueuses ou
ées doivent étre remplacées avant ilisation.

Ne pas porter et e retourner a votre superviseur si :
1. Le harnais de a téte est déchiré, coupé ou endommagé de quelque fagon que ce soit.
2. Les boucles ou languettes sont manquantes, endommagées ou cassées.
3. Un morceau de la partie faciale est fissuré, déchiré, déformé, sale ou présente des trous.
4. Les membranes dinhalation/d'expiration et/ou les joints détanchéité sont manquants, déchirés,
endommagés ou incorrectement scellés.
5. Les cartouches sont en fin de vie, fissurées, endommagées ou mal mslal\ees
6. Toute pié p\asthue ou itchouc est fissurée, défc

ion de place et de I'aj
Mettez le harnais demere le cou et p\a(ez le menton dans le joint facial.
Tirez le masque au-dessus de la téte et ajustez-le sur le visage en vous assurant que le masque interne
s'adapte confortablement autour du nez et de la bouche.
Ajustez le casque derriére la téte pour vous assurer que le masque sadapte parfaitement. Ne pas serrer
les sangles excessivement.
Controle de la pression négative. Vérifiez que le masque est correctement ajusté en couvrant les supports
de filtre en utilisant la paume des mains et en respirant profondément. Le masque devrait coller au visage
et rester ainsi aussi longtemps que vous étes en train dinhaler.
Contréle de la pression positive. Placez la paume de la main sur le boitier de la soupape dexpiration et
expirez doucement. Si le masque se gonfle doucement, cela signifie quil st bien ajusté. Ces contrdles
sont nécessaires pour assurer le bon positionnement du joint facial. i ce nest pas le cas, serrez les sangles
ou ajustez le masque sur le visage. Ensuite, épétez ce controle jusqu'a ce que Iajustement soit parfait.
Assemblage
Choisissez les filtres en fonction du type de contaminant. Pour une utilisation correcte des filtres, consultez
le manuel de I'utilisateur en annexe au filtre. Vissez les filtres sur les connecteurs en veillant a ce que
le joint d‘étanchéité au fond des trous assure un bon contact. Si on observe des signes caractéristiques
du contaminant (odeur, godt, irritation) ou toute augmentation de la résistance respiratoire, quitter
immédiatement la zone.
Retrait
Ala fin de votre travail, retirez le masque en desserrant les sangles inférieures sur le casque et en le tirant
hors du menton vers le haut.

INSPECTION ET ENTRETIEN
La date d'expiration d

t de 10 années a compter dela date de fabri
en examinant la roue datée au sommet du corps du masque externe.
Néanmoins, vous devez inspecter les composants du masque régulierement pour vous assurer quiils

qui peut étre établie

Nennschutzfaktor und der nach innen gerichteten Gesamtleckage kann wie folgt ausgedriickt werden:
100

insgesamt nach

= Maximaler P

ichteten Leckagen

Der APF (assigned protection factor) ist das Atemschutzniveau, das realistisch an den

verhouding tussen de nominale beschermingsfactor en de totale inwaartse lekkage kan als volgt wmden
uitgedrukt:

100
Jekke

‘maximaa i g

Nominale to=

von 95% der adaquat geschulten und unter Aufsicht arbeitenden Nutzer des Atemschutzes zu erreichen
erwartet werden kann (unterschiedliche Regelung fiir jeden Staat).

Der Schwellenwert UlV) einer (hemls(hen Substanzist das Niveau, von dem angenummen wird, ein Arbeiter
kann ihm l ein, ohne dass er rspirt.
Der Wert APF, multipliziert mit dem TLV der Substanz, benennt die Schadstoffkonzentration, der ein
Arbeiter ausgesetzt sein kann, wenn er eine spezielle Schutzeinrichtung tragt.

NUTZUNGSANLEITUNGEN

Uberpriifungen vor Gebrauch

Uberpriifen Sie Ihre I jeder ;

milssen vor jeder weiteren Nutzung ausgetauscht werden.

Die Maske nicht benutzen und der Aufsichtsperson zuriickgeben, wenn:

1. das Kopfband gerissen, eingeschnitten oder auf andere Weise beschidigt ist.
2. die Verschliisse und Schnallen beschadigt, gebrochen oder schlicht nicht vorhanden sind.

3. das Gesichtsteil zerbrochen, rissig, verformt oder verschmutzt ist oder Locher aufweist.

4. die Ein- und Ausatemventile und/oder die Dichtringe der Filteranschliisse rissig, beschadigt, nicht
vorhanden oder nicht korrekt angebracht sind.

5. die Kartuschen beinahe verbraucht, rissig, beschadigt oder nicht korrekt angebracht sind.

6. irgendein anderes Kunststoff- oder Kautschukteil rissig, verformt oder beschédigt ist.

Sitz- und Einstellungsiiberpriifung

Legen Sie die Kopfhalterung hinter den Hals und das Kinn in den Gesichtsverschluss.

Ziehen Sie die Maske iiber den Kopf und stellen Sie sie iiber dem Gesicht ein; stellen Sie dabei sicher, dass
die innere Maske sich adaquat um Nase und Mund IegL

beschadigte Teile

itz hat. Die Bander nicht zustarkziehen.
durch Unterdruck Sie die Offiung mit der

APF is het niveau van dat realistisch gezien,

in 95% van de gevallen kan worden verwacht op de werkplek als de aanwezigen correct zijn opgeleid en

wovden begeleid, en juist
TLV)

is erknemer op het werk,
dag na dag kan worden blootgesteld zonder nadelige gevolgen te ondervinden.

De vermenigvuldiging van de APF-waarde met de TLV van de stof bepaalt de concentratie van
verontreinigende stoffen waaraan een werknemer die een specifiek apparaat draagt, mag worden
blootgesteld.

GEBRUIKSAANWLJZING

Controle voor gebruik

Inspecteer uw ademhalingstoestel voor elk gebruik en vervang eventuele, beschadigde onderdelen voor
gebruik.

Draag het masker niet en geef het onmiddellijk terug aan uw leidinggevende als:

1. Het hoofdbandenstel gescheurd, doorgeknipt of op een andere manier beschadigd is.

2. Dessluitingen of geflensde lipjes ontbreken, beschadigd zijn of gebroken zijn.

3. Het gelaatstuk gebarsten, gescheurd, vervormd, vuil of geperforeerd is.

4. De in-uitademingsmembranen en/of pakkingen ontbreken, gescheurd zijn, beschadigd zijn of niet
goed geplaatst zijn.

5. De patronen aan vervanging toe zijn, gebarsten zijn, beschadigd zijn of niet goed geplaatst zijn.

6. Andere plastic of rubber onderdelen gebarsten, vervormd of beschadigd zijn.

Plaatsing en controle van de pasvorm

Houd het bandenstel achter de nek en plaats de kin in de gelaatsafdichting.

Trek het masker over het hoofd en stel het af zodat het binnenmasker strak rond de neus en mond past.
Stel de hoofdband achter het hoofd bij voor een perfecte pasvorm. Trek de banden niet te hard aan.

N met d

Handfliche und atmen Sie tief ein. Die Maske sollte sich am Gesmht festsaugen und so verbleiben,

wahrend eingeatmet wird.

Dichtsitzkontrolle durch Uberdruck Die Handfliche iiber dat

Wenn die Maske sich leicht wolbt, wird ein korrekter Sitz erzielt.

Diese Uberpriifungen sind notwendig, um sicherzustellen, dass der Schnellverschluss sich korrekt

anpasst. Sollte dem nicht so sein, spannen Sie die Bander oder passen Sie die Maske dber dem Gesicht an.
ie die bis ein perfekter Sitz erreicht worden ist.

il legen und |

Zusammensetzen
Wahlen Sie die Filter gemaR dem Schadstofftyp. Fiir eine korrekte Nutzung der Filter lesen Sie das dem
Filter beiliegende Nutzermanual. Schrauben Sie die Filter in die Aufnahmen und achten Sie darauf, dass
der untere Teil der Offnungen einen guten Kontakt herstellen. Sollten Sie irgendwelche Eigenschaften des
Schadstoffs (Geruch, Geschmack, Reizungen) oder eine Zunahme des

. Controleer of het masker correct

af te dekken en diep in te ademen. Het masker moet tegen het gezicht plakken zolang u bliftinademen.
Positieve druktest. Leg uw handpalm op het uitademventiel en adem langzaam uit. Als het masker een
beetje uitzet, is de pasvorm correct.

Deze controles zijn essentieel om de goede pasvorm van de gelaatsafdichting te kunnen garanderen. Als
de controles niet het gewenste resultaat opleveren moet u de banden aantrekken of het masker op het
gezicht bijstellen. Voer de test nogmaals uit om de correcte pasvorm te controleren.

Montage

Kies de filters op basis van het type verontreiniging. Raadpleeg de bij de filter gevoegde
gebruikershandleiding voor een correct gebruik van de filters. Schroef de filters op de verbindingsstukken
en zorg ervoor dat de afdichting onderaan de gaten goed contact maakt. Verlaat de ruimte onmiddellijk
als u eigenschappen van de verontreinigende stof (geur, smaak, irritatie) of een verhoging van de

verlassen Sie den Bereich sofort.

Absetzen

Nach Beendi der Arbeit ziehen Sie die Maske ab, indem Sie di
Maske vom Kinn aus nach oben ziehen.

UBERPRUFUNG UND INSTANDHALTUNG

Fiir diese Maske besteht eine Haltbarkeit von 10 Jahren ab dem Herstellungsdatum, das auf der
Datumsangabe auf dem oberen Teil des Korpers der AuBenmaske festgestellt werden kann.

Dessen ungeachtet sollten die Komponenten der Maske regelmaRig aberpriift werden, um ein korrektes

unter dem Helm l6sen und die

waarneemt.
Verwijdering

Na begindiging van de werkzaamheden kunt u het masker afnemen door de onderste banden van de
hoofduitrusting los te maken en van de kin te trekken.

INSPECTIE EN ONDERHOUD

Dit masker heeft een vervaldatum van 10 jaar na de productiedatum die kan worden bepaald met behulp
van het datumwiel bovenaan het buitenmaskerlichaam.

U moet de maskeronderdelen toch regelmatig nakijken om hun correcte werking te garanderen.

taman luokan hengityssuojainten sisianvuotoprosentin arvosta. Suhde nimellisen suojakertoimen ja
siséanvuodon vlilld on:

Nimellinen suoj in= 7 i 10

APF (madritetty suojakerroin) on hengityssuojaintaso joka voidaan olettaa saavutettavan tydtiloissa,
joissa on vahintdan 95% asianmukaisesti koulutettuja ja valvottuja ndiden asianmukaisesti
kiytettavien hengityssuojalaitteiden kéyttajia (on erilainen joka valtiolle).

aineen haitalliseksi tunnettu pitoisuus (HTP, Threshold Limit Value, TLV) on taso, johon
tyontekija periaatteessa voi altistua joka tyopaivansa aikana ilman haitallisia vaikutuksia.

APF arvo kerrottuna TLV-arvolla antaa epapuhtauspitoisuuden jolle voi altistua tiettya laitetta
kayttaen.

KAYTTOOHJEET

Ennakkotarkastus

Tarkasta hengityssuojain ennen jokaista kdyttod; huonosti toimivat tai vaurioituneet osat on

vaihdettava ennen kéyttoa.

Ala kiyta laitetta ja palauta se esimiehellesi, jos:

1. Paanauhasto on halkeillut, poikki tai muutoin vaurioitunut.

2. Naamarista puuttuu solkia tai kiinnikkeita, tai ne ovat vaurioituneet.

3. Kasvokappale on halkeillut, murtunut, vaaristynyt, likainen, tai siina on reikia.

4, Sisaan- tai uloshengityskalvot ja/tai tiivisteet puuttuvat tai niissa on halkeamia, ne ovat muutoin

vaurioituneet tai poissa paikoiltaan.

5. Suodatinkotelot ovat kayttoikansa lopussa, murtuneita, muutoin vaurioituneita tai ne eivat ole

kunnolla paikallaan.

6. Mika tahansa muovi- tai kumiosa on murtunut, vaaristynyt tai muutoin vahingoittunut

Naamarin pukeminen ja saéto

Aseta paanauhat paan taakse ja paina leuka kasvotiivisteeseen.

Veda suojanaamari paikalleen ja saada se kasvoille sopivaksi niin, ettd sisinaamari asettuu tiiviisti

nenén ja suun ymprille.

Saada paanauhat tukevasti paan taakse niin, ettd naamari on taysin ilmatiivis. Ald kirista hihnoja liikaa.
i, Varmista, etta oikein paikoillaan  peittamalld ~ kadella

sundatllmenpltlmet]a henglttamal\a syvaan sisaan. Naamarin on imeydyttyva tiukasti kiinni kasvoihin

nun p\tkaan kun hengitét sisaanpain.

Laita kimmen i
pullistuu hieman, se on oikein paikoillaan.
Nama tarkastukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, etta kasvotiiviste on oikein kohdallaan. Jos se
ei ole paikallaan, kirista hihnoja tai saéda naamaria muutoin kasvoille. Toista sen jalkeen tarkistukset,
kunnes suojanaamari on oikein kohdallaan.

Kokoaminen

Valitse suodattimet epapuhtauksien tyypin mukaan. Suodattimien oikea kayttdtapa selvida niiden
kanssa toimitettavista kayttoohjeista. Kierra suodattimet liittimiinsa varmistaen, etta reikien alaosan
tiiviste on tiukasti niissa kiinni. Jos havaitset epapuhtauksia (haju, maku, arsytys) tai hengittiminen
vaikeutuu, poistu vlittomasti tydalueelta.

Suojanaamarin riisuminen

Kun olet lopettanut tydt, poista naamari loysaamalla sen alemmat hihnat ja vetamalla se pois yldspain.

TARKASTUS JA KUNNDSSAPITO
Tai

lin pédlle ja hengita kevyesti ulospdin. Jos naamari

man 10 vuotta valmistuspéivsta, joka nakyy ul paalla
nlevasla kellosymbolista.

@ INFORMASJONSBROSJYRE FOR ANSIKTSMASKE 732-N

Dette produktet er utformet i samsvar med EU-forordning 2016/425 og harmonisert standard EN
136:1998.

Ansvarlig kontrollorgan for EU-typegodkjenning:

AITEX, Notified body 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Spania)

Meldt organ involvert i produksjonskontrollfasen (modul D):

LOTRIC Meroslovje d.0.0, Selca 163 4227 Selca, Slovenia, meldt organ 2897.

Samsvarserklaering: www.productosclimax.com

BRUKSOMRADER
Climax 732-N helmaske kan brukes i situasjoner der beskyttelse av begge aynene og dndedrettet er
nodvendig. Helmasken kan brukes med Climax-seriens 757-N gass-, partikkel- og kombinasjonsfiltre.
Climax 732-N helmaske er klassifisert i henhold til EN 136:1998 standard i klasse 1 (lett belastning)
og er sammensatt av:
- Ansiktsforsegling i silikon

- Indre maske i termoplastisk gummi
- Hodesele i naturgummi

@ INFORMATIONSBROSCHYR ANSIKTSMASK 732-N

Denna produkt har utformats i enlighet med europastandard EN 136:1998 samt Frordning (EU) 2016/425.
Anmélt organ som ansvarar for EU-typgodkannandet:

AITEX, anmilt organ 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Spanien)

Anmilt organ som &r involverat i produktionskontrollfasen (modul D)

LOTRIC Meroslovje d.0.0, Selca 163 4227 Selca, Slovenien, anmilt organ 2897.
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TILLAMPNINGAR

Den heltickande ansiktsmasken 732-N frén Climax kan anvandas i miljoer dar man behdver andnings- och
agonskydd. Den heltackande ansiktsmasken kan anvandas med Climax-filtren i serien 757-N. Helmasken
732-N frén Climax ar klassificerad i enlighet med standarden SS:EN 136:1998, under kategori 1 (litta
arbeten) och bestér av foljande delar:

-Maskstomme tillverkad av silikon

- Invéindig mask tillverkad av termoplastiskt gummi

- Bandstall tillverkat av naturgummi

- Tvé fasten for sidofilter tillverkade av polyamid (PA)

R -Visir av polykarbonat
]l?s?ﬂ:;;(telr:::yd:;l; ‘)P:a(tlermop\asl) - Faste for utandningsventil tillverkad i polyamid
- Statte til utandingsventil i PA NOMINELL SKYDDSFAKTOR
De nominel NSF) och detlldelad 15F) i
NOMINELL BESKYTTELSESFAKTOR (168 ochde (1 ar
De nominelle g fastsatte TSF
Standard Beskrivning | Filterklass | NSF NI D T 1 s Tuk
. APF
Standard Berivlse NP TEN D [ 1 s JuK ' P s |4 lalalala
(Maske) P1 5 4144144 SSATS 5 i LR A DA A
Bs o1 is s s SSENBIMONANG | UGGl | x| o |50 | 40040050 2
Full P3 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40 SSIEN 14387:2004+ modell 732N | GasxP1 | 5 | 4 | 4| 4 | 4|4
(Filtre) ansiktsmaske GasX 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20 A1:2008 Gask P2 16
EN 143:2000/A1:2006 | mod. 732N | GaskP1 | 5 | 4 | 4| 4 | 4|4 Gaxp3 | 1000 | 400 2
EN 14387:2004+A1:2008 GasX P2 16
GasXP3 | 1000 | 400 20 Nominell skyddsfaktor

Nominell beskyttelsesfaktor

Antall avledet fra den hoyeste prosentandelen av lekkasje innover totalt tillatt i relevante europeiske
standarder for en gitt klasse av andedrettsvern. Forholdet mellom nominell beskyttelsesfaktor og total
lekkasje innover kan uttrykkes som folger:

_ 100
"~ tillatt maksimum prosentandel totalt innover lekkasje

Nominell

APF (fastsatt ) er nivaet av & som realistisk kan forventes & bli

oppnadd pa arbeidsplassen av 95 % av tilstrekkelig oppleerte og veiledede brukere som bruker
de og korrekt monterte & (det kan variere fra land til land).

Grenseverdien (TLV) til et kjemisk stoff er nivaet det antas at en arbeider kan bli utsatt for dag etter

dag lopet av et arbeidsliv uten skadevivkninger

APF-verdien multiplisert med TLV-en i k]emlkallet gir konsentrasjonen av forurensende stoffer som

en operater kan bl utsatt for nar han har pa seg en bestemt verneanordning.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Kontrollere far bruk

Inspiser respiratoren for hver bruk av masken; funksjonsfell eller skadede deler ma byttes ut for bruk.

Ikke bruk masken, og lever den tilbake til din overordnede hvis:

1. Hodeselen er revet, kuttet eller skadet pa andre mater.

2. Spenner eller flenser mangler, er skadet eller odelagt.

3. Ansiktsdelen er sprukket, revet, forvrengt, skitten eller har hull.

4. Innandings-/utandingsmembraner og/eller pakninger mangler, er revet, skadet eller sitter ikke

ordentlig.

5. Patroner er pa slutten av sin levetid, er sprukket, skadet eller sitter ikke ordentlig.

6. Enhver annen plast eller gummidel er sprukket, fordreid eller skadet

Pakledning og tilpasning

Plasser selen bak nakken og haken i ansiktsforseglingen.

Trekk masken over hodet og juster den til ansiktet, pass pa at den indre masken sitter tett rundt nesen

0g munnen.

Juster hodestroppen bak hodet for & sikre at masken passer perfekt. Ikke stram stroppene for mye.

Undertrykkstilpasning. Kontroller at masken er riktig justert ved & dekke filterholderne med

héndflatene og deretter ta et dypt dndedrag. Masken bor holde seg festet til ansiktet sa lenge du

pusterinn.

Overtrykkstilpasning. Plasser handflaten over utandingsventilen og pust forsiktig ut. Hvis masken

buler forsiktig ut er riktig passform oppnadd.

Disse kontrollene er nodvendige for 4 sikre at ansiktsforseglingen er riktig montert. Er den ikke det,

stram til stroppene eller juster masken over ansiktet. Gjenta deretter sjekken inntil passformen er

perfekt.

Montering

Velg ﬁ\!er ln i fra type forurensing. For korrekt bruk av filtrene, Ies gjennom den vedlagte
Skru filtrene til g srg for at pé bunnen av hullene

har god kontakt. Dersom det observeres en hvilken som helst form for forurensning (\uk! smak,

irritasjon) eller en hilken som helst okning i kal omradet forlates

Avtagning

Nar du er ferdig med arbeidet flerer du masken ved & losne de nedre stroppene pa hodestykke, og

deretter trekke den av fra haken og oppover.

INSPEKSJON 0G VEDLIKEHOLD
Masken har en utlopsdato pa ti &r fra produksjonsdato som kan fastslas ved & undersoke datohjulet pa

Nummer som harledds frén det maximala procenttalet for maximalt tilldtna centripetallickage (totalt) i
tillimpliga europeiska standarder for en konkret typ av andningsskydd. Forhallandet mellan den nominella
skyddsfaktor och de totala centripetallckagen kan uttryckas pa foljande satt:

Nominelsyddsaktor = 100
fomine] skyddstaktor = procenttalet for maximalt tilldtna centripetallickage (totalt)

TSF (den tilldelade skyddsfaktorn) ar den niva av andningsskydd som man realistiskt sett farvantar sig

att uppni pa avhetsp\a(sen for 95 % av de anvandare som genomg3tt limpliga utbildningar och under
i for som &r i fungerande skick och korrekt

tillpassat 1dessa vérden ar nlwka i var]e enskild medlemsstat). Trskelvardet (TLV) for en kemisk substans

ar den niva som man tror att en arbetare kan vara utsatt for substansen dag ut och dag in under hela sitt

arbetsliv utan att det fir negativa halsueﬁekler

0Om vardet for TSF L for & far man fram den i om
en operatir kan bli utsatt for medan hen bér den angivna skyddsanordningen.

BRUKSANVISNING

Kontroller innan anvéindningen

Bes\ktlga innan varje Skadade eller trasiga delar pa masken

maste bytas ut innan den anvands.
Anviind inte masken och lamna tillbaka den till din narmaste chef om:

1. Bandstallet for huvudet har riv- eller skarskador eller uppvisar andra slitage.

2. Sparranordningama eller spannena r skadade, trasiga eller helt enkelt saknas.

3. Ansiktsdelen ar trasig, forvriden, smutsig eller uppvisar skarskador eller hal.

4.In- och utandningsmembranen och/eller fogarna saknas, de uppvisar skrskador, andra skador, saknas
ellerinte ar korrekt tillpassade.

5. Patronerna dr pé vag att ta slut, har sprickor, r skadade eller dr inte korrekt tillpassade.

6.Vilken som helst av de andra plast- eller gummidelarna uppvisar sprickor, ar forvridna eller skadade.
Kontroller av tillpassning och justering

Placera bandstallet bak pa nacken och placera sedan hakan i ansiktsdelen.

Placeramasken ovanpé huvudet och justera den dver ansiktet. Se till att den invéndiga masken sitter perfekt
runt ndsan och munnen.

Justera remmarna pa baksidan av huvudet for att se till att masken far en perfekt passform. Spann inte
atremmarna for hart.

Kontroll av undertrycksjusteringen. Kontrollera att masken har en perfekt passform genom att ticka dver
filterféstena med handflatan och sedan andas in djupt.

Masken bir fastna pa ansiktet och fortsétta att gora det s& linge du andas in.

justeri lacera handflatan dver utandningsventilen och andas ut latt.
usteringen korrekt.

Dessa kontroller &r nodvandiga for att forsakra sig om att ansiktsdelen ar korrekt tillpassad. Om den inte &r
korrekt tillpassad, maste du spanna remmarna eller justera masken runt ansiktet.

Utfor sedan samma kontroller igen tills du uppnér en perfekt justering.

Hopmontering

Valj ett filter som passar for faroreningen i fréga. For en korrekt anvéndning av filtren, Ias handboken som
‘medfdljde tillsammans med filtret.

Skruvafast filtren pa fastena och firsékra dig om att den nedre delen av hlet kommer i kontakt med filtret.
Om du lagger marke till ndgon av fororeningens egenskaper (lukt, smak, iritationer), eller om
andningsmotstandet okar, sa maste du omedelbart lamna omradet.

Avtagning

Néir arbetet ar klart ska du ta av dig masken genom att lossa pa de undre remmarna pa bandstallet och lyfta
avmasken fran hakan och uppat.

BESIKTNING OCH UNDERHALL

Denna mask har en livslangd pa o ér frén tillverkningsdatumet. Detta datum dterfinns pa klocksymbolen
somsitter pa den dvre delen av maskstommen, pa utsidan.

Trots detta bor du regelbundet besiktiga alla maskkomponenter for att forsakra dig om att de i gott skick
och fungerar som de ska.

o OPUSCOLO INFORMATIVO PER LA MASCHERA FACCIALE PROTETTIVA 732-N

Questo prodotto é stato progettate conformemente al Regolamento (UE) n. 2016/425 e alla norma ar-
monizzata EN 136:1998

Organismo di controllo notificato a cui é stato affidato I'esame UE di tipo:

AITEX, Organismo notificato 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Spagna)

Organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione (Modulo D):

LOTRIC Meroslovje d.o.o, Selca 163 4227 Selca, Slovenia, Organismo notificato 2897

Dichiarazione di conformita: www.productosclimax.com

APPLICAZIONI

La maschera a pieno facciale Climax 732-N puo essere impiegata in condizioni in cui & necessaria la
protezione degli occhi e delle vie respiratorie. Lamaschera a pieno facciale puo essere impiegata con i filtri
per gas, polveri e combinati Climax della serie 757-N.

Lamaschera a pieno facciale Climax 732-N & inserita in conformita allo standard EN 136:1998 nella Classe
1 (bassa efficienza) ed & composta da:

- Guarnizione facciale i silicone

- Maschera interna realizzata in gomma termoplastica

- Bardatura realizzata in gomma naturale

- Due supporti per filtro laterali realizzati in PA

-Visore stampato in policarbonato

- Supporto per la valvola di espirazione realizzato in PA

FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE
Ifattori di protezione nominale e i fattori di protezione assegnata sono:

. Classe APF
Standard Descrizione filtro NPF D 1 ST
(Maschera) Pl 5 4| 4| 4|4
EN136 P2 | 16 |15 |15 |15 | s | 1S
m’:‘g"(‘:ﬂ: o | P3| 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40
(Filtri) 22 | Gast | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20
EN 143:2000/A1:2006 p‘e";"a_“'a" GsXP1| 5 | 4 | 4| 4|44
EN 14387:2004+A1:2008 GaskP2 | 16
GaskP3 | 1000 | 400 2
Famue di prntexione naminale
| dellaperditatotal itadi i rlativi

standard i per una determinata classe di dispositivi per a protezione delle vie respiratorie. La reazione
trafattore di wa(el\une nominale e perdita totale dl(enma Verso' \ ‘interno puo essere espressa come segue:

: " 100

Fattore di protezione nominale = permitted maximum percentage total inward leakage

APF (fattore di protezione assegnato) & il livello di protezione delle vie respiratorie che di si pud

realisticamente attendere sul posto di lavoro da parte del 95% degli utilizzatori adeguatamente formati

e monitorati che utilizzano un dispositivo di protezione delle vie respiratorie correttamente indossato e

funzionante (i requisiti variano in ogni Stato).

llvalore limite della soglia (TLV) di una sostanza chimica & un livello a cuisi ritiene (he un operatore possa

essere esposto giorno dopo giorno, per tutta la sua vita lavorativa, senza effetti nocivi

H valore APF moltiplicato per il valore TLV della sostanza fornisce come risultato Ia wn(en"azlune di
cui un operatore puo posto mentre indossa un dispositivo sp )

ISTRUZIONI PER L'USO

Verifica prima dell'uso

Verificare il respiratore prima di ogni utilizzo della maschera; & necessario sostituire prima di qualsiasi
utilizzo le parti danneggiate o riparare i guasti.

Non indossare la maschera e restituirla al responsabile qualora:

1. Labardatura difissaggio sia tagliata, strappata o danneggiata in altro modo.

2.Visiano fibbie o linguette danneqgiate,fotte 0 mancanti.

3. La parte anteriore sia incrinata, rotta, distorta, sporca o siano presenti dei fori.

4. | diaframmi di inalazione/espirazione /o le guarnizioni siano assenti, strappati, danneggiati o non
adeguatamente posizionati.

5. Ifiltri siano alla fine della loro vita utile, incrinati, danneggiati o non adeguatamente posizionati.

6. Altri elementi in plastica 0 gomma siano incrinati, deformati o danneggiati.

Verifica di posizionamento e vestibilita

Posizionare la bardatura dietro l collo e appoggiare il mento sul facciale.

Tirare la maschera sopra la testa e posizionarla sul volto verificando che la maschera interna aderisca
bene attorno a naso e bocca.

Regolare la fascia dietro la testa per fare in modo che la maschera sia posizionata perfettamente. Non
stringere eccessivamente le cinghie.

Controllare la pressione negativa. Verificare che la maschera sia sistemata adeguatamente coprendo
i supporti per i filtri usando le palme delle mani e inalando profondamente. La maschera dovrebbe
rimanere aderente alla faccia e restare cosi durante lntera inalazione.

Controllare la pressione positiva. Posizionare il palmo della mano sopra la valvola di espirazione ed
espirare lentamente. Se la maschera si gonfi & stata indossata

Queste verifiche sono necessarie per garantire che la quamizione facciale sia posizionata correttamente.
In caso contrario, stringere le cinghie oppure cambiare il posizionamento della maschera sulla faccia.
Ripetere quindi la verifica fino a ottenere un posizionamento perfetto.

Assemblaggio

Selezionare i filtri in base al tipo di agente contaminante. Per un utilizzo (crvet!o dei filr, consultare il
manuale dell'utente fornito conil fltro. Avvitare i filtri

inferiore dei fon adens{a adegualameme In presenza di elementi caratteristici del contaminante (odum
sapore, initazione) jiore resistenza respiratoria

Rimozione

Una volta concluso il lavoro, rimuovere la maschera allentando le cinghie inferiori del casco e tirandolo
verso lesterno partendo dal mento e verso |'alto.

ISPEZIONE E MANUTENZIONE
Questa maschera ha una data di scadenza di 10 anni dalla data di produzione, che puo essere verificata
controllando l'indicatore di data sulla parte superiore del corpo estemo della maschera.

: fonctionnent correctement. i i 5 = = 5 toppen av det ytre maskelegemet. ) 0 1
Nevertheiess youmust inspect the mask e y iol e Funktionieren sicherzustellen. Te verrichten Voor elk gebruik | N Elk jaar oikea toiminta ja kunto on Kuitenkin tarkistettava sidnndllisesti, Du mé uansett inspisere maskedelene regelmessig for  sikre at de fungerer som de skal. T T I::::;/(lz,fz?‘rlalol:'e;;s:;;u ispezionare i componenti della maschera a intervalli regolari per verificarne il
Avant chaque Chaque Arbeit Vor jeder Nutzung | Nach jeder Nutzung |1 xjahrlich Visuele en functionele controle X - — = TrT htgardersom ska 5 i) En géng per ar .
Work to b Before everyuse | Aftereveryuse | Every one year Travail effectuer utilisation année Visueller und funktionele Tt x Reiniging en i x Tyétehtiva Ennsijckaialy ok tiikean noden Oppyaversom o ilfsres B Fox e thru ki W Ftter fver b g Visuell test och funkti " Attivita da ol Prima di ogni uso [ Dopo ogni uso| Ogni anno
Vi i i - - i i kayttéd Jilkeen valein Visuell og funksjonell testing X - PP
isual and functional test X Test visuel et fonctionnel X Reinigung und Desinfektion X Vervanging Klepschijf LS ST " Rengdring och - Test visivo e di X
- - " PRI —— - o Visuaalinen ja testi X Rengjaring og desinfeksj X engoring od LS Pulizia e disinf
Geaningand dsnfecion . lettoyoge et deinfction - — Maskeastausc X Vervanging u Puhdistus ja desinfiointi X ilskiven til i Byta av ventilskiva inne i masken X X
Replace inner mask valve disc X du disque de soupape du masque intérieur X Inneren ibe Ausatmung austauschen X Vervanging ielschij X " ! - o h Byteut “.""'Skf“".“‘ 'v"m ma?ke . Byta av ventilskiva for utandning X sostiurione el testa dellavalvola dell .
Replace exhalation valve disc X du disque de soupape dexpiration X Inneren austauschen X OPSLAG Tdpan val»to X BY“EUUk‘WE" ‘f'» ndin i X F S R—— : mﬂsfhﬂ.ﬂ interna _
Replace inhalation valve disc X du disque de soupape dinhalation X LAGERUNG Als u het Climax 732-N gezichtsmasker niet gebruikt, moet u het in de oorspronkelijke tas, buiten de lipin vaihto LS Bytte ut skiven il X 2l 9 Sostituzione della testa della valvola di espirazione X
Wenn Sie die Gesichtsmaske 732-N von Climax nicht benutzen, verwahren Sie diese in ihrer verontreinigde zone en buiten het bereik van direct zonlicht bewaren op een vetvrije en droge (<75% in lapan vaihto X LAGRING FORVARING Sostituzione della testa della valvola di inalazione X
STORAGE STOCKAG! Originalverpackung und halten Sie sie von belasteten Umgebungen, dem direkten Sonnenicht, Fett, vochtigheid) plaats waar de temperaturen geen extreme waarden (opslag bij temperaturen tussen -10 SHILYTYS Nar du ikke bruker Climas 732-N ansiktsmaske, legg den tilbake i originalposen og oppbevar den Néir ansiktsmask 732-N frén Climax inte anvands ska den forvaras i originalférpackningen och pa behérigt STOCCAGGI0

When you are not using the Climax 732-N face mask, place it in the original bag and store away
from the contaminated area, direct sunlight, grease, moisture (<75 % humidity) and extreme
temperatures (store within the range -10 to + 70 °C). A properly stored, unused mask stays in good
condition for a long storage period.

9 diti than

CLEANING AND DISINFECTING

Clean the mask after each workday and keep in its bag.

Take particular care of any contaminants deposited on the mask. All cleaning operations should take
place in safe areas. Do not clean respirator with solvents. Cleaning with solvents may degrade some
respirator components and reduce respirator effectiveness. Use exclusively this procedure to clean
and disinfectant the mask.

1. Remove the inner mask and the filters.

2.Clean er to exceed 40°C, and ft brush until
clean. Add neuual detergem |fnecessary Do not use cleaners containing lanolin or other oils.

3. If disinfection is required, use a solution of a common disinfectant.

4.Dry the mask with a soft, clean cloth or make it dry naturally.

5.The cleaned respirator should be stored away from contaminated areas when not n use.

the manufacturer can affect the expiry date.

LIST OF PARTS

The item numbers below refer to fig. 1

Item No. Part Ordering No.
1 PCvisor 0936003722
2 NutM-4 0733000368
3 Screw M-4 0733000483
4 Frame 2073000644
5 Ear clam| 0726001175
6 Exhalation valve 0936005941
7 Nut connector 2073000594
8 Gasket seal 0309000271
9 Connector 2073000545
10 Inhalation valve 0936006063
n Inhalation valve holder 2073000586
12 Connector cap 2073000669
3 Cover 2073000867
14 Inhalation valve inner mask 0936006063
15 Inhalation valve holder 2073000453
16 Inner mask 2073000529
17 Head harness 1258002276
18 Full face mask 2073001733
19 Inhalation valve filter holder 0936006428
221,22 Filter holder set 2073001758
23 Gasket seal 0309000461
2% Neck band 1046000129
25 Buckle 2073000487
MARKING

The Climax 732-N full face mask contains the following information:
Manufacturer: CLIMAX

Model: Mod. 732-N

Class:“CL1"for light duty

Manufacturing date: (Clock type: month and year)

European Norm: EN 136:1998

Certification: CE 2897

WARNING AND LIMITATIONS OF USE
- The Climax 732-N full face mask is equipped with two lateral bayonet special connection filter holders,
and therefore they must be exclusively used with Climax 757-N filters.
- The Climax 732-N full face mask does not supply oxygen. It can be used tcge(herwnh f ters only in areas
i 19.5%by vol. (this limit may
- The Climax 732 N full face mask must not be used in restricted spaces (e.g. (\s(ems, tunnels) because of
deficiency or presence of heavy oxygen-displacing gases (e.g. (arbon dioxide).

E
Lorsque vous n'utilisez pas le masque Climax 732-N, placez-le dans le sac dorigine et rangez-le loin de la
zone contaminée, de la lumiére directe du soleil, de la graisse, de 'humidité (<75% d'humidité) et des
températures extrémes (entre -10 et +70 °C). Un masque inutilisé et correctement stocké reste en bon état
pendant une longue période de stockage.
Le stockage dans des conditions autres que celles recommandées par le fabricant peut affecter la date
de péremption.

NETTOYAGE ET DESINFECTION

Nettoyez le masque aprés chaque journée de travail et conservez-le dans son sac.

Préter une attention particuliere aux contaminants déposés sur le masque. Toutes les opérations de
nettoyage doivent avoir lieu dans des endroits siirs. Ne pas nettoyer I'appareil de respiration avec des
solvants. Le nettoyage avec des solvants peut dégrader certains composants de I'appareil de respiration
et réduire son efficacité. Utilisez exclusivement cette procédure pour nettoyer et désinfecter le masque.

1. Retirez le masque intérieur et les filtres.

2. Nettoyez la piece faciale en I'mmergeant dans de I'eau a une température de 40 ° C au maximum, puis
frottez avec une brosse douce jusqu‘a ce quelle soit propre. Ajouter le détergent neutre si nécessaire.
N'utilisez pas de nettoyants contenant de la lanoline ou d‘autres huiles.

3. Sila désinfection est nécessaire, utiliser une solution d'un désinfectant courant.

4. Séchez le masque avec un chiffon doux et propre ou faites-le sécher naturellement.

5. Lappareil de respiration nettoyé doit étre stocké loin des zones contaminées lorsquil nest pas utilisé.

LISTE DES PIECES DETACHEES
Les numéros d‘article ci-dessous se réferent a la fig. 1

Artne. Part Commande n°.
1 PCvisiere 0936003722

Ecrou M-4 0733000368
3 Vis M-4 0733000483
4 Cadre 2073000644
5 Collier a oreille 0726001175
6 Soupape d'expiration 0936005941
7 Ecrou de connexion 2073000594
8 Joint d'étanchéité 0309000271
9 Connecteur 2073000545
10 Soupape dinhalation 0936006063
n Support soupape d'inhalation 2073000586
12 Capuchon de connecteur 2073000669
13 Couvercle 2073000867
14 Soupape dinhalation masque intérieur 0936006063
15 Support soupape d’inhalation 2073000453
16 Masque intérieur 2073000529
7 Harnais de téte 1258002276
18 Masque complet facial 2073001733
19 Support de filtre de soupape dinhalation 0936006428
201,22 Ensemble support filtre 2073001758
3 Joint d'étanchéité 0309000461
24 Courroie de cou 1046000129
25 Boucle 2073000487
MARQUAGE

Le masque complet Climax 732-N contient les informations suivantes :
Constructeur : CLIMAX

Modele : Mod. 732-N

Classe : « CLT » pour travaux légers

Date de fabrication : (Type : mois et année)

Norme Européenne : EN 136: 1998

Certification : CE 2897

AVERTISSEMENT ET LIMITES D'UTILISATION

- Le masque complet Climax 732-N est équipé de deux porte-filtres latéraux de connexion spéciale a
baionnette, et doit donc étre exclusivement utilisé avec les filtres Climax 757-N

- Le masque complet Climax 732-N ne fournit pas d'oxygene. Il ne peut étre utilisé avec des filtres que
dans des zones ol la concentration d'oxygene est> 19,5% en volume. (Cette limite peut varier selon la
réglementation nationale).

- Le masque complet Climax 732-N ne doit pas étre utilisé dans des espaces restreints (par exemple, des
citernes, des tunnels) a cause de I'insuffisance en oxygéne ou de la présence de gaz lourds déplagant
foxygéne (par exemple, le dioxyde de carbone).

- lifaut utilise cet équipement

tmosphéres enrichies 3 loxyge

d " di

- (are must be taken when this equipment is used in explosive orin
enriched with oxygen.

- Do not use for respiratory protection against atmospheric contaminants which have poor warning
properties or are unknown or immediately dangerous to life and health or against chemical which
generate high heats of reaction with chemical filters.

- The Climax 732-N full face mask must not be used if the envi and
In case of doubt, insulating respirators which function independently from the atmosphere must be
used.

- Leave work area immediately, check integrity of respirators and replace parts if: a) parts become
damaged b) breathing becomes difficult ¢) dizziness or other distress occurs d) you taste or smell the
contaminants or an irritation occurs.

- For the use with gas and particle filters do follow the directions and limitations of use indicated in the
relevant manufacturer’s instructions.

- Never modify or alter this device.

- The veferen(e slandald EN 136 does not require any chemical permea!lon test.In presence of particularly

isforbidden the use.

- Only for use by trained and qualified personal.

- Store this device in a sealed container away from contaminated areas when it is not used.

- Beards, long sideburns or spectacle stems may interfere with adhesion of the mask to the face and they
can cause the escape of the air. Do not use in such circumstances or the wearer will be responsible for
any damage that could be caused by the improper usage.

PERFORMANCE SPECIFICATION
The hieved in th

y tests to check the deg ‘type of PPE protection are:
Heat resistance: Satisfactory

Flammability: Satisfactory

Head straps: Satisfactory

Connections: Satisfactory

Visor: Satisfactory

Eyepiece and visor: Satisfactory

Inhalation and exhalation valves: Satisfactory
Air-tightness: Satisfactory

Carbon dioxide content: 0,80 %

Inhalation breathing Resistance

301/min continuous flow: 0,40 mbar
95 I/min continuous flow: 1,19 mbar
160 |/min continuous flow: 2,15 mbar
Exhalation Breathing Resistance 160 I/min continuous flow: 2,22 mbar
Internal seepage: Satisfactory

Field of view: Satisfactory

Binocular: 88,73 %

Total: 74,9%

- Ne pas utiliser en tant que protection respiratoire contre les contaminants atmosphériques qui ont de
mauvaises propriétés d‘avertissement ou qui sont inconnus ou bien immédiatement dangereux pour la
vie et |a santé, ni contre les produits chimiques qui générent des chaleurs élevées en réaction avec les
filtres chimiques.

- Le masque complet Climax 732-N ne doit pas étre utilisé dans un milieu et une contamination inconnus.
En cas de doute, des respirateurs isolants fonctionnant indépendamment de I'atmospheére doivent étre
utilisés.

- Quitter immédiatement la zone de travail, vérifier lintégrité des respirateurs et remplacer les pieces si:
2) des parties sont endommagées; b) la respiration devient difficile; ¢) des étourdissements ou autres
difficultés surviennent. D) vous avez go(ité aux contaminants ou bien vous en avez senti l'odeur, ou bien
une irritation se produit.

- Pour 'utilisation avec des filtres a gaz et a particules respectez les instructions et les limites d'utilisation
indiquées dans les instructions du fabricant.

- Ne jamais modifier ou transformer cet appareil.

- Lanorme de référence EN 136 ne nécessite aucun test de perméation chimique. En présence de produits
chimiques particulierement agressifs, imperméabilité a de tels polluants n'est pas garantie et son
utilisation est interdite.

- Doit étre utilisé uni par d qualifiées et qualifiées.

d

Feuchtigkeit (< 75 % Feuchtigkeit) und extremen Temperaturen (Lagerung zwischen -10 und -+ 70°C) fern.
Eine korrekt gelagerte,
hinaus.

Eine Lagerung unter anderen als den vom Hersteller empfohlenen Bedingungen kann das Verfallsdatum
beeinflussen.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Séubern Sie die Maske nach jedem Arbeitstag und verwahren Sie sie in \hleﬂas(he

Achten Sie besonders auf auf der Maske. Alle i missen in

einem sicheren Bereich durchgefiihrt werden. Atemschutz nlcht mll Losungsmitteln reinigen. Durch

das Reinigen mit L konnen einige beschadigt und die

Effektivitat heruntergesetzt werden. Gehen Sie zum Reinigen und Desmﬁzleren nur wir folgt vor:

1. Entfernen Sie die innere Maske und die Filter.

2. Tauchen Sie das Gesichtsstiick in Wasser nicht iber 40°C bilrsten Sie mit einer weichen Biirste dariiber,

bis es sauber ist. Wenn notwendig, kinnen Sie ein neutrales Reinigungsmittel hinzufiigen. Keine

Reinigungsmittel verwenden, die Lanolinum oder andere Ole enthalten.

3.Wenn eine Desinfektion notwendig wird, benutzen Sie ein handelsiibliches Desinfektionsmittel.

4.Trocken Sie die Maske mit einem weichen sauberen Tuch ab, oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.

i Der gereinigte Atemschutz muss auBerhalb belasteter Bereiche aufgewahrt werden, wenn er nicht
enutzt wird.

TEILELISTE
Die folgenden Ziffern beziehen sich auf die Abb. 1
Ir. Teil

Bestellnr.

1 Visier PC 0936003722

Schraubenmutter M-4 0733000368
3 Schraube M-4 0733000483
4 Rahmen N 2073000644
5 Manschette mit Ose 0726001175
6 Ausatemventil 0936005941
7 Schraubanschluss 2073000594
8 Dichtungsverschluss 0309000271
9 Anschluss 2073000545
10 Einatemventil 936006063
mn Trager Einatemventil 2073000586
12 Anschlussdeckel 2073000669
13 Abdeckung 2073000867
14 Ventil Innenmaske Einatmung 936006063
15 Trager Einatemventil 2073000453
16 Innenmaske 2073000529
7 Kopfgeschirr 1258002276
18 Vollgesichtsmaske 2073001733
19 Filtertrager Einatemventil 936006428
20,21,22 Filtertragergruppe 2073001758
3 Dichtungsverschluss 309000461
24 Halsgurt 1046000129
25 Schnalle 2073000487
ETIKETTIERUNG

Die Vollgesichtsmaske 732-N von Climax enthalt die folgenden Informationen:
Hersteller: CLIMAX

Modell: Mod. 732-N

Klasse,CL1" fiir leichte Arbeiten

Herstellungsdatum (Typ Uhr: Monat und Jahr)

Europaische Normen: EN 136:1998

Zertifizierung: CE 2897

HINWEISE UND

- DieVollmaske 732-N von Climax ist mit zwei seitlichen Tragern fiir Filter mit Bajc versehen
und kann daher nur mit den Filtern Climax 757-N verwendet werden.

- Die Vollgesichtsmaske 732-N von Climax versorgt nicht mit Sauerstoff. Sie kann zusammen mit Filtern
nur in Bereichen benutzt werden, an denen die Sauerstoffkonzentration > 19,5% Vol. betragt (dieses
Limit kann gemaR den nationalen Vorschriften schwanken).

- Die Vollgesichtsmaske 732-N von Climax darf nicht in gesperrten Bereichen benutzt werden (zum
Beispiel in Zisterne, Tunneln usw.) aufgrund des Fehlenden Sauevsmffs oder dem Vorhandensein
schwerer, den Sauerstoff verdra Gase (z.B.

- Ergreifen Sie die entsprechenden VorsichtsmaBnahmen, wenn Sie die Ausriistung in explosiver oder mit
Sauerstoff. anqevelcherler Atmnsphare verwenden.

_ Nichtal Schadstoffen b di
aufiweisen oder unbekannt smd oder eine unmmelbare Ge(ahrfuv Leben und Gesundhell darstellen, oder bei
chemischen Stoffen, di

- Die Vollgesichtsmaske 732-N von Climax darf nicht benutzt werden, wenn das Ambiente oder die
Schadstoffe unbekannt sind. Im Zweifelsfalle muss isolierender Atemschutz verwendet werden, der
unabhangig von der Umgebung arbeitet.

- Verlassen Sie sofort den Arbeitsbereich, iiberpriifen Sie die Integritat des Atemschutzes und wechsel
Sie die Teile aus, wenn: a) irgendein Teil beschadigt ist, b) die Atmung erschwert wird, ¢) Sie
Schwindelgefiihl oder Unwohlsein verspilren, d) die Schadstoffe bemerken oder riechen oder Reizungen
verspiren.

- Filr die Nutzung mit Gas- und Partikelfilter folgen Sie den d Eir

- Modifizieren oder andern Sie niemals das Gerat.

- Die Referenznorm EN 136 verlangt keinen chemischen Undurchldssigkeitstest. Gegeniiber besonders
aggressiven chemischen Stoffen kann die Undurchldssigkeit nicht garantiert werden, und bei solchen
Schadstoffen st die Nutzung der Maske verboten.

- Nutzung nur durch geschultes und qualifiziertes Personal.

- Der Atemschutz muss auBerhalb belasteter Bereiche in einem Behlter aufgewahrt werden, wenn er
nicht benutzt wird.

- Brte, lange Koteletten oder Brillenbiigel kinnen die Haftung der Maske auf dem Gesicht

des Herstellers.

- Stocker cet appareil dans un étique a lécart de liné pas utilisé.

- La barbe, les longs favoris ou les tiges de lunettes peuvent interférer avec 'adhérence du masque sur
le visage et provoquer un échappement d‘air. Ne pas utiliser dans de telles circonstances auquel cas, le
porteur sera responsable de tout dommage qui pourrait étre causé par I'utilisation incorrecte.

RENDEMENTS
Les rendements atteints lors des examens techniques destinés a la vérification des degrés ou types de
protection des EPI sont les suivants:
Résistance a la température: Satisfaisant
Inflammabilité: Satisfaisant
Harnais de téte: Satisfaisant
Connexions: Satisfaisant
Viseur: Satisfaisant
O(ulalre etviseur: Satisfaisant

e alation et dexhalation: Satisfaisant
: Satisfaisant
Contenu en dioxyde de carbone: 0,80 %
Résistance a l'inhalation:

inu: 2,15 m
160 I/min flux (un(lnu Z ,22 mbar

Résistance & l'exhalation

Fuite vers lintérieur: Satisfaisant
Champ de vision: Satisfaisant
Binoculaire: 88,73 %

Total: 74,9 %

und zu Luftleckagen fiihren. Unter diesen Umstanden nicht benutzen, oder der
Tréger der Maske ist verantwortlich fiir jeden Schaden, der durch eine unkorrekte Nutzung des Geréts
entstanden ist.

LEISTUNGSANGABEN

Die bei den technischen Untersuchungen zur Verifizierung der Schutzgrade oder Schutzklassen der EPI
(perstnliche Schutzausriistung) erzielten Leistungen sind die folgenden:

Widerstand gegen die Temperatur: zufrieden stellend

Entflammbarkeit: zufrieden stellend

Kopfgurt: zufrieden stellend

Verbindungen: zufrieden stellend

Sucher: zufrieden stellend

Okular und Sucher: zufrieden stellend

Ventile der Ein- und Ausatmung: zufrieden stellend

Dichtigkeit: zufrieden stellend
Gehalt an Kohlendioxid: 0,80 %
Einatmungs-Widerstand: 301/min Dauerdurchfluss: 0,40 mbar
951/min Dauerdurchfluss: 1,19 mbar
160 I/min Dauerdurchfluss: 2,15 mbar
Ausatmungs-Widerstand: 160 I/min Dauerdurchfluss: 2,22 mbar
Entweichen nach Innen: zufrieden stellend

Blickfeld: zufrieden stellend

Binokular: 88,73 %

Total: 74,9 %

en +70°C) bereiken. Een onder normale omstandigheden bewaard en ongebruikt masker kan zeer lang
meegaan.

Opslag onder andere omstandigheden dan door de fabrikant aanbevolen kan gevolgen hebben voor de
vervaldatum.

REINIGING EN ONTSMETTING

Maak het masker na elke werkdag schoon en hewaav hetin z||n tas.

Besteed speciale aandacht aan resten p het masker. De sc

moeten worden uitgevoerd in een vellige omgeving. Maak het ademhalingstoestel iet schoon met
solventen. Het gehru\k van solventen kan sommige onderdelen van het ademhalingstoestel aantasten
en de effectiviteit vermi Volg alleen deze p het masker te reinigen en desinfecteren.

1. Verwijder het binnenmasker en de filters.

2. Maak het gelaatstuk schoon door het onder te dompelen in water met een maximumtemperatuur van
40°Cen met een zachte borstel schoon te schrobben. Voeg indien nodig neutraal schoonmaakmiddel toe.
Gebruik geen schoonmaakmiddel dat lanoline of andere olién bevat.

3. Gebruik een oplossing van een gebruikelijk om het masker te

4.Droog het masker met een zachte, schone doek of laat het aan de lucht drogen.

5. Het schoongemaakte ademhalingstoestel moet na gebruik worden opgeborgen in een schone
omgeving.

LIJST VAN ONDERDELEN
De onderdeelnummers verwijzen naar afb. 1.
Onderdeelnr. - Onderdeel Bestelnr.
Vizier van PC 0936003722
Moer M-4 0733000368
3 SchroefM-4 0733000483
4 Frame 2073000644
5 Oorklem 0726001175
6 Uitademventiel 0936005941
7 Moeraansluiting 2073000594
8 Pakkingsafdichting 0309000271
9 Aansluiting 2073000545
10 Inademventiel 0936006063
n Inademventielhouder 2073000586
12 Aansluitingskap 2073000669
13 Afdekking 2073000867
14 Inademventiel binnenmasker 0936006063
15 Inademventielhouder 2073000453
16 Binnenmasker 2073000529
7 Hoofdbandenstel 1258002276
18 Volgelaatsmasker 2073001733
19 Inademventiel filterhouder 0936006428
201,22 Filterhouderset 2073001758
3 Pakkingsafdichting 0309000461
24 Nekband 1046000129
25 Gesp 2073000487
MARKERING
Bij het Climax 732-N wordt de volgende inf gevoegd:

Fabrikant: CLIMAX

Model: Mod. 732-N

Klasse:“CL1"voor licht gebruik
Productiedatum: (Kloktype: maand en jaar)
Europese norm: EN 136:1998

Certificering: CE 2897

WAARSCHUWING EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
- Het Climax 732-N volgelaatsmasker is voorzien van twee speciale, laterale baj mag

Kun et kayta Climax 732-N ja pida sita
puhlaassa, rasvattomassa, ollyttemassa |a kuwassa palkassa (kcsteus <75%) poissa suorasta
j valllla 10 °Cja +70 °0).
i naamari pysyy pitkén
Laitteelle maantelty kaynolka saattaa Iyhentyd, jos sitd séilytetaan mulssa kum valmistajan
suosittelemissa olosuhteissa.

PUHDISTUS- JA DESINFIOINTI

Puhdista naamari aina tyopaivan jlkeen ja laita se sailytyspussiinsa.

Huolehdi erityisesti, ettd naamariin ei jaa mitaan epapuhtauksia. Puhdistustyd on aina suoritettava
turvalliselle alueella. Al puhdista hengityssuojainta liuottimilla. Liuottimien kayttd saattaa heikentda
joitakin hengityssuojaimen osia ja vahentaa sen tehokkuutta. Puhdista ja desinfioi suojanaamari
ainoastaan talla tavalla.

1. Irrota sisanaamari ja suodattimet.

2. Puhdista kasvokappale upottamalla se korkeintaan 40 °C veteen ja hankaa se pehmedlla harjalla
puhtaaksi. Liséa liuokseen tarvittaessa neutraalia pesuainetta. Ald kéyté puhdistusaineita joissa on
lanoliinia tai muita oljyja.

3. Jos desinfiointi on tarpeen, kdyt normaalia desinfiointiainetta.

4. Kuivaa naamari pehmealla, puhtaalla liinalla tai anna sen kuivua normaalisti.

5. Puhdistettu in on pidettava poissa alueilta silloin kun se ei ole kéytossa.
OSALUETTELO

Osanumerointi viittaa kuvaan 1

Osanro. 0Osa Tilausnro.

1 PC-visiiri 0936003722
2 Mutteri M-4 0733000368
3 Ruuvi M-4 0733000483
4 Kehys. 2073000644
5 Letkunkiristin 0726001175
6 Uloshengityslappa 0936005941
7 Kierreliitin 2073000594
8 Tiiviste 0309000271
9 Liitin 2073000545
10 Sisaanhengityslappa 0936006063
" Sisaanhengityslapan pidin 2073000586
12 Liitinrengas. 2073000669
13 Suejakerkkl 2073000867
14 iili 093600606
15 Sisaanhengityslapan p\dm 2073000453
16 Sisinaamari 2073000529
17 Paanauhasto 1258002276
18 Kokonaamari 2073001733
19 Sisaanhengitysventtiilin suodatinpidin 0936006428
201,22 Suodatinpidinsarja 2073001758
23 Tiiviste 0309000461
24 Niskanauha 1046000129
25 Solki 2073000487
MERKINNAT

Climax 732-N kokonaamarin tiedot:

Valmistaja: CLIMAX

Malli: 732-N

Luokka: “CL1" normaaleihin tydtehtaviin

Valmis(uspéiv‘am'aa'vé (Kellosymbolin tyyppi: kuukausi ja vuosi)
inen standardi: EN 136:1998

daarom alleen met Climax 757-N filters worden gebruikt.

- Het Climax 732-N volgelaatsmasker voert geen zuurstof aan. Het mag alleen met filters worden gebruikt
in omgevingen waar de zuurstofconcentratie > 19,5% is (deze grens kan variéren afhankelijk van de
nationale regelgeving).

- Het Climax 732-N volgelaatsmasker mag niet worden gebruikt in besloten ruimtes (bv. tanks, tunnels
enz.) omwille van het gevaar van of de van zware,
gassen (bv. koolstofdioxide).

- Men dient voorzorgsmaatregelen te treffen wanneer de uitrusting in een explosieve omgeving of een
‘met zuurstof verrijkte omgeving gebruikt word\

- Gebruik ze niet voor die slechte
waarschuwingseigenschappen hebben, unbekend zun of unmlddelh]k gevaar voor uw leven en
gezondheid opleveren, of tegen chemische stoffen die hoge temperaturen genereren bij reactie met
chemische filters.

- Het Climax 732-N volgelaatsmasker mag niet worden gebruikt als de omgeving en verontreiniging
onbekend zijn. In geval van twijfel moeten isolerende ademhalingstoestellen worden gebruikt die
onafhankelijk van de atmosfeer werken.

- Verlaat de werkplek onmiddellijk, controleer de staat van de ademhalingstoestellen en vervang de
onderdelen als a) de onderdelen beschadigd zijn b) het ademhalen moeilijker wordt ) u duizelig wordt
of zich niet goed begint te voelen d) u de contaminanten proeft of ruikt of last krijgt van irritatie.

- Als u het masker gebruikt met gas- en deeltjesfilters moet u de richtlijnen en beperkingen van gebruik
in de instructies van de fabrikant naleven.

- Manipuleer noch wijzig dit apparaat.

- Dereferentiestandaard EN 136 vereist geen chemische permeatietest. In aanwezigheid van
buitengewoon agressieve, chemische stoffen wordt de niet-permeabiliteit van deze contaminanten niet
gegarandeerd en is het gebruik van het masker verboden.

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt door opgeleid en gekwalificeerd personeel.

- Bewaar dit apparaat in een verzegelde container uit de buurt van het verontreinigde gebied als u het
niet gebruikt.

- Baarden, lange bakkebaarden en brilmonturen kunnen de pasvorm van het masker op het
gezicht beinvioeden en ervoor zorgen dat er lucht ontsnapt. Draag het masker niet in dergelijke
omstandigheden. Doet u dit toch dan bent u verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van
het onjuiste gebruik.

RENDEMENT

Semﬁcmn (E2897

VAROITUKSET JA KAYTTORAJOITUKSET

- Climax 732-N kokonaamarin molemmilla puolilla on erityinen pikaliitin suodattimia varten, joten sitd
voidaan kayttéa vain Climax 757-N suodattimien kanssa.

- (limax 732-N kokonaamari ei tuota itsenaisesti hengitysilmaa. Sitd voidaan kayttda yhdessa
suodattimien kanssa vain alueilla, joissa happipitoisuus on > 19,5 t-%. (timd raja voi vaihdella
kansallisten méaaraysten mukalsesll)

- (limax 732-N kokonaamaria saa kayttda ahtaissa (llulssa (esim. veslsalllo\ mnnelm

unna det forurensede omradet, direkte sollys, fett, fukt (<75 % fuktighet) og ekstreme temperaturer
(oppbevares innenfor omradet -10 til + 70 °C). En riktig oppbevart, ubrukt maske holder seg i god
stand under lange lagringsperioder.

Lagring under andre forhold enn de som anbefal kan pavir

RENGJBRING 0G DESINFEKSION

Rengjor masken etter hver arbeidsdag og oppbevar den i tilharende pose.

Ta spesielt hensyn til eventuelle forurensninger som kan vaere avsatt pa masken. All rengjoring
skal foregd i trygge omgivelser. Ikke rengjor masken med losemidler. Rengjoring med lasemidler
kan forringe enkelte respiratorkomponenter og redusere maskens effektivitet. Bruk bare denne
fremgangsmaten for & rengjore og desinfisere masken.

1. Fjern den innerste masken og filtrene.

2. Rengjor ansil ved & dyppe det i som ikke overstiger 40°C, og skrubb med
en myk brste til det er rent. Tilsett noytralt vaskemiddel hvis nodvendig. Ikke bruk rengjoringsmidler
som inneholder lanolin eller andre oljer.

3. Hvis desinfeksjon er nodvendig kan en opplasning av et vanlig desinfeksjonsmiddel brukes.

4.Tork masken med en myk, ren klut eller la den torke naturlig.

5. Den rengjorte masken skal oppbevares unna forurensede omrader nar den ikke er i bruk.

LISTE OVER RESERVEDELER
Varenumrene nedenfor viser til fig. 1

Varenr. Del Ordrenr.

PC-visir 0936003722
2 Mutter M-4 0733000368
3 Skrue M-4 0733000483
4 Ramme 2073000644
5 Oreklemme 0726001175
6 Uténdingsventil 0936005941
7 Koblingsmutter 2073000594
8 Pakningsforsegling 0309000271
9 Kontakt 2073000545
10 Innandingsventil 0936006063
n Innandingsventil-holder 2073000586
2 Kontakthette 2073000669
13 Deksel 2073000867
14 Inndndingsventil indre maske 0936006063
15 Innandingsventil-holder 2073000453
16 Indre maske 2073000529
7 Hodesele 1258002276
18 Helmaske 2073001733
19 Innandingsventil filterholder 0936006428
20,21,22 Filterholder-sett 2073001758
3 Pakningsforsegling 0309000461
2% Nakkeband 1046000129
25 Spenne 2073000487
MERKING

Climax 732-N helmaske inneholder folgende informasjon:
Produsent: CLIMAX

Modell: Mod. 732-N

Klasse: “CL1" for lett arbeid

Produksjonsdato: (Klokketype: maned og ar)

Europeisk forordning: EN 136:1998

Sertifisering: CE 2897

VARSEL 0G BRUKSBEGRENSNINGER

avstand frén det fororenade omradet. Far utsittas | fm dwekt so\l]us Fér ej komma i kontakt med olja och
fetter. Maximal 275 %. Farej
intervallet -10 ill +70 °C).

En mask som inte anvands men forvaras pa ratt satt hller sig i gott skick under Inga farvaringsperioder.
Forvaring i andra forhallanden an de som rekommenderas av tillverkaren kan paverka produktens sista
forbrukningsdag och forkorta livslangden.

RENGORING OCH DESINFEKTION

RRengor ansiktsmasken efter varje arbetspass och stoppa sedan ner den i originalforpackningen.

Var sarskilt noggrann med fororeningar som fastnat p& masken. Allt rengoringsarbete maste utforas pa
sakra platser.

Andningsanordningen far ej rengéras med losningsmedel. Om du anvander lGsningsmedel for att rengdra
andningsanordning sé kan det skada vissa komponenter och minska deras effektivitet.

Folj dessa anvisningar till punkt och pricka for att rengdra och desinfektera masken:

1. Plocka bort den invandiga masken och filtren.

2. Rengor ansiktsdelen genom att sinka ner den i vatten med en temperatur som inte dverstiger +40 °C.
Rengdr med en mjuk borste tills masken ar helt ren.
Anvand ett neutralt om sa kravs.
oljor far ej anvandas.

3.0m en desinfektion krévs s& bor du anvinda en losning med ett vanligt desinfektionsmedel.

4. Torka av masken med en mjuk och ren trasa eller lat den lufttorka.

5. Andningsanordningen bor forvaras pa behdrigt avstand frén de fororenade zonerna nér den inte anvands.

(msteligga nom

som innehdller lanolin eller andra

LISTA OVER KOMPONENTER
Numren nedan hénvisar till bild 1

Komponent Bestallningsnr.
1 Visir PC 0936003722
2 Mutter M-4 0733000368
3 Skruv M-4 0733000483
4 Stomme 2073000644
5 Rorklammer med vinge 0726001175
6 Utandningsventil 0936005941
7 Anslutningsdon mutter 2073000594
8 Fogsparr 0309000271
9 Anslutningsdon 2073000545
10 Inandningsventil 0936006063
n Faste inandningsventil 2073000586
12 Lock anslutning 2073000669
13 Halje 2073000867
4 Invandig maskventil, inandning 0936006063
15 Faste inandningsventil 2073000453
16 Invandig mask 2073000529
7 Bandstall 1258002276
18 Heltackande ansiktsmask 2073001733
19 Filterfaste, inandningsventil 0936006428
20,21,22 Sats med filterfasten 2073001758
3 Fogspérr 0309000461
24 Nackband 1046000129
25 Spanne 2073000487
INFORMATION PA ETIKETT

Den heltackande ansiktsmasken modell 732-N frén Climax innehaller faljande information:
Tillverkare: CLIMAX

Modell: Mod. 732-N

Klass: “CLY’, for lattare arbeten

Tillverkningsdatum: (Klocktyp: manad och &r)

Europeisk standard: SS:EN 136:1998

Certifiering: CE 2897

- Den he\la(kande anslktsmasken modell 732-N frén Climax & utrustad med tvé stycken sidofasten for

- Climax 732-N helmaske er utstyrt med
0g mé derfor kun brukes med Climax 757-N filtre.

- Climax 732-N helmaske gir ikke oksygen. Den kan bare brukes med filtre i omrader hvor
oksygenkonsentrasjonen er > 19,5 % vol. (denne grensen kan variere i henhold til nasjonale
forskrifter).

- (limax 732-N helmaske md ikke brukes i begrensede omrader (f.eks sisterner, tunneler) pa grunn

som har to side-bajonetter og

filt yp Darfor bor den endast anvandas tillsammans

med filtren Cllmax 757-N.

- Den heltickande ansiktsmasken modell 732-N frén Climax tillhandahaller inget syre. Den fér endast
anvandas tillsammans med filter pa platser dar syrehalten ar minst 19,5 % (detta gransvarde kan variera
beroende pa nationella bestammelser).

- Den heltackande ansiktsmasken modell 732-N fran Climax far inte anvandas pa stangda platser (till exempel i
tankare\ler tunnlar) dé det ar brist pa sy eller ﬁnns tunga gaser som tranger utsyret (il exempel, koldioxid).

av

tai happea raskaiden kaasujen takia (esim. hi

- Kyt laitetta varovaisesti rjahdysvaarallisissa tai erityisen happipitoisissa tiloissa.

- Na kaytd hengitysta suojaamaan epdpuhtauksilta joita on vaikea havaita, tuntemattomia,
jotka aiheuttavat valitonté vaaraa hengelle ja terveydelle tai tiloissa joissa on kemikaaleja jotka
synnyttavat paljon lampda reagoidessaan kemiallisiin suodammun

eller avtung g .
- bor tas ndr du bruker dette utstyret i eksplosive omgivelser eller oksygenberikede
omgivelser.

bér plosiva miljer eller
atmos(arev

- Anvami inte produkten som andningsskydd mot atmosfariska fororeningar som har liga
som ar okanda eller som ar en direkt fara for liv och halsa. Far inte heller anvandas

- Ikke bruk & i i som har darlige
eller er ukjente eller dlrekle farllge for liv og helse, eller mot kjemikalier som genererer hoy
med k]emlske filtre.

- (limax 732-N kokonaamaria ei saa kayttad, jos ovat
tuntemattomia. Epdselvissa tapauksissa on kéytettava itsendisesti heng\(ysl\maa tuottavia eristavia
hengityssuojaimia.

- Poistu heti tydalueelta, tarkista hengityssuojainten eheys ja vaihda niiden osat, jos: a) osat
vaurioituvat b) hengitys vaikeutuu c) esiintyy huimausta tai muita vastaavia oireita d) maistat tai
haistat epapuhtauksia tai ilmenee drsytysta.

- Kaasu- ja hiukkassuodattimien kanssa kaytettéessa noudata niiden valmistajan kayttgohjeita ja
~rajoituksia.

- Ala tee koskaan muutoksia tahén tuotteeseen.

- Climax 732-N helmaske ma ikke brukes hvis miljoet og forurensningen er ukjent. | eventuelle
tvilstilfeller ma isolerende masker som fungerer uavhengig av atmosfaeren benyttes.

- Forlat wyeblikkelig arbeidsomrade, sjekk maskens tilstand og erstatt deler hvis: a) de skades b) det
blir vanskelig a puste ¢) svimmelhet eller annet ubehag oppstar d) du smaker eller lukter forurensning
eller det oppstar irritasjon.

-Forbruk med g g parti folg i j g
relevante produsentens instruksjoner.

- Enheten 'ma aldri endres eller manipuleres.

EN 136 krever ingen kjemisk gjennomtrengningstest. | naervaer av spesielt

erangittiden

-Standardin EN 136 vaatimuksiin ei kuulu kemiallista i ia. Erityisen
kemikaalien ollessa kyseessa tuote ei takaa lapdisemattomyytta ja sen kyttd on kiellettyd.

- Vain koulutettujen ja patevien henkildiden kaytmnn

- Kun et kayta laitetta, sailyta sit suljetussa tilassa erillaan epapuhtauksista.

- Parta, pulisongit tai silmélasien sangat saattavat estdd naamarin reunan suoran kosketuksen
kasvoihin ja aiheuttaa ilman karkaamisen sen reunoista. Kaytto tllaisissa olosuhteissa tapahtuu
taysin kdyttajan omalla vastuulla vammoista ja vahingoista, jotka tallaisesta vaarasta kaytosta
saattavat johtua.

SUORlTUSKVKVTIEDOT

Het rendement datin de ter controle van d

EP bereikt werd, is als volgt:
Temperatuurweerstand: Bevredigend
Brandbaarheid: Bevredigend
Hoofdharnas: Bevredigend
Verbindingen: Bevredigend

Kijkglas: Bevredigend

Lens en kijkglas: Bevredigend

In- en uitademventielen: Bevredigend
Afdichting: Bevredigend

Gehalte aa dioxide: 0,80 %
Weerstand bij inademen

301/min continue stroom: 0,40 mbar

160 1/min continue stroom : 2,15 mbar
Weerstand bij uitademen 160 |/min continue stroom: 2,22 mbar
Lekkage naar binnen: Bevredigend
Gezichtsveld: Bevredigend
Binoculair: 88,73 %
Totaal: 74,9 %

tai tyyppi:
Lammonkestavyys Hyvaksytty

Syttyvyys: Hyvaksytty

Paghihnat: Hyvaksytty

Liitannat: Hyvaksytty

Visiiri: Hyvaksytty

Silmakappale ja visiiri: Hyvaksytty

Siséan- j aulosheng\tysventmllt Hyvaksytty

Sisaanhengitysvastus

301/min jatkuva virtaus: 0,40 mbar
95 I/min jatkuva virtaus: 1,19 mbar
160 |/min jatkuva virtaus: 2,15 mbar
Uloshengitysvastus 160 I/min jatkuva virtaus: 2,22 mbar
Sisainen vuoto: Hyvaksytty

Nakokentta: Hyvaksytty

Binokulaarisuus: 88,73 %

Kokonaistestaus: 74,9 %

aggressive kjemikalier er detingen garanti for ikke-gjennomtrengelighet og all bruk er derfor forbudt
ved slike forurensninger.

- Kun for bruk av kvalifiserte fagfolk.

- Oppbevar denne enheten i en lukket beholder vekk fra forurensede omrader nr den ikke eri bruk.

- Skjeqg, lange kinnskjegg eller brillestammer kan pavirke maskens vedheft til ansiktet og fare til
luftlekkasje. Masken skal ikke brukesilignende tilfeller - brukeren vil selv vaere ansvarlig for eventuelle
skader som kan veere forarsaket av uriktig bruk.

YTELSESBESKRIVELSE

Ytelse oppnadd i laboratorietester for & sjekke grad eller type PVU-beskyttelse, er:
Varmemotstand: Tilfredsstillende

Brennbarhet:Tilfredsstillende

Hodestropper: Tilfredsstillende

Koblinger: Tilfredsstillende

Visir: Tilfredsstillende

0yeslykke ng visir: Tl\ﬁedssllllende

lufnenhei T\IfredsshHende
Karbondioksidinnhold: 0,80 %
Pustemotstand ved innanding 301/min kontinuerlig stram: 0,40 mbar
95 I/min kontinuerlig strom: 1,19 mbar
160 I/min kontinuerlig strom: 2,15 mbar
Pustemotstand ved utanding 160 I/min kontinuerlig strom: 2,22 mbar
Intern siving: Tilfredsstillende

Synsfelt: Tilfredsstillende

Binokulert: 88,73 %

Totalt: 749 %

med kemiska substanser som genererar varme vid reaktion med de kemiska filtren.

- Den heltickande ansiktsmasken modell 732-N frén Climax fér inte anvindas om arbetsmiljon eller
fororeningarna inte &r kanda. Om du ar tveksam bor du alltid anvénda en trycksatt andningsapparat som
fungeranal\a miljéer, oavsett fororening.

delbart, kontrollera i och byt ut 4 fort:

a] ngon del skadas

b) det blir svrt att andas

<) upplever yrsel eller obehag d) mrker av eller kam\ev luktenav forevenmgama eller upplever ritationer.

- For anvandning med gas- och filj
anvandningsbegrasningar fran tillverkaren.

- Forsik aldrig modifiera eller andra anordningen.

- Referensstandarden SS:EN 136 kraver inget test mot kemisk genomtrangbarhet. Om det forekommer
sarskilt aggressiva kemiska substanser sa ar bristen pa genomtrangbarhet inte en garanti mot dessa
fororeningar och man forbjuder dirmed anvéindningen av den.

- Farendast anvandas av beharig och utbildad personal.

- Anordningen bor férvaras i en stingd behallare och p& behdrigt avstand fran de fororenade zonerna nar
deniinte anvénds.

- Skégg, langa polisonger eller glasigonskalmar kan paverka maskens passform runt ansiktet och kan
darmed orsaka lickage. Anordningen far e} anvindas under dessa forutsittningar och om de gor det s3
kommer anvandaren att bli ansvarig for alla skador som kan uppsté pa grund av en felaktig anvandning
avanordningen.

PRESTANDA
Den prestanda som uppmitts under de tekniska undersGkningar som var avsedda fo att kontrollera den

Vérmebestandighet: Fullgod
Antéandlighet: Fullgod

Bandstall: Fullgod
Kopplingar/anslutningar: Fullgod
Visir: Fullgod

Skyddsglas och visir: Fullgod
Ventiler for in- och utandning: Fullgod
Tathet: Fullgod

Koldioxidinnehall: 0,80 %
Inandningsmotstand vid 30 liter/min, konstant flade: 0,40 mbar
95 liter/min, konstant flode: 1,19 mbar
160 liter/min, konstant flade: 2,15 mbar
Utandningsmotstand vid 160 liter/min, konstant flde: 2,22 mbar
Lickage indt: Fullgod

Synfalt: Fu\lgod

Binokular: 88,73

Totalt: 749 %

Quando la maschera facdiale di protezione Climax 732-N non & in uso, riporla nel suo sacchetto originale e
conservarla in un luogo lontano dalfarea contaminata, al riparo dalla luce diretta del sole, da grasso, umidita
(<75%umidi intervallodi ditempy 0°C).

U ioin condizioni diverse da auell li i d

PULIZIA E DISINFEZIONE

Pulire la maschera dopo ogni giornata di lavoro e riporla nel suo sacchetto.

Fare particolare attenzione all'eventuale presenza di agenti contaminanti che si siano depositati sulla
maschera. Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate in aree sicure. Non pulire il respiratore
con solventi. La pulizia con solventi potrebbe danneggiare alcuni componenti del respiratore e ridurne
lefficienza. Utilizzare esd] questa procedura per pulire e disinfe la maschera.

1. Rimuovere la maschera intema e filtri.

2. Pulire il facciale immergendolo in acqua a una temperatura che non superi i 40°C e strofinarlo con una
spazzola morbida fino a quando é pulito. Aggiungere un detergente neutro se necessario. Non utilizzare
detergenti contenente lanolina o altri oli.

3. Qualora sia necessaria una disinfezione, usare una soluzione oppure un comune disinfettante.

4. Asciugare lamaschera con un panno morbido e pulito oppure lasciarla asciugare naturalmente.

S llresp pulitod postoin unuogo dall quandonon &in uso.

ELENCO DEI COMPONENTI
| numeri dei componenti qui sotto fanno riferimento alla fig. 1.

N. componente Parte N. ordine

1 Visore PC 0936003722
2 Dado M-4 0733000368
3 Vite M-4 0733000483
4 Montatura 2073000644
5 Fascetta per orecchio 0726001175
6 Valvola di espirazione 0936005941
7 Connettore del dado 2073000594
8 Guarnizione a tenuta 0309000271
9 Connettore 2073000545
10 Valvola per inalazione 0936006063
1 Supporto valvola per inalazione 2073000586
12 Tappo del connettore 2073000669
13 Coperchio 2073000867
14 Maschera interna valvola inalazione 0936006063
15 Supporto valvola per inalazione 2073000453
16 Maschera interna 2073000529
17 Bardatura per la testa 1258002276
18 Maschera a pieno facciale 2073001733
19 Supporto filtro valvola inalazione 0936006428
20,21,22 Set supporti per filtro 2073001758
2 Guarizione a tenuta 0309000461
24 Fascia peril collo 1046000129
25 Fibbia 2073000487
MARCATURA

Lamaschera a pieno facciale Climax 732-N riporta le seguenti informazioni:
Fabbricante: CLIMAX

Modello: Mod. 732-N

(Classe “CL1" per bassa efficienza

Data di produzione: (Formato: mese e anno)

Norma europea: EN 136:1998

Certificazione: CE 2897

AVVISO E LIMITAZIONI D'USO

- La maschera a pieno facciale Climax 732-N é dotata di due supporti speciali per filtro con attacco a
baionetta e percio deve essere utilizzata esclusivamente con i filtri modello Climax 757-N.

- La maschera a pieno facciale Climax 732-N non & progettata per la fornitura di ossigeno. Puo essere
utilizzata assieme ai filtri solo in aree in cui la concentrazione di ossigeno sia > 19,5 % per vol. (questo
limite puo variare in base alle disposizioni nazionali in materia).

- La maschera a pieno facciale Climax 732-N non deve essere utilizzata in spazi ridotti (ad es. cisterne,
tunnel) a causa della carenza di ossigeno in tali luoghi o per la presenza di gas pesanti che spostano
lossigeno (ad es. diossido di carbonio).

- Si devono prendere precauzioni quando si usi questo apparato in ambienti esplosivi o con atmosfere
am‘((hi\e con uss‘\geno,

i lavita o la salute o da agenti chimiciin

garanzle'h Il
grado di sprigionare molto calore in reazione con i filtri chimici.

- La maschera a pieno facciale Climax 732-N non deve essere utilizzata se 'ambiente e il tipo di
contaminazione non sono noti. In caso di dubbio, & necessario utilizzare respiratori isolanti che
funzionano indipendentemente dall‘atmosfera circostante.

- Abbandonare immediatamente I'area di lavoro, verificare lntegrita dei respiratori e sostituire i pezzi se:
a) i componenti sono stati danneggiati, b) la respirazione inizia a essere difficoltosa, ¢) I'utente inizia ad
avvertire vertigini o altri sintomi di malessere, d) & possibile notare I'odore o il sapore dei contaminanti
0ssesi verifica unfirritazione.

- Per l'uso con gas e filtri antiparticolato, attenersi alle indicazioni e alle limitazioni d'uso riportate nelle
relative istruzioni d'uso del fabbricante.

- Non modificare né alterare il dispositivo.

- Lo standard di riferimento EN 136 non impone alcun test di permeazione delle sostanze chimiche. In
presenza di agenti chimici particolarmente aggressivi, non si garantisce 'assenza di permeabilita di tali
agenti inuinanti e ne & proibito I'uso.

- Da utilizzare solo da parte di pemnale quahﬁ(alo ed esperto.

- Quando non & n uso, conservare i disposit illato, lontano d
- Barba hiali f adesione della mascheraal volto
e possano provocare la fuoriuscita P wilzare s nashea il costane o enesar
di qualsiasi eventuale danno p: proprio.
RENDIMENTI

| rendimenti ottenuti negli esami tecnici diretti alla verifica dei gradi o delle classi di protezione degli
EPIsono i sequenti:

Resistenza alla temperatura: soddisfacente
Infiammabilita: soddisfacente

Amese da testa: soddisfacente

Connessioni: soddisfacente

Visore: soddisfacente

Oculare e visore: soddisfacente

Valvole diinalazione e esalazione: soddisfacente
Ermeticita: soddisfacente

Contenutoin diossido di carbonio: 0,80 %
Resistenza alla inalazione

30 1/min flusso continuo: 0,40 mbar
95 I/min flusso continuo: 1,19 mbar
160 I/min flusso continuo: 2,15 mbar
Resistenza alla esalazione 160 I/min flusso continuo: 2,22 mbar
Fuga verso 'interno: soddisfacente

Campo di visione: soddisfacente

Binoculare: 88,73 %

Total: 74,9 %



