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DISPOSITIVO DE ANCLAJE / ANCHORING DEVICE /DISPOSITIF 
D’ANCRAGE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION
El PA-005 es un dispositivo de anclaje temporal transportable 
fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia, diseñado para 
proporcionar un punto de anclaje seguro para trabajos en altura.
Dispone de una gaza textil reforzada que permite una conexión 
rápida, sencilla y segura alrededor de estructuras, perfiles y puntos 
de anclaje. El PA-005 también puede utilizarse como elemento de 
amarre conforme a la norma EN 354:2010.

The PA-005 is a temporary transportable anchorage device 
manufactured with high-strength polyester webbing, designed to 
provide a safe anchorage point for work at height applications.
It features a reinforced textile loop that allows quick, simple and 
secure installation around structures, profiles and anchor points. 
The PA-005 may also be used as a lanyard in accordance with EN 
354:2010.

Le PA-005 est un dispositif d’ancrage temporaire transportable 
fabriqué en sangle polyester haute résistance, conçu pour fournir 
un point d’ancrage sûr pour les travaux en hauteur.
Il dispose d’une boucle textile renforcée permettant une 
installation rapide, simple et sûre autour de structures, profils et 
points d’ancrage. Le PA-005 peut également être utilisé comme 
longe conformément à la norme EN 354:2010.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / 
CARACTÉRISTIQUES 
• Dispositivo de anclaje temporal transportable
• Utilizable como elemento de amarre según EN 354:2010
• Cinta de poliéster de alta resistencia con elevada resistencia 
mecánica
• Construcción con núcleo interior y funda tubular de protección 
exterior que proporciona excelente comportamiento frente al 
desgaste y la abrasión
• Diseño ligero y flexible
• Gaza textil reforzada para la conexión
• Fácil instalación alrededor de estructuras y puntos de anclaje
• Disponible en diferentes longitudes

• Temporary transportable anchorage device
• Can be used as a lanyard according to EN 354:2010
• High-strength polyester webbing with high mechanical resistance
• Core construction with external tubular protective sleeve providing 
excellent resistance to wear and abrasion
• Lightweight and flexible design
• Reinforced textile loop for connection
• Easy installation around structures and anchor points
• Available in different lengths

• Dispositif d’ancrage temporaire transportable
• Utilisable comme longe selon EN 354:2010
• Sangle polyester haute résistance avec haute résistance 
mécanique
• Construction avec noyau intérieur et gaine tubulaire de protection 
extérieure offrant une excellente résistance à l’usure et à l’abrasion
• Conception légère et flexible
• Boucle textile renforcée pour la connexion
• Installation facile autour de structures et points d’ancrage
• Disponible en différentes longueurs

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425 
Normas: EN 795:2012 tipo B

EN 354:2010
Organismo notificado: 1019

REGULATORY COMPLIANCE 

Regulation(EU) 2016/425 
Norms: EN 795:2012 type B

EN 354:2010
Notified body: 1019

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Réglementation(UE) 2016/425
Normes: EN 795:2012 type B

EN 354:2010
Organisme notifié: 1019

102 g

PESO / WEIGHT / POIDS ( 100 cm )


