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DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION
El protector auditivo CLIMAX 18-P ha sido especialmente  
diseñado para proteger de forma óptima al usuario contra  
la exposición continuada a elevado ruido, reduciendo sus  
efectos perjudiciales. Ideal para trabajos en ambientes de  
elevado ruido a “jornada completa” 

CLIMAX 18-P earmuffs have been especially designed for  
optimum protection of the user against continuous exposure to  
loud noise, reducing its harmful effects. Ideal for full-time work  
in noisy environments. Highly effective under harsh occupational 
conditions.

Le protecteur auditif CLIMAX 18-P a été spécialement conçu 
pour protéger l’utilisateur. Il a été conçu pour protéger de 
manière optimale l’utilisateur contre l’exposition continue à 
des bruits élevés, en réduisant leurs effets nocifs. l’exposition 
continue à un bruit élevé, en réduisant ses effets nocifs.  
effets nocifs. Idéal pour le travail “à temps plein” dans des 
environnements très bruyants dans des environnements très 
bruyants à temps plein.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / 
CARACTÉRISTIQUES 
Banda de PVC con dos nervios huecos para varillas de acero 
inoxidable, proporcionando flexibilidad para un ajuste perfecto. 
Fijaciones del arnés a los alojamientos de poliamida, permitiendo 
ajustar su posición según sea necesario.
Casquetes:
Copa y tapa fabricadas en ABS, siendo la primera de color negro y 
la segunda de color rojo.
La tapa une la copa con la almohadilla.
Capa de espuma fonoabsorbente en los casquetes.
Almohadilla de espuma de poliéter recubierta de skay y lámina 
rígida de PVC soldada al revestimiento.
Todos los componentes de las orejeras son reemplazables y 
pueden adquirirse por separado.

PVC band with two hollow ribs for stainless steel rods, providing
flexibility for a perfect fit.
Harness attachments to the polyamide sockets, allowing the
sockets to be adjusted to the desired position.
Caps:
-Cup and cap made of ABS, the former black and the latter red.
-The cap joins the cup and the cushion.
Sound-absorbing foam layer on the caps.
-Polyether foam padding lined with skay and rigid PVC sheet
welded to the lining.
All earmuff components are replaceable and can be purchased
separately.

Bande en PVC avec deux nervures creuses pour les tiges en acier
inoxydable, offrant une flexibilité pour un ajustement parfait.
Attaches du harnais aux prises en polyamide, permettant
d’ajuster les prises dans la position souhaitée.
Capuchons :
-La coupelle et le capuchon sont en ABS, le premier en noir et le
second en rouge.
-La coiffe fait la jonction entre la coupelle et le coussin.
Couche de mousse insonorisante sur les capuchons.
-Rembourrage en mousse de polyéther doublé d’une feuille de
skay et d’une feuille de PVC rigide soudée à la doublure.
Tous les composants du casque antibruit sont remplaçables et
peuvent être achetés séparément.

Talla unica / One size /  Taille unique  
S, M, L
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

291 g
PESO / WEIGHT / POIDS

FUERZA DEL ARNÉS / HEADBAND FORCE / 
FORCE DU HARNAIS

12 N

4000 Pa

PRESIÓN DE ALMOHADILLAS / EAR CUSHION PRESSURE / 
PRESSION DU COUSSIN

VALORES DE ATENUACIÓN / ATTENUATION DATA / DONNÉES D’ATTÉNUATION

Frecuencia
Frequency
Fréquence

Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuación media
Mean attenuation
Valeur moyenne

dB 19.2 24.8 33.2 37.2 36.1 39.4 37.6

Desviación típica
Standard deviation 
Écart-type

dB 2.5 2.9 2.7 2.5 2.3 3.4 3.0

Atenuación asumida
APV
Valeur de protection estimée

dB 14.7 22.1 30.5 34.7 33.7 34.4 34.6

SNR H M L
34 34 32 24

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425 
Normas: EN 352-1:2020
Organismo notificado Nº 2777

REGULATORY COMPLIANCE 

Regulation(EU) 2016/425 
Norms: EN 352-1:2020
Notified body No. 2777

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Réglementation(UE) 2016/425
Normes: EN 352-1:2020
Organisme notifié n° 2777


