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DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION
El cinturón de sujeción 25-CN y su variante 25-CNC están 
especialmente diseñados y fabricados para trabajar en situaciones 
en las que no existe riesgo de caída de altura. Permiten al usuario 
conectarse a la estructura sobre la que esté trabajando, quedando 
sujeto de forma firme y segura. El equipo está diseñado para 
adaptarse a las diferentes constituciones físicas de los usuarios, 
así como a toda clase de gestos y posturas necesarias para que 
puedan desarrollar su actividad con total comodidad.
El modelo 25-CN se suministra sin cuerda de posicionamiento, 
mientras que el modelo 25-CNC incorpora una cuerda de 
posicionamiento regulable con conector.

The 25-CN work positioning belt and its 25-CNC variant are specially 
designed and manufactured for use in situations where there is no 
risk of falling from height. They allow the user to connect securely 
to the structure on which they are working, remaining firmly and 
safely supported. The equipment is designed to adapt to different 
user body types, as well as to all movements and working positions 
required to carry out activities in total comfort.
Model 25-CN is supplied without a positioning lanyard, while model 
25-CNC includes an adjustable rope positioning lanyard with 
connector.

La ceinture de maintien au travail 25-CN et sa variante 25-CNC 
sont spécialement conçues et fabriquées pour être utilisées dans 
des situations où il n’existe aucun risque de chute de hauteur. 
Elles permettent à l’utilisateur de se connecter à la structure 
sur laquelle il travaille, en restant maintenu de manière ferme 
et sûre. L’équipement est conçu pour s’adapter aux différentes 
morphologies des utilisateurs, ainsi qu’à tous les gestes et positions 
nécessaires afin qu’ils puissent exercer leur activité avec un confort 
total.
Le modèle 25-CN est fourni sans longe de maintien, tandis que le 
modèle 25-CNC comprend une longe de maintien réglable avec 
connecteur.

Tallas/ Size/ Tailles
S: 70 - 110 cm

M - XL: 83 - 135 cm
XXL - XXXL: 100 - 155 cm

848 g

25-CNC PESO / WEIGHT / POIDS

485 g

25-CN PESO / WEIGHT / POIDS

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / 
CARACTÉRISTIQUES 
• Cinta de poliéster de alta resistencia de 45 mm de ancho y color rojo, diseñada para ofrecer una elevada durabilidad y un excelente 
comportamiento frente al desgaste.
• Banda lumbar acolchada que proporciona confort, rigidez y estabilidad durante el uso, favoreciendo un correcto posicionamiento y una 
distribución uniforme de la presión.
• Regulación mediante hebillas metálicas de estrangulación que permiten un ajuste rápido, seguro y fiable.
• Hebillas laterales en forma de “D” destinadas a la conexión de sistemas de posicionamiento, herramientas y accesorios auxiliares.
• El modelo 25-CNC incorpora una cuerda semiestática regulable de 11 mm con conector 30 en uno de sus extremos, destinada al 
posicionamiento del usuario durante el trabajo.
• Equipo certificado para usuarios de hasta 150 kg, incluyendo el equipamiento.

• High-strength 45 mm wide red polyester webbing designed to provide high durability and excellent wear resistance.
• Padded lumbar support providing comfort, rigidity and stability during use, ensuring proper positioning and even pressure distribution.
• Adjustment by means of metal friction buckles allowing quick, safe and reliable fitting.
• Side D-rings intended for the connection of positioning systems, tools and auxiliary accessories.
• Model 25-CNC includes an adjustable 11 mm semi-static rope with a Climax 30 connector at one end, intended for user positioning during 
work activities.
• Equipment certified for users up to 150 kg, including equipment.

• Sangle en polyester rouge haute résistance de 45 mm de largeur, conçue pour offrir une grande durabilité et une excellente résistance 
à l’usure.
• Bande lombaire rembourrée apportant confort, rigidité et stabilité pendant l’utilisation, garantissant un bon maintien et une répartition 
homogène de la pression.
• Réglage au moyen de boucles métalliques à friction permettant un ajustement rapide, sûr et fiable.
• Anneaux latéraux en forme de « D » destinés à la connexion de systèmes de maintien, d’outils et d’accessoires auxiliaires.
• Le modèle 25-CNC comprend une corde semi-statique réglable de 11 mm avec un connecteur 30 à l’une de ses extrémités, destinée au 
positionnement de l’utilisateur pendant le travail.
• Équipement certifié pour des utilisateurs jusqu’à 150 kg, y compris l’équipement.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425 
Normas: EN 358:2018
Organismo notificado: 1019

REGULATORY COMPLIANCE 

Regulation(EU) 2016/425 
Norms: EN 358:2018
Notified body: 1019

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Réglementation(UE) 2016/425
Normes: EN 358:2018
Organisme notifié: 1019

La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de fabricación para todos los equipos con componentes textiles o plásticos. 
La vida útil de los equipos y componentes metálicos es indefinida. 

The theoretical service life of the equipment is 15 years from the date of manufacture for all equipment with textile or plastic components. 
The service life of metallic equipment and components is indefinite. 

La durée de vie théorique de l’équipement est de 15 ans à compter de la date de fabrication pour tous les équipements comportant des 
composants textiles ou plastiques. La durée de vie des équipements et composants métalliques est indéfinie..

Hebilla de regulación / Adjustment buckle/ 
Boucle de réglage

Anillas D laterales de posicionamiento/ Side positioning D-rings/ 
Anneaux latéraux de maintien en « D »

Banda lumbar acolchada / Padded lumbar support / 
Support lombaire rembourré

25-CN

Conector de acero Climax 
30 / Climax 30 steel 
connector / Connecteur 
en acier Climax 30

Hebilla de regulación / Adjustment buckle / 
Boucle de réglage

Cuerda de posicionamiento 
regulable / Adjustable 
positioning rope /  Corde de 
maintien réglable

25-CNC

Elemento de posicionamiento  (incluyendo conector)
Positioning lanyard (including connector)
Élément de positionnement  (connecteur inclus)

88-140 cm


