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DESCRIPCION / DESCRIPTION / DESCRIPTION
La gafa AZAHARA ha sido disefiada para la protecciéon frente a
riesgos mecanicos, quimicos, polvo, gotas y nieblas de liquidos.

The AZAHARA goggles has been designed to protect against
mechanical risks, chemicals, dust, drops, mists of liquid and UV
and solar radiation.

Les lunettes AZAHARA ont été congues pour assurer une
protection contre les risques meécaniques, chimiques, les
poussieres, ainsi que les gouttelettes et brouillards de liquides.

CARACTERISTICAS / CHARACTERISTICS /
CARACTERISTIQUES

La gafa de proteccién panoramica ofrece un amplio campo de
vision gracias a su disefio envolvente. La montura es de material
vinilico y su disefo permite su utilizacidon con la mayoria de las
gafas graduadas del propio usuario.

El ocular de policarbonato ofrece una excelente proteccion
frente a los riesgos mecanicos. La banda de sujecién es ajustable
para adaptarse a la diferente morfologia de los usuarios.

The panoramic protective goggles offers a wide field of view
thanks to its wrap-around design. The frame is made of vinyl
material and its design allows it to be used with most of the
user's own prescription glasses.

The polycarbonate eyepiece offers excellent protection against
mechanical hazards. The support band is adjustable to suit the
different morphology of users.

Les lunettes de protection panoramiques offrent un large champ
de vision grace a leur conception enveloppante. La monture
est fabriquée en matériau vinyle et sa conception permet une
utilisation avec la majorité des lunettes de vue de l'utilisateur.
L'oculaire en polycarbonate assure une excellente protection
contre les risques mécaniques. La bande de maintien est réglable
afin de s'adapter aux différentes morphologies des utilisateurs.

LIMPIEZA / CLEANING/ NETTOYAGE
La gafa puede ser higienizada mediante un ciclo de autoclave.
Soporta 4 ciclos de esterilizado en autoclave a 121°C, 15 minutos.

The goggle can be sanitized by means of an autoclave cycle.
Supports 4 cycles of autoclaving at 121 °C, 15 minutes.

Les lunettes peuvent étre désinfectées par autoclave. Elles
supportent 4 cycles d'autoclavage a 121 °C pendant 15 minutes.
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CONIJUNTO /SET/ ENSEMBLE

El disefio de la gafa AZAHARA permite la combinacion perfecta con nuestras semi mascaras y protectores auditivos
The design of the AZAHARA goggles allows for the perfect combination with our half masks and hearing protectors.

La conception des lunettes AZAHARA permet une combinaison parfaite avec nos demi-masques et nos protections auditives.
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VERSIONES / VERSIONS / VERSIONS
C* - VERSION AZAHARA-CERRADA/ AZAHARA-CLOSED VERSION/ VERSION FERMEE DAZAHARA

AZAHATA INCOLORA NK / COLORLESS AZAHATA NK / NK AZAHATA INCOLORE

Incoloro de policarbonato
Colourless Polycarbonate
Polycarbonate transparent

Proteccion
Protection 2C-1,2
Protection

Resistencia al impacto
Impact resistance B
Résistance aux chocs

Temperaturas extremas
Extreme temperatures T
Reésistance aux chocs

Metales fundidos y sélidos calientes
Molten metals and hot solids 9

Meétaux en fusion et solides chauds

Liquidos (gotas o salpicaduras)
Liquids (drops or splashes) 3
Liquides (gouttes ou éclaboussures) - —t

Particulas de polvo gruesas
Large dust particles 4
Grosses particules de poussiere

Contra gases y particulas de polvo finas
Gas and fine dust particles 5
Contre les gaz et les particules de poussiere fine

Particulas finas
Fine particles K
Particules fines

Resistencia al empafamiento AZAHATA INCOLORA / COLORLESS AZAHATA / AZAHATA INCOLORE

Fog resistance N
Résistance a la buée

Incoloro de policarbonato
Colourless Polycarbonate

Clase 6ptica Polycarbonate transparent

Optical class 1 Proteccioén

classe optique Protection 2C-1,2
Protection

Resistencia al impacto
Impact resistance B
Résistance aux chocs

Temperaturas extremas
Extreme temperatures T
Résistance aux chocs

Metales fundidos y sélidos calientes
Molten metals and hot solids 9

Meétaux en fusion et solides chauds

Liguidos (gotas o salpicaduras)
Liquids (drops or splashes) 3
Liquides (gouttes ou éclaboussures)

Particulas de polvo gruesas
Large dust particles 4

Grosses particules de poussiere

Contra gases y particulas de polvo finas
Gas and fine dust particles 5
Contre les gaz et les particules de poussiere fine

Clase optica
Optical class 1
classe optique
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AZAHATA HUMO / AZAHATA SMOKE / FUMEE D'AZAHATA

Humo de policarbonato
Polycarbonate smoke
Fumeée de polycarbonate

Protecciéon
Protection 5-31
Protection

Resistencia al impacto
Impact resistance B
Résistance aux chocs

Temperaturas extremas
Extreme temperatures T
Résistance aux chocs

Metales fundidos y sélidos calientes
Molten metals and hot solids 9
Meétaux en fusion et solides chauds

Liquidos (gotas o salpicaduras)
Liquids (drops or splashes) 3
Liquides (gouttes ou éclaboussures)

Clase optica
Optical class 1
classe optique

AZAHARA AMARILLA / AZAHATA YELLOW / AZAHATA JAUNE

Clase de proteccién: Policarbonato
Protection class: Polycarbonate
Classe de protection : Polycarbonate

Proteccion
Protection 2C-1,2
Protection

Resistencia al impacto
Impact resistance B
Résistance aux chocs

Temperaturas extremas
Extreme temperatures T
Résistance aux chocs

Metales fundidos y sélidos calientes
Molten metals and hot solids 9
Metaux en fusion et solides chauds

Liquidos (gotas o salpicaduras)
Liquids (drops or splashes) 3
Liquides (gouttes ou éclaboussures)

Clase optica
Optical class 1
classe optique

CUMPLIMIENTO NORMATIVO REGULATORY COMPLIANCE CONFORMITE REGLEMENTAIRE

Reglamento(UE) 2016/425 Regulation(EU) 2016/425 Réglementation(UE) 2016/425
Normas: EN 166:2001 Norms: EN 166:2001 Normes: EN 166:200]

EN 170:2002 EN 170:2002 EN 170:2002

EN 17271994/A1:2000/A2:2001 EN 172:1994/A1:2000/A2:2001 EN 172:1994/A1:2000/A2:2001




