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POLEA BLOQUEADORA
LOCKING PULLEY 

POULIE BLOQUANTE



2

POLEA / PULLEY / POULIE

2

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento (UE) 2016/425
Normativa:
	 EN 12278:2007
	 EN 567:2013
Organismo notificado: 1019

REGULATORY COMPLIANCE
Regulation (EU) 2016/425 
Standard:
	 EN 12278:2007
	 EN 567:2013
Notified Body: 1019

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE 

Règlement (UE) 2016/425 
Norme:
	 EN 12278:2007
	 EN 567:2013
Organisme notifié: 1019

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION
Este equipo actúa como un dispositivo bloqueador deslizante 
sobre línea de anclaje que acompaña de forma fluida al usuario 
durante su progresión. Su diseño le permite desplazarse 
libremente hacia arriba sin necesidad de intervención manual; 
sin embargo, ante una aceleración repentina derivada de un 
descenso incontrolado o una caída, su mecanismo de leva se 
activa y se bloquea automáticamente sobre la cuerda, deteniendo 
el movimiento. De manera complementaria, el dispositivo 
integra una polea de alta eficiencia. Esta característica minimiza 
la fricción estructural y optimiza el rendimiento mecánico 
durante las maniobras de ascenso, izado de cargas o polipastos, 
permitiendo que la cuerda recupere tramo suavemente en un 
sentido mientras queda bloqueada en el opuesto.

This equipment acts as a sliding rope clamp on an anchor line 
that fluidly accompanies the user during their progression. 
Its design allows it to move freely upwards without the need 
for manual intervention; however, in the event of a sudden 
acceleration resulting from an uncontrolled descent or a fall, its 
cam mechanism activates and automatically locks onto the rope, 
arresting the movement. Complementarily, the device integrates 
a high-efficiency pulley. This feature minimizes structural friction 
and optimizes mechanical performance during ascent, load 
hauling, or pulley system maneuvers, allowing the rope to be 
taken up smoothly in one direction while remaining locked in the 
opposite direction.

Cet équipement agit comme un bloqueur coulissant sur support 
d’assurage qui accompagne fluidement l’utilisateur lors de sa 
progression. Sa conception lui permet de se déplacer librement 
vers le haut sans nécessiter d’intervention manuelle ; cependant, 
en cas d’accélération soudaine due à une descente incontrôlée 
ou à une chute, son mécanisme de came s’active et se bloque 
automatiquement sur la corde, arrêtant le mouvement. De 
manière complémentaire, le dispositif intègre une poulie à haut 
rendement. Cette caractéristique minimise la friction structurelle 
et optimise le rendement mécanique lors des manœuvres 
d’ascension, de levage de charges ou de mouflage, permettant 
de ravaler la corde en douceur dans un sens tout en la bloquant 
dans le sens opposé.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / 
CARACTÉRISTIQUES

Material
Material
Matériau

Cuerpo de Bloqueador
Body of Ascender
Corps du bloqueur

Aleación de aluminio AISI 7075
Aluminum alloy AISI 7075
Alliage d’aluminium AISI 7075

Cuerpo y Roldana de la Polea
Body and Sheave of Pulley
Corps et Poulie de la Poulie

Aleación de aluminio 6066
Aluminum alloy 6066
Alliage d’aluminium 6066

Ø Cuerda
Rope Ø
Ø Corde

9 - 12 mm
EN 1891:1998
EN 892+A3:2022

Límite de Carga de Trabajo
Working Load Limit (WLL)
Limite de Charge d’Utilisation

15 kN

4

4

8

kN

1 5

kN

∅ 9-12 mm

WLL

7.57.5

EN12278:20071019 EN567:2013

AP-030
∅ 9-12 mm
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