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ABSORBEDOR DE ENERGÍA / ENERGY ABSORBER /
ABSORBEUR D’ÉNERGIE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION
El conjunto absorbedor modelo 37-A constituye un componente 
indispensable para formar un sistema anticaídas seguro capaz de 
soportar las situaciones de trabajo más exigentes concebido para 
unirse, mediante un conector apropiado a un arnés anticaídas, sin 
que sea necesario el uso de elementos de amarre, ya que el propio 
absorbedor lo lleva incorporado.

L’absorbeur d’énergie modèle 37-A est un composant indispensable
pour constituer un système antichute sûr capable de résister aux 
situations de travail les plus exigeantes,conçu pour être connecté, 
au moyen d’un connecteur approprié, à un harnais antichute, sans 
l’utilisation de longes, car l’absorbeur lui-même les intègre.

L’absorbeur d’énergie modèle 37-A est un composant essentiel 
pour la conception d’un système antichute sûr, capable de résister 
aux conditions de travail les plus exigeantes. Il est conçu pour être 
fixé à un harnais antichute à l’aide d’un connecteur approprié, 
sans nécessiter de longes, celles-ci étant intégrées à l’absorbeur.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / 
CARACTÉRISTIQUES 
Está constituido por elemento de amarre en cuerda trenzada de 
tres cabos con un diámetro de 14 mm y una gran resistencia a la 
tracción.
· 1 conector mod. 30: Conector simétrico con sistema de bloqueo 
manual mediante rosca. Carga de rotura mínima: 23 kN. Diámetro 
abertura: 16 mm.
· 2 conectores mod. 31: Conectores direccionales de acero. Bloqueo 
de seguridad automático. Utilizados para conectarlos a las 
estructuras de gran diámetro. 
Carga de rotura mínima: 23 kN.  Diámetro de abertura: 51 mm.

The integrated lanyard is composed of a twisted polyamide three-
strand rope with a diameter of 14 mm and a great resistance to 
traction.
· 1 connector mod. 30: Symmetrical connector through a manual 
threaded locking. Used for anchoring or to connect in structures. 
MBL: 23kN. 16 mm opening.
· 2 connectors mod. 31: Directional steel connectors with an 
automatic locking system. Appropiate for connection to large 
diameter structures. 
MBL: 23 kN. 51 mm opening.

La longe intégrée est composée d’un câble en polyamide torsadé 
à trois torons de 14 mm de diamètre, offrant une excellente 
résistance à la traction.
• 1 connecteur mod. 30  : Connecteur symétrique à verrouillage 
manuel par filetage. Utilisé pour l’ancrage ou la connexion à des 
structures. Charge maximale de rupture : 23 kN. Ouverture : 16 mm.
• 2 connecteurs mod. 31 : Connecteurs directionnels en acier avec 
système de verrouillage automatique. Adaptés à la connexion à 
des structures de grand diamètre.
Charge maximale de rupture : 23 kN. Ouverture : 51 mm.

1,19 kg

23 kN

Mod. 31 

51 mm

23 kN

Mod. 30

16 mm
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ABSORBEDOR DE ENERGÍA / ENERGY ABSORBER /
ABSORBEUR D’ÉNERGIE

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425 
Normas: EN 354:2010
Organismo notificado: 1019

REGULATORY COMPLIANCE 

Regulation(EU) 2016/425 
Norms: EN 354:2010
Notified body: 1019

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Réglementation(UE) 2016/425
Normes: EN 354:2010
Organisme notifié: 1019

La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de 
fabricación para todos los equipos con componentes que sean 
textiles o plásticos.

For all equipment with textile or plastic components, the 
theoretical service life of the equipment is 15 years from the date 
of manufacture.

Pour tous les équipements comportant des composants textiles 
ou plastiques, la durée de vie théorique de l’équipement est de 15 
ans à compter de la date de fabrication.

La longitud máxima admisible del absorbedor de energía incluido el elemento de amarre y los conectores no debe exceder los dos metros.

The maximum permissible length of the energy absorber including lanyard and connectors must not exceed two meters.

La longueur maximale admissible de l’absorbeur d’énergie y compris la lanière et les connecteurs ne doit pas dépasser deux mètres.

Factor 0 Factor 1 Factor 2

La longitud total incluido 
los conectores/ Total length 
including connectors / Longueur 
totale, connecteurs compris

1.55 m

Caída / Fall / Échec 
0.6 m

Zona activada / 
Activated zone / 
Zone activée

DS = 1 m

Caída / Fall / Échec 
L

Zona activada / Activated 
zone / Zone activée

DS = 1 m

Caída / Fall / Échec 
2L

Zona activada / Activated 
zone / Zone activée

DS = 1 m

Distancia de seguridad / Safety distance / Distance de sécurité - DS

Longitud equipo / Length of the equipment / Longueur minimale 
de sécurité - L

Longitud mínima de seguridad / Minimum safety lenght / 
Longueur minimale de sécurité - LMS
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