FOLHETO INFORMATIVO PARA MASCARA FACIAL 731-(/731-S

Este produto foi concebido de acordo com a Norma Europeia EN 136:1998 e o Regulamento (EU) 2016/425
Organismo notificado responsavel pelo exame de tipo da UE:

AITEX, Organismo notificado 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Espanha)

Organismo notificado envolvido na fase de controlo da produgao (modulo D):

LOTRIC Meroslovje d.o.0, Selca 163 4227 Selca, Eslovénia, Organismo notificado 2897.

Dedaragao d www. limax.com

APLICACOES

A mascara completa Climax 731-C/731-S pode ser utilizada em condicdes em que € necessdrio proteger
05 olhos e vias respiratérias. A méscara facial modelo 731-C/731-S foi concebida para ser utilizada com
qualquer filtro certficado que possua racor normalizado conforme EN 148/1.

Améscara completa Climax 731-(/731-S esté classificada de acordo com a norma EN 136:1998 na classe 2
(731-5), classe 3 (731-C) e é composta por:

- Vedante facial em silicone (731-S) / borracha (731-C)

- Mascara interior em borracha termoplastica

- Amés para a cabega em borracha natural

- Conector de filtro feito de PA (poliamida)

- Viseira moldada em policarbonato

- Suporte da vdlvula de exalagdo em PA

FATOR DE PROTECAO NOMINAL
0s Fatores de protegao nominal e Fatores de protego atribuidos:

.. | Classedo FPA
Norma Descrigao filtro FPN N D 1 STk
(Méscara) P1 5 4 4 4 4 4
EN136 Méscara P2 16 | 15 |15 [ 15 |15 | 15

P3 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40

(Filtros) (“r':g"f'a GasX | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20
EN 143:2000/A1:2006 317(/73'175 GasX P1 5 4 4 4 4 4
EN 14387:2004+A1:2008 GasX P2 16

GaskP3 | 1000 | 400 2

Fator de protegéo nominal

Niimero obtido a partir da percentagem méxima de entrada total de contaminantes permitida nas normas
europeias relevantes para uma determinada classe de aparelhos de proteco respiratdria. A relagao entre
o fator de protecao nominal e a entrada total de contaminantes pode expressar-se da seguinte forma:

100

Fator de protegdo nominal =

0 FPA (fator de protegao atribuido) € o nivel de protegdo respiratéria que pode ser pode esperado, de
forma realista, que seja obtido no local de trabalho por 95 % dos utilizadores com formagdo e supervisio
dequad. il Ih So respiratori wi dic d

ULOTKA INFORMACYJNA MASKI NA TWARZ 731-(/731-S

Ten produkt zostaty biorac pod uwage ie (UE) 2016/425 i

norme EN 136:1998

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za badanie typu UE:

AITEX, jednostka notyfikowana 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Hiszpania).
Jednostka notyfikowana zaangazowana w faze kontroli produkeji (Modut D):

LOTRIC Meroslovje d.0.0, Selca 163 4227 Selca, Stowenia, jednostka notyfikowana 2897.

ZASTOSOWANIA
Cafotwarzowa maska Climax 731-C/731-5 moze by¢ stosowana w warunkach, gdzie wymagana jest ochrona
zarowno oczu jak i uktadu oddechowego. Maska catotwarzowa mude\ 731 (/731 S zostata zaprojektowana
do uzytku z kazdym filtrem, ktory posiada qwint wg EN 148/1.
Cafotwarzowa maska Climax 731-C/731-S zostata zaklasyfikowana wedtug normy EN136:1998 do
Klasa 2 (731-5), klasa 3 (731-C) i jest zbudowana z:
- S\Iikunowej uszczelki do twarzy (731-5) / kauczuk (731-C)
j maski z elastomeru
- Uprzezy na glowe  naturalnego kauczuku
- Ztacze filtra wykonane z PA (poliamid)
- Poliweglanowego wizjera
- Wspornika zaworu wydechowego z poliamidu

PROSPECT INFORMATIV PENTRU MASCA DE FATA 731-(/731-S

Acest produs a fost creat conform Regulamentului (UE) 2016/425 si a normei armonizate EN 136:1998
Organism notificat responsabil pentru examinarea de tip UE:

AITEX, organism notificat 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Spania)

Organism notificat implicat in faza de control al productiei (modulul D):

LOTRIC Meroslovje d.0.o, Selca 163 4227 Selca, Slovenia, Organism notificat 2897.

Dedlaratia de conformitate: www.productosclimax.com

APLICATII

Masca de protectie respiratorie Climax 731-C/731-S este destinata special pentru utilizarea cu orice filtru
certificat echipat cu un adaptor standard EN 148/1 Masca de fata completa Climax 731-C/731-S este
clasificatd conform normei EN 136:1998 in clasa 2 (731-S) , clasa 3 (731-C) si este compusa din:

- Etansant facial din silicon (731-5) / cauciuc (731-C)

- Masca interioara din cauciuc termoplastic

- Ham pentru cap din cauciuc natural

- Conector pentru filtru fabricat din PA (poliamida)

-Viziera din policarbonat

- Suportul supapei de expiratie fabricat din PA

FACTOR DE PROTECTIE NOMINAL

ENHMEPQTIKO ENTYNO A THN MAZKA NPOZQNOY 731-¢/731-S

Avtd m npulav £xe1 oxelaoTel oUpgwva jie Toug Kavoviopolc (EE) 2016/425 kat To evappovipévo mpdtumo

EN 13

Kolvanmr]ucvoc opyaviopog unevBuvog yia Ty e€étaon Tomou EE:

AITEX, koworoupiévog opyaviopoc 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Aikavre, lomavia)
0pyaviopog napaywyig (evotnta D):

LOTRIC Memslov;e d.0.0,Selca 163 7 Selca, ZAaBzvlu, Kowomownpiévog opyaviopo 2897.

Aiwon ouppopewong: www.productosclimax.com

EOAPMOTEX

H pdoka oA6kAnpov mpooanou Climax 731-C/731-S pmopei va xpnotuonoinBei o€ ouvBrkeg mou anarteiat
Tipootaoia yia ta §vo pdtia kat Ty avanvory. H pdoka npootmou povrého 731-C/731-S eivat oyedlaouévn
Yia. va xpnotoroteirar e onolodinote motonompévo GikTpo MoU MEPIEKEL pakdp OUHPWVA PE ToV.
Kavoviopo EN 148/1.

H pdoka mhpoug mpoowmou Climax 731-C/731-S ta&wopieitar obpgwva pe Ty EN136: mpétumo 1998 oty
Khdon 2 (731-5),, Khdon 3 (731-C) ka anoteheitan ano:

- S(payloyia mpootnou gTiaypévo ané aihovn (731-5) / kaoutaoik (731-C)

- Eowtepiki} pdoka ano ezpuun)\aonxo €haoTIKO

- Keqa)65ejia KaTaoKEuagEvo A QUKS KaoUTooDK

—Zuvézﬂuu( Giktpou ané PA (nohuaidio)

NOMINA[MVWSKAZMIKO(HROMV Factorii de protectie nominal si prescris sunt: e K oxcuaoh W YuTevan o o o (o)
iki ochrony i { 6 i ochrony s nastepujace: APF
Standard Desciere | 9352 | npp ONOMATIKOE AEIKTHE NPOXTATIAL
N opi Filtr ki NPE APF filtrului FIN|D |1 [S]UK H Ovopaotikoi Acikec Mpoatasiac kai ot Katahoyiopévor Aeikrec Mpootasiag ivatot e€fic:
jormy pis iltr klasy
FIN| D | 1 | S |UK (mascd) P s | 4| 4| 4|44 i Oiltpo APF
(Maska) » s lalalalala EN136 P2 16 |15 [ 15 |15 |15 | 15 Kavoviks Nepypagiy o | NFIENT D T T 15 Tk
BN 136 " w6 sl |55 Mod.Mascide | P3| 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40 o) ” STa [ 4 |4 4] 4
Galotwarzowa | P3| 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40 (fhre fafa complets | Gask | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20 EN136 n 6 [ 15 |15 |15 |15 | 15
(Fitry) maskamod. | GasX | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20 Emﬁszfgg{)ﬁwﬂozsoos BRI gasig 156 AN N M":“:‘mg:“‘ P3| 1000 500 | 400 | 400 | 500 | 40
EN 143:2000/A1:2006 BIUBIS | GaskPl | 5 | 4 | 4| 4| 4| 4 2004+AT: Gasm 1000 | 400 2 (0ikipa) "omn GasX | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20
EN 14387:2004+A1:2008 GaskP2 | 16 2s EN143:2000/A1:2006 | KO0 | GaskP1 | 5 |4 | 4 | 4 | 4| 4
GaskP3 | 1000 | 400 20 e nomi EN 14387:2004-+A1:2008 GaskP2 | 16
Factor de protectie nominal GasXP3 | 1000 | 400 20

Nominalny wskazmkod\mny

To liczba procentu catkowitego przedostawania sie

zanieczyszczen do wewnqlvz wedtug odpowiednich norm europejskich dla okreslonej klasy sprzetu

ochrony ukfadu eddethowegu Stosunek pomiedzy nominalnym wskazmklem ochrony a catkowitym
do wewnatrz moze byé

100
dopuszcz. maks. procent cafkowitego przedostawania ig do wewnqtrz

Nom. wsk. ochrony =

APF (spodziewany wskaznik ochrony) to poziom ochrony uktadu oddechowego jaki rzeczywiscie moze
Zostac osiagniety w miejscu pracy przez 95% odpowiednio wyszkolonych i nadzorowanych osdb ja
s(osu}qcych przy sprawnym i whasciwie dopasowanym sprzecie ochrony uktadu oddechowego (jest on inny

(€ diferente para cada Estado).

0 valor limite (TLV) de uma substancia quimica é o nivel a que idera q trabalhador pode estar
exposto dia apds dia durante a sua vida proﬂssmnal sem efeitos adversos.

0 valor do FPA multiplicado pelo TLV da substéncia representa a concentracao de poluentes a qual um
operador pode estar exposto mediante a utilizagao de um aparelho especifico.

INSTRUGOES DE UTILIZAGRO

Verificagdo antes da utilizacao

Inspe(mne 0 seu resplrador antes de qualquer utlllzagan da mascara; as pecas danificadas ou que nao
tém de ser de qualquer utilizagao.

Nao utilize e devolva ao ser supervisor se:

1.0amés para a cabega estiver rasgado, cortado ou danificado de qualquer forma.

2. Asfivelas ou patilhas flangeadas estiverem em falta, danificadas ou partidas.

3. Amscara facial estiver rachada, rasgada, torcida, suja ou apresentar buracos.

4. As juntas ou os diafragmas de inalaao/exalagao estiverem em falta, rasgados, danificados ou nao

colocados corretamente.

5. 0s cartuchos estiverem no final da sua vida (til, rachados, danificados ou nao colocados corretamente.

6. Qualquer outra pega de plastico ou borracha estiver rachada, torcida ou danificada

(olotagio e veriﬁ(agio do ajuste

Colog por atrés do p I queixo no vedante facial.

Coloque a mascara sobre a cabega e a]uste -2 no rosto, certificando-se de que a mascara interior se ajusta

confortavelmente em volta do nariz e da boca.

qop
Na]wyzsze dapusz(zalne stezenie (TLV) substandji chemicznej to poziom na jaki wierzy sie, ze pracownik
moze by¢ wystawiony dzien po dniu pracujac przez cate zycie bez ujemnych zmian w jego stanie zdrowia.
Wartos¢ APF pomnozona przez TLV substancji daje nam stezenie czynnikéw zanieczyszczajacych
$rodowisko na jakie operator moze zostac wystawiony noszac okreslony sprzet.

INSTRUKCJA UZYCIA
Sprawdzanie przed uzyciem

uyciem maski; i ostaé
wymienione przed uiy(\em
Nie zaktadaj i zwroc ja do swojego przefozonego, gdy:
1. Uprzaz na glowe jest rozerwana, przecieta lub w jakikolwiek sposob uszkodzona.
2. Brakuje, s3 zniszczone lub uszkodzone sprzaczki lub zawory kotnierzowe.

3. Czeic twarzy jest peknieta, rozerwana, abrudzona lub
4. Brakuje, 53 rozerwane, uszkodzone lub S i membrany ¥ il
lub uszczelki.

5. Pochtaniacze s u kresu ich okresu uzytkowania, s pekniete, uszkodzone lub niewtasciwie umieszczone.
6. Jakikolwiek inny element plastikowy lub qumowy jest pekniety, zdeformowany lub uszkodzony.
Zakfadanie i sprawdzenie dopasowania

Umiesc uprzaz za szyja i wprowads podbrédek do uszczelki twarzy.

Weiggnij maske na glowe i dostosuj ja do twarzy upewniajac sie, 7e wewnetrzna maska idealnie przylega
wokot nosa i ust.

W):regu\u] przy’lh\tg 2 tyhu glowy w celu upewnienia sig, ze maska doskonale dopasowuje sie. Nie $ciagaj

Ajuste o arnés na parte posterior da cabega para garantir que a mascara se adapta i Nao
aperte demasiado as correias.

Venﬁ(a;au da subpressac:.Verifique se a miscara est perfeitamente ajustada cobrindo o suportes do
filtro respirando fundo. A ma D desta forma
enquanm inspira.

Verificagao da sobrepressao. Cologue a palma da mao sobre a estrutura da valvula de exalagio e exale
suavemente. Se a mascara inchar suavemente, significa que esta corretamente ajustada.

Estas verificagdes sao necessarias para garantir que o vedante facial esta corretamente ajustado. Caso isto
Nndo ocorra, aperte as correias ou ajuste a mascara no rosto. Em sequida, proceda novamente a verificacio
até amascara estar corretamente ajustada.

Montagem

Escolha os filtros de acordo com o tipo de contaminante. Para uma utilizagao correta dos filtros, consulte
o manual do utilizador que acompanha o filtro. Aparafuse os filtros aos conectores, certificando-se de
que o vedante na parte inferior dos orificios estd em contacto. Caso verifique a existéncia de qualquer
caracteristica do contaminante (odor, sabor, irritagao) ou tenha dificuldade em respirar, abandone a area
imediatamente.

Remogao

Quanto tiver terminado o trabalho, remova a méscara aliviands rreias inferiore
e retirando-a do queixo num movimento ascendente.

INSPEGRO E MANUTENGAO

da cabeca

paskéw.

Sprawdzenie wiasciwego podcisnienia: Sprawdz, ze maska odpowiednio jest dostosowana zakrywajac

dlorimi oprawki fltra i biorac gleboki wdech. Maska powinna przylegac do twarzy i tak pozostawat przez

caty czas wdychania.

Sprawdzenie whasciwego nadcisnienia: Umiesc dtori na obudowie zaworu wydechowego i delikatnie

wydychaj powietrze. Jezeli maska tagodnie ulegnie wybrzuszeniu oznaczac to bedzie, ze uzyskane zostato

wiasciwe dopasowanie.

Te sprawdzenia s3 konieczne dla upewnienia sig, ze uszczelka twarzy jest wiasciwie dopasowana. Jezeli

tak nie jest, Sciagnij paski lub dostosuj maske do twarzy. A nastepnie sprawdz ponownie do czasu az

dopasowanie bedzie idealne.

Sktadanie

Wybierz filtry w zaleznosci od rodzaju substanji zanieczyszczajacej. Dla poprawnego stosowania filtrow

sprawdz mstmkqg uzycia duiq(znnq do filtra. Przykrec filtry do facznikéw upewniajac sie, ze uszezelka u
Jeeli je sie jakiekolwiek cechy j (worl,

smak, podraznienie) lub jakikolwiek wzrost oporu przy oddychaniu prosze natychmiast opuscic to miejsce.

Zdejmowanie

Kiedy skoriczysz pracg, usun maske poluzowujac dolne paski w czgsci glowy i pociagajac ja od strony

podbrodka ku gorze.

PRZEGLAD | KONSERWACJA
Okres waznosci maskl uptywa po 10 latach liczac od daty produkgji, k(ory moze zosta¢ ustalony poprzez
zbadanie kofa daty ie na gorze

Esle un numar rezultat dm procenlul maxim de scurgere tolala activa permisa in standardele europene
. Relati torul de protectie
nominala s scurgerea m(ala spre interior poate fie exprimat dupa aum urmeaza:

Factor de protece nominal = procent maxim permis de scurgere catre interior

APF (factorul de protectie prescris) reprezinta nivelul de protectie respiratorie care poate fi asteptat in

mod reallsl sa fie atins Ia locul de  muncd de 95% din utilizatorii instruiti in mod adecvat si supravegheati,
pi functionale si t (valoarea sa difera in functie

de zona geografica).

Valoarea limité de prag (TLV) a unei substante chimice reprezinta nivelul la care se considera ca un
lucrétor poate fi expus zilnic pe durata vietii active fara efecte adverse.

Valoarea APF inmultita cu valoarea TLV a substantei da concentratia de poluanti la care poate fi expus un
operator care poarta un anumit dispozitiv.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Verificare inainte de utilizare

Verificati masca de protectie inainte de fiecare utilizare; componentele defectuoase sau deteriorate
trebuie inlocuite inainte de orice utilzare.

Nu folositi masc i inapoiati-o superiorului dumneavoastra daca:

1. Hamul penml (ap este rupt, taiat sau deteriorat in orice alt fel.

2. ierele cu brida lipsesc sau sunt deteriorate sau rupte.
3. Piesa care acoperd fata este Uapata, spartd, defwmata, murdard sau gaurita.
4. Diafragmele si/sau g il li sau sunt sparte, deteri neetanse.

5. Cartusele au ajuns la sfarsitul durale\ de vlaga sum «rapate, deteriorate sau neetanse.
6. Orice alta componenta de plastic sau cauciuc este sparta, distorsionata sau deteriorata.

Aplicarea si verificarea adaptabilita

Puneti hamul in partea din spate a gatului si introduceti barbia in sectiunea corespunzatoare.

Trageti masca pe cap si ajustati-o pe fata astfel incat masca interioara sa se muleze perfect in jurul nasului
siaqurii

Ajustati ham in partea din spate a capului pentru a va asigura ¢ masca se potriveste perfect. Nu le
strangeti prea tare.

Controlul presiunii negative: verificafi dacd masca este ajustata in mod Corespunzator acoperind
suponunle filtrului cu palma mainilor si inspirand profund. Masca ar trebui sa se lipeasca de fata si sa
ramana asa cit timp ins
Controlul presiunii pozitive: acoperiti supapa de expiratie cu palma mainii si expirati profund. Daca
masca se bombeaza usor inseamna ca sectiunea pentru fata este corect adaptata.

Aceste verificéri sunt necesare pentru a v asigura ci masca este corect mulata pe fata. In caz contrar
strangeti curelele sau ajustati masca pe fata. Dupd aceasta repetati verificarile pana cand obtineti o
mulare perfecta.

Asamblare

Alegeti filtrele corespunzitoare tipului de contaminant. Pentru utilizarea corecta a filtrelor consultati
manualul de utilizare atasat filtului respectiv. Insurubati ilrele de conectoriicare asigura c etansarea
din partea de jos a gaurilor face un contact bun. In cazul in care se observa orice indiciu de contaminant
(miros, gust, iritatie) sau orice crestere a rezistentei la respiratie, parasiti imediat zona.

Detasarea

Dup ce ati terminat lucrul, scoateti masca slabind curelele din partea de jos a sectiunii pentru cap si
tragand-o in sus de la barbie.

INSPECTIE I INTRETINERE

Aceasta masca are un termen de valabilitate de 10 ani de la data fabricatiei, care poate fi stabilita prin
‘examinarea rofii indicatoare a datei din partea de sus a corpului mastii exterioare.

In orice caz, trebuie sa verificati periodic componentele mastii pentru a va asigura ca functioneaza
corespunzator.

Esta méscara tem uma validade de 10 anos a contar da data de fabrico, que poderd ser determinada
examinando a roda de data situada na parte superior do corpo da mascara exterior. Niemniej jednak, trzeha reqularnie dokonywac przegladu elementow mask\ w celu upewnienia sig, ze Operatii care trebuie efectuate Inalm defiecare Dupé fiecare IR fecarcan
Contudo, devera inspecionar os componentes da mascara reqularmente a fim de garantir que funcionam wiasciwie one dziafaja. lizare utilizare
corretamente. e —— 2 vciom | Do kazdvr wvei Test vizual si functional X
7 T : il Curatare si dezinfectare X
Trabalho a realizar Antes de qualquer | Apds de qualquer Badanie wzrokowe i dziafania X N R— ——
utilizagio utilizagio Cysceniel derynfekga " Inlocuirea discului supapei mastii interioare X
Teste visual e funcionar X Wymiana krgtka zaworu T maski X Inlocuirea discului supapei de expiratie X
Limpeza e desinfeao X Wymiana kgika zaworu N Inlocuirea discului supapei de inspiratie X
Substitua o disco da vlvula da méscara interior X -
A P Wymiana kgzka zaworu X Atunci cind nu utilizati masca de faté Climax 731-C/731-S puneti-o in punqa originala si depozitati-o
Substitua o disco da valvula de exalagao X o : L b vy o : B
" " — RZEC] departe de zona contaminata, ferita de lumina directa a soarelui, grasime, umiditate (umiditate <75%)
Substitua o disco da valvula e inalagio X Kiedy nie uzywasz catotwarzowej maski Climax 731-C/731-S umies¢ ja w oryginalnym opakowaniu i i de temperaturi extreme (temperatura de pastrare intre 10 $i + 70° ). 0 masca neutilizat stocatd in
ARMAZENAMENTO przechowuj z dala od zanieczyszczonego miejsca, bezposredniego Swiatta stonecznego, smardw, wilgoci mod corespunzitor se pastreaz n stare bund pentru o perioadd lunga de timp.

Quando nao utilizar a mascara facial Climax 731-(/731-5, coloque-a no saco original e guarde-a num local
afastado da drea contaminada, luz solar direta, gordura, humidade (<75 % humidade) e temperaturas
extremas (armazenar a uma temperatura entre 10 e + 70 °C). Uma mascara ndo utilizada devidamente
quardada permanece em boas condigdes durante um longo periodo de armazenamento.

0 condiges que na feridas pelo fabricante podem afetar a data de validade.

LIMPEZA E DESINFECAQ

Limpe a mascara apos cada dia de trabalho e mantenha-a no respetivo saco.

Tenha especial cuidado com quaisquer contaminantes depositados na mascara. Todas as operages de limpeza
devem ser realizadas em dreas sequras. Nao limpe o respirador com solventes. A limpeza com solventes pode
degradar alguns componentes do respirador e reduzir a sua eficécia. Utilize exdusivamente este procedimento
paralimpar e desinfetar a mascara.

1. Remova a méscara interior e os filtros.

2. Limpe a méscara facial submergindo-a em dgua a uma temperatura méxima de 40°C, e esfregue-a
com uma escova suave até estar limpa. Se necessario, adicione detergente neutro. Nao utilize produtos de
limpeza com lanolina ou outros dleos.

3. Se for necessario proceder a sua desinfeco, utilize uma solugao de um desinfetante comum.

4. Seque amascara com um pano limpo e macio ou deixe que seque naturalmente.

5.0 respirador limpo deve ser quardado num local afastado de areas contaminas quando nao estiver a ser
utilizado.

MARCACAO
Amd

ipleta 731-C/731-S contél intes i des:
Fabricante: CLIMAX

Modelo: Mod. 731-(/731-S

Classe:

«CL2» 731-S para utilizagdo geral

«13» 731-C para utilizago particular

Data de fabrico: (Tipo de reldgio: més e ano)

Norma europeia: EN 136:1998

Certificaao: CE 2897

ADVERTENCIA E LIMITACOES DE UTILIZAGAO

- A mdscara facial completa Climax 731 esté equipada com uma ligagao de rosca normalizada EN 148-1,
pelo que s6 deve ser utilizada com filtros certificados que tenham uma rosca normalizada deste tipo.

- ll mastara wmpleta Climax 731- (/731 S ndo fomece oxigénio. S6 pode ser utilizada juntamente com

ja > 19,5 % por vo. (este limite pode variar em fungio

dos vegulamentnsna(mna\sb
- A mascara (nmplela Climax 731-C/731-S nao deve ser utlhzada em espa(ns restritos (pnrex disternas,
afalta de oxig por ex., diéxido

decarhonn)
- Devem ser tomadas precaugdes quando este equipamento for utilizado em ambientes explosivos ou
atmosferas enriquecidas com oxigénio.

(<75 % wilgotnosci) i temperatur (pt ywac w zakresie mi sig pomigdzy
-10i + 70 °C). Odpowiednio przechowywane i nieuzywane maski pozostaja w dobrym stanie przez dtugi
okres czasu.

Przechowywanie w warunkach odmiennych niz zalecane przez producenta moze wptynac na termin
waznosci.

CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

Czy$¢ maske po kazdym dniu pracy i trzymaj ja w opakowaniu.

2wréc szczegolng uwage na jakiekolwiek zanieczyszczenie osadzone na masce. Wszystkie czynnosci
ayszczace powinny byc przeprowadzane w bezpiecznym miejscu. Nie czys( aparatu oddechowego za
pomocy rozpuszczalnikow. (zyszczenie za pomocq rozpusz(za\mknw moze spowodowac degradacje
niektorych elementow aparatu oddechowego i zmniejszy¢ jego skutecznosc. Stosuj te procedure wyfacznie
do zyszczenia i dezynfekji tej maski.

1. Usuri wewnetrzng maske i filtry.

2. Oczys¢ czesc twarzy zanurzajac ja w wodzie o temperaturze nieprzekraczajacej 40°C i wyszoruj miekka
szczoteczky do czystosci. Dodaj neutralnego detergentu w razie koniecznosci. Nie uzywaj $rodkow
ayszczacych zawierajacych lanoling lub inne oleje.

3. Jezeli dezynfekcja jest wymagana, uzyj roztworu pospolitego érodka dezynfekujacego.

4. Osusz maske miekka i czysta Sciereczka lub wysusz j w naturalny sposob.

5. Oczyszczony aparat oddechowy powinien by¢ przechowywany z dala od zanieczyszczonych miejsc, gdy
nie jest uzywany.

OZNACZENIE

Catotwarzowa maska Climax 731-(/731-S zawiera nastepujace informagje:
Producent: CLIMAX

Model: Mod. 731-(/731-S

Klasa:

«(L2» 731-S do ogélnego uzytku

«(13» 731-Cdo uzytku specjalnego

Norma europejska: EN 136:1998

Certyfikacja: CE 2897

OSTRZEZENIA | OGRANICZENIA UZYCIA

- Maska pefnotwarzowa Climax 731 jest wyposazona w znurmal\zewane preylacze gwmmwe EN 148-1,
dlatego powinna by stosowana tylko z
gwint.

- Catotwarzowa maska Climax 731-C/731-S nie dostarcza tlenu. Moze by¢ ona stosowana wraz z filtrami
tylko w miejscach, gdzie stezenie tlenu wynosi >19,5 % w stosunku do objetosci (ta granica moze rézni
sie w zaleznosci od przepisow krajowych).

- Calotwarzowa maska Climax 731-C/731-S nie mose by stosowana w ograniczonych przestrzeniach (np.
cysternach, tunelach) z uwagi na niedobdr tlenu lub obecnos¢ gazow wypierajacych tien (np. dwutlenku
wegla).

- Trzeba zwracac szczeg6ing uwage na zasady bezpieczeristwa uzywajac maski w warunkach o zagrozeniu

- Nao utilize para protecao respiratoria contra tmosfés wjas i nao tez bogatym w Tlen.
permitam ou tornem a sua dele(ao dlfml sejam desconhecidos ou representem perigo imediato para a - Nie ulywa( jako ochrony ukfadu przeciw i 0 niskich
vida e para asaid produzam calor d fitros quimicos. lub ire ie s znane bag bezpos dla zyca i drowia
-A plet: ’I\max731-(/731- a utilizada i pla w reakdi z fltrami

desconhecidos. Em caso de duvida, devem ser utilizados respiradores de isolamento, que funcionam de

fnrma mdependeme em velagan a atmas(era
d dad

ueainteg aspecas
se: a) as pegas ficarem danificadas b) tiver dificuldade em respirar ¢) ficar com tonturas ou qualqueroutro
tipo de desconforto d) sentir o sabor ou o odovdos contaminantes ou ocorrer uma ml\a;ae

- Para utilizar a mascara com filtros de gds e de particulas, respeits (oes de utilizagao
indicadas nas instrugdes relevantes do fabricante.

- Nunca modifique ou altere este aparelho.

- Anorma EN 136 de referéncia na qualquer 30 de produt Na presenca
de produtos quimicos particularmente agressivos, ndo se garame anao- pevmeablhdade 20 refrios
poluentes, pelo que a sua utilizagao estd proibida.

- Deve ser utilizado apenas por pessoal qualificado e com formagdo.

- Quando ndo estiver a utilizar este aparelho, guarde-o num recipiente fechado, longe de dreas
contaminadas.

- E possivel que a barba, patilhas grandes ou hasles de dculos mlerﬁram coma aderéncia da mas(ava au
Tosto e possam provocar fuga de ar. Nao deve ser
sera responsavel por quaisquer danos que possam ocorrer devido a utilizacao incorreta.

RESULTADOS
0s resultados obtidos nos ensaios técnicos destinados a determinar os niveis ou dlasses de protecgao dos
Plsdo:

Resisténcia a temperatura: Satisfatorio

Inflamabilidade: Satisfatdrio

Amés de cabega: Satisfatorio

Ligagdes: Satisfatorio

Visor: Satisfatério

Lente e visor: Satisfatdrio

Vélvulas de inalaao e exalagao: Satisfatdrio

Hermeticidade: Satisfatorio

Teor de didxido de carbono: 0,70 %

Resisténcia ainalagao 30 I/min fluxo continuo: 0,25 mbar
95 /min fluxo continuo: 0,85 mbar
160 /min fluxo continuo: 1,85 mbar

Resisténcia a exalagao 160 I/min fluxo continuo: 2,00 mbar

Fuga para dentro: Satisfatorio

(Campo de visao: Satisfatdrio

Binocular: 94,4 %

Total: 72%

- Cafotwarzowa maska Climax 731-C/731-S nie moze hy: uzywana, jezeli dane $rodowisko i zanieczyszczenie
53 nieznane. W przypadku watpliwosi izolacyjne aparaty oddechowe niezalezne od atmosfery powinny by¢
uzywane.

- Naty(hm\ast opusc miejsce pracy, sprawdz spéjnos¢ aparatow oddechowych oraz wymien czesci, gdy:
a (zgstl ulegnq Zniszczeniu b) addy(hame stawiac bedzie opr <) wystapia zawroty glowy lub inne

d) poczujesz smak lub i ; i

- Dla uzycia z filtrami gazowymi lub czastek statych przestrzegaj zaleceii i ograniczen uzycia wskazanych w
odpowiednich instrukdjach producenta.

- Nigdy nie modyfikuj ani nie wprowadzaj zmian w tym aparacie.

- Norma EN 136, do ktdrej sie odnosi, nie wymaga zadnego testu przenikania chemicznego. W przypadku
obecnosci szczeglnie agresywnych substancji chemicznych nie gwarantuje ona nieprzepuszczalnosc w
stosunku do tych czynnikow zanieczyszczajacych Srodowisko i zabrania sie jej uzycia.

- Tylko do uzycia przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.

- Przechowywac ten aparat w pojemniku z dala od
uzywany.

- Brody, dfugie baczki lub zauszniki okularéw mogq przeszkadza¢ w przyleganiu maski do twarzy
i powodowac wyciek powietrza. Nie uzywac jej w takich okolicznosciach lub osoba jq stosujaca
bedzie odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia jakie moga powstaé w zwiazku z niewfasciwym
stosowaniem.

miejsc, gdy nie jest

WYDAINOSC
Wydajnos¢ stwierdzona podczas testow technicznych sprawdzajacych poziom ochrony lub Klase ochrony
S01 jest nastepujaca:

Odpornos¢ na temperature: Zadowalajaca

Zapalnos¢: Zadowalajaca

Wigba: Zadowalajaca

Potaczenia: Zadowalajace

Szybka: Zadowalajaca

Szkfa i szybka: Zadowalajace

Zawory wdechowe i wydechowe: Zadowalajace

Szczelnos¢: Zadowalajaca

Zawartos¢ dwutlenku wegla: 0,70%

0Odpornos¢ na wdychanie
- 30 lImin przy przeptywie ciagtym 0,25 mbar
- 95 1/min przy przeplywie ciagfym 0,85 mbar
- 160 limin przy przeptywie ciagtym 1,85 mbar

0dpornosc na wydychanie 160 limin przy przeplywie ciagtym 2,00 mbar

Przeciek do wewngtrz: Zadowalajacy

Pole widzenia: Zadowalajace

Dwuoczny: 94,4 %

0Ogdtem: 72%

Depozitarea in alte conditii decét cele recomandate de citre producitor poate afecta termenul de
valabilitate.

(URA]ARE §1 DEZINFECTARE

Curatati masca la sfarsitul fiecarei zile de lucru si pastrati-o in punga ei.

Ave\l gnja deosebita la orice contaminanti depusi pe masca. Toate operatiunile de curatare trebuie
efectuate in zone sigure. Nu folositi sulvengl pentru a curata masca de protectie. Solventii pot degrada
unele componente ale mastii i pot reduce eficacitatea acesteia. Utilizati exclusiv aceasta procedura
pentru a curfa si dezinfecta masca.

1.Indepartati masca interioara si filtrele.

2. Curatati piesa care acopera fata prin scufundare in apa la o temperatura de maxim 40° C si frecati cu
0 perie moale pana cand ramane curata. Daca este nevoie adaugati putin detergent neutru. Nu folositi
detergenti care contin lanolina sau alte uleiuri.

3. Daca masca trebuie dezinfectata, folositi o solutie de dezinfectant comun.

4. Uscati masca cu o carpa moale si curata sau lasati-o sé se usuce la aer.

5. Daca nu se foloseste, masca de protectie curatata trebuie pastrata departe de zonele contaminate.

MARCA)

Marcajul mastii de faté completa Climax 731-C/731-S contine urmatoarele informatii:
Productor: CLIMAX

Model: Mod. 731-(/731-S

Clasa:

«(L2» 731-S pentru uz general

«(13» 731-C pentru uz specifica

Data fabricatiei: (tip ceas: luna i anul)

Norma europeana: EN 136:1998

Certificare: CE 2897

AVERTISMENT $I LIMITARI DE UTILIZARE

- Mascaintegrala Climax 731 & EN 148-15i, prin urmare,
trebuie utilzata numai cu filtr cerifcate care au un astfe de filet standardizat.

- Masca de faté completa Climax 731-C/731-S nu furnizeaza oxigen. Aceasta poate fi utilizata impreuna cu
filtre doar in zonele in care concentratia de oxigen este > 19,5% din volum. (Aceasta limita poate varia in
functie de reglementérile nationale.)

- Masca de fata completa Climax 731-C/731-S nu trebuie utilizatd in spatii restranse (de exemplu
cisterne, tuneluri) din cauza deficitului de oxigen sau prezentei gazelor grele care deplaseaza oxigen
(de exemplu, dioxid de carbon).

- Trebuie luate masuri de precautie atunci cand utilizati acest echipament in medii explozive sau in
atmosfere imbogatite cu oxigen.

- Nu utilizati pentru protectie respiratorie impotriva contaminantilor atmosferici cu proprietati de
avertizare slabe sau necunoscute sau imediat periculoase pentru viata si sanatate sau impotriva
substantelor chimice care genereaza temperaturi ridicate in reactie cu filtrele chimice.

- Masca de fata completé Climax 731-C/731-S nu trebuie s fie utilizata in cazul in care mediul si
contaminarea sunt necunoscute. In caz de dubiu, trebuie sa fie utilizate mésti de protectie izolante, care
functioneaz independent de atmosfera.

- Parasiti imediat zona de lucru, verificati integritatea mistilor e protectie si ilocuiti componentele
in cazul in care: a) sunt deteriorate b) respiratia devine dificild, ¢) apar ameteli sau alte forme de
indispozitie, d) simtiti gust sau miros de contaminanti sau apar ritatji.

- Pentru utilizarea cu filtre de gaz si particule urmati instructiunile i limitarile de utilizare indicate in
instructiunile relevante ale producatorului.

- Numodificati si nu alterati acest echipament.

- Standardul de referint EN 136 nu cere niciun test de penetrare chimica. In prezenta substantelor
chimice deosebit de agresive nu se garanteaza impermeabilitatea la astfel de poluanti i este interzisa
utilizarea mastii.

- Numai pentru uz de ctre personal instruit si calificat.

- Ase pastra acest dispozitiv intr-un recipient etans, departe de zonele contaminate atunci cind nu este
utilizat.

- Barba, perciunii lungi sau bratele ochelarilor pot afecta aderenta mastii la fata si pot provoca scurgerea
aerului. In aceste situatii nu trebuie purtata masca, iar in caz contrar purtatorul va fi responsabil pentru
orice daune care ar putea fi cauzate de utilizarea necorespunzatoare a mastii.

SPECIFICATII PERFORMANTA
Perfurmantele obtinute in cadrul testelor de laborator pentru verificarea gradului sau tipului de protectie
al EIP sunt urmiitoarele:
Rezistenta la caldura: Satisfacator
Inflamabilitate: Satisfacator
Benzi pentru cap: Satisfacator
Conexiuni: Satisfacator
Vizor: Satisfacator
Oculare i vizor: Satisfacator
Supape dei inspiratie s
Etanseitate la aer: Sati
Continut de dioxid de carbon: Sansf‘ cator
Rezlstenga respiratorie la inhalare la debit continuu de 30 I/min: 0,25 mbar
debit continuu 95 I/min: 0,85 mbar
debit continuu 1601/min: 1,85 mbar
Rezistenta respuamne la exhalare la debit continuu 160 I/min: 2,00 mbar
Infiltratie intema: Satisfaca
Camp vizual: Satisfacator
Binodlu: 94,4 %
Total:72%

OvopacTikdg Siktng mpootasiag
ApIBHOC MPOEPKOEVOE AMO TO PéYIOTO TI0GOOTO EMTPENGyEVNG OMKMG SlapPONiG MPOC T ECWTEPIKD, OF
oyéon yie Ta Evpwnaikd Mpotuma yia pia Sedopiévn KAGoN MPOOTATEUTIKTG avanveuoTikiig ovokevric. H
oyéon petagy Tou ovopaoTikob Seikng mpoataciag Kat T okikii¢ SlapporiG MPoC To E0WTEPIKS Pmopei va
eKppaoTel W E€fC:

100
HEyI0T0 T0000TG emTpendytevie okii¢ Siapporic mpog To

OvopaoTikdg deikTng mpootaciag =
EOWTEPIKG

APF (Katahoyiopévog Seiktng mpootaciac) €ivai To enimedo g avanveuoTikiic mpootaciag mov pmopei
peahioTika va avapéverar va emtevxBei otov Y@po epyaciac katd 95% amd mpoownko KataMnha
eknaibeupiévo kat mapakohouBodpevo, evi Aertoupyei kat 0pBa TomoBETIEVN QVaVEUOTIKR TPOOTATEVTIKY
ouokeur (Blagopetikd yia kabe kpdto).

H oplaki} Tipf katwhiov (TLV) puac xnjukric ovoiag eivar pna otBun otnv oroia motevetal mwG éva
epyalopevog pmopei va extedei kabe nuépa, katd T Sidpkela Tou epyaciakod Toug Biov, wpic Suopeveig
zmépunzl(

Hpr APF Seiktn¢ mpootaciac) e T optaki} T katwhiou (TLV)
TG 0UGiag Sivel TV CUYKEVTPWON TwV UMWY GTNV oTfoia pmopel va ekTeDei évag XeipIoTiC eV Gopdel pa
‘GUYKEKDIIEVN OUOKEVI].

OAHTIEZ XPHIHL

‘EAeyyo¢ mpwv amo T yprion

EXéyéte Tov avanveuotiipa TG pdokac oag, mpwv and kade xprion. Ta omota yahaopéva f Kateotpappiéva
iépn Tpémet va avaikataoaBod mpw amé K48 yprion.

Mny TV QopdTe, Kal va TV EMOTPEPETE GTOV TPOIOTApEVD 0ag, £dv:

1.To Kepalodepia €ivat oKiopévo, Koppévo i éyel uooTe omoladinote {njud.

2. Aeimouv aykpageg 1y o1 Bniég o0{evéng, eivar xahaopéve rj oTaopéve.

3.To Koppdt poacymo €ival paylojiévo, OKIOpEV0, Tapaop@wpévo, BpWpIKo, 1 éxel TpUMEC.

4.Ta Slappdypata ewonvoric/ekmvorig fi/kat ol To1H0DYEC Aeimowy, EYouv oYI0Tei, KataoTpagei, 1 Sev eivat
0uotd TomoBepéva.

5. Ta giktpa e guoiyyia Bpiokoviat oto Téhog Tou kikhov {wij¢ TOUC, €ival payiopéva, KaTEoTpappiéva
ézv £xou mno(-)zmﬂzl 0WOTd.

A 0 pépoc eival paylopévo,
Ewapuovn Kat éheyyog npunuppnvl]
Balte o Aoupdkt miow amé Tov Aaipo Kat BANTE To mmyodvi TNV pdoka mpoowmov.
Tpapnére Ty pdoka méve and To kepdhi kat pubiote Ty aTo mpéowno Staopahiloviag oti 1) eowTEPIKN
{1doka va Taipidlet yopw amo T piT Kai 10 0Topa.
PuBpiote o dvtec miow and To kepdM yia va e§aogalioete MwC N pdoka va Taipiddel andhuta. My
0Qiyyete Ta oupid umepPohika.
ENéy€re my apnuiki] mieon slrnlvnnc aépog. Beatwbeite 6un pdoka éxet pubpiotel owotd kakioviag
Toug unodoyeic GiNTpwY XpNotoMOIGVTAC TV nu}«mq TOV YEPIV Kal TAPTE i Babid avanvoiy. H pdoka
TIEMELVa GKOUWT T0 TpOGWINO 0 KQI V TAPAEVEl EKE, 000 EOEC E1OTVEETE.
Ehéyére my B nigon exnvoric aépog. Tonoﬂzmmz w nn).uun Tou Xepiov ag oty BahBida exmvorig
Kat eknvedote anald. Av n poka dloykavetal anohd Tore éxete netiye pia owot €pappoy.
01 éheyyot autoi eivat avaykaiol yia va e§aogaNotei 6T 1) ogpdyion mpoowou va éxel TomoBeTnBei owotd.
Av Sev eivar ogpayiopiévo, 0gi€te Ta houpid 1 puBpiate TV pdoka o€ Gho To mpoowro. T OLVéKela,
‘enavahdBete Tov Eheyyo £wg 6Tou 1) MpooappioyA ival TéNela.
ZuvappoAéynon
Maé€te Ta lol)\(pﬂ avdloya ket elEo( ruv punwv Tia ua owori yprion Tv giktpuwy, ENEYETe To eyeipidio
Xoriom nou ouubéoou 4117 agpdyion 010
KATW PEPOC TwV OMGV va Kavel Kakrj enagr, 1 0 i, yevon,
£peBiodc) f) omoladiiote avgnon oV avTioTaon avanvoric, apéows GOYETE amd Tov yipo.
Agaipeon
Otav Tehewboete T epyaoia, Pydkte v pdoka Aaokdpovtag Toug KATW IGVTEC yia To K@M Kai
TpaBOVTAG TV pakpid a7 1o TyoDVLTpoG Ta MAvG.
EAETXOZ KAI ZYNTHPHIH
Auti| 0 pdoka éget npepopnvia Miéng 10 €1V and T nuepopnvia Kataokevric, mou pmopei va Ppedei
eeraovrag v MAGKa NjIEPOpNViag 6TV KopuI Tou EEWTEPIKOD KoppoD TG pdoKac.

Map M auta, Bampénei va eNéyyete Ta TG pdoKaq TaKTIkd yia- iCete 6T Aetmoupyoiv
0woTd.
Ouepyaciec mou mpémet va yivovral " ypion Xeon '"'"x";,':',';: ©
Ok Kat i & X
Kaflapiopo ki X
AMaére Tov dioko BadBidag amd To eowTepikd T pdokag X
- P ” . N
BaABidac etomvorig X
ANOGHKEYIH

Orav dev xpnoiyiomoteite Ty pdoka mpoownou Climax 731-(/731-S, TomoBetiote TV otV apyikr todvia

Xat QUAGETE TV JaKpLd anb Ty oNUOEN nepioyi, Ty ancuBeiac nhaki aktvoBolia, Ta ypdoa, TV

uypaoia (>75% vypacia) kat ¢ akpaieq Beppokpacie¢ (eviog Tou elpoug -10 éwg 70°C). Mia owotd

anoBnkevpévn, axpnotponoinT pdoka mapayiével o¢ Kakij Katdotaon yia peydho Xpoviko idotnpa.

H quhagn und ouvBiikes GN\EC and quté mou GUVIOTGIVTAL A6 TOV KATAOKEVAOTI) MOPE( va empedoouy T

npepopnviaMigng.

KAGAPIZMOX KAl ANONYMANZH

Metd an6 ke epydonun nuépa kabapiCene Ty pdoka katva tn Badete omy Todvia Tc.

Mpooéyerte |5muspa Y TUyOv ougieg pUToug Tou idwg éyouv peivet i ¢ pdakag. ONeC ot pyaoie kabapiopo

Ba npéner va yivoviar g aopaleig (avec. Mnv msnp[(m o uvanvzumnpu pie Siahirec. O kaBapiopdg pe

Slahuteg evdéxetat va unoBabpiioe Ty eniboon oplopiéviav OTOIEIWV TOU AVATIVEUOTAPA Kal VAl HEIOEL TV

anoteNeopaTkaTITd Tou. Xproiyonoieite anokhetoTika autr ) Sladikaoia yia va kabapilete kai anohupiaivete v
oo,

pdoka.
1. Bydhre 10 €00TEPIKG TG PATKAC Kal TwV QiNTpWV.
2. To Koppidnt mpoownou o KaBapiCete e eupanion o€ vepd Bepiiokpaciac mou dev umepPaivet Toug
40°C kau TpiPete pe pakakn Bovproa péxpt va kabapioel. MpooBéate oudétepo anoppumavtiks, edv eivat
anapaimo. Mnv xpnolponolmi KaBaploTikd mou mepLéoY. Mvonn i Maéhata.

. Edv ¥ flote éva Bidhupia £vog Koo
4. TTEYVOOTE TV PaoKa ue fva mmmo KkaBapd mavaki i agroTE va oTeyVEOEL oV Ir|<
5. 0 kaBapog avanvevotiipag Ba mpémet va QuNdooeTat pakpia and poNuojéve {vec, Gtav Sev ivat oe
yorion.

IHMANZH

H pdoka mhijpoug npoowmou Climax 731-C/731-S mepiéyel Tic akohouBeg mnpogopiec:
Karaokevaorrc: CLIMAX

Mového: Mod. 731-(/731-S

KAdon:

«(L12» 731-S yia yeviki yprion

«C13» 731-Cyta eidikr} xprion

Hyepopnvia KmuaK{un( (Eléoc puloyleu Jvag kai é1og)

Eupwnaiko mpotumo:
Miotonoinon: CE 1897

MPOEIAOMOIHEH KAI IEPIOPIZMOI XPHIHE

- - H pdoka miipoug mpoowmou Climax 731 eivar efomhioévn pe pia Tumomomnpévn oUvSeon
onetpipatog EN 148-1 Kat, 0 ek ToUTou, Ba mpémet va xpnoiyiomotitat povo e motonownpéva giktpa
70U B1aB£T0UY va TET010 TUTOTONNEVO OTElpIa.

- H pdoka nhfipoug mpooiriov Climax 731-C/731-5 dev mapéyet ouydvo. Mropel va xpnumunmqezi L3
ouvbuaoyé pe @iktpa pévo o€ meployég Omou 1 ouykEVTpwan o€uyovou eivat > 19,5% Kat ‘dyko, (To 6pio
aut propei va roikiket avéidoya pe Toug eBikoi¢ kavoviapoi).

- H pdoka mhipoug mpoownou Climax 731-C/731-S Sev mpémet va Xpnotomoleitar o€ Meploploiévoug
X@poug (my. Se€apevéc, aripayyec), Moyw e éMepng oguyévou i ¢ napovoiag Bapéwy aepivv
petatomong o§uydvou (m.y. Soeidio Tov dvBpaxa).

- Npénet va AayBdvovtat npoguAdgelc katd T xprion autol Tou e€omiopou o€ ekpnKTika mepiBdMhovia i
aTO0QaIPEC EMAOUTIOHEVES i€ 0EUYOVO.

- M XpnOIIOTOIEITE Yia QVATVEUOTIKI) POOTAGiA EVAVTI THOOQAIPIKGY PUTIY, TTOU EXOUY QVEMAPKEIC
1810Tteg mpoedomoinng f eivar dyvwatot pomot 1y amevBeiag emkivduvot yia Ty {wij Kat Ty vyeia i katd
XNHUIKGV 0UOI&V TTow apdyouv LA Beppotneg avtiSpaong e xnpikd giktpa.

- H pdoka mpoug mpooinou Climax 731-C/731-S Sev mpémet va Ypnoiomoteita edv 1o mepidllov
Kat i pohuvon elvar ayvwota. Ze mepimwon apgiBoliac, Ba mpémeL va ypnotponolovTal povwHEVOL

" | e P ! ¢

P WV aToopaipa.

- Agiiote apéowg Tov x&pn”zpvuniug zhév{tz TV AKEPAIOTNTA TWY AVAMVEVOTIpWY Kal aMdgte Ta
e€aprijuata, dv: a) égouv Kataotpagei, B) n avamvori yivera 86okohn, y) mapouaialetar {aAn fy ahn
Suayépeta, i movog, r} 8) yeveate | pupilete Toug pumoug 1y mapovotdletar epeBiopa.

- Tia xprion oiNpwv agpieov kat owpianidiy, va akohovbeite TIC 08nyiec Kat Toug meptopiopioic xpriang mov

OYETIKEC odnyieq
- Mnv tpononoteite 1} BeNTioveTe Moté aur} ™ oUKeUR.
To np()wno avnwnpd( EN 136 dev ummzi Kaplia ok npkrg Sanepatomrag. Ze mapoudia |6|q|tipn

TIBETIK TéT0loug pUmoug nxprion.
- Movoya xpr[en ano zmm&vuivo K EEEIDIKEVJIEVO TIPOOWTIKG.
- Oravdev NG€te T o pakpid ano EVEC TEPIOKE.

- Motota, yévia, pakpié tpa[}npnz( ] a(e)\cxn vuu).nmv unnpn va ennpedoouy Ty mpdoguon ¢ pdokag
070 TPOOWIO KAl (0W¢ npom)\tuouv Staguyi Tou agpa. My To XpnoIHOMOIE(TE O€ TETOIEC MEPIOTATEIC,
Slagopetikd o epyalopievog Ba eivar unevBuvog yia omoladimote (npia mou Ba pmopoUoe va mpokAnBei
ano akata\nhn ypiion.

ANOAOZEIX

Ot amoddoeig mov znmuxeumv KT TIg TEXVIKEC SoKIpég ogeTikd e T enakriBeuon Tou Babuod A Twv
Khdoewv mpootaciag Twv AMN eivar:

Avtoyi} oy Beppiokpaoia: IkavoroinTikiy

Avaghe€pomra: IkavomomnTiki

E€aptnua kegahic: Ikavomoinikiy

SuvBtaeic: IkavomonTy

080vn: Ikavoromikiy

MpocogBapiog pakdg kat 08ovn: IkavomoinTK

BahBidec etomvon¢ kat ekmvoric: IkavomomnTikr

Adanepaténa: IkavoromTik

TeprextkomTa e S1o€eidio Tou cvpaxa: 0,70 %

AvBextikota oty €lomvory 30 I/min guvexoUc poric: 0,25 mbar
95 I/min ouveyolc pori: 0,85 mbar
160 |/min ouveyoug porig: 1,85 mbar

AvBexukbuta oty ekmvor 160 I/min 0uveyouc poric: 2,00 mbar

Liappor) mpog To £0WTEPIKO: IkavomoTIKy

Nebio opatonrac: Ikavoroiniky

DiogBahyixiy: 94,4 %

Zovoho: 72%
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Fig.1 mod. 731C/7315

© NOMENCLATURA DE LAS PARTES No. Ref.
@ NOMENCLAURE OF PARTS 1 936003722
@ NOMENCLATURE DES PARTIES 20733000368
@ NOMENKLATUR DERTEILE 3 0733000483
@ TERMINOLOGIE ONDERDELEN

42073000644
€ NAMN PADELAR
@ OSIEN NIMIKKEET 5 072600175
@ AVDELER 6 2073000594

@ NOMENCLATURA DELLE COMPONENTI 7 0936005941
‘@ NOMENCLATURA DAS PARTES

@ NOMENCLATURA COMPONENTELOR
@ OINACZENIA CZESCI

@ MAPKVPOBKA HA ENEMEHTUTE
G ONOMATOAOTIATON MEPON

@ zid o) i clalbhias

£

0309000271

©

2073000545

5

0936006063

2073000586

s

2073000669

2073000453

=

0936006063

3

2073000529

=

2073001741 (731-0)
2073001733 (731-5)

S

2073002301

=

2073002491

)

2073002459

~
=3

1258003308

() Las revisiones requieren que toda la méscara sea enviada a Productos Climax, para decidir s
debe ser reparada.

(¥ Assessments require the entire mask to be sent to Productos Climax. to decide whether the
maskis able to be repaired.

(") Le masque complet doit étre envoyé auprés de Productos Climax afin de procéder  une
évaluation et de décider si une réparation est possible.

(%) Fir eine Bewertung muss die gesamte Maske an “Productos Climax” geschickt werden,
damit entschieden werden kann, ob die Marke repariert werden kann oder nicht.

(") Het gehele masker moet voor beoordeling naar Productos Climax worden gestuurd zodat
men er kan nagaan of het kan worden hersteld.

(*) Tuotteen kunnon arvioimiseksi suojanaamari on lahettava Productos Climax -yritykselle,
joka selvittaa mahdollisuudet sen korjaamiseen.

(*) Hele masken skal deretter sendes til Productos Climax for vurdering og for 4 avgjore om
masken kan repareres.

() Besiktningarna kraver att alla masker skickas till Productos Climax for att vi ska kunna avgéra
om de ska repareras eller kasseras.

(¥) Wykonanie oceny wymaga przestania kompletnej maski do Productos Climax w celu
zdecydowania czy maska nadaje sie do naprawy.

(*) Serviciul tehnic va solicita s trimiteti masca la Productos Climax pentru a decide daca poate
fireparata sau nu.

(¥) Cnopen WHCTpYKUMHTE Ce W3MCKBA MACKaTa A 67 w3npatena Ha ,Productos Climax’, KouTo fa pewar gan

(1) Le perizi ichiedono finvi roductos Climax per

(%) As avaliagoes requerem que a mascara completa seja enviada para a Productos Climax para
que esta decida se & ou ndo possivel reparé-la.

() 01 a€ioboyrioei anattod 6 doka oy Productos Climax v
Sovari  emokeui c.

£ 013 5] 0 Sl (CliMax) ol ol Lo,y el 5l A it
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PRODUCTOS CLIMAX, S.A.

Pol. Ind. Sector Mollet, Calle Llobregat, N° 1
08150 Parets del Vallés (Barcelona) SPAIN
Tel. 349356213 11
www.productosclimax.com
E-mail: info@productosclimax.com
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‘Climax

FOLLETO INFORMATIVO MASCARA FACIAL 731-(/731-S

Este producto ha sido disefiado teniendo en cuenta el Reglamento (UE) 2016/425 y la norma armonizada
EN136:1998.
Organismo notificado responsable del examen UE de tipo:
MTEX ngamsmo nonﬂcado 0161 Carre(eva Banyeres n°10, 03802 Alcoy (Alicante, Espafia)
ue int | de la produccion (Modulo D):
LOTRI( Meroslovje d.o.0, Selca 163 4227 Sel(a Eslovenia, Organismo notificado 2897.
Declaracion de conformidad: www.productosclimax.com

APLICACIONES

La miscara facial completa 731-C/731-5 de Climax puede utilizarse en condiciones en las que la proteccién
respiratoria y ocular sea requerida. La mdscara facial modelo 731-C/731-S estd disefiada para su uso con
cualquier filtro certificado que posea racord normalizado segiin EN 148/1.

Laméscara facial completa 731-/731-S de Climax est clasificada de acuerdo con lanormativa EN 136:1998
enladase 2 (731-5) , dase 3 (731-C) y se compone de:

- Cuerpo facial fabricado en silicona (731-5) / caucho (731-C)

- Mascarilla interior fabricada en caucho termoplastico

- Amés de cabeza fabricado en caucho natural

- Conector para filtro fabricado en PA (poliamida)

~Visor policarbonato

- Soporte para valvula de exhalacion fabricado en PA

FACTOR NOMINAL DE PROTECCION
Los Factores Nominales de Proteccién (FNP) y los Factores Asignados de Proteccion (FAP) son:

" L FAP

Normativa Descripcion | Clase filtro | FNP T D f STk
(Mascara) P1 S| 44| 4| 4|4
EN136 P2 16 1B 15| 151515
Méscara facial P3 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40

(Filtros) lcompletamod.|  GasX 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20
EN 143:2000/A1:2006 731-0/731-5 | GaskP1 5 4 4 4 4 4

EN 14387:2004+A1:2008 GasX P2 16

GasXP3 | 1000 | 400 20

Factor nominal de proteccion

Nimero derivado del porcentaje maximo de fugas o penetracién méxima permitidas por las Normativas
Europeas pertinentes para un tipo concreto de dispositivo respiratorio de proteccion. La relacidn entre el
factor nominal de proteccidn y las fugas centripetas totales puede expresarse del siguiente modo:

Factor nominal de proteccion = ra— 100} — ™

EI'FAP (factor asignado de proteccion) es el nivel de proteccién respiratoria que se puede esperar conse-
quir, de manera realista, en el lugar de trabajo por un 95% de usuarios adecuadamente formados y bajo
supervision durante el uso del dispositivo respiratorio de proteccion y correctamente colocado (es diferente
para cada Estado).

El valor limite umbral (VLU) de una substancia quimica es el nivel al cual se cree que un trabajador puede
estar expuesto dia tras dia durante su vida laboral sin sufrir efectos adversos.

El valor FAP multiplicado por el VLU de la substancia proporciona la concentracidn de contaminantes a los
que puede estar expuesto un operario llevando puesto un dispositivo especifico.

INSTRUCCIONES DE USO

Comprobaciones antes de su uso

Inspeccione su respirador antes de cada uso; las partes dafiadas o con fallos deberan ser substituidas antes

de cualquier uso.

No utilice la mascara, y devuélvala a su supervisor si:

1. Elamés de cabeza estd rasgado, cortado, o dafiado en modo alguno.

2. Los cierres o las hebillas estan danados, rotos o simplemente no estan.

3. La pieza facial estd rota, rasgada, torcida, sucia o presenta agujeros.

4. Las membranas de inhalacion/exhalacion y/o las juntas estén rasgados, dafiados, no estan o no estan

bien colocados.

5. Los cartuchos estén a punto de acabarse, estén agrietados, daiados o mal colocados.

6. Cualquier otra parte de plastico o caucho estd agrietada, torcida o danada.

(Comprobaciones de colocacidn y ajuste

Coloque el arnés por detrés del cuello y coloque la barbilla en el cierre facial.

Cologue la méscara por encima de la cabeza y ajstela sobre el rostro asegurandose de que la méscara

interna se ajusta ade(uadameme alrededor dela nariz y la hota

Ajuste el améstras

Comprobacion del ajuste de presion neganva Compruebe que Ia mascara se ajusta correctamente -

briendo los soportes del filtro con la palma de la mano e inspirando profundamente. La mascara deberia

pegarse al rostro y sequir haciéndolo mientras siga inhalando.

(omproba(mn del ajuste de presion poslllva Coloque la palma de la mano sobve lavalvula de exhalacion
. Silla méscara sobs , se habra obtenido un ajuste

Fstas comprobaciones son necesaria para asequrar que el certe facial se ajuste correctamente. En caso de

0 ser asi, tense las cintas o ajuste la mascara sobre el rostro. A continuacin, repita las comprobaciones

hasta conseguir un ajuste perfecto.

Ensamblaje

Elija los filtros de acuerdo con el tipo de contaminante. Para un uso correcto de los filtros compruebe el

manual de usuario adj junto a\ Htm Enrosque los filtros a los conectores asegurandose de que el ierre de la

parteinferior cto. Si se observa alguna caracteristica del contaminante (olor,

sabor, irritacion) o cualquier incremento en la resistencia respiratoria, abandone la zona inmediatamente.

Retirada

Una vez finalizado el trabajo, retire la mascara aflojando las cintas inferiores del amés y retirandola desde

la barbilla hacia arriba.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO
Bla mascara tiene una fe(ha de expiracion de 10 afios a partir de la fecha de fabricacién, que puede es-
defechaenla del cuerpo interior de la mascara.

No obstante, debera inspeccionar los componentes de la méscara de manera regular para asegurar su
correcto funcionamiento.

Tarea a realizar Antes de cadauso | Tras cadauso | Una vezalaiio
Test visual y funcional X
Limpieza y desinfeccion X
Cambio disco valvula interior mascarilla X
Cambio disco vlvula exhalacion X
Cambio disco valvula inhalacion X
ALMACENAJE

Cuando la mascara facial 731-(/731-S de Climax no esté en funcionamiento, coléquela dentro del emba-

laje original y manténgala alejada de la zona contaminada, de la luz directa del sol, de grasas, humedad

(<75% humedad) ¥ temperaturas extremas (almacenar entre 10y -+ 70°C). Una mascara almacenada
in utilizar, erfect: di durante un | iodo de almacenaje.

El almacenaje hajn condiciones diferentes a las recomendadas por el fabricante puede afectar a la fecha

de expiracion.

LIMPIEZAY DESINFECCION

Limpie la mascara tras finalizar cada dia laborable y guavdela ensu emba\a}e

Tenga cuidado con cualquier la mascara. Todas las operacio-
limpieza deberan llevarse a cabo en No limpie el respirador Limpiar con

solventes puede degradar algunos de los componentes del respirador y reducir asi su efectividad. Utilice

excusivamente este procedimiento para limpiar y desinfectar la mascara:

1. Retire la mascarilla interior y los filtros.

2. Limpie la pieza facial sumergiéndola en agua a una temperatura que no supere los 40°C, y frote con un

cepillo suave hasta que quede impia. Afiada detergente neutro en caso de ser necesario. No utilice limpia-

dores que contengan lanolina u otros aceites.

3. En caso de requerir desinfeccion, utilice una solucién con desinfectante comdn.

4.Seque laméscara con un trapo suavey limpio o déjela secar al aire.

5. El respirador limpio deberia almacenarse lejos de la do no esté en uso.

MARCADO

La méscara facial completa 731-C/731-S de Climax contiene a siguiente informacidn:
Fabricante: CLIMAX

Modelo: Mod. 731-(/731-S

Clase:

«(12»:731-5 - Utilizacion general.

“(13": 731-C - Utilizacion particular.

Fecha de fabricacion: (Tipo reloj: mes y afio)

Normativa europea: EN 136:1998

Certificacion: CE 2897

ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES EN EL USO

- La mdscara facial mmpleta 731de Climax estd equlpada €onuna conexidn de rosca normalizada EN 148-1,
y por tanto debers ser utilizada ni posean dicha rosca normalizada.

- Laméscara facial completa 731-(/731-S de fllmav i { filtros
linicamente en las zonas en las que la concentracién de oxigeno es > 19 5% en volumen (este limite
puede variar de acuerdo con las normativas nacionales).

- Lamascara facial completa 731-(/731-S de Climax no deberé ser usada en zonas restringidas (por ejem-
plo, en cisternas, tiineles) debido a la falta de oxigeno 0 a la presencia de gases pesados que desplazan el
oxigeno (por ejemplo, el dioxido de carbono).

- Deben tomarse precauciones cuando se use este equipo en ambientes explosivos o atmsferas enriquecidas
con oxigeno.

- Nola utilice como i6 toria contt féricos que pr bajas propie-
dades de ad i d i lud

iday
quimicos que generen alto calor de reaccion ante filtros quimicos.

- lamédscara fa(lal completa 731-C/731-S de Climax no debera \mhzarse si el ambiente y la contaminacion
son En de duda, deberan utili funcionen indep
temente del ambiente presente.

- Abandone la zona de trabajo inmediatamente, compruebe la integridad de los respiradores y cambie las
partessi: a) se dafia alguna parte b) le resulta dificil respirar ) siente mareo o malestar d) nota o huele los
contaminantes o siente irritacin.

- Para su uso con filtros de gas y particulas, siga las instrucciones y limitaciones de uso indicadas en las
instrucciones proporcionadas por el fabricante.

- Nunca modifique o altere el dispositivo.

- La normativa de referencia EN 136 no requiere un test de permeabilizacion quimica. En presencia de qui-
micos particularmente agresivos, la no permeabilidad no serd garantia frente a tales contaminantes y se
prohibe su uso.

- Ul\llzar umcamente pov pevsona\ fovmade y (ua\lﬁ(ado

do lejos de la mientras no esté en uso.
- las barbas, Ias patills largas o as patillas de as gafas pueden interferr con la adhesién de la méscara al
rostroy p de No utilizar en dichas: de lama:

el responsable de cualquier dafio causado por un uso incorrecto del dlsposmvo

RENDIMIENTOS
Los rendimientos alcanzados en los examenes técnicos dirigidos a la verificacion de los grados o clases de
proteccion de los EPI son:
Resistencia a la temperatura:
Inflamabilidad: Satisfactorio
Amés de cabeza: Satisfactorio
Conexiones: Satisfactorio
Visor: Satisfactorio
Ocular y visor: Satisfactorio
Valvulas de inhalacién y exhalacion: Satisfactorio
Hermeticidad: Satisfactorio
Contenido en diéxido de carbono: 0,70 %
Resistencia a la inhalacion 301/min flujo continuo: 0,25 mbar
95 |/min flujo continuo: 0,85 mbar
160 |/min flujo continuo: 1,85 mbar
Resistencia a la exhalacion 160 1/min flujo continuo: 2,00 mbar
Fuga hacia el interior: Satisfactorio
Campo de vision: Satisfactorio
Binocular: 94, 4%
Total: 72%

tisfactorio



https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_substance
http://ro.termwiki.com/RO/Threshold_Limit_Value_(TLV)
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_substance
https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_substance
https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_effect

@ INFORMATION LEAFLET FOR FACE MASK 731-(/731-§

This product has been designed in compliance with Regulations (EU) 2016/425 and harmonized stand-
ard EN 136:1998.

Notified Body responsible for the EU Type Exam:

AITEX, Notified body 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Spain)

Notified body involved in the production control phase (Module D):

LOTRIC Meroslovje d..0, Selca 163 4227 Selca, Slovenia, Notified body 2897.

Declaration of Conformity: www.productosclimax.com

APPLICATIONS

The Climax 731-C/731-S full face mask can be used in conditions where protection for both eyes and
respiration is required. The Climax 731-C/731-S face maskis specially designed for use with any certified
filter equipped with a standard EN 148/1 adapter.

The Climax 731-C/731-S full face is dlassified according to the EN 136:1998 standard into class 2 (731-S),
dlass 3 (731-C) and is composed by

- Face seal made n silicone (731-5) / rubber (731-C)

- Inner mask made in thermoplastic rubber

-Head harness made in natural rubber

- Filter connector made of PA (polyamide)

-Visor molded in polycarbonate

@ BROCHURE INFORMATIVE DU MASQUE FACIAL MASK 731-C/731-S

Ce produita été cong @ (UE)2016/425 etala isée EN136:1998
Organisme notifié vesponsable de'examen de type UE :

AITEX, organisme notifié 0161 Carretera Banyeres, n 10, 03802 Alcoy (Alicante, Espagne)

Organisme notifié impliqué dans la phase de controle de la production (module D) :

LOTRIC Meroslovje d.0.0, Selca 163 4227 Selca, Slovénie, Organisme notifié 2897.

Dédlaration de conformité : www.productosclimax.com

APPLICATIONS

‘The masque facial complet Climax 731-C/731-S peut étre utilisé dans des conditions ol est exigée a la fois
une protection pour les yeux et pour la respiration. Le masque 731-C/731-S est congu pour accepter tout
filtre agréé possédant un raccord nomalisé EN 148/1.

Le masque complet Climax 731-C/731-S est lassé selon la norme EN 136:1998 dlasse 2 (731-5), dasse 3 (731-C)
etest composé de:

- Partie faciale étanche en silicone (731-5) / caoutchouc (731-C)

- Masque intérieur en caoutchouc thermoplastique

- Hamnais de téte est fabriqué en caoutchouc naturel

- Connecteur de filtre en PA (polyamide)

- Visiére profilée en polycarbonate

- Support de soupape dexpiration en PA

FACTEUR DE PROTECTION NOMINAL

@ INFORMATIONSBLATT ZUR GESICHTSMASKE 731-(/731-S

Dieses Produkt wurden entworfen unter Beriicksichtigung der Verordnung (EU) 2016/425 und der har-
monisierten Norm EN 136:1998
Benannte Stelle, die fiir die EU-Baumusterpriifung verantwortlich ist:
AITEX, Benannte Stelle 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Spanien)
Benannte Stelle, die an der Phase der Produktionskontrolle (Modul D) beteiligt ist:
LOTRIC Memslov;ed 0.0, Selca 163 4227 Sel(a, Slowenien, Benannte Stelle 2897.
Www, om

ANWENDUNGEN

Die Vollmaske Climax 731-C/731-S kann unter Bedingungen eingesetzt werden, bei denen Schutz von
Augen und Atmung notwendig ist. Die Gesichtsschutzmaske, Modell 731-C/731-S, wurde zur Anwendung
mit jedem zertifizierten Filter entworfen, der gema® EN 148/1 genormt ist

Die Climax 731-C/731-S Vollmaske ist geméR der Norm EN 136:1998 Standard als Klasse 2 (731-5), Klasse
3(731-0) Klassifiziert und besteht aus:

- Gesichtsmaske aus Silikon (731-5) / Kunststoff (731-C)

- Innere Maske aus thermoplastischem Kunststoff

- Kopfgurt aus natiirlichem Kautschuk

- Filteranschluss aus PA (Polyamid)

- Visier gestaltet in Polykarbonat

- Ausatemventilhalter aus PA

@ INFORMATIEFOLDER VOOR GEZICHTSMASKER 731-(/731-S

Dit product zijn ontworpen volgens de Europese norm (EU) 2016/425 en de geharmoniseerde norm EN
136:1998.

Ide instantie jk voor het EU-

AITEX, Notified body 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Spanje)
Aangemelde instantie betrokken bij de productiecontrolefase (Module D):

LOTRIC Meroslovje d.0.0, Selca 163 4227 Selca, Slovenié, Aangemelde instantie 2897.
[¢ i ing: www. com

TOEPASSINGEN

Het Climax 731-C/731-S volgelaatsmasker kan worden gebruikt voor de bescherming van de ogen en
de ademhaling. Het gelaatsmasker model 731-C/731-S is speciaal ontworpen voor het gebruik met een
gecertificeerde filterbus voorzien van een standaard verlengstuk volgens EN 148/1.

Het Climax 731-C/731-S volgelaatsmasker is volgens de EN 136:1998 norm ingedeeld in klasse 2 (731-),
Klasse 3 (731-C) en bestaat uit.

- Een gelaatsafdichting van silicone (731-S) / rubber (731-C)

- Een binnenmasker van thermoplastisch rubber

- Een hoofdbandenstel van natuurrubber

- Filteraansluiting van PA (polyamide)

- Een vizier van polycarbonaat

- Een uitademventielschotel van PA

@ CUMAX731-/731-5 SUOJANAAMARIN KAYTTO- JA TURVAOHJEET

Tama tuote on suunniteltu ottaen huomioon asetuksen (EU) 2016/425 ja eurooppalaisen standardin
EN136:1998.

nstantie ik voor het EU-
AITEX, Nntlﬁed body 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Spanje)
Aangemelde instantie betrokken bij de productiecontrolefase (Module D):
LOTR\( Mevoslovled 00, Selca 163 4227 Selca, Slovenié, Aangemelde instantie 2897.

ww tosclimax.com

KAYTTOALUE

Climax 731-C/731-S kokonaamaria voidaan kéyttda seka silma- ettd hengityssuojaimena. Climax
731-(/731-S suojanaamari on erityisesti suunniteltu kéytettavaksi minké tahansa sertifioidun ja
standardin EN 148/1 téyttavalla liitinnalla varustetun suodattimen kanssa.

(limax 731-C/731-S kokonaamari on luokiteltu EN 136:1998 -standardin luokka 2 (731-S), luokka 3
(731-0)jassiiné on.

- Kasvotiiviste, silikonia (731-S) / kumia (731-C)

- Sisanaamari, limpomuovautuvaa kumia

- Péénauhasto, luonnonkumia

- Suodatinliitin valmistettu PA:sta (polyamidi)

- Visiiri, polykarbonaattia

- Uloshengitysventtiilin pidike, PA-plyamidia

- Exhalation valve support made made n PA Les facteurs de Protection Nominal et les Facteurs de Protection Assignés sont : NENNSCHUTZFAKTOR NSF NOMINALE BESCHERMINGSFACTOR
Der und die i APF sind: De nominale en toegewezen beschermingsfactoren zijn: NIMELLINEN SUOJAKERROIN
NOMINAL PROTECTION FACTOR Hive =y Nimellset ja miitetyt suoj jmet ovat:
The Nominal Protection Factors and Assigned Protection Factors are: Standard Desaription FPN APF o i APF
classe FIN| D I S | UK Normen i il NSF Norm Beschrijving | Filterklasse | NPF N N APF
— W - o P VI R e R FN[ D] 1 [s [uk FNTD [ 1 [s ]k Standardi Kuvaus NPE T 1 s Tuk
Standard Desaiption | Classfilter | NPF NI D T 1 s Tuk ENT136 P % |55 5] 5] 15 (Maske) [l s | 44| 4] s (Masker) Pl 5| 4| 4| 4|4|4
Masquefacial |~ P3 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40 EN136 P 16 |15 |15 115 | 15 | 15 ENT36 P2 16 15 | 15115 (15 | 15 (Suojanaamari ) Pl 5| 4|4|4a]4|d
(Mask) n Sl A A A (Filtes) completmod. | GazX | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20 Vollmaske P3| 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40 Volgelaatsmagker| P3| 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40 EN136 P2 16 |15 15| 15|15 | 15
EN136 P2 16 15|15 | 15 | 15 |15 ENTA32000A12006 | 731-0731S | GazXPl | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (Fiter) Mod. GasX | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20 (Fiters) od 7o Chg  Gast | 2000 | 500 { 400 | 400 | 500 | 20 Kokonaamari P3 1000 | 500 | 400 | 400 500 | 40
) fullface P3| 1000|500 | 400 | 400 | 500 | 40 EN 14387:2004+A1:2008 GazXP2 | 16 ENT43:2000/A1:2006 | 731-G7315 | GaskP1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4| 4 EN 143:2000/A1:2006 : GaskPl | 5 | 4 | 4| 4|44 (Suodattimet) malli GasK 2000 | 500 { 400 | 400 | 500 | 20
(Fiters) ) maskmod. | GasK | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20 GazXP3 | 1000 | 400 2 £N 14387:2004+A1:2008 GaskP2 | 16 EN 14387:2004-+A1:2008 GaskP2 | 16 EN143:2000/A1:2006 | 73107315 GaskP1 S|4 44| a|4
et I iR IR R R I R Facteur de protecton nominal GaskP3 | 1000 | 400 2 GaskP3 | 100 | 400 2 N 14387:2004+A1:2008 GaskP2 | 16
GaskP3 | 1000 | 400 2 Le nombre issu du pourcentage maximal de Ia fite totale vers Iintrieur autorsée par les Normes NENNSCHUTZFAKTOR Nominale beschermingsfactor GaskP3 [ 1000 | 400 2
N N pertinentes pour une classe donnée d‘appareil de protection. Le rapport entre le facteur de Abgeleitete Ziffer der maximal gem3 den relevanten europaischen Standards zulissigen, nach innen Waarde die wordt bepaald door het maximale, volgens Europese normen toegestane percentage in (NPF)
Nominal protection factor protection nominale et a fuite totale vers Iintérieur peut étre exprimé de la fagon suivante : gerichteten Leckage bei eine bestimmten Art von Atemschutzgerten. Die Beziehung zwischen dem van totale inwaartse lekkage voor een bepaalde klasse van e Arvo on johdettu suuri salltusta standardien mukaisesta

Number derived from the maximum percentage of total inward leakage permitted in relevant European
Standards for a given class of respiratory protective device. The relationship between nominal protection
factor and total inward leakage can be expressed as follows:

100

Nominal protection factor =

APF (assigned protection factor) is the level of respiratory protection that can realistically be expected to
be achieved in the workplace by 95 % of adequately trained and supervised wearers using functioning
and correctly fitted respiratory protective device (it s different for each State).

The threshold limit value (TLV) of a chemical substance is a level to which it is believed a worker can be
exposed day after day for a working lifetime without adverse effects.

The APF value multiplied by the TLV of the substance gives the concentration of pollutants to which an
operator can be exposed wearing a specific device.

INSTRUCTIONS FOR USE

Checking before use

Inspect your respirator before every use of the mask; malfunctioning or damaged parts have to be
substituted before any use.

Do not wear, and return to your supervisor if:

1. Head harness is torn, cut, or damaged in any way.

2. Buckles or flanged tabs are missing, damaged or broken.

3. Face piece is cracked, torn, distorted, dirty, or has holes.

4. Inhalation/Exhalation diaphragms and/or gaskets are missing, torn, damaged, or not properly seated.
5. Cartridges are at the end of their service life, cracked, damaged, or not properly seated.

6. Any other plastic or rubber part is cracked, distorted, or damaged

Donning and fit checking

Put the hamess behind the neck and put the chin into the face seal.

Pull the mask over the head and adjust it on the face making sure that the inner mask fits snugly around
the nose and mouth.

Adjust the head hamess behind the head to ensure that the mask fits perfectly. Do not tight the straps
excessively.

Negative pressure fit check: Check that the mask is properly adjusted by covering the filter holders
using the palm of the hands and take a deep breath. The mask should stick to the face and remain so
far as \ong asyou ave inhaling.

\fthe mask bulges gently a proper fit has been obtained.

These checks are necessary to ensure that the face seal is fitted correctly. If it is not, tighten the straps or
adjust the mask over the face. Then repeat the check until the fit s perfect.

Assembling

Choose the filters according to the type of contaminant. For a correct use of filters, check the user’s
‘manual enclosed to the filter. Screw the filters to the connectors ensuring that the seal at the bottom
of the holes makes good contact. If it is observed any characteristic of the contaminant (odour, taste,
irritation) or any increase in breathing resistance, leave the areaimmediately.

Doffing

When you have finished the work, remove the mask by loosening the lower straps on the headpiece and

fthe hand over th " dexhale gentl
9

100
pourcentage max autorisé fuite totale vers lintérieur

Facteur de protection Nominal =
FPA (facteur de protecti “est le niveau I i
espérer atteindre sur un lieu de travail par 95 % des personnes ayant requ une formation adéquate et
encadrée a 'utilisation d'un appareil de protection respiratoire fonctionnel et correctement installé
(différent dans chaque Etat).

La valeur seuil limite (VSL) d'une substance chimique représente le niveau auquel un travailleur est
supposé étre exposé jour aprés jour pendant une vie active sans effets indésirables.

La valeur du FPA multipliée par la VSL de la substance donne la concentration de polluants a laquelle un
opérateur peut étre exposé en portant un appareil spécifique.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Avérifier avant utilisation
Inspecter votre appareil de respiration avant chaque utilisation du masque ; les piéces défectueuses ou
endommagées doivent étre remplacées avant toute utilisation.
Ne pas porter et e retourner a votre superviseur si :
1. Le harnais de a téte est déchiré, coupé ou endommagé de quelque fagon que ce soit.
2. Les boucles ou languettes sont manquantes, endommageées ou cassées.
3. Un morceau de la partie faciale est fissuré, déchiré, déformé, sale ou présente des trous.
4. Les membranes dinhalation/d'expiration et/ou les joints détanchéité sont manquants, déchirés,
endommagés ou incorrectement scellés.
5. Les cartouches sont en fin de vie, fissurées, endommagées ou mal mslal\ees
6. Toute pié p\aanue ou itchouc est fissurée, d
ion de | place et de I'ajt
Mettez le harnais demere le cou et placez le menton dans le joint facial.
Tirez le masque au-dessus de la téte et ajustez-le sur le visage en vous assurant que le masque interne
s'adapte confortablement autour du nez et de la bouche.
Ajustez le casque derriére la téte pour vous assurer que le masque sadapte parfaitement. Ne pas serrer
les sang\es ex(esslvemem

Vérifiez g ji it les supports
de filtre en utilisant la paume des mains et en respwam profondément. Le masque devrait coller au visage
etrester ainsi aussi longtemps que vous étes en train dinhaler.

Contréle de la pression positive: Placez la paume de la main sur le boitier de la soupape d'expiration
et expirez doucement. Si le masque se gonfle doucement, cela signifie qu'il est bien ajusté. Ces controles
sont nécessaires pour assurer le bon positionnement du joint facial. Si ce nest pas le cas, serrez les sangles
ou ajustez le masque sur le visage. Ensuite, répétez ce contrdle jusqua ce que I'ajustement soit parfait.
Assemblage

Choisissez les filtres en fonction du type de contaminant. Pour une utilisation correcte des filtres, consultez
le manuel de I'utilisateur en annexe au filtre. Vissez les filtres sur les connecteurs en veillant a ce que
le joint d‘étanchéité au fond des trous assure un bon contact. Si on observe des signes caractéristiques
du contaminant (odeur, godt, irritation) ou toute augmentation de la résistance respiratoire, quitter
immédiatement la zone.

Retrait

Alafin de votre travail, retirez le masque en desserrant les sangles inférieures sur le casque et en le tirant
hors du menton vers le haut.

INSPE(TION ET| ENTRETIEN

pullingit off form the chin upwards
INSPECTION AND MAINTENANCE

tde 10 années a compter dela date de
en examinant a oue datée au sommet du corps du masque externe.
Néanmoins, vous devez inspecter les composants du masque régulierement pour vous assurer quils
fonctionnent correctement.

qui peut étre établie

Nennschutzfaktor und der nach innen gerichteten Gesamtleckage kann wie folgt ausgedriickt werden:
100

"~ Maximaler Prozentsatz der insgesamt nach

ichteten Leckagen

verhouding tussen de nominale beschermingsfactor en de totale inwaartse lekkage kan als volgt worden
uitgedrukt:

. " _ 10(
Nominale 0= " maximaal toegestaan per[enmge totale inwaartse lekkage

Der APF (assigned protection factor) ist das Atemschutzniveau, das realistisch an den
von 95% der adaquat geschulten und unter Aufsicht arbeitenden Nutzer des Atemschutzes zu erreichen
erwartet werden kann (unterschiedliche Regelung fiir jeden Staat).

Der Schwel\enwen (TLV) emev themls(hen Substanz st das Niveau, von dem angenommen wird, ein Avbener
kannihm ein, ohne dass er negatil

Der Wert APF, multipliziert mit dem TLV der Substanz, benennt die S(hadsmﬂkunzemranon der ein
Arbeiter ausgesetzt sein kann, wenn er eine spezielle Schutzeinrichtung tragt.

NUTZUNGSANLEITUNGEN
Uberpriifungen vor Gebrauch
Uberpriifen Sie Ihre
miissen vor jeder weiteren Nutzung ausgetauscht werden

Die Maske nicht benutzen und der Aufsichtsperson zuriickgeben, wenn:

1. das Kopfband gerissen, eingeschnitten oder auf andere Weise beschadigt ist.

2. die Verschliisse und Schnallen beschadigt, gebrochen oder schlicht nicht vorhanden sind.

3. das Gesichtsteil zerbrochen, rissig, verformt oder verschmutzt ist oder Locher aufweist.

4. die Ein- und Ausatemventile und/oder die Dichtringe der Filteranschliisse rissig, beschadigt, nicht
vorhanden oder nicht korrekt angebracht sind.

. die Kartuschen beinahe verbraucht, rissig, beschadigt oder nicht korrekt angebracht sind.

6. irgendein anderes Kunststoff- oder Kautschukteil rissig, verformt oder beschédigt ist.

Sitz- und Einstellungsiiberpriifung

Legen Sie die Kopfhalterung hinter den Hals und das Kinn in den Gesichtsverschluss.

Ziehen Sie die Maske iiber den Kopf und stellen Sie sie iiber dem Gesicht ein; stellen Sie dabei sicher, dass
die innere Maske sich adaquat um Nase und Mund legt.

Den Gurtzeug hinter dem Kopf so einstellen, dass die Maske einen perfekten Sitz hat. Die Bander nicht zu stark
ziehen.

beschadigte Teile

Sie die Offnung des Fil mit der

APF i tor) is het niveau van dat realistisch gezien,
in 95% van de gevallen kan worden verwacht op de werkplek als de aanwezigen correct zijn opgeleid en
worden begeleid, en juist

tamén luokan hengityssuojainten sisaanvuotoprosentin arvosta. Suhde nimellisen suojakertoimen ja
siséanvuodon vlilla on:

Nimellinen suoj in = 7 i 100

APF (madritetty suojakerroin) on hengltyssuolamtasa joka voidaan olettaa saavutettavan tydtiloissa,
joissa_on vahintéan 95% asianmu koulutettuja ja valvottuja naiden asianmukaisesti

(TLV)van is de waarde
dag na dag kan worden onder nadelige gevolgen t
De vermenigvuldiging van de APF-waarde met de TLV van de stof bepaalt de concentratie van
verontreinigende stoffen waaraan een werknemer die een specifiek apparaat draagt, mag worden
blootgesteld.

GEBRUIKSAANWIJZING
Controle voor gebruik
Inspecteer uw ademhalingstoestel voor elk gebruik en vervang eventuele, beschadigde onderdelen voor
gebruik.

Draag het masker niet en geef het onmiddellijk terug aan uw leidinggevende als:

1. Het hoofdbandenstel gescheurd, doorgeknipt of op een andere manier beschadigd is.

2. De sluitingen of geflensde lipjes ontbreken, beschadigd zijn of gebroken zijn.

3. Het gelaatstuk gebarsten, gescheurd, vervormd, vuil of geperforeerd is.

4. De in-uitademingsmembranen en/of pakkingen ontbreken, gescheurd zijn, beschadigd zijn of niet
goed geplaatst zijn.

ophetwerk,

kayttajia (on erilainen joka valtiolle).
Kemiallisen aineen haitalliseksi tunnettu pitoisuus (HTP, Threshold Limit Value, TLV) on taso, johon
tyontekija periaatteessa voi altistua joka tyopaivansa aikana ilman haitallisia vaikutuksia.
APF arvo kerrottuna TLV-arvolla antaa epapuhtauspitoisuuden jolle voi altistua tiettya laitetta
kayttaen.

KAYTTOOHJEET

Ennakkotarkastus

Tarkasta hengityssuojain ennen jokaista kdyttdd; huonosti toimivat tai vaurioituneet osat on
vaihdettava ennen kayttod.

Ala kayta laitetta ja palauta se esimiehellesi, jos:

1. Péanauhasto on halkeillut, poikki tai muutoin vaurioitunut.

2. Naamarista puuttuu solkia tai kiinnikkeit, tai ne ovat vaurioituneet.

3. Kasvokappale on halkeillut, murtunut, vaaristynyt, likainen, tai siina on reikia.

4. Sisadn- tai u\oshengl(yskalvuija/ﬁal tiivisteet puuttuvat tai niissa on halkeamia, ne ovat muutoin
tai poissa paikoiltaan.

5. De patronen aan vervanging toe zijn, gebarsten zijn, beschadigd zijn of niet goed ijn.

6. Andere plastic of rubber onderdelen gebarsten, vervormd of beschadigd zijn.

Plaatsing en controle van de pasvorm

Houd het bandenstel achter de nek en plaats de kin in de gelaatsafdichting.

Trek het masker over het hoofd en stel het af zodat het binnenmasker strak rond de neus en mond past.
Stel de harnast achter het hoofd bij voor een perfecte pasvorm. Trek de banden niet te hard aan.
Negatieve druktest. Controleer of het masker correct is afgesteld door de filterhouders met de

dur .
Handflache und atmen Sle tief ein. Die Maske sollte sich am Gesicht festsaugen und so verbleiben,
wahrend eingeatmet wird.

Dichtsitzkontrolle durch Uberdruck: Die Handfliche iiber das Ausatemventil legen und  langsam
ausatmen. Wenn die Maske sich leicht wolbt, wird ein korrekter Sitz erzielt.

Diese Uberpriifungen sind notwendig, um sicherzustellen, dass der Schnellverschluss sich korrekt
anpasst. Sollte dem nicht so sein, spannen Sie die Bander oder passen Sie die Maske ber dem Gesicht an.

Sie die i bis ein perfekter Sitz erreicht worden ist.

Zusammensetzen
Wahlen Sie die Filter gemaB dem Schadstofftyp. Fiir eine korrekte Nutzung der Filter lesen Sie das dem
Filter beiliegende Nutzermanual. Schrauben Sie die Filter in die Aufnahmen und achten Sie darauf, dass
der untere Telder Offnungen einen guten Kontakt herstllen. Solten Sie irgendwelche Figenschaften des
Schadstoffs (Geruch, Geschmack, Reizungen) oder eine Zunahme des

af te dekken en diep in te ademen. Het masker moet tegen het gezicht plakken zolang u
blijftinademen.

Positieve druktest. Leg uw handpalm op het uitademventiel en adem langzaam uit. Als het masker een
beetje uitzet, is de pasvorm correct.

Deze controles zijn essentieel om de goede pasvorm van de gelaatsafdichting te kunnen garanderen. Als
de controles niet het gewenste resultaat opleveren moet u de banden aantrekken of het masker op het
gezicht bjstellen. Voer de test nogmaals uit om de correcte pasvorm te controleren.

Montage

Kies de filters op basis van het type verontreiniging. Raadpleeg de bij de filter gevoegde
gebruikershandleiding voor een correct gebruik van de filters. Schroef de filters op de verbindingsstukken
en zorg ervoor dat de afdichting onderaan de gaten goed contact maakt. Verlaat de ruimte onmiddellijk
als u eigenschappen van de verontreinigende stof (geur, smaak, irritatie) of een verhoging van de

verlassen Sie den Bereich sofort.

Absetzen

Nach Beendi der Arbeit ziehen Sie die Maske ab, indem Sie di
Maske vom Kinn aus nach oben ziehen.

UBERPRUFUNG UND INSTANDHALTUNG

Fiir diese Maske besteht eine Haltbarkeit von 10 Jahren ab dem Herstellungsdatum, das auf der
Datumsangabe auf dem oberen Teil des Korpers der AuBenmaske festgestellt werden kann.

Dessen ungeachtet sollten die Komponenten der Maske regelmaBig iiberpriift werden, um ein korrektes

unter dem Helm l6sen und die

Wwaarneemt.

Verwijdering

Na beéindiging van de werkzaamheden kunt u het masker afnemen door de onderste banden van de
hoofduitrusting los te maken en van de kin te trekken.

INSPECTIE EN ONDERHOUD

Dit masker heeft een vervaldatum van 10 jaar na de productiedatum die kan worden bepaald met behulp
van het datumwiel bovenaan het buitenmaskerlichaam.

U moet de maskeronderdelen toch regelmatig nakijken om hun correcte werking te garanderen.

5. Suodatinkotelot ovat kayttoikansa lopussa, murtuneita, muutoin vaurioituneita tai ne eivat ole

kunnolla paikallaan.

6. Mika tahansa muovi- tai kumiosa on murtunut, vaaristynyt tai muutoin vahingoittunut

Naamarin pukeminen ja séato

Aseta paanauhat pan taakse ja paina leuka kasvotiivisteeseen.

Veda suojanaamari paikalleen ja saada se kasvoille sopivaksi niin, etté sisanaamari asettuu tiiviisti

nenén ja suun ympirille.

Sada paanauhat tukevasti paan taakse niin, ettd naamari on téysin ilmatiivis. Al kirista hihnoja liikaa.
i Varmista, ~ettd i on oikein paikoillaan peittamalld kadella

suodattimenpitimet ja hengittamalla syvaan sisaan. Naamarin on imeydyttyva tiukasti kiinni kasvoihin

niin pitkaan kun hengitét sisaanpain.

VYlipainetesti. Laita kimmen uloshengitysventtiilin paélle ja hengité kevyesti ulospain. Jos naamari

pullistuu hieman, se on oikein paikoillaan.

Nama tarkastukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, etta kasvotiiviste on oikein kohdallaan. Jos se

ei ole paikallaan, kirista hihnoja tai sada naamaria muutoin kasvoille. Toista sen jalkeen tarkistukset,

kunnes suojanaamari on oikein kohdallaan.

Kokoaminen

Valitse suodattimet epapuhtauksien tyypin mukaan. Suodattimien oikea kaytttapa selvida niiden

kanssa toimitettavista kayttéohjeista. Kierrd suodattimet littimiinsa varmistaen, ettd reikien alaosan

tiiviste on tiukasti niissa kiinni. Jos havaitset epapuhtauksia (haju, maku, rsytys) tai hengittaminen

vaikeutuu, poistu valitt masn tydalueelta.

Suojanaamarin

Kun olet lopettanut tydt, poista naamari loysaamalld sen alemmat hihnat ja vetamalld se pois yldspain.

TARKASTUS JA KI.INNOSSAPITO
Taman yttdikd on 10 vuotta
olevasta keHosymballs(a.

3, joka nakyy ulomman naamarin paalla

@ INFORMASJONSBROSJYRE FOR ANSIKTSMASKE 731-C/731-S
Dme pmduk(el er utformet i samsvar med EU-forordning 2016/425 og harmonisert standard EN

Ansvarhg kontvallorgan for EU-typegodkjenning:

AITEX, Notified body 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Spania)
Meldt organ involvert i produksjonskontrollfasen (modul D):

LOTRIC Meroslovje d.0.0, Selca 163 4227 Selca, Slovenia, meldt organ 2897.
Samsvarserklaering: www.productosclimax.com

BRUKSOMRADER

Climax 731-(/731-S helmaske kan brukes i situasjoner der beskyttelse av begge synene og
andedrettet er nodvendig. Climax 731-C/731-S ansiktsmaske er spesielt designet for bruk med alle
sertifiserte filtre som er utstyrt med en standard EN 148/1 adapter.

Climax731-C/731-S helmaske er klassifisert i henhold til EN 136:1998 standard i klasse 2 (731-S), klasse
3(731-C) og er sammensatt av:

- Ansiktsforsegling i silikon (731-5) / qummi (731-C)

- Indre maske i termoplastisk gummi

0 INFORMATIONSBROSCHYR ANSIKTSMASK 731-C/731-S

Denna produkt har utformats i enlighet med europastandard EN 136:1998 samt Frordning (EU) 2016/425.
Anmélt organ som ansvarar for EU-typgodkannandet:

AITEX, anmélt organ 0161 Carretera Banyeres, n 10, 03802 Alcoy (Alicante, Spanien)

Anmalt organ som & involverat i produktionskontrollfasen (modul D)

LOTRIC Meroslovje d.o.0, Selca 163 4227 Selca, Slovenien, anmalt organ 2897.

Forsik Wi limax.com

TILLAMPNINGAR

Den heltéckande ansiktsmasken 731-(/731-S frdn Climax kan anvandas i miljoer dar man behover
andnings- och 6gonskydd. Ansiktsmasken modell 731-C/731-S har utformats for att anvandas tillsammans
med alla certifierade filter som har ett standardiserat anslutningsdon som uppfyller kraven i SS:EN 148-
1. Helmasken 731-C/731-S fran Climax & klassificerad i enlighet med standarden SS:EN 136:1998, under
Klass 2 (731-5), klass 3 (731-C) och bestar av foljande delar:

- Maskstomme tillverkad av silikon (731-S)/gummi (731-C)

- Invéndig mask tillverkad av termoplastiskt gummi

- Bandstall tillverkat av naturgummi

 Filterkontakt av PA (polyamid)

o OPUSCOLO INFORMATIVO PER LA MASCHERA FACCIALE PROTETTIVA
31-U731§

Questo prodotto & stato progettate conformemente al Regolamento (UE) n. 2016/425 e alla norma ar-
monizzata EN 136:1998

Organismo di controllo notificato a cui @ stato affidato I'esame UE di tipo:

AITEX, Organismo notificato 0161 Carretera Banyeres, n° 10, 03802 Alcoy (Alicante, Spagna)

Organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione (Modulo D):

LOTRIC Meroslovje d.o.0, Selca 163 4227 Selca, Slovenia, Organismo notificato 2897

Dichiarazione di conformita: www.productosclimax.com

APPLICAZIONI

Lamaschera a pieno facciale Climax 731-C/731-S puo essere impiegata in condizioni in cui & necessaria la

protezione degli occhi e delle vie respiratorie. La maschera facciale modello 731-C/731-S & concepita per
qualsiasi ificato con raccordo i secondo EN 148/1.

Lamaschera a pieno facciale Climax 731-C/731-S & inserita in conformita allo standard EN 136:1998 nella

dlasse 2 (731-5), classe 3 (731-C) ed & composta da:

- Guarnizione facciale in silicone (731-5) / gomma (731-C)

A . ~Visir av polykarbonat - Maschera interna vea_llzzala in gomma termoplastica
- Hodesele i naturgummi E i il i - Bardatura realizzata in gomma naturale
- Filterkontakt laget av PA (polyamid) Fastefor tandningsventi tlverkad  polyamid - Connettore del filtro in gA (poliammide)
- Visir stopt i polykarbonat NOMINELL SKYDDSFAKTOR -Visore stampato in policarbonato
- Statte til utandingsventil i PA De nominell (NSF) och de tilldelad: (TSF)ar: - Supporto per la valvola di espirazione realizzato in PA
NOMINELL BESKYTTELSESFAKTOR L N TSF FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE
De nominelle g f Standard Beskrivning | Filterklass | NSF NI D 1 s Tuk I fattori di protezione nominale e’ fattori di protezione assegnata sono:
R APF P s lalalalala N Classe APF
Beskrivel ‘| Standard D¢ NPF
Standard NP T [ 1 s [u (Mask) SSEN 136 vettdande | P2 | 6 |15 [1s |15 15 | 15 andar escrione | fittro AN D 1[5 [uK
- P3 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40
SS:EN 143:2000/A1:2006 | ansiktsmask (Maschera) P 5041414 44
(Maske) P1 I R A N SN 14357:20084 rodel Gask | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20 EN136 P |6 |15 |15 |15 | 15| s
EN136 P2 16 | 15|15 [15 [ 15 | 15 i L GaxPl |5 |4 lalalala Modello
Full : BonLs | @ P3| 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40
" P3 1000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 40 GasX P2 16 o maschera a
ansiktsmaske GasX 4 as! (Filtri) ieno faccial GasX | 2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20
itre) mod. ask {2000 | 500 | 400 | 400 | 500 | 20 GaskP3 | 1000 | 400 2 EN1432000/A12006 | DSOS | GaskP1 | 5| 4 | 4 | 4 | 4| 4
ENT432000/A12006 | o[ o | GasKPT |5 | 4 4 4| 4|4 £N14387:20044A1:2008 | US| Gaskpa | 16
EN 14387:2004+A1:2008 GasX P2 16 Nominell skyddsfaktor : h GasXP3 | 1000 | 400 20
GaskP3 | 1000 | 400 20 Nummer som héledds fén det maximala procenttalet for maximalt ilétna (totalt) i — -
tillampli ka standarder for en konkret typ av andningsskydd. Forhallandet mellan den nominella Fannredlpmtszlonennmmale

Nominell beskyttelsesfaktor

Antall avledet fra den hoyeste prosentandelen av lekkasje innover totalt tillatt i relevante europeiske
standarder for en gitt klasse av andedrettsvern. Forholdet mellom nominell beskyttelsesfaktor og total
lekkasje innover kan uttrykkes som folger:

) _ 100
Nominell = tillatt maksimum prosentandel totalt innover lekkasje

APF (fastsatt ) er nivaet av & som realistisk kan forventes & bli
oppnadd pa arbeidsplassen av 95 % av tilstrekkelig oppleerte og veiledede brukere som bruker
fungerende og korrekt monterte dndedrettsvern (det kan variere fra land til land).

Grenseverdien (TLV) til et kjemisk stoff er nivéet det antas at en arbeider kan bli utsatt for dag etter
dag i lopet av et arbeidsliv uten skadevirkninger.

APF-verdien multiplisert med TLV-en i kjemikaliet gir konsentrasjonen av forurensende stoffer som
en operatar kan bli utsatt for nar han har pa seg en bestemt verneanordning.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Kontrollere for bruk

Inspiser respiratoren for hver bruk av masken; funksjonsfeil eller skadede deler ma byttes ut for bruk.

Ikke bruk masken, og lever den tilbake til din overordnede hvis:

1. Hodeselen er revet, kuttet eller skadet pa andre mater.

2. Spenner eller flenser mangler, er skadet eller adelagt.

3. Ansiktsdelen er sprukket, revet, forvrengt, skitten eller har hull.

4. Inndndings-/utdndingsmembraner og/eller pakninger mangler, er revet, skadet eller sitter ikke

ordentlig.

5. Patroner er pa slutten v sin levetid, er sprukket, skadet eller sitter ikke ordentlig.

6. Enhver annen plast eller gummidel er sprukket, fordreid eller skadet

Pakledning og tilpasning

Plasser selen bak nakken og haken i ansiktsforseglingen.

Trekk masken over hodet og juster den til ansiktet, pass pa at den indre masken sitter tett rundt nesen

0g munnen.

Juster selen bak hodet for & sikre at masken passer perfekt. Ikke stram stroppene for mye.

Undertrykkstilpasning: Kontroller at masken er riktig justert ved & dekke filterholderne med

héndflatene og deretter ta et dypt dndedrag. Masken bor holde seg festet til ansiktet sa lenge du

puster inn.

Overtrykkstilpasning: Plasser handflaten over utandingsventilen og pust forsiktig ut. Hvis masken

buler forsiktig ut er riktig passform oppnadd.

Disse kontrollene er nodvendige for & sikre at ansiktsforseglingen er riktig montert. Er den ikke det,

stram til stroppene eller juster masken over ansiktet. Gjenta deretter sjekken inntil passformen er

perfekt.

Montering

Velg ﬁ\lev ut i fra type forurensing. For korrekt bruk av filtrene, les gjennom den vedlagte
kru filtrene til g sorg for at pabunnen av hullene

har god kontakt. Dersom det observeres en hvilken som helst form for forurensning (lukt, smak,

initasjon) eller en hvilken som helst okning i pustemotstanden, skal omradet forlates umiddelbart.

Avtagning

Nar du er ferdig med arbeidet fierner du masken ved 4 losne de nedre stroppene pa hodestykke, og

deretter trekke den av fra haken og oppover.

INSPEKSJON 0G VEDLIKEHOLD
Masken har en utlapsdato pa ti ar fra produksjonsdato som kan fastslas ved & undersoke datohjulet pa

skyddsfaktum och de totala centripetallackagen kan uttryckas pé foljande satt:

. 100

Nominell skyddsfaktor = procenttalet for maximalt tilldtna centripetalldckage (totalt)

TSF (den tilldelade skyddsfaktorn) & den niva av andningsskydd som man realistiskt sett forvntar sig

att uppnd pa avbetsplatsen for 95 % av de anvandare som genomaitt limpliga utbildningar och under
av fir som &r i fungerande skick och korrekt

tillpassat 1dessa varden ar olika i varje enskild medlemsstat). Troskelvrdet (TLV) for en kemisk substans

ar den niva som man tror att en arbetare kan vara utsatt for substansen dag ut och dag in under hela sitt

arbetsliv utan att det fér negativa hilsoeffekter.

della perdit di

pe linterno nei relativi
slandard europei per una deievmmata (Iasse di dlspusmw perla protezione delle vie respiratore. La elazione
totale ditenuta p pressa come segue:

" _ 100

Fattore di p ~ permitted maximum percentage total inward leakage

APF (fattore di protezione assegnato) & il livello di protezione delle vie respiratorie che i si pud
realisticamente attendere sul posto di lavoro da parte del 95% degli utilizzatori adeguatamente formati
e monitorati che utilizzano un dispositivo di protezione delle vie respiratorie correttamente indossato e
funzloname (i requisiti variano in ogni Stato).

Omvirdet fr TSF mult TVL for a farman fam limite della soglia (TLV) di una sostanza chimica & un livello a cui i itiene che un operatore possa
en operatr kan bli utsatt for medan hen bér den angivna skyddsanordningen. essere esposto giorno dopo giorno, per tuttala sua vita lavorativa, senza effetti nocivi.
BRUKSANVISNING Il valore APF moltiplicato per il valore TLV della sostanza fDmIS(E come nsultatu la (DH(EH(IBIIO“E di
Kontroller innan anviindningen elementi acui un ops p P P

Besiktiga innan varje Skadade eller trasiga delar pa masken ISTRUZIONI PER L'USO

maste bytas utinnan den anvands.
Anvind inte masken och lamna tillbaka den till din narmaste chef om:
1. Bandstéllet for huvudet har riv- eller skérskador eller uppvisar andra slitage.
2. Spaanordningarna eller spannena ar skadade, trasiga eller helt enkelt saknas.
3. Ansiktsdelen ar trasig, forvriden, smutsig eller uppvisar skarskador eller hal.
4. In- och utandningsmembranen och/eller fogarna saknas, de uppvisar skarskador, andra skador, saknas
ellerinte ar korrekt tillpassade.
. Patronerna i pd vag at ta lut, har sprickor, r skadade eler ar nte korrekt tilpassade.
6. Vilken som helst av de andra plast- eller uppvisar sprickor, ar forvridi skadade.
Kontroller av tlllpassmng och justering
Pla(eva bandstallet bak pa nacken och placera sedan hakan i ansiktsdelen.
k huvudet och justera de ansiktet. Se till att den invéndiga masken sitter perfekt

runt nasan och munnen.

Justera sele pa haks\dan av huvudet for att se till att masken far en perfekt passform. Spann inte at
remmarna for har

Kontroll justeri Kontrollera att masken har en perfekt q
filterféstena med handflatan och sedan andas in djupt.

Masken b fastna pd ansiktet och fortsétta att gira detsdlange du andas in.

Kontroll av Placera h: och andas ut latt.

0m masken trycks ut nagot s3 ar justeringen korrekt.

Dessa kontroller ar nodvandiga for att forsakra sig om att ansiktsdelen & korrekt tillpassad. Om den inte &r
korrekt tillpassad, maste du spanna remmarna eller justera masken runt ansiktet.

Utfor sedan samma kontroller igen till du uppnr en perfekt justering.

Hopmontering

Vall ett filter som passar for fororeningen i fraga. Fér en korrekt anvéindning av filtren, I handboken som
medfdljde tillsammans med filtret.

Skruva fast filtren pa fastena och forsikra dig om att den nedre delen av halet kommer i kontakt med filtret.
Om du lagger mérke till nagon av fororeningens egenskaper (lukt, smak, irritationer), eller om
andningsmuméndet okar, sd maste du omedelbart lamna omrédet.

Avtagning

Nar arbetetar klart ska du taav dlg ‘masken genom att lossa pa de undre remmarna pa bandstallet och lyfta
avmasken frén hakan och uppat.

BESIKTNING OCH UNDERHALL

att tacka dver

Verifica prima dell'uso

Verificare il respiratore prima di ogni utilizzo della maschera; & necessario sostituire prima di qualsiasi

utilizzo le parti danneggiate o riparare i guasti.

Non indossare la maschera e restituirla al responsabile qualora:

1. La bardatura di fissaggio sia tagliata, strappata o danneggiata in altro modo.

2.Visiano fibbie o linguette danneggiate, rotte o mancanti.

3. La parte anteriore sia incrinata, rotta, distorta, sporca o siano presenti dei fori.

4.1 diaframmi di inalazione/espirazione e/o le guamnizioni siano assenti, strappati, danneggiati o non

adeguatamente posizionati.

5. Iiltri siano alla fine della loro vita utile, incrinati, danneggiati o non adeguatamente posizionati.

6. Altri elementi in plastica 0 gomma siano incrinati, deformati o danneggiati.

Verifica di posizionamento e vestibilita

Posizionare la bardatura dietro il collo e appoggiare il mento sul facciale.

Tirare la maschera sopra la testa e posizionarla sul volto verificando che la maschera interna aderisca

bene attorno a naso e bocca.

Regolare limbracatura dietro la testa per fare in modo che la maschera sia posizionata perfettamente.

Non stringere eccessivamente le cinghie.

Controllare la pressione negativa. Verificare che la maschera sia sistemata adeguatamente coprendo

i supporti per i filtri usando le palme delle mani e inalando profondamente. La maschera dovrebbe

rimanere aderente alla faccia e restare cosi durante [intera inalazione.

Controllare la pressione positiva. Posizionare il palmo della mano sopra la valvola di espirazione ed

espirare lentamente. Se la maschera si gonfia gradualmente,  stata indossata correttamente.

Queste verifiche sono necessarie per garantire che la quarnizione facciale sia posizionata correttamente.

In caso contrario, stringere le cinghie oppure cambiare il posizionamento della maschera sulla faccia.

Ripetere quindi la verifica fino a ottenere un posizionamento perfetto.

Assemblaggio

Selezlonave i filtri in base al I|po di agente contaminante. Per un utilizzo covrettu dei fi Im, consul(ave il
I filtro. Avvitarei filtri.

inferiore dei fori aderisca adeguatamente. In presenza di elementi caratteristici del contaminante [uduve,

sapore, iritazione) o in caso di una maggi Tespiratoria,

Rimozione

Una volta concluso il Iavam rimuovere la maschera allentando le cinghie inferiori del casco e tirandolo

Denna mask har en livslangd pa tio &r frn tillverkningsdatumet. Detta datum aterfinns pa
som sitter pd den dvre delen av maskstommen, pa utsidan.

Trots detta bor du regelbundet besiktiga alla maskkomponenter for att forsakra dig om att de ari gott skick
och fungerar som de ska.

verso l'est | mento e verso lalto.

ISPEZIONE E MANUTENZIONE
Questa mas(hera ha una data di scadenza di 10 anm dalla data di produzione, che pud essere verificata
d didata sulla della maschera.

This mask has an expiration date of 10 years from the date of manufacture which can be established by " p” p " Naamarin osien oikea toiminta ja kunto on kuitenkin tarkistettava saannollisesti. toppen av det ytre maskelegemet. 3 ) I '
examining the date wheel at the top of the outer mask body. memn = .-= mmumf Voorelk gebruik | Na elk gebruik Elk jaar Du md uansett inspisere maskedelene regelmessig for & skre at de fungerer som de skal. ﬂtgéldel ada Inngn varje Eftsl varje Enging perdr I:x:‘lg sara necessario ispezionare i componenti della maschera a intervalli regolari per verificame il
Nevertheless, you must inspect the mask components regularly to ensure that they are working properly. Travail a effectuer utilisation e Arbeit Vor jeder Nutzung | Nach jeder Nutzung [1x jahrlich Visuele en functionele controle X Tyétehtava Ennen jokaista |Jokaisen kiyttokerran | Vuoden T -
Test visuel et fonctionnel X Visuellrund funktoneller Test x Reiniging i x kiyttdd jilkeen valein Opfgaveri oy 1thowas e o rvor i rlig Visuelttestoch funktion x ‘Attivita da svol R D
Work to b Bef y Aftereveryuse | Every oneyear Nettoyage et disifecton " gung und Desinfektion . Vervanging Klepschif b X Visuaalinen ja testi X WSU?." 9 f“"kSJO'fE"lEf""D X Rengdring O_‘h d ! X Test visivo e di funzi X
Visual and functional test X du disque de soupape du masque intérieur N Inneren Ventilscheibe der Maske austausch X Vervanging ui elschij X Puhdistus ja desinfiointi X Rengjoring og X Byta av ventilskiva inne i masken X Pulizia e disinf X
Cleaning and disinfection X dudisque de soupape dexpiration " Inneren ibe Ausatmung austauschen X Vervanging i ielschii X s i an vaihto X Bytte ut ventilskiven til indre maske X Byta av ventilskiva for utandning X della testa della valvola della X
Replace inner mask valve disc X du disque de soupape dinhalati X Inneren Ventilscheibe Finatmung austauschen X OPSLAG in lpan vaihto X Bytte ut skiven til uténdis X liylaavvemi\skiva forinandning X mas‘(her‘a interna
Replace exhalation valve disc X LAGERUNG Als u et Climax 731-C/731-S gezichtsmasker niet gebruikt, moet u het in de oorspronkelijke tas, buiten in lapan vaihto X Bytte ut skiven til innandi i X FORVARING o o X S della testa della valvola di espi X
Replace inhalation valv disc x STOCKAGE ) ! Wenn Sie die Gesichtsmaske 731-C/731-5 von Cimax nicht benutzen, verviahen Sie diese in iver de verontrnigde sone e buen et berelk vn et zoichtbewaren op en vt e croge (<753 SILYTYS LAGRING Nar ansitsmask 131-C/731S rin Climax inte anvinds ska den foraras | orignalfopackningen och pd Sostituzione dellateta della vlvoladi nalzione x
Lorsque vous nutilsez pas le masque Climax 731-C/731-S, placez-le dans le sac dorigine et rangez-le loin Originaverpackung und halten Sie sie von belateten Umgebungen, dem direkten Sonnenlicht, Fett, vochtigheid) plaats waar de temperaturen geen extreme waarden (opslag bij temperaturen tussen -10 ' N Nar du ke bruker Climax 731-C/731-S ansiktsmaske, legg den tilbake  original b ehdrig . Fire] fo jus.Farej m STOCCAGGI0
de la zone contaminée, de la lumiere directe du soleil, de la graisse, de 'humidité (<75% d'humidité) et igha verpackuy gefing o en +70°C) bereiken. Een onder normale omstandigheden bewaard en ongebruikt masker kan zeer lang Kun et kiyta Climax 731-C/731-5 laita s ja pid ar du ikke bruker Climax /731-5 ansikismaske, legg den tilbake i originalposen og oppbevar olja och fetter. Maximal luftfuktighet: 75 %. Far ej forvaras pa platser med extrema temperaturer (mdste
STORAGE destempératures extrémes entre 10 et +700) Un s ueginu(i\i;é et contectement stocké este en bon EEU(:"Qki“ (<| 75 % Feuchtigket) und extremen Temperaturen (Lagerung zwischen -10 und +70°C) fern. meegaan. Sitd puhtaassa, rasvattomassa, dljyttomssa ja kuivassa paikassa (kasleus <7S%) poissa suovasta den unna det forurensede omradet, direkte sollys, fett, fukt (<75 % fuktighet) og ekstreme ligga inom intervallet -10 till-+70 ). Quandola maschera faccaledi protezione (Ilmax 731 (/731 -5 non & n uso, riporta nel suo sacchetto originale
When you are not using the Climax 731-C/731-S face mask, place it in the original bag and store éta‘pe,\';am une longue période destockage. 4 o tgelagerte, nicht Opslag onder andere omstandigheden dan door de fabrikant aanbevolen kan gevolgen hebben voor de ja darimmiisista lin (silyta lampoti villlla km °Cja +70 °0). lemperzturer:‘oppgev‘ares'\nlnen_fovomr_ataetrm[il+70"().En riktig oppbevart, ubrukt maske holder E“ mask som uéteafnv;nﬁs.gen ﬁuvjvas ph vall:satthalaevs\q|got‘t‘sk\;kundfv\anga ) i o camsratain d ta,aliparo dalla uce diett :ﬂ'scengg)qaassu um;:ma
away from the contaminated area, direct sunlight, grease, moisture (<75 % humidity) and extreme iti P é i y . vervaldatum. rastoitu ‘naamari pysyy pitkén aikaa. seq i god stand under lange lagringsperioder. Forvaring i andra forhallanden an de som rekommenderas av tillverkaren kan paverka produktens sista % Ina maschera
temperatures (store within the range -10 to +970 qg(,_ A properly stored, unused mas{ stays in good 52;;“’;5:%2::"5 des conditions autres que celles recommandées par le abricant pet affecte la date E!:y:—ﬁs:s’::g unter anderen als den vom Hersteller kann das REINIGING EN ONTSHETTING Laitteelle madritelty Kayttoika saattaa Iyhentyd, jos sitd sailytetian muissa kuin valmistajan Lagring under andre forhold enn de som anbefal kan pavirk och forkorta livslangden. “ ¢ adeguatamente conservata i puo mant 5 incidere sulla data di scads
conditon oraong storage period. ¢ ! Haak et maske el werkdag schoo e bewaar hetn 2 s, suolemissaoloshteis. RENGIORING 0G DESINFEKSJON RENGORING OCH DESINFEKTION !
g i than the manufacturer can afect the expiry d NETTOYAGE ET DESINFECTION REINIGUNG UND DESINFEKTION Bosteed e eon s e JADESINFIOINTI Rengjar masken etter her arbeidsdag og oppbevar den i tilharende pose. RRengdr ansiktsmasken efte varj arbetspass och stoppa sedan ner den i originalforpackningen. PULIZIA E DISINFEZIONE

CLEANING AND DISINFECTING

Clean the mask after each workday and keep in its bag.

Take particular care of any contaminants deposited on the mask. All cleaning operations should take
place in safe areas. Do not clean respirator with solvents. Cleaning with solvents may degrade some
respirator components and reduce respirator effectiveness. Use exclusively this procedure to clean
and disinfectant the mask.

1. Remove the inner mask and the filers.

2.(lean face pi water toexceed 40°C, i brush until
clean. Add neutral detergent |fne(essary Do not use cleaners containing lanolin or other oils.

3. If disinfection is required, use a solution of a common disinfectant.

4.Dry the mask with a soft, clean cloth or make it dry naturally.

5.The dleaned respirator should be stored away from contaminated areas when not n use.

MARKING

The Climax 731-C/731-S full face mask contains the following information:
Manufacturer: CLIMAX

Model: Mod. 731-C/731-5

Class:

«(L2» 731-S for general use

“(13"731-Cfor particular use

Manufacturing date: (Clock type: month and year)

European Norm: EN 136:1998

Certification: CE 2897

WARNING AND LIMITATIONS OF USE

-The Climax 731 full face mask is equipped with a standardised EN 14&1 thread connection, and should
therefore only be used with having sucha

- The Climax 731-C/731-S full face mask does not supply oxygen. It can he uxed loge(her with filters only
in areas where the Oxygen concentration is > 19.5 % by vol. (this limit may vary according to national
regulations).

- The Climax 731-C/731-S full face mask must not be used in restricted spaces (e.g. cisterns, Iunnels)

Nettoyez le masque aprés chaque journée de travail et conservez-le dans son sac.

Préter une attention particuliere aux contaminants déposés sur le masque. Toutes les opérations de
nettoyage doivent avoir lieu dans des endroits siirs. Ne pas nettoyer I'appareil de respiration avec des
solvants. Le nettoyage avec des solvants peut dégrader certains composants de I'appareil de respiration
et réduire son efficacité. Utilisez exclusivement cette procédure pour nettoyer et désinfecter le masque.

1. Retirez le masque intérieur et les filtres.

2. Nettoyez la piéce faciale en I'mmergeant dans de I'eau a une température de 40 ° C au maximum, puis
frottez avec une brosse douce jusqu‘a ce quelle soit propre. Ajouter le détergent neutre si nécessaire.
N'utilisez pas de nettoyants contenant de la lanoline ou d‘autres huiles.

3. Sila désinfection est nécessaire, utiliser une solution d'un désinfectant courant.

4. Séchez le masque avec un chiffon doux et propre ou faites-le sécher naturellement.

5. Lappareil de respiration nettoyé doit étre stocké loin des zones contaminées lorsquil nest pas utilisé.

MARQUAGE

Le masque complet Climax 731-C/731-S contient les informations suivantes :
Constructeur : CLIMAX

Modele : Mod. 731-(/731-S

Classe:

12> 731-5 3 usage général

«13»731-Ca usage particuliére

Date de fabrication : (Type : mois et année)

Norme Européenne : EN 136: 1998

Certification : CE 2897

AVERTISSEMENT ET LIMITES D'UTILISATION
- le masque (omplet Climax 731 est équipé d'un raccord ﬁ\eie normahse EN 148-1 et ne doit donc étre
des filtres certifiés dotés d'un tel raccord

- le masque complet Climax 731-C/731- S nefounm pas doxygene. \I ne peut étre utilisé avec des filtres

des zones oil la yg > 19,5% en volume. (Cette limite peut varier selon
Ia réglementation nationale).
- Le masque complet Climax 731-C/731-S ne doit pas étre UNISE dans des espa(es reslremts (parexemple
9

des citernes, des tunnels) a cause de
l'oxygéne (par exemple, le dioxyde de carbone).
- Il faut prendre des précautions lorsque I'on utilise cet équipement dans des environnements explosifs ou des
il ek

because of oxygen deficiency or presence of heavy oxygen-displacing gases (e.g. carb
- Care must be taken when this equipment is used in explosive environments or in atmospheres
enriched with oxygen.

- Do not use for respiratory protection against atmospheric contaminants which have poor warning
properties or are unknown or immediately dangerous to life and health or against chemical which
generate high heats of reaction with chemical filters.

- The Climax 731-C/731-S full face mask must not be used if the environment and contamination are
unknown. In case of doubt, insulating respirators which function independently from the atmosphere
must be used.

- Leave work area immediately, check integrity of respirators and replace parts if: a) parts become
damaged b) breathing becomes difficult ) dizziness or other distress occurs d) you taste or smell the
contaminants or an irritation occurs.

- For the use with gas and particle filters do follow the directions and limitations of use indicated in the
relevant manufacturer’s instructions.

- Never modify or alter this device.

- The reference standard EN 136 does not require any chemical permeation test. In presence of particularly

i icalsiti ilit itisforbidden the use.

- Only for use by trained and qualified personal.

- Store this device in a sealed container away from contaminated areas when it is not used.

- Beards, long sideburns or spectacle stems may interfere with adhesion of the mask to the face and they
can cause the escape of the air. Do not use in such circumstances or the wearer will be responsible for
any damage that could be caused by the improper usage.

PERFORMAN(E SPECIFICATION
Th hieved in th y tests to check the deg
Heat resistance: Satisfactory
Flammability: Satisfactory
Head straps: Satisfactory
Connections: Satisfactory
Visor: Satisfactory
Eyepiece and visor: Satisfactory
Inhalation and exhalation valves: Satisfactory
Air-tightness: Satisfactory
Carbon dioxide content: Satisfactory
Inhalation breathing Resistance
95 /min continuous flow: 0,85 mbar
1601/min continuous flow: 1,85 mbar
Exhalation Breathing Resistance
Internal seepage: Satisfactory
Field of view: Satisfactory
Binocular: 94,4 %
Total: 72%

type of PPE protection are:

301/min continuous flow: 0,25 mbar

160 |/min continuous flow: 2,00 mbar

- Ne pas utiliser en tant que protection respiratoire contre les contaminants atmosphériques qui ont de
mauvaises propriétés d'avertissement ou qui sont inconnus ou bien immédiatement dangereux pour la
vie et la santé, ni contre les produits chimiques qui générent des chaleurs élevées en réaction avec les
filtres chimiques.

- Le masque complet Climax 731-C/731-5 ne doit pas étre utilisé dans un milieu et une contamination
inconnus. En cas de doute, des respirateurs isolants fonctionnant indépendamment de I'atmosphére
doivent étre utilisés.

- Quitter immédiatement la zone de travail, vérifier lintégrité des respirateurs et remplacer les pieces si:
2) des parties sont endommagées; b) la respiration devient difficile; ¢) des étourdissements ou autres
difficultés surviennent. D) vous avez goiité aux contaminants ou bien vous en avez senti l'odeur, ou bien
une irritation se produit.

- Pour 'utilisation avec des filtres a gaz et a particules respectez les instructions et les limites d'utilisation
indiquées dans les instructions du fabricant.

- Ne jamais modifier ou transformer cet appareil.

- Lanorme de référence EN 136 ne nécessite aucun test de perméation chimique. En présence de produits
chimiques particulierement agressifs, limperméabilité a de tels polluants nest pas garantie et son
utilisation est interdite.

- Doit étre util pard qualifiées et qualifiées.

- Stocker cet appareil d: étique a Iécart des liné pas utilisé.

- La barbe, les longs favoris ou les tiges de lunettes peuvent interférer avec 'adhérence du masque sur
le visage et provoquer un échappement d‘air. Ne pas utiliser dans de telles circonstances auquel cas, le
porteur sera responsable de tout dommage qui pourrait étre causé par I'utilisation incorrecte.

RENDEMENTS

Les rendements atteints lors des examens techniques destinés a la vérification des degrés ou types de
protection des EPI sont les suivants:

Résistance a la température: Satisfaisant

Inflammabilité: Satisfaisant

Harnais de téte: Satisfaisant

Connexions: Satisfaisant

Viseur: Satisfaisant

Oculaire et viseur: Satisfaisant

Valves dinhalation et d'exhalation: Satisfaisant

Herméticité: Satisfaisant

Contenu en dioxyde de carbone: 0,70 %

Résistance a linhalation:30 |/min flux continu: 0,25 mbar
95 I/min flux continu: 0,85 mbar
160 |/min flux continu: 1,85 mbar

Résistance a I'exhalation 160 I/min flux continu: 2,00 mbar

Fuite vers lintérieur: Satisfaisant

Champ de vision: Satisfaisant

Binoculaire: 94,4 %

lotal: 72

Saubern Sie die Maske nach jedem Arbeitstag und verwahren Sie sie in \hrerTas(he

Achten Sie besonders auf auf der Maske. Alle i missen in
einem sicheren Bereich dur(hgefuhrt werden. Atemschutz nicht mll Losungsmmeln reinigen. Durch
das Reinigen mit L konnen einige eschadigt und die
Effektivitat heruntergesetzt werden. Gehen Sie zum Reinigen und Deslnﬁzleren nur wir folgt vor:

1. Entfernen Sie die innere Maske und die Filter.

2. Tauchen Sie das Gesichtsstiick in Wasser nicht iber 40°C bilrsten Sie mit einer weichen Biirste dariiber,
bis es sauber ist. Wenn notwendig, kinnen Sie ein neutrales Reinigungsmittel hinzufiigen. Keine
Reinigungsmittel verwenden, die Lanolinum oder andere Ole enthalten.

3.Wenn eine Desinfektion notwendig wird, benutzen Sie ein handelsiibliches Desinfektionsmittel.
4.Trocken Sie die Maske mit einem weichen sauberen Tuch ab, oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.

5. Der gereinigte Atemschutz muss auBerhalb belasteter Bereiche aufgewahrt werden, wenn er nicht
benutzt wird.

ETIKETTIERUNG

Die Vollgesichtsmaske 731-C/731-S von Climax enthalt die folgenden Informationen:
Hersteller: CLIMAX

Modell: Mod. 731-C/731-S

Klasse:

«(12» 731-S fiir allgemeine Nutzung

«(L3» 731- fiir besondere Nutzung

Herstellungsdatum (Typ Uhr: Monat und Jahr)

Europaische Normen: EN 136:1998

Zertifizierung: CE 2897

HINWEISE UND NUTZUNGSEINSCHRANKUNGEN

- Die Vollmaske 731-(/731-S von Climax ist mit einem genormten Gewindeanschluss nach EN 148-1
ausgestattet und sollte daher nur mit zertifizierten Filtern mit einem solchen genormten Gewinde
verwendet werden.

- Die Vollgesichtsmaske 731-C/731-S von Climax versorgt nicht mit Sauerstoff. Sie kann zusammen mit
Filtern nur in Bereichen benutzt werden, an denen die Sauerstoffkonzentration > 19,5% Vol. betragt
(dieses Limit kann gemaB den nationalen Vorschriften schwanken).

- Die Vollgesichtsmaske 731-C/731-5 von Climax darf nicht in gesperrten Bereichen benutzt werden
(zum Beispiel in Zisterne, Tunneln usw.) aufgrund des Fehlenden Sauersmffs oder dem

moeten worden uitgevoerd in een veilige omgeving. Maak het ademhalingstoestel niet schoon met
solventen. Het gebruik van solventen kan sommige onderdelen van het ademhalingstoestel aantasten
en de effectiviteit verminderen. Volg alleen deze procedure om het masker te reinigen en desinfecteren.
1. Verwijder het binnenmasker en de filters.

2. Maak het gelaatstuk schoon door het onder te dompelen in water met een maximumtemperatuur van
40°Cen met een zachte borstel schoon te schrobben. Voeg indien nodig neutraal schoonmaakmiddel toe.
Gebruik geen schoonmazkmiddel dat lanoline of andere olién bevat.

3. Gebruik een oplossing van een gebruikelijk om het masker te

4.Droog het masker met een zachte, schone doek of laat het aan de lucht drogen.

5. Het schoongemaakte ademhalingstoestel moet na gebruik worden opgeborgen in een schone
omgeving.

MARKERING

Bij het Climax 731-C/731-S volgelaatsmasker wordt de volgende informatie gevoegd:
Fabrikant: CLIMAX

Model: Mod. 731-(/731-S

Klasse:

«(L2» 731-S voor algemeen gebruik.

«(L3» 731-Cvoor specikiek gebruik.

Productiedatum: (Kloktype: maand en jaar)

Europese norm: EN 136:1998

Certificering: CE 2897

WAARSCHUWING EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

- Het Climax 731-C/731-5 volgelaatsmasker ist uitgerust met een gestandaardiseerde EN 148-1
schroefdraadaansluiting, en mag daarom alleen worden gebruikt met gecertificeerde filters met een
dergelijke gestandaardiseerde schroefdraad

- Het Climax 731-C/731-5 volgelaatsmasker voert geen zuurstof aan. Het mag alleen met filters worden
gebruikt in omgevingen waar de zuurstofconcentratie > 19,5% is (deze grens kan variéren afhankelijk
van de nationale regelgeving).

- Het Climax 731-C/731-S volgelaatsmasker mag niet worden gebruikt in besloten ruimtes (bv.
tanks, tunnels enz.) omwille van het gevaar van zuurstofgebrek of de aanwezigheid van zware,

schwerer, den Sauerstoff Gase (z.B.
- Ergreifen Sie die entsprechenden VorsichtsmaBnahmen, wenn Sie die Ausriistung in explosiver oder mit
Sauersloff angereicherter Atmosphare verwenden.

q V.

- Men dient voorzorgsmaatregelen te treffen wanneer de uitrusting in een explosieve omgeving of een
met zuurstof verrijkte omgeving gehrulkl wordt.

- Gebruik ze niet voor i die slechte

- Nicht aris Schadstoffen benutzen, di
aufwelsen oder unbekannt smd oder eine unmittelbare Ge(ahrfur Leben und Gesundhell darstellen, oder bei
chemischen Stoffen, di

- Die Vollgesichtsmaske 731-C/731-S von Climax darf nicht benutzt werden, wenn das Ambiente oder
die Schadstoffe unbekannt sind. Im Zweifelsfalle muss isolierender Atemschutz verwendet werden, der
unabhangig von der Umgebung arbeitet.

- Verlassen Sie sofort den Arbeitshereich, iberprifen Sie die Integritat des Atemschutzes und wechsel
Sie die Teile aus, wenn: a) irgendein Teil beschadigt ist, b) die Atmung erschwert wird, ¢) Sie
Schwindelgefiihl oder Unwohlsein verspiiren, d) die Schadstoffe bemerken oder riechen oder Reizungen
verspiiren.

- Fiir die Nutzung mit Gas- und Partikelfilter folgen Sie den d Eir

- Modifizieren oder dndern Sie niemals das Gerét.

- Die Referenznorm EN 136 verlangt keinen chemischen Undurchlassigkeitstest. Gegeniiber besonders
aggressiven chemischen Stoffen kann die Undurchldssigkeit nicht garantiert werden, und bei solchen
Schadstoffen st die Nutzung der Maske verboten.

- Nutzung nur durch geschultes und qualifiziertes Personal.

- Der Atemschutz muss auBerhalb belasteter Bereiche in einem Behlter aufgewahrt werden, wenn er
nicht benutzt wird.

- Barte, lange Koteletten oder Brillenbiigel konnen die Haftung der Maske auf dem Gesicht
beeintréchtigen und zu Luftleckagen fiihren. Unter diesen Umstanden nicht benutzen, oder der
Trager der Maske ist verantwortlich fiir jeden Schaden, der durch eine unkorrekte Nutzung des Gerats
entstanden ist.

LEISTUNGSANGABEN

Die bei den technischen Untersuchungen zur Verifizierung der Schutzgrade oder Schutzklassen der EPI
(personliche Schutzausriistung) erzielten Leistungen sind die folgenden:

Widerstand gegen die Temperatur: zufrieden stellend

Entflammbarkeit: zufrieden stellend

Kopfgurt: zufrieden stellend

Verbindungen: zufrieden stellend

Sucher: zufrieden stellend

Okular und Sucher: zufrieden stellend

Ventile der Ein- und Ausatmung: zufrieden stellend

Dichtigkeit: zufrieden stellend

Gehalt an Kohlendioxid: 0,70 %

Einatmungs-Widerstand:
95 I/min Dauerdurchfluss: 0,85 mbar
160 1/min Dauerdurchfluss: 1,85 mbar

Ausatmungs-Widerstand:

Entweichen nach Innen: zufrieden stellend

Blickfeld: zufrieden stellend

Binokular: 94,4 %

Total: 72 %

301/min Dauerdurchfluss: 0,25 mbar

160 I/min Dauerdurchfluss: 2,00 mbar

tegen

hebben, onbekend zijn of unmlddelh]k gevaar voor uw leven en
gezondheid opleveren, of tegen chemische stoffen die hoge temperaturen genereren bij reactie met
chemische filters.

- Het Climax 731-C/731-S volgelaatsmasker mag niet worden gebruikt als de omgeving en
verontreiniging onbekend zijn. In geval van twijfel moeten isolerende ademhalingstoestellen worden
gebruikt die onafhankelijk van de atmosfeer werken.

- Verlaat de werkplek onmiddellijk, controleer de staat van de ademhalingstoestellen en vervang de
onderdelen als a) de onderdelen beschadigd zijn b) het ademhalen moeilijker wordt ¢) u duizelig wordt
of zich niet goed begint te voelen d) u de contaminanten proeft of ruikt of last krijgt van irritatie.

- Als u het masker gebruikt met gas- en deeltjesfilters moet u de richtlijnen en beperkingen van gebruik
in de instructies van de fabrikant naleven.

- Manipuleer noch wijzig dit apparaat.

- De_referentiestandaard EN 136 vere\st geen themlsthe pevmeaﬂeles( In"aanwezigheid van

agressieve, ch i niet
gegarandeerd en is het gebruik van het maskev verbnden.

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt door opgeleid en gekwalificeerd personeel.

- Bewaar dit apparaat in een verzegelde container uit de buurt van het verontreinigde gebied als u het
niet gebruikt.

- Baarden, lange bakkebaarden en brilmonturen kunnen de pasvorm van het masker op het
gezicht beinvioeden en ervoor zorgen dat er lucht ontsnapt. Draag het masker niet in dergelijke
omstandigheden. Doet u dit toch dan bent u verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van
het onjuiste gebruik.

RENDEMENT
Het rendement dat ische testen ter controll i of
EPI bereikt werd, is als volgt:
Temperatuurweerstand: Bevredigend
Brandbaarheid: Bevredigend
Hoofdharnas: Bevredigend
Verbindingen: Bevredigend
Kijkglas: Bevredigend
Lens en kijkglas: Bevredigend
In- en uitademventielen: Bevredigend
Afdichting: Bevredigend
Gehalte aan kooldioxide: 0,70 %
Weerstand bij inademen
95 |/min continue stroom: 0,85 mbar
160 I/min continue stroom : 1,85 mbar
Weerstand bij uitademen
Lekkage naar binnen: Bevredigend
Gezichtsveld: Bevredigend
Binoculair: 94,4 %
Totaal: 72%

301/min continue stroom: 0,25 mbar

160 1/min continue stroom: 2,00 mbar

Puhd\xta naamari aina tyopaivan jalkeen ja laita se sailytyspussiinsa.

Huolehdi erityisesti, ettd naamariin ei jad mitaan epapuhtauksia. Puhdistustyd on aina suoritettava
turvalliselle alueella. Ald puhdista hengityssuojainta liuottimilla. Liuottimien kéyttd saattaa heikentad
joitakin hengityssuojaimen osia ja vahentad sen tehokkuutta. Puhdista ja desinfioi suojanaamari
ainoastaan talla tavalla.

1. Irrota sisanaamari ja suodattimet.

2. Puhdista kasvokappale upottamalla se korkeintaan 40 °C veteen ja hankaa se pehmedlla harjalla
puhtaaksi. Lisaa liuokseen tarvittaessa neutraalia pesuainetta. Ald kayta puhdistusaineita joissa on
lanoliinia tai muita oljyja.

3. Jos desinfiointi on tarpeen, kdyt normaalia desinfiointiainetta.

4. Kuivaa naamari pehmedlld, puhtaalla liinalla tai anna sen kuivua normaalisti.

5. Puhdistettu i jain on pidettava poissa alueilta silloin kun se ei ole kéytossa.

MERKINNAT

Climax 731-C/731-S kokonaamarin tiedot:

Valmistaja: CLIMAX

Malli: 731-(/731-S

Luokka:

12> 731-S yleiskayttoon

«(13» 731-C erityiskytto

Valmistuspaivamaara: (Kellosymbolin tyyppi: kuukausi ja vuosi)
Eurooppalainen standardi: EN 136:1998

Sertifiointi: CE 2897

VAROITUKSET JA KAYTTORAJOITUKSET

- Climax 731-C/731-S in on varustettu EN 148-1 -kierreliitannall3, joten
sitd saa kéyttad vain sertifioitujen suodattimien kanssa, joissa on tallainen standardoitu kierre.
Climax 731-C/731-S kokonaamari ei tuota itsendisesti hengitysilmaa. Sitd voidaan kéyttéa yhdessa
suodattimien kanssa vain alueilla, joissa happipitoisuus on > 19,5 t-%. (tdma raja voi vaihdella
kansallisten maaraysten mukaisesti).

- Climax 731-C/731-S kokonaamaria ei saa kéyttda ahtaissa tiloissa (esim. vesiséiliot, tunnelit)

tai happea jien raskaiden kaasujen esiintymisen takia (esim. hiilidi

- Kayta laitetta varovaisesti rajahdysvaarallisissa tai erityisen happipitoisissa tiloissa.

- Nla kayta hengitystd suojaamaan epapuhtauksilta joita on vaikea havaita, tuntemattomia,
jotka aiheuttavat valitonté vaaraa hengelle ja terveydelle tai tiloissa joissa on kemikaaleja jotka
synnyttavat paljon [impda reagoidessaan kem\all\sun suodattimiin.

- Climax 731-C/731-S kokonaamaria ei saa kayttad, jos ymparistoolosuhteet ja epapuhtaudet ovat
tuntemattomia. Epdselvissa tapauksissa on kéytettava itsendisesti hengitysilmaa tuottavia eristavia
hengityssuojaimia.

- Poistu heti tyalueelta, tarkista hengityssuojainten eheys ja vaihda niiden osat, jos: a) osat
vaurioituvat b) hengitys vaikeutuu o) esiintyy huimausta tai muita vastaavia oireita d) maistat tai
haistat epapuhtauksia tai ilmenee drsytysta.

- Kaasu- ja hiukkassuodattimien kanssa kaytettéessa noudata niiden valmistajan kayttoohjeita ja
-rajoituksia.

- Ald tee koskaan muutoksia tahan tuotteeseen.

-Standardin EN 136 vaatimuksiin ei kuulu kemiallis
kemikaalien ollessa kyseessa tuote ei takaa lpéisema

- Vain koulutettujen ja patevien henkiloiden kayttoon.

- Kun et kytd laitetta, sailytd sité suljetussa tilassa erilldan epapuhtauksista.

- Parta, pulisongit tai silmalasien sangat saattavat estda naamarin reunan suoran kosketuksen
kasvoihin ja aiheuttaa ilman karkaamisen sen reunoista. Kaytto tllaisissa olosuhteissa tapahtuu

apaisevyystestia. Erityisen aggressiivisten
Gmyytta ja sen kytto on kiellettyd.

téysin kdyttdjan omalla vastuulla vammoista ja vahingoista, jotka tallaisesta véardstd kaytosta
saattavat johtua.
SUORITUSKVKVTIEDOT
testattu henkild tai tyyppi:

Lammonkestavyys. Hyvaksytty
Syttyvyys: Hyvaksytty
Paahlhnal Hyvaksytty

yvaksytty
Sisaan- ja uloshengitysventtiilit: Hyvaksytty
lImatiiviys: Hyvaksytty
Hilidioksidipitoisuus: Hyvaksytty
Sisdanhengitysvastus 30 I/min jatkuva virtaus: 0,25 mbar
95 I/min jatkuva virtaus: 0,85 mbar
160 1/min jatkuva virtaus: 1,85 mbar
Uloshengitysvastus 160 I/min jatkuva virtaus: 2,00 mbar
Siséinen vuoto: Hyvaksytty
Nakokentta: Hyvaksytty
Binokulaarisuus: 94,4 %
Kokonaistestaus: 72 %

Ta spesielt hensyn til eventuelle forurensninger som kan vare avsatt pa masken. All rengjring
skal forega i trygge omgivelser. Ikke rengjor masken med losemidler. Rengjoring med losemidler
kan forringe enkelte respiratorkomponenter og redusere maskens effektivitet. Bruk bare denne
fremgangsméten for a rengjore og desinfisere masken.

1.Fjern den innerste masken og filtrene.

2. Rengjor ved & dyppe det som ikke overstiger 40°C, og skrubb med
en myk borste til det er rent. Tilsett nay(va\t vaskemiddel hvis nodvendig. lkke bruk rengjoringsmidler
som inneholder lanolin eller andre oljer.

3. Huis desinfeksjon er nodvendig kan en opplasning av et vanlig desinfeksjonsmiddel brukes.

4.Tork masken med en myk, ren klut eller la den torke naturlig.

5. Den rengjorte masken skal oppbevares unna forurensede omrader nér den ikke er i bruk.
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MERKING

(limax 731-C/731-S helmaske inneholder folgende informasjon:
Produsent: CLIMAX

Modell: Mod. 731-(/731-S

Klasse:

«(12» 731-S for generell bruk

«(L3» 731-Cfor bestemt bruk

Produksjonsdato: (Klokketype: maned og ar)

Europeisk forordning: EN 136:1998

Sertifisering: CE 2897

VARSEL 0G BRUKSBEGRENSNINGER

- Climax 731-(/731-S helmaske er utstyrt med en standardisert EN 148-1 gjengeforbindelse, og skal
derfor bare brukes med sertifiserte filtre som har en slik standardisert gjenge.

- Climax 731-¢/731-S helmaske gir ikke oksygen. Den kan bare brukes med filtre i omrader hvor
oksygenkonsentrasjonen er > 19,5 % vol. (denne grensen kan variere i henhold til nasjonale
forskrifter).

- Climax 731-(/731-S helmaske mé ikke brukes i begrensede omrader (f.eks sisterner, tunneler)

Var sarskilt noggrann med féroreningar som fastnat pé masken. Allt rengoringsarbete maste utforas pa
sakra platser.

Andningsanordningen far ej rengéras med losningsmedel. Om du anvander lGsningsmedel for att rengdra
andningsanordning sa kan det skada vissa komponenter och minska deras effektivitet.

Folj dessa anvisningar till punkt och pricka for att rengdra och desinfektera masken:

1. Plocka bort den invandiga masken och filtren.

2. Rengar ansiktsdelen genom att sanka ner den i vatten med en temperatur som inte overstiger +40 °C.
Rengar med en mjuk borste tills masken &r helt ren.
Anvind ett neutralt i om sa kravs.
oljor far ej anvandas.

3.0m en desinfektion kravs sa bor du anvanda en lisning med ett vanligt desinfektionsmedel.

4.Torka av masken med en mjuk och ren trasa eller I3t den lufttorka.

5. Andningsanordningen bor férvaras pa behdrigt avstand frén de fororenade zonerna nér den inte anvands.

INFORMATION PA ETIKETT

Den heltéckande ansiktsmasken modell 731-C/731-S fran Climax innehaller foljande information:
Tillverkare: CLIMAX

Modell: Mod. 731-C/731-S

Klass:

«(L2»731-5 for allmén anvandning.

«(13» 731-C for sarskild anvindning.

Tillverkningsdatum: 1KIocktyp manad och &r)

Europeisk standard: SS:1 6:1998
Certifiering: CE 2897

om innehaller lanolin eller andra

H

- Den heltéickande ansiktsmasken modell 731-C/731-S frén Climax ar utrustad med en standardiserad
EN 148-1 tradanslutning och bor darfor endast anvandas med certifierade filter som har en sadan
standardiserad trad.

- Den heltckande ansiktsmasken modell 731-C/731-S frn Climax tillhandahaller inget syre. Den far endast
anvandas tillsammans med filter pa platser dar syrehalten ar minst 19,5 % (detta gransvérde kan variera
beroende pa nationella bestimmelser).

- Den heltackande ansiktsmasken modell 731-C/731-S frén Climax far inte anvéndas pa stangda platser (till
exempel i tankar eller tunnlar) dar det ar brist pa syre eller finns tunga gaser som trénger ut syret (tll exempel,

- Forsiktighetsétgarder bor vidtas vid anvéndning av denna utrustning i explosiva miljder eller syreberikade

- Anvand inte produkten som andningsskydd mot atmosfariska fororeningar som har liga

pé grunn av eller ti av tunge qgasser (f.eks Koldioxid).
karbondioksid).

- Forholdsregler bor tas nér du bruker dette utstyret i eksplosive omgivelser eller oksygenberikede atmosfarer.
omgivelser.

- Ikke bruk & mot som har darlige

som r okanda eller som ar en direkt fara for liv och hélsa. Fér inte heller anvéndas

eller er ukjente eller direkte farlige for liv og helse, eller mot kjemikalier som genererer hoy
reaksjonsvarme med kjemiske filtre.

- Climax 731-C/731-S helmaske ma ikke brukes hvis miljoet og forurensningen er ukjent. | eventuelle
tvilstilfeller ma isolerende masker som fungerer uavhengig av atmosfaeren benyttes.

- Forlat oyeblikkelig arbeidsomrade, sjekk maskens tilstand og erstatt deler hvis: a) de skades b) det
blirvanskelig & puste ¢) svimmelhet eller annet ubehag oppstar d) du smaker eller lukter forurensning
eller det oppstar \'rr\'lasjnn

-Forbruk q i
relevante produsentens mstruks]cner
- Enheten mé aldri endres eller manipuleres.

- Referansestandarden EN 136 krever ingen kjemisk gjennomtrengningstest. | naervaer av spesielt
aggressive kjemikalier er detingen garanti for ikke-gjennomtrengelighet og all bruk er derfor forbudt
ved slike forurensninger.

- Kun for bruk av kvalifiserte fagfolk.

- Oppbevar denne enheten i en lukket beholder vekk fra forurensede omréder nar den ikke er i bruk.

- Skjegg, lange kinnskjegg eller brillestammer kan pavirke maskens vedheft til ansiktet og fare il
luftlekkasje. Masken skal ikke brukesilignende tilfeller - brukeren vil selv vaere ansvarlig for eventuelle
skader som kan vaere fordrsaket av uriktig bruk.

q i erangittiden

YTELSESBESKRIVELSE

Ytelse oppnadd i laboratorietester for & sjekke grad eller type PVU-beskyttelse, er:

Varmemotstand: Tilfredsstillende

Brennbarhet:Tilfredsstillende

Hodestropper: Tilfredsstillende

Koblinger: Tilfredsstillende

Visir: Tilfredsstillende

Byestykke og visir: Tilfredsstillende

Inndndings- og utandingsventiler: Tilfredsstillende

Lufttetthet: Tilfredsstillende

Karbondioksidinnhold: Tilfredsstillende

Pustemotstand ved innanding 301/min kontinuerlig strom: 0,25 mbar
95 I/min kontinuerlig strom: 0,85 mbar
160 |/min kontinuerlig strom: 1,85 mbar

Pustemotstand ved utanding 160 I/min kontinuerlig strom: 2,00 mbar

Intern siving: Tilfredsstillende

Synsfelt: Tilfredsstillende

Binokulaert: 94,4 %

Totalt: 72 %

med kemiska substanser som genererar varme vid reaktion med de kemiska filtren.
- Den heltéckande ansiktsmasken modell 731-C/731-S frén Climax fr inte anvéindas om arbetsmiljon eller
fororeningarna inte &r kinda. Om du ar tveksam bor du alltid anvanda en trycksatt som

Pulire la maschera dopo ogni giornata di lavoro e riporla nel suo sacchetto.

Fare particolare attenzione all'eventuale presenza di agenti contaminanti che si siano depositati sulla
maschera. Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate in aree sicure. Non pulire il respiratore
con solventi. La pulizia con solventi punebbe danneggiare alcuni componenti del respiratore e ridurne
Iefficienza. Utili ta procedura per pulire e disinfettare la maschera.

1. Rimuovere la maschera interna e i filtri.

2. Pulire il facciale immergendolo in acqua a una temperatura che non superi i 40°C e strofinarlo con una
spazzola morbida fino a quando & pulito. Aggiungere un detergente neutro se necessario. Non utilizzare
detergenti contenente lanolina o altri oli.

3. Qualora sia necessaria una disinf usare luzione oppure un

4. Asciugare la mas(heva con un panno morbido e pulito oppure | lasciarla asciugare natuvalmenie
5. luogo lontano d: q

MARCATURA

Lamaschera a pieno facciale Climax 731-(/731-S riporta le seguenti informazioni:
Fabbricante: CLIMAX

Modello: Mod. 731-C/731-S

Classe

«(L2»731-S per uso generale

«(L2» 731-C per uso partico lare

Data di produzione: (Formato: mese e anno)

Norma europea: EN 136:1998

Certificazione: CE 2897

AWVISO E LIMITAZIONI D'USO

- La maschera a pieno facciale Climax 731-C/731-S & dotata di una connessione filettata EN 148-
1 standardizzata e deve quindi essere utilizzata solo con filtri certificati dotati di tale filettatura
standardizzata.

- La maschera a pieno facciale Climax 731-C/731-S non ¢ progettata per la fornitura di ossigeno. Pud
essere utilizzata assieme ai filtri solo in aree in cui la concentrazione di ossigeno sia > 19,5 % per vol.

| 0 variare in base alle disposizioni nazionali in materia).

- la maschera a pieno facciale Climax 731-C/731-S non deve essere utilizzata in spazi ridotti (ad es.
cisterne, tunnel) a causa della carenza di ossigeno in tali luoghi o per la presenza di gas pesanti che
spostano 'ossigeno (ad es. diossido di carbonio).

- Si devono prendere precauzioni quando si usi questo apparato in ambienti esplosivi o con atmosfere
am«hile on ossigeno.

D perla protezione delle vie respiratorie d ferici con basse
diallert; uti o1 peuavuao\asalmenda genti chimiciin
grado di sprigionare molto calore in reazione con mlm chimici.
- La maschera a pieno facciale Climax 731-C/731-S non deve essere utilizzata se I'ambiente e il tipo

fungerarialla miljder, oavsett fororening.
-Li delbart, k

non sono noti. \n caso di dubbio, & necessario utilizzare respiratori isolanti che

kick och byt ut sé fort:

) nagon del skadas

b) det blir svart att andas

) upplever yrel eller obehag d) marker av elle kinner lukten av froreningama eler uppleverinitationer.

- For anvandning med gas- och : folj och gllande
anvandningsbegrasningar fran tillverkaren.

- Forsok aldrig modifiera eller andra anordningen.

- Referensstandarden SS:EN 136 kraver inget test mot kemisk genomtrangbarhet. Om det forekommer
sarskilt aggressiva kemiska substanser sa r bristen pa genomtrangbarhet inte en garanti mot dessa
fororeningar och man forbjuder darmed anvéndningen av den.

- Far endast anvandas av behdrig och utbildad personal.

- Anordningen bor forvaras i en stingd behallare och pa behorigt avstand frén de fororenade zonerna nar
den inte anvénds.

- Skégg, langa polisonger eller glasigonskalmar kan paverka maskens passform runt ansiktet och kan
darmed orsaka lackage. Anordningen far ej anvandas under dessa forutsattningar och om de gr det s
kommer anvéndaren att bli ansvarig for alla skador som kan uppsta pa grund av en felaktig anvandning
avanordningen.

PRESTANDA

Den prestanda som uppmiatts under de tekniska underskningar som var avsedda for att kontrollera den
personliga skyddsutrustningens eller skyddsklass ar:

Varmebestandighet: Fullgod

Antandlighet: Fullgod

Bandstall: Fullgod

Kopplingar/anslutningar: Fullgod

Visir: Fullgod

Skyddsglas och visir: Fullgod

Ventiler for in- och utandning: Fullgod

Tathet: Fullgod

Koldioxidinnehall: 0,70 %

Inandningsmotsténd vid 30 liter/min, konstant flode: 0,25 mbar
95 liter/min, konstant flode: 0,85 mbar
160 liter/min, konstant fléde: 1,85 mbar

Utandningsmotsténd vid 160 liter/min, konstant flade: 2,00 mbar

Lickage indt: Fullgod

Synfalt: Fullgod

Binokulr: 94,4 %

Totalt: 72%

‘ i i (atmosfera circostante.
- Abbandonare \mmedlatamentel area d\ lavoro, venﬁ(arel n\egma dei resp\rawnesusmmrel pezzise:
i, b) la , O 'utente inizia ad

avvertire vertigini o altri sintomi di malessere, d) & possibile notare I'odore o/l sapore dei contaminanti
osesiverifica uniritazione.

- Per I'uso con gas e filtri antiparticolato, attenersi alle indicazioni e alle limitazioni d'uso riportate nelle
relative istruzioni d'uso del fabbricante.

- Non modificare né alterare il dispositivo.

- Lo standard di riferimento EN 136 non impone alcun test di permeazione delle sostanze chimiche. In
presenza di agenti chimici particolarmente aggressivi, non si garantisce I'assenza di permeabilita di tali
agentiinquinanti  ne e prmblta Fuso.

- Da da parte di p le qualificato ed esperto.

- Quando nunem uso, i

Iomanu da aree contaminate.

i dispositivoin un igill

- Barba, basette i i dellamascheraal volto

€possono wovo(are la fuunus(l\a deH ‘aria. Non utilizare la maszhera in tali circostanze, o 'utente sara
diqualsiasi da un utilizzo improprio.

RENDIMENTI
| rendimenti ottenuti negli esami tecnici diretti alla verifica dei gradi o delle classi di protezione degli
EPI sonoi seguenti:
Resistenza alla temperatura: soddisfacente
Infiammabilita: soddisfacente
Arnese da testa: soddisfacente
Connessioni: soddisfacente
Visore: soddisfacente
Oculare e visore: soddisfacente
Valvole di inalazione e esalazione: soddisfacente
Ermeticita: soddisfacente
Contenuto in diossido di carbonio: 0,70 %
Resistenza alla inalazione
95 I/min flusso continuo: 0,85 mbar
160 |/min flusso continuo: 1,85 mbar
Resistenza alla esalazione
Fuga verso l'interno: soddisfacente
Campo di visione: soddisfacente
Binoculare: 94,4 %
Total: 72%

301/min flusso continuo: 0,25 mbar

160 I/min flusso continuo: 2,00 mbar
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