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Características
Characteristics

Its design allows this to be used as anchoring point 
when installing vertical lifelines on mobile stairs or 
for self-protection of the user while ascending to 
structures.

Descripción
Description

Fabricado con cinta de poliéster de 35 mm.

Va equipado con un conector mod. PCX-001: Conec-
tor direccional de aluminio. Bloqueo de seguridad 
automático. Carga de rotura mínima: 22 kN. Diámetro 
abertura: 24 mm.

Longitud: 1 m.

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de 
la fecha de fabricación y 5 años a partir
del primer uso.

Peso: 0,350 kg.

Made of 35 mm polyester strap.

One end includes a connector mod. PCX-001:  
Aluminium directional connector. Automatic 
threaded locking system.  MBL: 22 kN.  24 mm 
opening.

Lenght: 1 m.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 
5 years after the �rst use.

Weigth: 0,350 kg.

Su diseño permite ser utilizado como un punto de 
anclaje durante la instalación de líneas de vida 
verticales en escaleras móviles o bien para la autopro-
tección del usuario durante el ascenso a estructuras.

Ensayos / Certi�cación CE
Test / CE Certi�cation

Certi�cación CE
Normas:  EN 795 Clase B
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992

CE Certi�cation
Norms:  EN 795 Class B
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
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22 kN 24 mm

Conector mod. PCX-001 
Connector mod. PCX-001


